Varosi jégpalya és infrastrukturajanak kiépitése vonatkozasaban Kozterilet Alakitasi Terv (KAT) Kertépitészeti terv

4.0 MUSZAKI LEIRAS

LEHATAROLAS

A tervezési teriilet Eger FelsGvaros varosrészében talalhatdo a Tavfitéml tombjében. A tervezési
teriilet a TaVf(itdm(i kibdviilt teriilete 2014/1 hrsz (Ln-km Gvezet), mely E-rdl az Olasz utca 25-35. sz.
emeletes lakdépliletet koril olelé kozkerttel, parkoldval és jatszétérrel (Ln-kk) hataros. A bévitéshez
kapcsolddik a mujégpalya athelyezése és a sportteriilet melletti kiszolgald Gt (U2) és parkold
zoldfeluletének tervezése. A tervezési terilet K-r6l sportpalyakkal (hrsz. 1307/39), Ny-rél a Malomarok
utca 12-26. sz. lakdépiiletet koriilvevs kozkerttel (Ln-kk) hataros. (Lsd. A 1 Allapot- és fakivagasi terv
M 1: 500)

TERVEZESI PROGRAM

Megtartandd a Tavf(itom( teriiletén a lakdépliletek iranyaban a kialakult, beallt zoldfeliilet. A terv
tartalmazza az Gzem, az Ut és parkold épités, és az ezekhez kapcsolddo tereprendezés okan kivagandd
fak visszapotlasat. A terv célja az Uj telekrészen az épllettel nem érintett, bels6 kozlekedésre igénybe
nem vett, szabad feliiletek kialakitdsa zoldfeliiletként. A Helyi Varosrendezési és Epitési Szabalyzat
modositasaban elGirt fasorok alakitanddk ki az Ln-km jel(i 6vezet (j hataran, a Tavflitém( telekhatara
mentén. Cél, a volt miijégpalya megmaradd parkold feliiletének zoldfelliletként torténd atalakitasa a
szomszédos jatszotér védelme érdekében. Az U2 jell kiszolgdld it (KOu-4 évezet) mellett egyoldali
fasor telepitése. Kozteriileten a sziikséges utcabutorok elhelyezése.

Tervezési alaptérkép az épitészeti engedélyezési és kiviteli tervvel megegyezo.

MEGLEVO ALLAPOT

A tervezési terllet részei nem csak térben kiléntinek el, névényzetik is eltérd. A meglévé Hokézpont
telekhataran belll beallt, lombkoronaszinten zarddott fas zoldfellilet jellemz6 gyeppel. A hozza
kapcsolddd mUijégpalya és a murvas parkold (jatszotértol D-re) nem novényesitett. A tervezési tertilet
masik része a tervezett kiszolgald Ut és parkold, mely jelenleg rétszer(i, szérvanyosan fas zoldfelilet.
D-en az Eger patakig nyulik, ez magyardzza a teriileten megteleped6 fiiz (Salix alba) és nyar (Populus
nigra, alba) fajokat. IdGs, sokszor t6bbtorzsii szoliter bokorfak mellett egy kisebb nyar liget (12 faval)
talalhatd itt.

TERVEZETT ALLAPOT

Termofold védelme

Epitéskor, tikor kiemelésekor a humuszos termdréteg kiilon sszegy(ijtésérdl gondoskodni kell,
lehetGleg a beruhazasban érintett tertileten kell elhelyezni, egyéb esetben a talajvédelmi szakhatdsag

hozzajarulasa kell.
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A kiker(l6 term6fold a helyszinen deponalhatd, majd a volt m(ijégpalya helyén teritend6 el. A meglévo
kavicsolt burkolatok min. 20 cm féldcsere utan Ujrafiivesitenddk.
Bontas soran a szennyezett termdéfoldet lerakohelyre kell szallitani. FeltSltéshez kizardlag talajvédelmi

szempontbdl mindsitet, vagy szabvanyositott anyag hasznalhatd.

Fakivagas

A Tavf(itomdi jelenlegi telekhataran beliil az épitkezés miatt 24 db fat kell kivagni. Az (t és parkold
épités soran tovabbi 5 fa kivagasa tervezett. A kivagando fak kozott 5 db idGs, koran eléreged6 egyed
van, melyek kivagasa balesetvédelmi szempontbdl sziikséges (15., 26., 27., 28., 29.). (Lsd. 5.1
Kivadando fak jegyzéke) A kivagando és potlando fak osszes torzsatmérbje 691 cm. A terv 16/18-as
torzs-korméretd, sorfak (iltetésével szamol, melyek torzsatmérGje 5,73 cm. Ezen fakbdl 121 db ad
torzsatmér6 egyenértéket 100 %-ban (691 cm/5,73 cm=121 db).

A teriileten 573+3 db cserje keril eliiltetésre. A lombkorona index és az atlagos lombtémeg (lomb
kdbméter Im?) alapjan 20 db cserje feleltethetd meg 1 db (15 éves) fanak. (15 éves fa 40-60 Im?, 1
levélfeliilet-index — kb. 50x1=50 asszimilacid; magas cserje 1,35 Im?, 5 levélfeliilet-index 1,35x5=6,75
asszimilacio. A fak aktivitas értéke 50/6,75=7,4 szerese a cserjéknek. Ha azt vesszik alapul, hogy fak
2-3-szor annyi ideig élnek, mint a cserjék akkor adddik /7,4x2,5=kb. 20/ a 20-as valtészam.) Ezek
szerint, az 576 cserje 28 db fat helyettesit (576/20=28). Igy a ténylegesen pétlasban iiltetend6
121-28= 93 db 16/18-as sorfa az 576 db cserje mellett.

A potlandd nagyszamu fa nem helyezhetd el a Tavf(itdm( kibGvitett telekhataran beldl. A telekhataron
belul tervezett 36 db lombos és 3 6rokzold fa (39 db) és 573 db lombos cserje és 3 db 6rokzold (576

db). A tovabbi 54 db fa a jégpalya infrastruktirajat 6vez6 zoldfelileten helyezhet6 el.

Favédelem

Az épités ideje alatt a meglévo fakat a mechanikai sériilésektdl védeni kell. A megfelelé harmas
védelem: a fak torzsének beboritasa vaszonnal, a torzse kéré gumiabroncsok helyezése, és korbe
fakaloda épitése. A fak csurgotertiiletén (a korona alatt) korlatozni kell a nehéz munkagépek mozgasat,
mely a talaj tomorodését idézi eld. Az épités soran a termoétalaj védelmérdl is gondoskodni kell. A
kivitelezést kovetéen a sériilt, szaraz agakat le kell metszeni, a sebeket kezelni kell. A fak

csurgéteriiletén a tdmorodott talajt fel kell lazitani. (Lsd. A 1 Allapot- €s fakivagasi terv M 1: 500)

Tervezett novényzet

77, 17

Tavfitomd tertilete

A terv szerint a Tavflitdm( Uj terliletén, mellyel az lGzem kibGviilt K-i iranyban, haromszintes

ndvényallomany alakitandé ki (fa, cserje, gyep), OTEK 5. szamU melléklet szerint.

TELEKRESZ TERULETE 2 060,0 m?

Harom szintes névényallomany:
A telekre el8irt zoldfellilet minden 150 m?-ére 1 db nagy v. kdzepes lombos fa 14,0 db
2060/150=13,73 azaz 14-szer 40 db cserje 560,0 db
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A fapétlasbdl telken bellll Gltetett 24 db lombos és 3 db 6r6kzold fa, valamint a tervezett 573 db cserje
és 3 db oszlopos 6rokzold nem csak megfelel az el6irtaknak, de azt jocskan tulteljesiti. Az el6bbiek

rovid és hosszUtavra is megfelel6 z6ld véddsavot biztositanak a lakod és sportcéld tertiletek felé.

Az Ultetendo fajok és fajtak kivalasztasanal szempont volt honos névények alkalmazasa minél nagyobb
mértékben. A névényjegyzékben 'H’ jelzéssel kiilonboztettiik meg Oket. (Lsd. 5.2 Tervezett novények
Jegyzéke)

A Tavfiitém{i kozvetlen kornyezetében az aldbbi ndvénytelepitések tervezettek: az EK-i oldalon a
kézmiivek és a telekhatar kézelében vezetett belsé Ut miatt telekhataron belll nem lehetett névényt
elhelyezni, ezért kozteriiletre keriilt a trafé épilettdl E-ra 2 db kocsényos tolgy (Quercus robur-
Quero/2). Hasonl6 okokbdl a jatszotér felé a keritésen kiviil (2 m-re) telepitend6 gyertyan t6tol agas
bokorfa sor (Carpinus betulus- Carbe/7), 6 m-es t6tavolsaggal.

A telekhataron bellil a trafé Ny-i oldalara tiszafa (Taxba/3) csoport tervezett, a kézmlvek miatt
legaldbb 5,7 m tavolsagra az épllettdl és 3,9 m-re a keritéstdl. A trafd és a tervezett éplilet kdzott a
zbldfellleten 3 hegyi juhar (Acer pseudoplatanus- Aceps/3) lltetend6 az Gttdl 4 m-re.

Az atkoltoztetett mdjégpalya terlletén az Gj keritések mentén stvények tervezettek kézépmagas,
magas cserjék telepitésével két sorban. A jatszétérnél aranyvessz6 (Forsythia int. -Forin/90), a
folytatasban kanyabangita (Viburnum opulus —Vibop/27), a K-i oldalon kéz6nséges borbolya (Berberis
vulg. —Bervu/166), a D-i sportpalydk felé vorésgylri som (Cornus sangvinea —Corsa/147 db)
lltetendo folydméterenként 3 db, harmas kotésben, 0,66 m-es tétavolsaggal. A HOkGzpont 6ltozoként
funkcionalo épllete és a Fitém( kiszolgald, Uj Utja kozti keskeny zdldsavba nyirhatd fagyal sévény
(Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ —LigvuA/123) telepitendd. A bejarat és a Malomarok utcai parkoldk kézott
nyiratlan mogyoré (Corav/20) sovény alakitandd ki a kerités mentén. (Lsd. R 1 Részletrajz -
Sovénykiliftetés)

A F(itdm({ zoldfellletén fasor Ultetendd harom sorban. A keritést6l 3,5 m-re japanakac (Sophora
japonica —Sopja/7), t6le 6 m-re gyorsan novo, pionir faj, oszlopos kinai nyar (PopsiF/6) alkot fasort. A
kiszolgalo uttal parhuzamosan (4 m-re) halad a harmadik fasor, melyet magyar koris (Fraxinus ang.
ssp. pannonica —Frapa/6+5 db) alkot, mely folytatddik a D-i telekhatar mentén. A zoldfeliilet ENy-i
sarkan feketefenydk (Pinus nigra —Pinni) harmas csoportja telepitend6 az elektromos kézmdivek
védGtavolsagat figyelembe véve. (Lsd. KA 1 Kertépitészeti és novénykitiltetési terv - Taviitomd
zoldfelilete)

Jégpdlya infrastruktdrajanak zoldfellilete

A sportpalyak kiszolgald Gtja és a parkoldk szintén fasitottak. Az U2 jelli Gt mentén, az Gttdl 3m
tavolsagban eziisthars (Tilto) fasor telepitendd, melyet 20 db 16/18-as sorfa alkot, 8 m-es
tétavolsaggal telepitve. A fasor épiletek feldli oldalan a késGbbiekben sétany tervezett. A sétany
mindkét végét egy-egy feketefenyG (Pinni) zarja le. A Malomarok utcarél a J-1 és J-3 jardan
kozelithet6 meg a tervezési terlilet. A D-i J-3-as jarda patak feldli oldalara mézgas éger (Alnus glutinos

—Alngl/8) fasor lltetendd. (Lsd. 5.2 Tervezett novények jegyzeke)
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A parkoldk terelGszigetein kocsanyos tolgyek (Quero/4) kaptak helyet. Az itt haladd jarda és a
telekhatar kozott magas koris (Fraxinus excelsior 'Westhof’s Glorie) fasor tervezett. (ldsd: KA 2
Kertépitészeti €s novenykililtetéss terv - Jeégpalya kiszolgalout és parkolo zoldfeliilete)

A Ft6m( bejaratanal 1éve szigetben két, oszlopos odrias aranytuja (ThuplA) vezeti be a jégpalya
jardajanak tengelyét, melyet harmas 6rokzold csoport zar le a patak feldl. Az U-1 és U-2 jelli utak
keresztez0désében kialakult bejarati zdnat hangsulyozzak kozlekedési szigetekben, korivben Ultetend6
kuszd 6rokzoldek (JunhoAC, JunsaT, JunmePA).

A jégpalya bejarata szintén hangsulyt kap. A parkoloknal kétoldalt szerb lucfenyGk (Pinom) tervezettek
kuszd orokzolddel. Kétoldalt talajtakard savok kisérnek a bejaratig. A bejarattal szemkozt a tavlatban
kialakitandd sétany teresedése is a bejarati zona része, melyre a valtozatosabb névénykitiltetés is utal.
Erdei feny6k (Pinsy) harmas csoportja mellett félkorives som sévény (CorstF), térpeorgona (SyrmeP),
gy6ngyviragcserje (Deugr) és arany tiszafa (TaxbaDA) csoportja adja a kerti képet.

A J-2 jarda kerités felli zoldfellletét sévények szakitjdk meg, amelyek a jardaval 36°-os szogben
futnak. Vérborbolya (BerthA) és érdeslevelli gyongyvesszé (Deusc) s6vények valtjadk egymast. A
jégpalya bejaratan tul valtozd szélességli, talajtakard folt koveti a jégpalya keritését. Hullamzé vonala
és valtozatos kililtetése oldja a savszer(i zéldfeluletet egyhangusagat.

A J-1 jelli jarda, kanyarodd részén ives lonc sovény (Lonxy) véd az attaposastdl és egyben
hangsulyozza a csomdpontot. Tovabbi sdvények tervezettek a tavlatban kialakitandd sétanyt kisérve
(Vibla, Philco).

A tovabbi terlileteken a tomorodott gyep fellazitandd és termofold teritését kovet6en a fl Ujra

telepitendd, kertészeti modszerekkel.

Utcabutorok

A gyalogos jardak mentén padok és hulladékgyijtok elhelyezése szilkséges. A padok tervezetten a
jardak 1 m-rel kiszélesed6 kiilon savjan kettesével allnak (18 db). A 180 cm széles Vera (LV 151rk)
padokat a burkolat alatt kialakitott beton alaphoz csavarral kell rogziteni. A parosaval kihelyezett
padokat hulladékgyijto is kiegészitheti, ilyenkor hosszabb, 6 m-es burkolat sziikséges (Cylindre, 30 I-
es acél oszlopon RAL 7016, fekete miianyag testtel és fedéllel). Osszesen 7 db hulladékgy(ijtd
tervezett; 6 db padok mellé, egy pedig a J-1 jeld jarda U-2 jell Ut feloli végén. Kutya szemétgydijto
kihelyezése a patakparti rész fel6l indokolt, tervezetten két helyen a J-2 jel( jarda végén és a J-3 jarda
mellett a tavlatban megvalodsitandd sétany végén (Varosszépité kutya szemétgydjté S 1803,20 I, RAL
7016 szinben). (Lsd. 5.3 Utcabutorok)

NOVENYTELEPITES
Fak
Telepités iddpontja: 6sszel (oktdber végén — novemberben), tavasszal (februar végén - marciusban) idedlis. A fak

nyugalmi idészakaban — a lombhullas és a lombfakadas koz6tt - fagymentes id6ben, és ha a talaj sincs atfagyva
elvileg barmikor telepithetOk, akar szabad gyokérrel is. A biztosabb eredés miatt javasolt inkdbb foldlabdas
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novények telepitése. Az Gszi liltetés esetén a talaj nedvességtartalma nagyobb és a tél folyaman a fagymentes
zénaban a fa gyokerei jol beiszapolddnak, a gyokérképzddés mar a tél folyaman megindul.

Ultet6gédor: 1x1x1 méter

Ultet6gédor elbkészitése:

A kidsas soran tegytiik kilon a humuszban gazdag feltalajt és a humusz- és tapanyagban szegény altalajt. Kés6bb
a betemetés soran a feltalaj keriiljon majd alulra a gyokerekhez. Alaptragyazasként ezt a talajt még érett
istallotragyaval és komposzttal keverjiik O6ssze. Az 1xix1 m-es (ltet6godorbe kb. egy vodor tragyat, vagy
komposztot tegyiink. A friss tragya nem megfelel6, mert az erjedésben Iév6, gyorsan bomld szerves anyag a
gyokerek rothadasat okozhatja. A godroket az liltetés el6tt 3-4 héttel dssuk meg, igy a trdgya a tokéletesen
keveredik, ,0sszeérik”. Az elkészitett gddrdket utdna visszatemetjiik, hogy Ulepedjen. Ultetéskor csak annyira
assuk ki Ujra, hogy a névény gyokérzete beleférjen.

Az (ltet6godorbe korbefektetett és a felszinre kivezetett gégecsével hatékonyabba tehetjiik a kés6bbi ontozést. A
gégecsd 5-10 m-rel magasabban végzédjon a talaj szintjénél, kiilonben kénnyen eltémddik. (Csak rendszeres
locsolas esetén javallott, kiilénben ellenkez6 hatasa van, kiszellGzteti, szaritja a talajt.)

Ha nincs feltalaj” ill. ,altalaj”, mivel a teriilet bolygatott, vagy a talaj rossz minéségl indokolt a talajcsere. A
kidsott godroket teljes mértékben hozott termdtalajjal, vagy feljavitott helyi talajjal toltjlik meg.

A kell6 méretli és jol elGkészitett liltet6godor jo kezdeti névekedést biztosit az elkévetkezendd 1-2 esztenddre.

Telepités foldlabddval Ultetés soran elsdleges fontossagu, hogy a foldlabda épen maradjon. Ultetés el6tt a
kiasott godrét annyira temesstik vissza, hogy a belé helyezett foldlabdas névény gyokérnyaka a talajszintbe vagy
(szamitva némi stippedéssel) 2-3 cm-—rel a talajfelszin folé kerliljon. Ha a foldlabdat talajban elbomld zsakba vagy
haléba csomagoltak, a csomagoldanyaggal egylitt helyezzilkk a godorbe. Ezutan a gyokérnyakat tegyiik szabadda,
a lebontott takardanyagot vizszintesen teritsiik szét, és a gyokerekkel egylitt temessiik be. Elétte a foldlabdabdl
esetleg kinyuléd gyokereket éles olldval vagjuk vissza. Ha a foldlabdat (helyteleniil) el nem bomlé anyagba
csomagoltak, ezt el kell tavolitani, mert akadalyozna a gyokér fejlédését.

A foldlabdaval telepitet 16/18-0s sorfakat ajanlatos visszavagni a telepités soran, koronaméretét a gyokérzettel
aranyosan csokkenteni kell.

Karozas: A fak Ultetésének fontos mozzanata a kardzas. A karo a fa torzsénél kissé magasabb legyen, és még a
godor betemetése el6tt helyezzik el a gyokerek kozétt, a névény szél feldli oldalan (az uralkodd széliranyt
tekintve) vagy 2-3 oldalon. Ha két karot hasznalunk a kardk vonala, a széliranyra mer6leges legyen. Egyedi faknal
érdemes harom kardt hasznalni, ami biztos védelmet nyujt. A kardzas megakadalyozza, hogy a szél kimozgassa a
frissen Ultetett fat és idér6l-idGre elszakitsa a kialakult hajszalgyokereket. Az Ultetés utan laza 8-as kotéssel
rogzitsiik a fakat.

A sorfak tovét a tanyérozni sziikséges, és gyommentesen tartasa is elengedhetetlen a vegetacids idészakban. Ha
ezt damilos fiinyirdval végzik, a torzset védeni kell a sériilésektdl koré helyezett haldval. Az (iltetés soran és az azt
kovet6 1-2 évben a megfelel6 locsolasrol gondoskodni kell.

Sovények, cserjék

Ultetégédor: 0,6x0,6x0,6 vagy 0,4x0,4x0,4 méter

A hatarold védo6 sovények telepitésénél a cserjéket két sorba, haromszogben (haldsan) Ultetjiik. A godorasasnal a
sovény teljes tiikrét kiemeljik, mely 0,6 m széles, 0,4 m mély arok asasat jelenti. Ezt kovetden a faknal leirt
modon terméfoldet és tragyat teritlink bele.
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A nagyobb tavolsagra - 0,8 m, 1,0m - Ultetend6 s6vényeknél elegendd egyedi Uiltet6godrok kidsasa, a faknal leirt
mddon.

Az (iltet6godor kidsasat kovetden javasolt a godrot belocsolni, majd az lltetést kdvetben a beliltetett novényt
ismét jol meg kell locsolni.

Konténeres cserjéek telepitése:

Konténeres cserjék a tul fagyos téli idoszak kivételével barmikor telepithetok.

Az Ultet6godrot annyira temessiik vissza, hogy a gyOkérlabda magassaga + 10 c¢cm maradjon Uresen. A
gyokérlabdardl szedjik le a konténert, majd a korbefordult gyokereket bontsuk szét, és sugarasan hizzuk el a
godor aljan. A godrot a szokasos modon temessiik be, a godor teljes betemetése el6tt pedig 6ntozziik be.

A konténeres novények telepités utan nem igényelnek visszavagast, miutan a gyokeriik teljes egészében
megmaradt. Ennek ellenére a cserjéket ajanlatos a felszin felett 20-25 cm-rel visszametszeni. Ez a novény

bokrosodasat szolgalja, a kialakulé sévény s(ir(ibb lesz.

Gyepfellletek

A terlllet gyepesitése kertészeti mddszerekkel torténik. A gyepfelliletek kialakitdsahoz optimalisan 20 cm jo
minGségli termdfold terités sziikséges. Gyepesités el6tt fontos a terlilet gyomtalanitasa és finom tereprendezés. A
gyepesitést kovetéen a csirazas ideje alatt (2-3 héten keresztll) biztositani kell a folyamatos locsolast. A frissen
flivesitett teriiletet nedvesen kell tartani (nem széradhat ki). Az els6 kaszalds alkalmaval a vagasi magassag 1-2
cm-rel legyen nagyobb, majd az els6 vagast kdvetben érdemes a teriiletet Ujra hengerezni.
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