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KERTEPITESZETI TERV

MUSZAKI LEIRAS

MEGLEVO ALLAPOT

A buszpalyaudvar felé a zoldfelllet fas jellegli. Zomében nagyra névé felkopaszodott cserjékbdl all,
melyek alatt a talajtakard novényzet hianyzik. A 1épcs6 vonalaban korai juharok (Acer platanoides)
uraljdk a rézsiit, arnyékukban a cserjeszint kikopott. Kusz6 6rokzold és ecetfa tarja még magat. A
terlilet a hatarol6 beton tamfal miatt meglehetGsen bearnyékolt. A Iépcs6é Domus feldli rézsiije nem
novényesitett, gyepes terlilet. A |épcsé alatti téren, a vizjaték mogott hamisciprusok sora fut egészen

a rézsiig. I1dGs, fa szerli torzses egyedek jo allapotuak.

TERVEZETT ALLAPOT

Vizjaték

Az alsé tér vizjatékat 90 °-ban el kell forditani, hogy a nGalak az épliletek felé nézzen. A vizmedencét

a lépcs6 vonalaban kell elhelyezni, a burkolat rasztercsikjai k6zé, kozépre. A tamfal felé a burkolatot

meg kell szélesiteni, hogy 0,8 m szélesen korbevegye a szobrot hatul is.

Fakivagas, favédelem

Az épités soran meglévo fakat kalodaval védeni kell az esetleges sériilésektdl. A fa csurgdteriiletén (a
korona alatt 2 m sugari korben) korlatozni kell a nehéz munkagépek mozgasat, mely a talaj
tomorodését idézi eld. A kivitelezést kovetGen a sériilt, szaraz agakat le kell metszeni, a sebeket
kezelni kell. A fak csurgoteriletén a tomorodott talajt fel kell lazitani.

Fat csak indokolt esetben szabad kivagni. A lépcsd athelyezésével jard fakivagasok soran a fakat

torzsatmérd egyenértékben potolni sziikséges az engedélyezési terv szerint.

Tereprendezés, termofold védelme

A kivitelezés soran a termétalaj védelmérdl is gondoskodni kell. Az épitési munkakat megel6z6en az
érintett tertletekr6l a terméfoldet (fels6 20 cm-t) le kell termelni. A fold deponalhatd, folyamatosan
nedvesen tartva. A letermelt termofoldet a kert létesitésekor a helyszinen fel lehet hasznalni.

Felt6ltésre, visszatoltésre szennyezett talaj, termo6féld nem hasznalhato.

Utcabutorok

A f6tér rehabilitacional hasznalt padok dupla kiviteli formaja helyezhet6 el a fels6 sétanyon
harmasaval (AVIELA mmCité - LAV 158) hulladékgy(ijtével. Az als6 téren két tdmlds pad tervezett
(LAV 156). Dézsas novények adnak térfalat a Varosfal utcaban (4 db) gémbkoronas fakkal, és 3+1 db
a Spar aruhaz mogott (FL 650) oszlopos fakkal. A fels6 dézsak kozé tamla nélkuli locak helyezhetok. A
Iépcs6n mindkét oldalan és kozépen az elGirasoknak megfelel6 kapaszkodd szerelendd fel. (Lsd. Kerti

berendezések.)
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Novények

A buszpalyaudvar felé magas, nyirt, 6rokzold sévény telepitendd kézepes méretli sorfakkal. A padokig
kifutd zoldfeliilet talajtakard novényekkel fedetten alakitandd ki. A rézsliket hullamzé vonalq,
szabalytalan Kkililtetés jellemzi. A fels6 novénysav 0rokzold nyirt sévény, melyet alacsonyabb,
talajtakard savok kovetnek. A pihendvel parhuzamosan vizszintes, gyepes rész téri meg a rézs(it ahol
a Spar mogotti oszlopos fak megismétlddnek. A szobor mégott az hamisciprusok ala arnyéi gyeppotiok

UltetendOk.. (Lsd. Ajanlott novények jegyzéke, Kertépitészeti terv.)

Nagyréde, 2012. oktdber 12.
I I il

%TZ
rczegné 8zékely Anita

okl. taj- és kertépitészmérnok
K/1-10-0228/2013




