1. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

45x64x3m aluvazas sator

A mobil csarnok szerkezeti kialakitasa és mindséqi jellemzoi:

A vézra vonatkoz6 engedély szama:  A-193/2015

AIMgSi0,7 aluminium keretek: 124x350mm gerendak, valamint szintén aluminium &sszekotdk, lefeszitdk.
Tlhzihorganyzott acél kapcsoloelemek: lefeszit§ szelvények, csucsdsszekdtdk, oldal-, és teté6osszekotdk
kiegészitd elemei

Acél drétkotél: T6*19 menetes véggel

A csarnok tartoszerkezetét alt. 4,00 méterenként elhelyezett aluminium keretek latjak el, amelyeket
hossziranyban aluminium szelemen rudak kétnek 0ssze. A satorvaz stabilitasat a szélsé keretallasokba, ill.
a hossztol fliggéen koztes keretallasokba is a mezbékbe kerilé feszitett sodronykétél-parok biztositjak. A
keretoszlopok és gerendak csomoéponti kapcsolata csuklos, illetve befogott megoldasu. A sarok
merevségét a két elemet ferdén 6sszekdtd acélrud biztositja. A keretlabak és gerendak aluminium profilbdl
készilnek, sarokpontokon horganyzott acél elemekkel dsszekapcsolva. Az aluminium keretallds profil
szelvénymérete 124x350mm, melyeknek négy sarkan "kéder"-fogadd hornyok, nutok talélhatok.

A keretoszlopok talplemezen keresztll adjak at a terheiket az aljzatnak. A beépitett szerkezeti elemek
alapanyag-min8sége mindenkor bizonyitottan, - szallitéi megfeleléség igazolassal

igazoltan — megfelel a statikai szamitasokban figyelembe vett minéségnek.

TERHELHETOSEG:

HOTERHELES-t az MSZ EN 13782:2015 szerint a satrak esetében az EN 1991-1-3-al 6sszhangban kell
alkalmazni.
Szerkezetre akaszthato teher: max. 0,03 kN/m2 (3 kg/m2), de az értékkel a hoteher csdkkentendd.

TALPLEMEZEK
Sator méretének megfeleld, statikai szadmitasokkal igazolt acél talpak, tuzihorganyzott kivitelben. A
talplemezek az el6re elkészitett pontalaphoz kertilnek régzitésre.

SZELEMENEK

A keretgerendak felsd részéhez kapcsolt szelemenek, a kdzbensd részeken, a keretgerenda sikjara
merdlegesen allo helyzetli, alu. zartszelvénybdl késziilnek. A keretsarok magassagaban futé (alsd)
szelement szintén alu ,kéder” hornyos profilu, allitva elhelyezett rid alkotja. A taréjszelemen ugyancsak
ebbdl a profilbdl készil, allitva kerll beépitésre.

MEREVITES
A keretgerenda és oszlop végpontokat 6sszekdétd ,X° racsozatot,10mm atméréji korrézidvédett
sodronykétél alkotja. A sodronykoétél feszességét csavaros feszitével lehet biztositani.

VEGFALAK
A végfalak lezarasat egymastél azonos tavolsagra kerilé oszlopok végzik, melyeket gerendak kotnek
Ossze. Az oszlopok szintén alu ,kéder” hornyos profilbdl késziinek.

FESZITOK
Tet6ponyva tasakjaiba hosszu aluminium lefeszité profil. A feszité profilok egymashoz k6zosité profillal
Osszetoldva, melyek a labon kialakitott helyre racsnis hevederrel feszilnek.

KOTOELEMEK
Tlzihorganyzott rozsdamentes fellletkezelt kotéelemek, 8.8 minéségben.

A ponyvazat mindéségi jellemzéi:

A ponyvaanyagra vonatkoz6 engedély szama: A-149/2014
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Tlzvédelmi osztalyba sorolasa: B1, B-s2, dO

MSZ EN 13501-1:2007 szabvany szerinti tizvédelmi-, fist- és égvecsepegési osztalyba sorolasa.

NME (Nemzeti Miszaki Ertékelés) - ben eldirt gyartasellenérzésre vonatkozd kovetelményeknek
megfeleléen, ISO 9001:2008 min&ségbiztositasi rendszerben gyartott, el6feszitési megoldast biztositd,
anyagvizsgald laboratériumban végzett anyag- és hegesztési tesztekkel ellatott, élettartama soran
elszenvedett nyulasat kompenzalni képes, kezelésmentes, utanfeszitést nem igényl rogzitéssel ellatott,
digitalis 3D fellletszamité programmal elballitott, CAD vezérelt szabaszgépen felszabott panelekbdl
nagyfrekvencias hegesztéssel konfekcionalt, poliészter szdvetbetétes, kétoldalon PVC-vel kent 650 g/m2
sulyd, 2500 N/5cm szakitészilardsagu (tervez6i egyeztetés alapjan meghatarozott szini) UV allo,
gombasodasgatlé ponyva. (tobbfajta alapanyag hengerek felhasznalasa szineltérést okozhat, mely nem
képezheti reklamacio targyat)

A véaztakarok a sator gerendajan végig fektetve a ponyvara hegesztett tépbzaras lepel egymasra
lapolasaval régzilnek.

Ponyvazat és oldalfal kivitel:

Fujt tetéponyvazat: U= 2,9 W/im2K

Alacsony energia igény( ventilatorral id6szakosan fujt, kétréteg(, légparnas ponyvahéj

Szimpla Haromsz6g-, Oldal- és Homlokfal: U=5,8 W/im2K

Szimpla kialakitasu PVC, a nyari id6szakban az oldal- és homlokfali ponyvak levehetdk, kozonként fliz
ringlis ponyvafliggony bejaratként nyithatok.

Kiegészitd elemek igény szerint:

NYiLASZAROK:
A merevitd szerkezetekhez ajté kerll beépitésre, 4 cellas, fehér, igény szerint félig Uvegezett, alul tele
stadur betétes, 1,1 W/m2K (ivegezéssel, oldhaté kétéelemes rogzitéssel.

VILAGITAS:

A satron belll elhelyezett kapcsoldszekrénybdl vezérelheté IP 65 védettséggel ellatott atl. 250 luxnak
megfeleld LED fényvetdk a sator tartdészerkezeti elemeire felszerelve. A létesitményben biztonsagi és
iranyfény is kialakitasra kerdl.




