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Eger, HajdUhegy varosrész
24. sz. fout — belterdleti hatar — 0936/2 hrsz-u Ut — 0943/1 hrsz-u ut altal hatarolt tertlet
Telepilesszerkezeti Tervének modositésa, Szabalyozasi Terve
és Helyi Epitési Szabalyzata targyd tervdokumentaciohoz

1. Elézmények

A Hajduhegy varosrészhez északi iranyban csatlakozo kilterileti ingatlanok tulajdonosai
mar tobb alkalommal kezdeményezték a tulajdonukban 1évé teriilet belteriiletbe vonasat
és lakoteruletté nyilvanitasat.

2001-ben tortént az els6 konkrét eldrelépés, amikor az dnkormanyzattol kapott megbizas
alapjan az Egri Epitész Iroda Kft. tervezéi elkészitették a belteriilet északi iranya bovitési
lehetdségének vizsgalatat. Ebben feltartdk a teriilet adottsagait és megvizsgaltak a
beépités lehetdségeit ¢és feltételeit, valamint ezek alapjan elkészitették a teriilet
telepllésszerkezeti vazlatat.

2004-ben az Onkorméanyzat jovahagyta az Eger varos teljes kOzigazgatasi teriiletére
kiterjedo telepiilésszerkezeti tervet. Ez a terv mdr tartalmazza a tervezett uj lakotertiletet,
mint ,,funkciojaban jelentésen megvaltozo, altalanos jellegli kertvarosias lakoteriilet”.

2010-ben az ingatlantulajdonosok megalakitottdk az Eger Hajdihegy 0937-0939 hrsz.
alatti Epitokozosséget. Ezzel lehetdvé valt, hogy az Epitékozosség finanszirozasaval
megtegyék az épitési telkek kialakitasahoz szilkséges tovabbi Iépéseket. Igy elkésziilt a
Teriiletismerteté talajmechanikai - geotechnikai szakvélemeény, valamint a terulet régé-
szeti bejarasa utan a Régészeti 6rokségvédelmi vizsgalat.

2011-ben — a telepiilésrendezési terv modositasat megel6zéen — elkésziilt egy beépitési
terv, a tervezett Uj telekhatarok és a javasolt beépitések abrazolasaval, valamint a kozle-
kedésfejlesztési és kozmiifejlesztési javaslatok konkrét meghatdrozasaval.

2. A tervezési terlilet adottsagai

A tervezési terilet a Hajduhegy varosrész meglévé lakoteriiletének északnyugati iranyu
folytatasaban, a belterlleti hatarhoz csatlakozd beépitetlen kilterileti rész. A szantd
miuvelési agba sorolt, de hosszu ideje megmiiveletlen teriilet nagysdga mintegy 17,2
hektar.

A domborzati viszonyokat tekintve a Hevesy Sandor utca feletti gerinctdl a Baktai 1t
iranyaba lejté domboldal szerves folytatdsa a mar beépiilt hajdtihegyi teriiletnek. A koze-
pesnek mondhatd 8-13 % kozotti tereplejtés kozlekedési és kozmiivesitési szempontbol is
még jol kezelhetd.
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A varos szerkezeti terve a tervezési terlilet egy részét csuszasveszély elharitasanak
feltételével beépithetd teriiletként jeloli. Ide tartoznak a Hajdithegy mar beépiilt teriiletei
is A tervezést megel6z6en keészilt talajmechanikai-geotechnikai szakvélemény alapjan a
teljes fejlesztési terilet javasolhatd beepitésre. A talajviz 15 méternel mélyebben van a
felszin alatt. A domboldal nagy biztonsaggal allékony. Lokalis csuszasveszély csak
kedvezotlen esetben, nagyobb bevagasok készitésénél fordulhat eld. A talaj teherbirasa
j6. Az épiiletek alapozasénal — a talaj erésen térfogatvaltozd tulajdonsaga miatt — a
szakvéleményben foglaltakat be kell tartani.

A tervezési teriileten meglévd kozmiivezetékek haladnak at, agymint ivéviz vezeték,
nagy-kozépnyomasu foldgazvezeték, valamint 20 kV-os és 35 kV-0s elektromos légveze-
tékek. Ezek nyomvonalat a tervezesnél figyelembe kell venni.

A fejlesztési teriileten 1évd kiilteriileti parcelldk maganszemélyek tulajdondban vannak,
akik Epitokozosséget hoztak 1étre. A meglévd kiilteriileti utak nyilvantartott tulajdonosa
az Egri Csillagok Mgtsz, az utak dnkormanyzati tulajdonba addsa még nem rendezddott.
A Baktai Ut — mint 24. sz. féut — allami tulajdon. A terileten jelenleg dénkormanyzati
tulajdon nem talalhato.

A Telepulésszerkezeti Terv mddositasa

A jelenlegi tervezés soran Uj beépitésre szant terllet kijeldlésére nem Kerdl sor, hiszen a
Hajduhegy északi iranya bdévitése a hatalyos telepulésszerkezeti tervben mar agy
szerepel, mint ,funkcidjaban jelentdsen megvaltozo, altalanos jellegli kertvarosias
lakéteriilet”. Igy a jelenlegi tervmodositas ezen a teriileten belil mar csak kisebb
valtozasokat tartalmaz.

Az el6zetesen elkésziilt beépitési terv alapjan a kertvarosias lakoteriileten beliil
meghatarozasra kerllt a terulet feltardsdhoz sziikséges kozlekedési és kozmiiteriiletek
halézata, amelyet a telepilésszerkezeti terven is dbrazoltunk. A kertvérosias lakoterilet
teruletfelhasznalasi egységre vonatkozO megengedett legnagyobb szintterilet-stirtisége
0,6.

A lakoteriletnek a telepulésszerkezeti terven jelolt kb. 0,10 ha illetve 0,14 ha nagysagu
részein a tervezett teriiletfelhasznalds a kertvarosias lakoteriiletr6l lakoéteriileti szintii
kdzkertre madosul.

A modositott telepulésszerkezeti tervlap jeloli egy varosi szintii magaslati viztarozo
medence helyét.

Bioldgiai aktivitasérték

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény 8. § (2)
bekezdés b) pontja szerint csak az Ujonnan beépitésre szant terlletek kijelélésekor kell a
bioldgiai aktivitasértéek valtozasat vizsgalni. Mivel a tervezési teriilet a meglévo
szerkezeti tervben beépitésre szant kertvarosias lakotertletként szerepel, ezért a jelenlegi
modositas soran erre a vizsgalatra nincs szikseg. A kertvarosias lakoteriletnek egy kb.
2400 m2-es részere tervezett Uj zoldtertleti kdzkertek miatt a bioldgiai aktivitaserték
egyebkeént novekszik.

Vonatkozo tervlapok: T-1, MT-1



Szabalyozasi Terv

A tervezési terllet jelenleg a varos kilterlletéhez tartozik, és nincs a teriiletre vonatkozo,
hatalyban 1évé szabalyozasi terv. A csatlakozd belteruletre vonatkozéan a Hajduhegy
szabalyozasi terve mar az OTEK szerint késziilt, de még 6nallo Helyi Epitési Szabalyzata
van. A jelenlegi tervezesi terllet szabalyozasat viszont mar az azota elkészilt egységes
Helyi Varosrendezési és Epitési Szabalyzathoz igazodva, abba beillesztve kell
elkésziteni. Az adott helyzetben a telekalakitas és a beépités paramétereivel a csatlakozo
meglévé lakoteriilethez igazodtunk, de a szabalyozas rendszerét az egységes HESZ-hez
illesztettiik.

A tervezett belteriileti hatar

A meglévd belteriileti hatar, illetve a korabbi kisebb modositasok soran tervezett belterii-
leti hatar a tervezési teriilethez csatlakozo szakaszon esetleges jellegli, szabdalt kontur-
vonalat eredményezett.

A jelenleg tervezett lakoterilet beltertletbe vondsaval az Uj belteriileti hatart hA&rom meg-
1év6 Gt nyomvonala hatarozza meg: a Baktai Gt (24. sz. fout), a 0943/1 hrsz-U kulteruleti
ut és a 0936/2 hrsz-0 kultertleti Gt. A Baktai Utnak a tervezési teriiletet hatarol6 szakasza,
és a 0943/1 hrsz-u Gtnak a Baktai Uthoz csatlakozd mintegy 150 m hosszu szakasza belte-
riletbe vonando. A 0943/1 hrsz-0 Ut fennmarad6 része valamint a 0936/2 hrsz-u Ut teljes
hossza kilteruleten marad. A tervezett modositassal a belterlleti hatar rendezettebbé
valik, és a varos beltertlete kb. 18 hektarral n6.

Kozlekedési és kozmiuteriletek

A tervezett uthalozat kialakitasat a meglévd utakhoz torténd csatlakozasok, a meglévo
kozmiivezetékek és meglévo foldutak nyomvonalai, illetve a tervezett épitési telkek kiala-
kitasanak szempontjai egylttesen hataroztak meg. A kozlekedési és kozmoiiteriiletek sza-
balyozasi szélessége a lejtds terepviszonyok és a kozmiivek elhelyezhetdsége miatt 16 m.

Az uthalozat tervezésénél az is alapvetd szempont volt, hogy teriiletet hatarol6 utakat ne
hasznaljuk fel lakéutként, az Uj lakotelkek kozvetlen megkozelitésére. Ez a megoldas
biztositja, hogy a kiépiil6 kdozmiivekre az 0j utcdk mindkét oldalan 1évé telkek gazdasa-
gosan rakdthetOk, valamint a kiiltertiletekre iranyuld forgalom elkiiloniil a lakohdzak
forgalmatol.

A Baktai Uttal kozel parhuzamos hossziranyd utak nagyjabol a szintvonalakat kovetik,
illetve északnyugati irdnyba kissé emelkednek. A keresztirany( utak viszonylag merede-
kek, 8-11 %-os délnyugati iranyl emelkedéssel. A keresztiranyu utak egyes szakaszai
csak a meglévé kozmiivek miatt sziikséges kozteriileti savok, amelyek gyalogutként
illetve a mezdgazdasagi teriiletek gépjarmiivel torténd megkozelitésére hasznalhatok.

Zoldteruletek

A tervezési teriilet északkeleti részén két koztertleti zoldtertletet (kdzkertet) alakitottunk
ki, 6sszesen mintegy 2.400 m2 teriilettel. A zoldteriiletek felett haladnak a meglévd 20
kV-o0s és 35 kV-0s légvezetékek, amik a kozterlleti Kialakitast teszik szikségesse, de
ezen a nyomvonalon Ut kialakitasa az egyik teriileten nem lehetséges, a masikon nem
indokolt. A tervezett kozkertek viszont ndvelik az (j lakoterilet hasznélati értékét, és a
Baktai ti csomopontnal kialakithatdo ,,fogadotér” jellegli zoldteriilet varosképi
szempontbol is kedvez6. A kozlekedési teriilet szélessége lehetéséget biztosit egy vagy
kétoldali fasor telepitéseére.



Telekalakitas

A szabalyozasi terven abrazolt, javasolt telekhatarokat a korabban elkészilt beépitési
tervrdl vettiilk at. A tombok felosztdsara szolgald irdnyado telekhatarok nem kotelezo
elemei a szabalyozéasi tervnek. A pontos telekhatarok meghatarozdsara a szabalyozasi
tervnek €és a helyi épitési szabalyzat eldirdsainak megfeleld telekalakitasi tervet kell
késziteni.

A tervezett épitési telkek kialakitasanal alapvetd szempont volt a kertvarosias lakoteriileti
jelleg megvalositasa és a csatlakozd meglévé lakoteriilet paramétereihez torténd
igazodas. Ezek érdekében a telkek legkisebb szélességét 18 meéterben, a legkisebb
kialakithato telek-tertletet 600 m2-ben hataroztuk meg. A kialakult épitési tombokbol
eredben a telkek mélysége kb. 30 és 70 m kozott valtozik. A tervezési terlileten Gsszesen
169 db lakdtelket abrazoltunk. A kialakitott épitési telkek mérete 600 m2-t61 kb.1400 m2-
ig véltozik, az atlagos telektertlet 773 m2.

Az egyszerlibb beépithetdség és a kedvezObb utcakép érdekében az alapvetden szabalyta-
lan alaku tombokbdl igyekeztiink minél szabalyosabb telkeket kialakitani, lehetdség
szerint az utcavonalra merdleges oldalhatarok tervezésével. Ez rendszerint a tombok
szélein eredményezett szabalytalan alakl, egyedi beépitést igénylé saroktelkeket. A
telkek megkozelitését lehetdség szerint a kozel vizszintes utcakrol biztositottuk, csak
néhany helyen — a hosszabb tdmbhatarok mentén — alakitottunk ki a ,,meredek” utcakrol
nyild telkeket.

Beépités

Az Uj lakoterllet beépitésénél alapvetd szempont volt, hogy a telkek kialakitasa és
beépitettsége igazodjon a mar meglévo csatlakozd kertvarosias lakoteriilet para-
metereihez.

A tervezett épitési Ovezetek fobb eldirdsai: oldalhatdron allo (helyenként szabadonallo)
beépités, 30 %-0s megengedett legnagyobb beepitettség, 6,0 méteres megengedett legna-
gyobb épitménymagassag, 600 m2-es kialakithato legkisebb telekteriilet és legalabb 50 %
zoldterilet kialakités.

A telkek beépitési modja igazodik a meglévé lakoteriilet oldalhataron allé beépitéséhez.
Ez alol kivételt képeznek azok a telkek, ahol az épiiletek egyenértékii megnyitasa a
kedvez0 égtaj és a szép kilatas felé csak szabadonalld beépitéssel oldhatd meg.

A megengedett épitménymagassag a lejtds terep figyelembevételével alagsor + foldszint
+ tetétérbeépités kialakitasat teszi lehetove.

A csatlakoz0 utcakban mar kialakult helyzetnek megfeleléen minden tervezett utcaban 5
méteres eldkertet kell szabadon hagyni, ami a kertvarosias jelleget hangsulyozza.

Az épitési helyek és épitési vonalak a szabalyozasi terven abrazolt mintatelkek és a
hozzajuk tartozo eldirasok alapjan hatarozhatok meg.

Vonatkozo tervlapok: SZ-1, BT-1
Helyi Epitési Szabalyzat

A tervezési teriletre vonatkozo reszletes szabalyozasi el8irasokat a t6bbszor modositott
Eger MJV Helyi Varosrendezési és Epitési Szabalyzata (HESZ) tartalmazza.
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A jelenlegi szabalyozasi tervet az egységes HESZ figyelembevételével, ahhoz maxima-
lisan igazodva készitettiik. Igy csak ennek a szabalyzatnak a sziikséges kismértékii
modositasat, illetve kiegészitéset végeztik el, az elkészilt szabalyozési tervnek meg-
felelden.

A terv jovahagyasat, illetve hatalybalépését kovetden gondoskodni kell a HESZ egységes
szerkezetbe foglalasanak elkészitésérol.

A terlletrendezési tervekkel vald 6sszhang

A tervezési teriilet a varos 2004-ben jovahagyott teleplilésszerkezeti terveben is mar
belterliletbe vonandd, beépitésre szant teriiletként szerepel. A tervezési terlletet a szerke-
zeti terv ,,funkcigjaban jelentdsen megvaltozo, altalanos jellegli kertvarosias lakotertilet”-
ként hatarozta meg.

Heves Megye Teruletrendezési Tervének Szerkezeti Terve a tervezési teriletet a varos
beltertletének részeként kezeli, és varosias telepulési térségként jeldli.

A fentiek alapjan a jelenlegi mddositas 6sszhangban van a terlletrendezési tervekkel.
Orokségvédelem

A telepiilésszerkezeti tervhez a varos teljes teriiletére kiterjedd részletes drokségvédelmi
hatastanulmany késziilt. Ennek alapjan egyértelmlien megallapithatd, hogy a tervezett
modositas semmilyen védendd épitészeti, ill. természeti értéket nem érint.

A terUletre vonatkozd beépitési tanulmanytervhez kapcsoldédva Fodor Laszld régész
elkészitette a terlilet régészeti oroksegvédelmi vizsgélatat, amelyet mellékelink a
jelenlegi tervdokumentaciohoz is.

Tajhasznalat, taj- és természetvédelem, zoldteruletek és zoldfellletek

A tervezési teriilet jelenleg szantdé miivelési agba sorolt mezdgazdasagi teriilet. A véros
hatalyos szerkezeti terve szerint beépitésre szant kertvarosias lakoterilet lesz. A lako-
teriilet megvalositasara iranyuld el6készités elhuzodasa miatt a fold megmiveletlen. A
terulet délen kertvarosias lakoterilethez kapcsolddik, keleten a hatarold utak tuloldalan
kozponti vegyes teriiletként fejlesztend6 terlletekkel, északon és nyugaton mezbgazda-
sagi terlletekkel szomszédos.

A tervezési terlleten orszagosan védett, vagy védelemre javasolt természeti terilet, ex
lege védett teriilet, a természetvédelmi hatdsdg altal nyilvantartott egyedi tajérték nem
talalhatd. Nem érintik az europai kozosségi jelentdségli (Natura 2000) teriiletek és nem
része az orszagos 6koldgiai hal6zatnak sem.

A beépitési terv el6zetes egyeztetésének megfelel6en ad lehetéséget a terv lakoterleti
szintl kozkert kialakitasara. A zoldfeluleti halozatot az utcai z6ldsavok, fasorok, valamint
a lakotelkek el6- és héatsokertjei alkotjdk. A Baktai Gt atlagosan 28 méterre novelt
szabalyozasi szélessége lehetové teszi kétoldali fasor iiltetését, illetve a lakotelkek eldtt
haromszintii zoldsav kialakitasat. A bels6 feltaré utcdkban a meglévd és tervezett
kozmiivek figyelembe vételével egy-, vagy kétoldali fasor telepitendo.

Kornyezeti vizsgélat, kbrnyezetalakitasi javaslat

Az egyes tervek és programok kornyezeti vizsgalatarol szolé 2/2005.(1.11.) Korméany
rendelet 1.8 (3) bekezdése szerint a telepiilésrendezési terv kisebb modositasanal a
varhatd kornyezeti hatasuk jelentdségének eseti meghatdrozasa alapjan donthetd el a
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kornyezeti vizsgalat sziikségessége. A véleményez0 szervek kore megegyezik a rendezési
terv véleményezésében érintettekével. A terv eldzetes véleményezése soran, a vonatkozo
torvény alapjan nyilatkozé szervek nem emeltek kifogést a tervezett modositasokkal
kapcsolatban, és nem jelezték, hogy szlikségesnek tartanak a kdrnyezeti hatasvizsgalat
lefolytatasat.

A jelenlegi modositéssal érintett terilet beépitésre szant kertvarosias lakoteriletként
torténd hasznositasdt mar a hatalyban 1€vo telepiilésszerkezeti terv is lehetové teszi. A
tertiletek beépitése a kornyezetvédelmi kdvetelmények figyelembe vételével térténhet.

A 2004-ban jovahagyott telepulésszerkezeti terv ,,2.10. A kornyezetvédelem terdilet-
hasznalatot érintd vonatkozasai” c. fejezete (tervezd: Auer Jolan okl. t4j és kertépitész)
foglalkozik a kérnyezetvédelemmel.

Eger MJV Helyi Vérosrendezési és Epitési Szabalyzata — amely a jelenlegi tervezési
tertletre is vonatkozik — részletesen tartalmazza a kornyezetvédelmi eldirasokat az
alabbiak szerint:

46.8 A levegd védelme

47.8 Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem

48.8 A felszini és a felszin alatti vizek védelme

49.8 A term6fold védelme

50. 8 Hulladékkezelés

51.8 Egyéb kornyezetvédelmi elbirasok

A fenti §-ok el6irasai a jelenlegi tervezési teriiletre is érvényesek.

A levegdtisztasag-védelem szempontjabol a légszennyezettsegi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl szolo 4/2002.(X1.7.) KvVM rendelet meghatarozasa szerint a 1égszennyezo
anyagok tekintetében Eger igazgatasi teriilete kiilonb6z6 zonadkba tartozik. Az alsod
vizsgalati kiiszobot sem éri el a kéndioxid, szénmonoxid, benzol, kadmium, nikkel és
olom. Még hatarérték alatti a nitrogéndioxid, szilard anyag és az arzén. A legszennyezés
els6sorban a gépjarmi kozlekedésbol adodik. A tervezési teriilet hatdran huz6do 24. sz.
fout forgalmabol adodo légszennyezés a jellemzd szélirany esetében nem terheli a
tervezési terletet.

A kdrnyezeti zaj- és rezges elleni vedelem szabalyairdl a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet
intézkedik, a zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008.(XI1. 3.)
KvWM-EUM egyittes rendelet mellékletei tartalmazzak az egyes hatarértekeket. A
kozlekedési eredetii zaj- €s rezgésterhelés ellen védendd kertvarosias lakoteriilet megen-
gedett zajterhelési hatarértékei a vonatkozo jogszabaly szerint lakoutcaban 55/45 dB
nappal/éjjel, gytjtéat mellett 60/50 dB nappal/éjjel, orszagos foutnal 65/55 dB
nappal/éjjel értékek. A 2009. évi orszagos forgalomszamlalasi adatok alapjan a Baktai Ut
tengelyétol 7,5 méterre a kozlekedésbol szamitott zajszint nappal nem érte el, éjjel Kissé
tallépte a megengedett értékeket. A beépitések eldtt az értékek kb. 5 dB-lel alacsonyab-
bak. A varos telepllésszerkezeti tervében a tervezett Gthaldzat fejlesztések megvaldsulasa
esetén prognosztizalt zajszint a Baktai Ut tengelyétdél 7,5 méterre 67/60 dB nappal/éjjel, a
beépitések elétt nappal 59,5-63, éjjel 52,5-56 érték. A tervezési teriilet bels6
uthalézatanak kialakitasa soran az egyik szempont az volt, hogy a tervezett lakohazak ne
kozvetlentil a Baktai ut mellé keriiljenck. A telekhatar az tttengelytél kb. 16 méterre, a
lakéhazak hats6 homlokzata kb. 30 méterre esik, ahol a zajterhelés mar minden esetben
hatarérték alatti.

A felszin alatti vizek allapota szempontjabol Eger a ,,fokozottan érzékeny” teriletek kozé
tartozik a 219/2004.(VI11.21.) Korm. rendelethez tartozé VITUKI altal 6sszeallitott
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szennyezddés érzékenységi térkép alapjan. A ,,vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat-
szennyezéssel szembeni védelmérdl” szolo 27/2006.(11.7.) Korm. rendelethez tartozo
telepiiléssoros lista alapjan pedig ,,A” besoroldsu nitratérzékenyégii teriileten helyezkedik
el. A felszin alatti vizek és a talaj védelme érdekében javasoljuk a szennyvizcsatorna
halozat kiépitését és a hasznalatbavételi engedély feltételeként a rakdtés meglétének
igazolasat.

A kommunalis szilard hulladék gytijtését, kezelését elszallitasat a varos mas teriiletein
miikddd halozatnak megfelelden kell kiterjeszteni a tervezési teriiletre.

Kozlekedési javaslat

A tervezett it és csapadékviz halozat kezeléje Eger Varos Onkorményzata lesz.

A 24-es 11 r. fkl Gt kezel6je a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatosaga.
A terilet északi iranybol a 24. sz. allami ut fel6l, kiilteriileti aszfalt bekot6 utrol, déli
oldalrol a Hevesy Sandor, Vaci Mihaly és Mikes Kelemen utcakrol kozelithetd meg. A
meglévo és tervezett kozlekedési kapesolatokrol a teriilet kiszolgéalhato.

A lakéterilet csatlakozésai a 24. sz. allami Utra:

59+580 943 hrsz. 6nk. ut (csatlakoznak M-2, L-1 utak) meglévo utcsatlakozas
59+829 GY-I jeltut tervezett Gtcsatlakozas
60+082 M-1 jelii ut meglévo utcsatlakozas
A meglévo utcsatlakozasok is atépiilnek.

A tervezési teruleten talalhato utak osztalyba sorolasa:

Ut jele Ut 6vezet jele Utkategoria
24.sz. Il.r. Tkl Gt. KOu-1 Forgalmi Ut
GY-1 Kou-3 oyljtoat
M-1 (Mikes K. u. folytatasa) Kou-4 lakout

M-2 o Kou-4 lakout

M-3 Kou-4 lakout

V' (Vaci M u. meghosszabbitasa) Kou-4 lakéut

H (Hevesy S. u. meghosszabbitasa) | KOu-4 lakéut

L-1 Kou-4 lakout

L-2 Kou-4 lakout

Busz végallomas Kou-7 buszmegall6
Gyko-1, Gyko-2, Gyko-3 Kou-5 gyalogutak, kozmiisav

GY-1 jeli ut: B.V.c.B 50 km/h mellékutak, gytjtoat
lakoutak: B.VI1.d.c 30 km/h mellékutak, lakout

A tervezett utak a szintvonalakkal kozel parhuzamosan haladnak, a keresztutcak esése
max. 8-10%-os.

A meglévo csatlakozd lakoutak burkolatszélessége a Mikes Kelemen utcdban 6,2 m; Vaci
Mihaly utcaban 6,4 m; Hevesy Sandor utcaban 5,4 m. A csatlakozasokat 1:10 atmenettel
kell biztositani.

A tervezett lakoutak 6 m, a gyljtéut 6,5 m burkolattal épiilnek, tetészelvényes
kialakitassal kiemelt szegéllyel.
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Az allami Gt meglévé 6 m-es burkolata 7 m-re szélesitend6 kiemelt szegély esetén. A
Kisasszony utig meglévé arok nyomvonalan zart csatornat kell kiépiteni. A megyei
tertiletrendezési tervben tervezett térségi kerékparut érinti a Baktai utat. A kerékparatnak
terve nincs. Az Ut szabalyozasi szélessége a kerékparut elhelyezését biztositja.

A 943 hrsz-U onkormanyzati mezOdgazdasagi it a lakoteriilet utcsatlakozasaig 6 m-es
burkolatra szélesitendd. A meglévo arok kivaltasara zart csapadékcsatorna épiil.
A csomopont csatlakozdsok és Utépitések kiépitese épitési utépitési engedéllyel torténhet.

Buszkozlekedés

Az érintett lakoterlilet kiszolgalasara a helyijarati buszkozlekedést megalldval,
buszfordulasi lehetéséggel biztositani kell. A buszfordul6é egyben végallomas is, ezért az
0bolhosszt agy kell kialakitani, hogy buszvarakozasra is lehet6ség legyen. Buszforduld
esetében csak egy buszébdl épil, 6bol par kialakitasa nem sziikséges.

A Volannal tortént egyeztetés szerint a fordulds a GY-1 és L-1 jelti utakon torténhet.
Mivel ez végallomas ezert szocialis konténer kihelyezése is szikséges. A busz6bdlhoz
kapcsolodoan fedett buszvaro és a peronhoz két iranybol jardakapcsolat épiil. Az 6bol a
24. sz. uton 59+646 szelvényben helyezhet6 el. A helyszinrajzon feltlintetett busz-
végallomas Gvezeti jele: KOu-7

Gyalogos kozlekedés

A tervezett lako €s gyiijté utakndl, illetve az allami ut szelvényezés szerinti jobb oldaldn
egyoldali kétnyomu jarda épul. )
Onallé Gykoé-1, Gyko-2, Gyko-3 jelti gyalogutak épiilnek, dvezeti jelolésiik: KOu-5

Kerékparos kdzlekedés

A 24.sz. méasodrendli fout ezen szakasza a kijelolt kerékparos tthaldzat része. A tovabbi
tervezés soran figyelembe kell venni.

Parkolas

Kozterlleti parkolo nincs kijelolve. A telkeken sajat gepkocsi elhelyezését biztositani
kell.

Vonatkozo tervlapok:  KE-1, KE-2
Vizi kozmiivek javaslata

Altalanos adatok

Eger Hajduhegyi véarosrészen a Hevesy Sandor, Vaci Mihaly és Mikes Kelemen utcak
meghosszabbitasaban, belteriiletbe vonassal tovabbi 169 db telek osztasara van lehetdség.
A teriiletet északrol a 24. sz. méasodrendli f6ut, D-rdl szdldteriiletek hataroljak le. Az
érvényes szerkezeti terv szerint kertvarosias lakoéteriiletnek van kijeldlve. Jelenleg flives
mezOgazdasagi teriilet. A varosi vizi kozmii halézat tulajdonosa jelenleg mar Eger MJV
Onkormanyzata.

Vizellatas

A varosi vizvezeték halozat kezeldje a Heves Megyei Vizmii Zrt. A Hajduhegy varosrész
beépitett terllete jelenleg a Hajduhegyi nyomasfokozott zénahoz tartozik, 265 mBf
legmagasabb szinttel. A tervezési teriilet 220 — 255 m Balti magassagi szinten fekszik. A
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tervezett beépités vizigénye 169x3f6X1201//d=60,8 m3/d. A szikséges vizmennyiség a
varosi halozatrol biztosithatd, a meglévé halozat viszont nem biztositja biztonsagosan a
szllkséges Uzemi nyomast. A tervezési terllet ellathatdsagdhoz magaslati viztarozo
épitése sziikséges. Elhelyezését a tervezési teriileten kiviil magasabban fekvé 0972/1 és
0972/2 hrsz-G kulteruleti telkeken javasoljuk. Megkozelitése Onkormanyzati kezelésii
folduton tervezhetd. A tervezett vezeték nyomvonalon szolgalmat kell biztositani.

A medencék méretezésenél a jelenlegi hidrofor zona tertletét is szamitasba kell venni. Ez
egylttesen igényli a cca. 2x300 m3-es medencék kialakitasat. Uzemi fogyasztd a
tervezeési terlleten nincs tervezve. A csatlakozo utcakban az NA 100 vezetékhaldzat
kiéptilt, részben korre zarva. A halozat kialakitasanal foldfeletti tlizcsapokat kell
beépiteni. A tervezett halozat korvezetekes rendszerrel épllhet Ki.

A vizellaté haldzat kiépitésének litemezése

A tervezett vizellaté haldzat els6 iitemben - az emlitett viznyoméas probléméak miatt -
onallé hidrofor rendszerti lehet. Ez azt jelenti, hogy a halézat minden elemének a
koziizemli vizellatd halozat paramétereit kell tudnia biztositani, vizjogi létesitési
engedéllyel lehet megvaldsitani, és a lakokozosseg tulajdondban és kezelésében kell
lennie. A vizet a hidrofornal kiépitendé vizmérén veszik meg €s egymas kozott az
Epitékozosség felosztja. A tervezett rendszer vizbazisa a Korhaz D-i oldalan 1évé NA
300 ac.ny. vezeték. Err6l leagazik a V-0-0-0 vezeték, mely a tervezett hidroforhoz vezet.
Megjegyzés: ezen a nyomvonalon jelenleg Gzemel egy NA 100 vizvezeték. Ezt a
vezetéket nem lehet a rendszerbe illeszteni, mert ez a hidroforzonés vezeték a kilterdleti
letesitményekhez vezet.

A tervezett hidrofor berendezést a 0939/68 hrsz foldut és a GY-1 j ut sarkan 1évé telken
helyeztik el. A berendezésnek 5x5 m tertletet kell biztositani. A hidrofor berendezésnek
szakaszolhat6an bdvithetdnek kell lennie és az oltdvizet is biztositania kell.

A kialakitott halézat masodik iitemben a kdrnyezé haldzattal 6sszekdthetd - a hidrofor
egyidejti kikapcsolasaval -, ezzel a varosi haldzat szerves része lesz.

A vizellatas tovabbi tervezeséhez tanulmanytervet kell késziteni, amit Eger MJV
Onkormanyzataval és a Heves Megyei Vizmu Zrt-vel jova kell hagyatni.

Vonatkozo tervlap: VK-1

Szennyviz elvezetés

Elvezetend6 szennyviz mennyiség: 60,8 m3/d=6,08 m3/h= 1,7 1/s. A csatlakoz0 utcakban
a gravitacids szennyvizcsatorna haldzat kiépiilt. A tervezési teriiletrdl a keletkezett
szennyviz gravitacioésan a 24. sz. uton meglévé DN200 KG-PVC csatornaba vezethetd. A
varosi szennyvizhaldzat csak kommunalis szennyvizeket fogad.

Tervezett szennyvizhalozat:

SZ-1-0-0 Baktai uton, Gy-1 j. aton, H. j. Gton.

SZ-1-1-0 L-1j. uton,

SZ-1-2-0 M-2, M-3j. aton,

SZ-1-2-1 L-2, j.aton

SZ-1-2-2 Hj. (ton

SZ-1-3-0 Vj. aton

SZ-2-0-0 M-1j. uton

SZ-2-1-0 M-0j. uton
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A tervezett halézat 200 mm miianyagcsovekkel épithetd, bukdaknékkal, vizzaro
kivitelben. A haldzat épitése vizjogi létesitési engedélyezési tervet igényel. A halozat
iizemeltetdje a Heves Megyei Vizmi Zrt.

Vonatkozo tervlap: VK-2

Csapadékviz elvezetés

A terllet csapadékvizeinek befogadoja a 24. sz. Ut vizelvezetd arka, majd a Kisasszony
ati D 80 cm b. csatornan keresztiil a Szala arok. Az id6kozben elkésziilt Rac hdstya
rendezési terve a Gy-1 j. Gt 24-es ut csomépontjaban jelentkezd vizeknek befogadot
biztosit. A lakoterlletet ovarokkal kell védeni, ez a tervezési terilet feletti folduton
helyezhet6 el. A tervezési terlleten zart csatornas vizelvezetést kell kiépiteni. Kivétel a
24-es Ut ket meglévo arka és a teriilet folotti 6varok. A teriilet eszaki oldalan a 0943 hrsz-
U mezbgazdasagi Ut egy resze atalakitandd beltertleti kétnyomud utnak 6 m
burkolatszélességgel, kétoldali nyilt arokkal. Tovabbi szakasza marad 3 m burkolat-
sz¢élességli mezdgazdasagi ut, nyilt arkos vizelvezetéssel.

A telkeken keletkez6 felszini csapadékvizek és tetévizek locsolasra felhasznalhatok.
Célszerli ezeket ciszternaba gyiijtve locsoldsra hasznalni. A talfolyd vizeket csapadék-
csatornaba kell vezetni. A tervezett csapadékhalozat vizjogi létesitési engedelyes terv
szerint épulhet. A felszini vizelvezetés is vizjogi létesitési engedélyes munka.

A Gy-1 j uton a CS-1-0-0 csatorna tovabbvezetése ket iranyban lehetséges:

- Fel kell hasznalni a Kisasszony 1ti csatorna terhelhetdségét. Ehhez a csatornat vegig
kell vizsgalni.

- A terllet teljes beépitése utdn varhatéan nem tud minden keletkezd vizet fogadni a
csatorna, a szemkozti terlleten, a R&c hostya szabalyozési tervéhez kapcsolddva kell
arkot épiteni a teljes vizhozamra.

A tervezési terilet lefolyd vizmennyiséqgei teljes kiépités esetén
Hidroldgiai méretezés (q4éves=300 I/s/ha)

F1 vizgyijto teriiletre: 15,2 ha
=15,2x0,31x300= 1414 |/s

F2 vizgyljto teriiletre: 2,4 ha
Qm2=2,4x0,2x300= 144 |/s

M2 méretezési ponton Qm1+2=1558 I/s

F3 vizgylijto teriiletre: 5,6 ha
Qm3=5,6x0,31x300= 521 I/s

M1 méretezési ponton 6sszeadddik Qm1+2= 1558 I/s és Qm3 521 I/s=
mindésszesen 2079 1/s% 2,079 m3/s.

A Kisasszony utcai 80 cm beton csatorna szallit 1850 I/s-t= 1,85 m3/s.

A teljes vizmennyiség 2,079 m3/s, ebbdl a 80 cm b csatorna szallit 1,85 m3/s-t, hidnyzik:
0,229 m3/s. Tehat a Rac hostya teriiletén a Szala arokig vezetendd aroknak 0,229 m3/st
kell szallitani. Az arokra csak a tervezesi terllet teljes kiépitése esetén van szlikség.

A tervezett lakoteriilettdl az allami ut melletti nyilt arkos vizelvezetést részben
(atszélesités) zart csatornaval kell kivaltani. A Hajduhegy feldli oldalon (allami ut
szelvényezés szerinti jobb oldaldn) 80 cm beton csatornat kell meghosszabbitani. A
csatornaépités szakaszan az allami Gton kiemelt szegély épiil viznyeldkkel.
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Vizrendezési terv

A Kisasszony utcai 80 cm b. csatorna vizszallitasat ellendrizni kell. A vizsgalat
eredményeként kell eldénteni az elvezetés iranyat.

Epitendd csapadékesatorndk

CS-1-0-0 Gy-1j. uton (fogadja a Hevesy S. utat)

CS-1-1-0 L-1j.dton

CS-1-2-0 M2j. aton

CS-1-3-0 V. uton

CS-1-4-0 Hj. uton (fogadja a Vaci M. utat)

CS-3-0-0 M-1j. aton (fogadja a Mikes K. utat)

CS-2-0-0 Gyko-2, L-2. j. (ton

CS-2-1-0 M-2, M-3, H j. utakon

A vizrendezesi tervben a csatornahaldzatot méretezetten és itemezetten kell megtervezni.
A halozatot miianyag csovekbdl, betonaknakkal kell tervezni. Az arkok burkolt kivitelben
tervezhetok.

Vonatkoz6 tervlap: VK-3
Villamosenergia ellatas javaslata

A fejlesztési terllet 0,4 kV-os fesziiltségszintli kisfesziiltségi halozattal ellatatlan. A
fejlesztés tertletén huzddik viszont az Eger, Hajduhegy varosrész egy részének villamos
energia ellatasat is biztositd, az Eger — Del 120/35/20 kV-os alallomasbol taplalt, Eger —
Perem 2 elnevezésii 20 kV-0s szabadvezetékes gerincvezeték halozat és az arrél ledgazo ,
oszloptranszformator alloméasokat taplalo, 20 kV-os szabadvezetéek halozat.

A fejlesztési tertilet lakotelkeinek beépithetdségéhez sziikséges a fentebb emlitett 20 kV-
0s szabadvezetékes hal6zat nyomvonalanak modositasa (kitéritése , mintegy 1450 fm.
hosszban ) a fejlesztési terv altal javasolt Uthalézat nyomvonalanak figyelembe vételével.
A fejlesztési tertleten keresztul haladé (20 kV-os halézattal parhuzamosan) 35 kV-0s
gerincvezeték (az E-i és D-i transzformator alallomésokat koti dssze) valtozatlan nyom-
vonalon megmarad.

A fejlesztési terlilet transzformator allomasai

A fejlesztési terulet villamos energia ellatadsaban a teriilettél DK-i irdnyban a Hevesy
Sandor Ut 58. sz. épiilet mellett meglévé 1 db kommunalis oszloptranszformator allomas
vehet6 figyelembe, mely az aldbbi:

A fejlesztési teriilet villamos energia ellatasaban figyelembe veheté meglévé kommunalis
tr-allomas:
1. Hevesy Sandor it OTR 20/400 allomés 160 kVA Bovithet6

A fejlesztési teriileten athalado és kitéritésre kertil6 20kV-0s primer energia ellatasban
érintett transzformator allomasok az alabbiak:

2. Baktai ati ipartelep  OTR 20/400 allomés 160 Kva Athelyezésre keriil
3. Baktai ut, Kérhdz  BOTR 20/630 allomas 630 kVA Megl., megmaradd

A fejlesztési terulet villamos energia ellatasanak javaslata

A fejlesztési terlilet hosszi és nagy tava villamos teljesitmény igényének
prognosztizalasahoz az alabbiakat vettiik figyelembe:
- Ateruletet ellatd tr.-allomasok tipus és jelenlegi teljesitménye
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- Hosszu tavu (15 éves) villamos teljesitmény-ndvekedés, mely figyelembe veszi a
lakasok villamos felszereltségének ndvekedeset.

- A hasznalati melegviz el@allitasat villamos hdétarolds melegviz  termeleését
(boylerek) a lakdépuletek 20%-anal.

- Avarhato lakasszamot, ami a jelenlegi fejlesztési teriileten 169 db.

- Figyelembevételre keriilt az is, hogy a fejlesztési teriilet szélein meglévd
kisfesziiltségii halozatokhoz nemcsak a fejlesztési terilet fogyasztoit ellato
kisfesziiltségi halozatok csatlakozhatnak.

- A rendezési terilet terepviszonyait figyelembe véve az ivoviz ellatdsédhoz
kialakitasra keriil6, fejlesztési teriileten kiviil es6 medence nyomasfokozo villamos
teljesitmény igénye is figyelembevételre kerilt.

Fentiek alapjan a 2026 évig prognosztizalhato villamos teljesitmény az alabbi:

- Ajelenlegi tr-alloméasok (1 db) tipus teljesitménye: 400 kVA

- Ajelenlegi kommunalis tr-4llomasokon elhelyezett késziilékek tipus teljesitménye:
160 kVA

- Hosszu tavra figyelembe vett lakdsszdm novekedés (169 db lakas) teljesitmény
igénye: 169x7,36 (kVA)x0,26 = 323 kVA , ahol 7,36 (kVA) az 1x32A csatlakozasi
aramnak megfeleld teljesitmény érték, 0,26 pedig az MSZ 447/M:2000 szabvany
szerinti egyidejliségi tényezo.

- A lakéasok 20%-anal villamos hétarolos melegviz eldallitas villamos teljesitménye:
34 x 2(kVA) =68 kVA

- Viz nyomasfokoz6 miitargy villamos teljesitmény igénye: 18 kVA

- Az 1j athéalézat mentén kialakitasra keriilé kozvilagitas villamos telj. igénye:10
kVA

Fentiek figyelembevételével a 2026 évig prognosztizalhato villamos teljesitmeny igeny:
323(kVA) + 68(kVA) + 18(kVA) + 10(kVA)=419(kVA)

A prognosztizalt villamos teljesitmény igényt figyelembe véve megallapithatd, hogy az Uj
telekosztasok tertiletén kialakitasra keriil6 lakasok és kozmiivek villamos energia ellatasa
csak Uj transzformator allomas telepitésével oldhaté meg.

Kis mértékben figyelembe vehetd a Baktai uti ipartelep tr-allomésa is, de ez foleg az
ipartelep villamos teljesitmény igényének kielégitésére szolgal.

A fejlesztési terulet villamos energia ellatasahoz javasolt tr-allomasok az alabbiak
- I Tr-éll. Uj a fejlesztési terllet sulyp. KTR 20/400 250 kVA
- Il. Tr-all. Meglévo Hevesy Sandor ti  OTR 20/400 160 kVA 250 kVA

Fentiek alapjan a rendezési terlllet villamos energiaellatdsa az alabbiak szerint
modosithato 2026 évig:

- Tr-allomésok tipus teljesitménye: 800 kVA

- Atr-adlloméasokban elhelyezett tr-késziilékek teljesitménye: 500 kVA

Meglévd 20kV-0s szabadvezetékes haldzatok Kitéritése

A Kitéritett haldzatok szintén szabadvezetékes kialakitasuak, figyelembe véve az EMASZ
Halézati Kft. meglévd halozat képét, a halozati rendszer szakaszolhatdsdganak vissza-
épitését.

A Kkitérités nyomvonala a vonatkozd szakagi tervlap szerint a Hevesy Sandor ut
folytatisdban kialakitasra keriild ,,H” jelii it mentén javasolt ENy-i irAnyban, majd az
,M3” jelii utat elérve torik D-i iranyba és a fejlesztési teriilet végén tjra ENy-i iranyban
¢s halad tovabb csatlakozva a meglévé 20kV-0s haldzat nyomvonaldhoz.
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A 20kV-os kitéritett gerinchaldzat a ,,H” jeli ut és ,,L.2” jelii ut keresztezédésében fordul
EK-i iranyba és halad tovabb a Baktai utig. Az itt meglévé vasoszlopon elhelyezett 5/5
jelt tavmukodtetésii oszlopkapcsold a Baktai 1t taloldalan (az uttdl mintegy 35 m-re
meglévd) kozel azonos terepmagassdgban meglévd vasoszlopra athelyezésre keriil.

Az igy meglévd vasoszlopon clhelyezhetd a leagaz6 tartd a DK-i irdnyban kialakitasra
keriilé (Baktai uttal parhuzamosan haladd) uj 20kV-o0s hal6zat szamara, mely haldzat a
Mester utcai athelyezésre keriil6 valamint a Korhaz meglévé Tr-allomasait fogja taplalni.

Az ,M2” jelii ut és ,L2” jelii Gt keresztezédésétél EK-i iranyban a zold teriiletben
elhelyezésre keril az Uj kompakt 20/400 tip. transzformator allomas. A ,,H” jela 1t és
,L2” jell ut keresztez6désétol ENy-i iranyban huz6dé 20 kV-os halozat tavmilkodtetésii
vonali oszlopkapcsoldja a keresztezddéstol szamitott elsé oszlopra keriil visszaépitésre.

Ezen kitérités kialakitasaval elbonthatok a vonatkozé szakagi tervlapon feltlintetett 20kV-
os haldzatok.

Kisfesziiltségll haldzatok

A fejlesztesi terllet Uj Gtjai mentén, a korabbi egyeztetéseken kialakitott szakvélemények
alapjan, foldkabeles energiaellatas javasolt, az ehhez sziikséges Aramszolgaltatoi erdat-
viteli elosztok telepitésével, mely elosztokbdl csatlakoztathatok a lakételkek fogyasztas-
mérd berendezései.

Az erbatviteli elosztok elhelyezése a vonatkozd szakagi tervlapon javasolt ugy, hogy a
telekhatar mentén elhelyezésre keriild fogyasztdsmérd egységek foldkabeles méretlen
csatlakozé vezetékeinek hossza sehol se haladja meg a 15m tavolségot.

Az erdatviteli elosztok taplalasa az alabbiak szerint javasolt:
,,H” jeli ut mentén a meglévé Hevesy Sandor uti OTR-allomashbol
- Az M...”, ,,GY”,,V” jell utak mentén az uj KTR allomasbol

Az erdatviteli haldzatot 4x240 mm? és 4x95 mm? NAY'Y-J tip. 0,6/1kV-os foldkabelekkel
javasolt kialakitani. Az erdatviteli elosztok foldre telepitett, foldkabel haldzattal felfizott
(hurkolt) miianyag tokozasu egységek min. 3db ledgazas kialakitasaval, tartalék hellyel.

Kozviléqgitas

A fejlesztési tertlet kozlekedési Utjain a kozvilagitas rendszerének tappontjai az aldbbiak:
- ,,H” jeli ut mentén a meglévé Hevesy Sandor uti OTR-allomas kozvilagitasi
egységebol
- Az M...”, ,GY”, ,,V”, jeli utak valamint a Baktai at mentén az Uj KTR-allomas
kozvilag. egységébol
Javasolt foldkabel haldzat: 4x25 mm2 NAY'Y-J

A kozvilagitas rendszerét a megvilagitas nagysagat, egyenletességét az MSZ EN 13201-
1-2-4 sz. szabvany szerint az un. ,,Megvilagitasi helyzet” besorolasanak megfeleléen
sziikséges kialakitani.

A kozvilagitasi halozat kialakitasa szintén foldkabeles ellatast, a vonatkozd szakagi
tervlapon javasolt kiosztasban L 9,8 vb ill a gyalogit mentén L 5,6 vb kandelaberes
kialakitassal oszlopkaron ill. oszlopfejen elhelyezett lampatestekkel.

A Baktai Ut mentén a belterlleti hatarig javasolt CE3 osztalyl atlagos megvilagitas,
melynek karbantartési érteke: Em=15 lux (minimum), U0 egyenletesség:0,4 (minimum)
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A lakoteriilet bels6 utjain célszeri a D-4 besorolds forgalomcsillapitassal (Lakaterlet
jelzétabla + ,fekvd renddr”) javasolt a CES osztily szerinti atlagos megvilagitas,
melynek karbantartasi értéke Em=7,5 lux (UO egyenletesség: 0,4 min.)

A fényszennyezés csokkentése érdekében a ldmpatestek k&prazasi indexe G6 valamint a
védettsége, a kisebb karbantartasi igény miatt, IP6x legyen. A laké utcakban a feny
szinhémérséklete 3-4000 K legyen.

Biztonsagi dvezetek

A biztonsagi dvezetek, melyek a vezetékek mindkét oldalan a nyomvonalra merdlegesen
mért tavolsagok, az alabbiak:
- Kisfeszlltségli szigetelt szabadvezetékes halozatnal: a nyugalomban [évo
vezetéktol mért 1-1 m.
- Foldkébel halozatoknal: a kabeltdl mért 1-1 m
- 20 kV-os szabadvezetékes halozat: a nyugalomban 1évé sz€lsé vezetékszalaktol
mért 2,5-2,5 m, mert a halézat a belterlletre vonatkozé eldirasok megtartasaval
létestl. (MSZ 151-1:2000 sz. szabvany).
- 35 kV-os szabadvezetékes halozat: a nyugalomban 1év6 szélsé vezetékszalaktol
mért 2,5 — 2,5 m, mert a haldzat a belteriiletre vonatkoz6 elbirasok megtartasaval
létesult.

Tilalmak a vezetékek biztonsagi 6vezetében

Nagyfesziiltségii fold feletti vezeték

- Tilos a villamos miih6z nem tartoz6 oszlop, torony, daru, allvanyzat, antenna, tiiz
és robbanasveszélyes anyag tarolasara alkalmas tartaly létesitése.

- Tilos, anyag tarolasa, felhalmozasa oly modon, hogy az az oszlop jarmiivel torténd
megkozelitését akadalyozza, valamint tliz és robbanasveszélyes anyag égetése,
jarmu iizemanyaggal torténd feltoltése.

Kisfesziiltségii fold feletti vezeték

- Tilos, radio, tv-antenna és egyéb fémhuzalnak a csupasz szabadvezeték feletti

atfeszitése, kiveve a tavkozlési vezetéket.
Fold alatti vezeték

- Tilos, barmilyen végleges épliletet, épitményt, berendezést a fold alatti vezeték
folé, ill. hilési viszonyait rontd, folyamatos €s biztonsdgos lizemét, lizemzavar
elhéritasat akadalyoz6 madon elhelyezni, Gzemeltetni.

- Tilos minden olyan tevekenység, amely a fold alatti vezeték Gzemét, az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti.

A vezetékek biztonsagi Ovezetében elrendelt tilalmakat és korlatozasokat valamint a
biztonsagi Ovezeten kiviil végezheté egyes tevékenységek korlatozasat a 122/2004.
(X.15.) GKM rendelet (A villamos mii biztonsagi dvezetérdl) vonatkozo fejezetei szerint
esetenkent kell vizsgalni.

Vonatkozo tervlap: VF-1
Foldgéazellatas javaslata

A teriilet foldgazellatasa a TIGAZ-DSO Kift. Teriilet Uzemeltetési Egységének ellatasi
nyilatkozata szerint a Hevesy Sandor utcai és Vaci Mihaly utcai meglévé — TIGAZ
tulajdond — @63 mm méreti KPE anyagt kozépnyomasti gazelosztd vezetékek
meghosszabbitasaval biztosithato.
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A tervezett utcakban a GF-1 tervlap szerint @63 mm méreti PE 80/G SDR 11 anyagu
kdzép-nyomasu (3,00 bar) gazeloszto vezetéket kell létesiteni és minden épilethez egy
20 mm méreti PE 80/G SDR 11 anyagl kozépnyomast ledgazd vezetéket kell
kiépiteni.

A tervezett gazeloszto és ledgazod vezetékek a szabvanyban rogzitett védotavolsagok
betartasaval lefektethetok, védoovezetiik 4-4 m.

A gazszolgaltatas biztositasa érdekében a TIGAZ-DSO Kft.-vel "Elosztéi csatlakozasi
szerz6dést" kell kotni, az engedélyezési tervek csak az ebben foglaltak alapjan
készithetok el. A tervezett 1étesitmény a 4/1979.0BF szabalyzat szerint banyahatosagi
létesitési engedélykoteles. Az engedélykérelmet a Miskolci Béanyakapitanysaghoz kell
benydjtani.

Az éplletekhez val6 csatlakozast a TT 1000 és TT 4000 technoldgiai utasitas alapjan kell
kialakitani. Valamennyi ledgaz6 vezetékre az eldkertben 0,5 m magasan kertil
elhelyezésre a foelzardé gdmbcesap. A hazi gdznyomads szabalyozok az eldkertben, vagy
keritésben helyezhetok el a gazmérdvel kozos védOdszekrényben, a vonatkozd eldirdsok
betartasa mellett.

A tervezett gazvezeték tobb helyen kozmiiveket keresztez. A keresztezések kialakitasat a
szabvanyban rogzitettek figyelembevételével kell elkésziteni. Ureges kozmii alulrol
torténd keresztezésénél a vezetéket véddcsoben kell elhelyezni, a véddcsévet szagloval
kell ellatni. Egyéb keresztezéseknél a vezetéket mechanikai védelemmel kell biztositani.
A tervezett vezeték folé sarga szinti PE szalag fektetendd le a vezeték jelzésére.

A terilleten hizodik a tervezett ,GY-17 jelii gytijtéuton a TIGAZ tulajdonu @150 mm
méretli nagy-k6zépnyomasu (8,00 bar) gazvezeték, mely a terilet foldgazellatasara nem
hasznalhato fel. Véd6ovezete a jelenlegi szabvany szerint 5-5 m-es, épitésekor 9-9 m
volt. A szabalyozasi terv szerint a tervezett épiiletek vezetéktdl valo tavolsaga 10 méter.
Az elbkertet érintd telekrészre szolgalmi jogot kell bejegyeztetni.

Vonatkozo tervlap: GF-1
Hirkozleés

Eger varos vezetékes tavkozlési ellatasat a Magyar Telekom Nyrt. Egri primerkdzpontja
biztositja. A szolgéltatd a fejlesztési igényeket ki tudja elégiteni. A tavkozlési haldzatot
foldkabelben javasoljuk kiépiteni. Az egyéb elektronikus hirkozlési vezetékek szintén
foldkabelben vezetendok.

A vezeték nélkuli tAvkozlési szolgaltatdk a varos teljes igazgatasi teriiletét lefedik, igy az
ellatas a tervezési terlleten is megoldott.
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