Favizsgalati jegyzokonyv

Vizsgalati jegyzékonyv és dpolasi javaslat
Egerben, a Bartakovics Béla utca 27 szadmii hiz el6tt 4116 harsfira
vonatkozéan
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Keészitette:

Horvéth Tibor
Favizsgald és fadpol6 szakmémok
A Magyar Faapolék Egyesiilete dltal minSsitett favizsgélé FV-18/025
Tel.: +36-70/314-7025
E-mail: info@fadiagnosztika.hu

FADIAGNOSZTIKA




A felmérés 2023. januar 15-én készilt Egerben, a Bartakovics Béla utca 27. szamu haz
eldtt 4ll6 harsfa allapotardl, valamint javaslat a fadpolasi munkalatokra a személy és
vagyonbiztonsag figyelembevételével.

A FELMERES TARTALMA:

A felmérés médszere, szempontjai
A felmért fa helyét jel616 helyszinrajz

Szemrevételezéssel és Fakopp 3d akusztikus tomograffal megvizsgalt fak statikai
elemzését is tartalmazé jegyzokonyvei

A fak fenntartdsi munkaira, apolasara tett javaslatok

A FELMERES KESZITETTE: Horvith Tibor

Favizsgal6 és fadpold szakmérnok
MFE minésitett favizsgalé FV-18/025

2023, januar 15.




A felmérés szempontjai és méodszere

A favizsgélat sordn a Magyar Faapol6k Egyesiilete altal kiadott Favizsgalati
utmutaté ajanlésai alapjan jartunk el.

A favizsgalat sorédn a teriilet kornyezetére kockazatot jelents faegyedeit kellet
megvizsgalnunk.
A vizsgaland6 fa kijel6lése a teriilet fenntart6janak irdsos megkeresése alapjan
egyedileg tértént.

A felmérés médszere:
e Dendrolégiai felmérés
e Afakdrnyezetének felmérése
o Vizualis vizsgalat
o Egészségi dllapot és életképesség meghatarozasa
e Miszeres vizsgilat
e Statikai elemzés
¢ Apolasi javaslattétel

Dendroldgiai felmérés, faazonositas

A teriletrdl részletes dendrolégiai felméréssel nem rendelkeztiink, ami az egyedek
azonositasahoz elengedhetetlen, ezért a favizsgilat el6tt azt el kell végezniink.

A vizsgalt fa azonositasa ennek megfelelden EOV koordinataval tortént.

A favizsgélat soran felvettiik a fa altalanos adatait, amely tartalmazza
¢ ateriilet megnevezését
e afa EQOV koordinat4jat
e rogzitettiik a faj és fajta tudomanyos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

fa magassaga

térzsmagassag

torzsatmérd 1 m magassagban

torzskeriilet 1 m magassagban

korona atméré




A KORNYEZET ES A VESZELYEZTETETTSEG VIZSGALATA

A fa kornyezet vizsgalatanak célja a kiildnbozd lehetséges veszélyeztetési forrasok
felderitése, azok mértének meghatarozasa és régzitése, Egy forgalomnak Kkitett,
vagy rendszeresen latogatott teriileten (pl. jatszétéren) allé fa kismértéki
dllapotromlasa is nagyfoki veszélyeztetést jelenthet, mig egy ritkdn latogatott,
természetes erddteriileten allé fa ugyanolyan allapotromlas esetén sem okoz
fokozott kérnyezeti veszélyeztetést.

A fa elhelyezkedése
Egy fa elhelyezkedése meghatdrozza annak életterét, vitalitasat, kdrnyezetére
jelentd esetleges veszélyeztetésének mértékét.

Fa elhelyezkedése
Osztalyzat Meghatirozis
3 Park/Erdd
2 Fasor
1 Szoliter

A fa éléhelyének mindsége

Az él6hely befolyasolja a fa fejlédését, a ra haté kornyezeti artalmak mértékét és
mindségét. A stresszel terhelt teriileten allé6 fa allapota kénnyebben leromlik, a
kiilsé hatdsokra lassabban, elégteleniil vilaszol, regeneral6dé képessége csékken.

Eléhely minésége
Osztalyzat Megh;térozés
5 A fa él6helyi adottsigai kivaldak
4 A fa él6helyi adottsdgai jok
3 A fa élhelyi adottsdgai még megfeleldek
2 A fa él6helyi adottsigai rosszak
1 A fa élohelyi adottségai nagyon rosszak




A fa kérnyezeti elhelyezkedése

A fa a kérnyezetében elhelyezked§ épitett elemekre veszélyt jelenthet, minél tébb
az ilyen objektum, éltaldban az azokhoz kapcsolédé forgalom is aranyosan
novekszik. Ezek szimédnak rogzftése fontos a vizsgalat médszerének
kivalasztasahoz, figyelembe kell venni az 4pol4si munkik meghataroz4sanal is.

Kornyezeti adottsagok

Osztdlyzat | Meghatirozas -

5 A fa természetes kirnyezethen van.

4 A fa kérnyezete természet kizeli 4llapotban van.

3 A fa kiirnyezetében néhiny (1-2) épitett elem van,

2 A fa kiirnyezetében tibb (3-4) épitett elem van.

1 A fa kérnyezetében sok (5-nél tébb) épitett elem talilhaté.
Veszélyeztetettség

A fa altal a kdrnyezetre haté lehetséges veszélyeztettség behatarolésa az egyik
legfontosabb, Kkiils6 tényezé. Eredménye befolydsolja a fa biztonsagossiga
érdekében végrehajtandé beavatkozasok mértékét,

Veszélyeztetettség

Osztailyzat Meghatirozis Meif_':gyzés
5 A fa a kérnyezetére nem jelent veszélyt, Nincs forgalom, objektum
4 A fa akiirnyezetére esetenként veszélyt

jelenthet. Minimélis forgalom, védett objektumn
3 A fa a kirnyezetét id6szakosan veszélyeztetheti. | Kis forgalom, idészakos objektum
2 A fa a kirnyezetét gyakran veszélyezteti, Forgalmas hely, dllandé, litogatott objektum
i A fa a kérnyezetére egyértelmd veszélyt jelent. Nagyon forEa_lImas hely, fenﬂaggtett objektum




VIZUALIS VIZSGALAT

A szemrevételezés soran felmértiik a gyokérzet, a torzs és a korona altalanos
allapotat, ezt a Radé Dezsd altal kidolgozott pontrendszerben is megadtuk, a
konnyebb értelmezés érdekében az adott értéknek megfelelé szdveges
meghatarozast is beillesztettiik.

A gyokérzet és gyokérnyak allapota

A talajfelszin és a kérnyezet szemrevételezése a legmeghatarozébb a gydkérzet
feltdras nélkiili vizsgdlatinal. A gyokérnyak alakja, és esetleges elvaltozasai,
sériilései utalnak a talajban fut6 gyokérzet egészségi allapotara, ezért a gyékérzet
és a gyokérnyak vizsgalata egyiittesen adja meg a gyokérzet allapotértékét.

A gyokérzet és gyokérnyak allapota
Osziilyzat | Meghatirozis

5 Lithatdan fejlett gyikérzet, optimalis terméhelyen, ép gyokérnyak
4 A gyokérzet fejlidése kismértékben gétolt, eifogadhat terméhelyen, a gy§kérnyak nem sériilt
3 A gyikérzeten és/vagy a gyokérnyakon lithaté kisebb karosoddsok (sebek és korhadisok),

csekély hibikkal rendelkezé term&helyen
Gyidkérzeten és/vagy a gydkérnyakon lithatd erds felszini kirosodds, jelentdésen kedvezbtlen

: termdhelyen
1 A gybkerzet eros, legaldbb 50 %-os kirosodésa, nagyon rossz feltételekkel rendelkezé
termohelyen
1] Elhalt gydkérzet, lires fahely
A torzs dllapota

A torzs Allapotdnak valtozasa erdsen hat a fa egészének egészségi dllapotara. A
farész korhadésa esetén a fa statikai allapota romlik, a szallitészovetek karosodasa
esetén a tapanyagforgalom korlatozddik. A torzs vizsgalatakor figyelembe kell
venni a gyokérnyak és a koronaalap allapotat is, mert mindkét rész allapota kihat a
térzsre is.

A torzs allapota

Osztilyzat l\ﬂhatérozés

A térzs nem Karosult

Kisméretli kirosodas (néhany felszini seb)

A torzs egyértelm(i kirosodasa (néhany felszini seb és korhadasi helyek)
A tirzs erds kirosoddsa (tobb nagyfeliiletii seb, mély bekorhad#sok)

A torzs eldrehaladottan kirosult, elhalt, korhadt {a térzs oly mértékben kiresult, hogy statikai
vagy tapanyag ellatasi funkciojit nem képes elldtni)

Ures fahely
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A koronaalap és a korona illapota

A koronaszerkezet felmérésekor a koronaalap 4llapotit is értékelni kell. A korona
értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a kézelebbi vizsgalat az elhelyezkedésbdl
ad6ddan nehézkes. Az dllapotértékelés sordn az elsédleges szempont a valés és az
idedlis lombtémeg ardnydnak meghatirozésa.

A koronaalap és a korona egészségi allapota

Osztilyzat | Meghatdrozas

A korona formdja (a fajra jellemz5en) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 szézalékot.
Alombveszteség 11 - 25 szazalék kozott T

Jelentés a lombveszteség (25 - 50 szazalék kozott)

Erés koronakirosodds (50 % fol6tt)

Elhalt korona, teljes lombveszteség

Ures fahely
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A fa kérosodaséra, kéros elvaltozasdra utalé nyomokat megkerestiik, ezeket a
diagnézisban kiemelve kiilén rogzftettiik. A késébbi kénnyebb beazonosftas
érdekében a vizsgalati adatlapra felkeriilt a fa teljes habitus4t 4brazold, valamint az
esetleges elvaltozast jellemzden bemutat6 fénykép is.

A fa egészségi dllapota és életképessége

A favizsgalat eredményének révid 6sszefoglaldsaként, a fadpoldsi munkak idérendi
beosztasinak tervezése érdekében a MAGYAR FAAPOLOK EGYESULETE 4ital
kidolgozott metédus szerint megadtuk a fa egészségi A4llapotit és annak
életképességét jeldl6 értékszamot, valamint annak széveges meghatirozasat.
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Az életképesség és egészségi allapot értékelése
Osztélyzat | Meghatirozis

5 A fa kitlin§ egészségi allapoti

4 Beavatkozassal még hosszi ideig megtarthato
3 Egy évtizeden beliil lecserélendé

2 R"Tﬁdesen lecserélendd

Siirgdsen lecserélend$ 4llapota vagy kirokozas lehet6sége miatt
(a kirokozis veszélye csak a fa kivigdsdval keriitheté el)

0 Ures fahely
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A FA STATIKAI ALLAPOTA

Kitérés iranya és mértéke

A négy égtaj szerinti fokban torténé meghatirozas, valamint a torzsre a gyokérnyak és
koronaalap kozéppontja mentén felallitott képzeletbeli tengely délésének fokban megadott
mérteke.

Silyponteltolodas mértéke
A fa sulypontjanak a gytkérnyak kézpontjahoz viszonyitott eltolodésa. (becsiilt érték)

A FA ALTALANOS ALLAPOTMUTATOJA

A fa éltalanos allapotmutatdja a gytkérzet és gydkérnyak, a térzs, a koronaalap €s korona,
valamint a fa egészségi allapotanak és életképességének atlagértéke. Az édllapotmutatd egy
statisztikai érték, a fa édllapotat csak az egyes sszetevOk értékelésének részletes ismeretében
lehet megfeleld szakmai szinvonalon meghatarozni. A kitlind éllapotd fa Aaltalinos
allapotmutatdja 100%.

KOCKAZATARANYOS MEGTARTHATOSAGI MUTATO

A megtarthatosagi mutatd egy viszonyszdm, amely a fa kdrnyezetére jelentd veszélyeztetését,
a fiziologiai, egészségi és statikai allapotmutatdit is figyelembe veszi. Az optimalis
kornyezetben 4ll6, kornyezeti kockazatot nem jelent6, minden tekintetben kitling allapotu fa
100%.

AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA — A FATEST TORESENEK VIZSGALATA
A fatest torésének vizsgilata ARBORSONIC 3D akusztikus tomograf miiszerrel késziilt. A
vizsgalati magassag kivalasztasat befolyasolta a kirnyezet, a fa egyedi tulajdonségai és a
vizudlis vizsgalat soran észlelt esetleges belsd elvaltozasokra utald jelek. A késSbbi, pontos
térbeli behatdrolds érdekében amennyiben nincs akadalya, az 1. szam( érzékel6t az északi
iranyban helyeztiik el. A vizsgalatot a kritikusnak itélt ponton (3D vizsgalat esetén tébb ilyen
ponton) végeztilk.
A vizsgalati lapon rogzitésre keriilt:

e avizsgalat idopontja

e avizsgalatot végzd neve

» avizsgdlati magassag (réteg magassaga)

» avizsgalati magassdgon mért legkisebb és legnagyobb tirzsatmérd

¢ avizsgalati magassidgon mért torzskeriilet

e aréteg sorszama

A vizsgélati lapra felkeriiit a réteg belsd szerkezetét abrazol6 szines tomogram. Az eltérd szinek
a fa belsd szerkezetének allapotat jelzik. A zild szin az egészséges fatest, az eltéré szinek a
kiilonbdzo foka elviltozasokat jelzik.

Amennyiben a belsé elvaltozas kiterjedésének ismerete 1ényegesen befolyasolta a diagnézis
felallitdsat és a kezelési javaslat megtételét, egy fan tobb rétegben (vizsgélati magassédgon) is
elvégeztiik a miszeres vizsgalatot.




AFATEST TORESENEK STATIKAI VIZSGALATA
Az ARBORSONIC 3D miiszerrel a fatest torésének statikai vizsgélatit abban az esetben
veégezzilk el, ha a fa elhajldsa, vagy a fa belsd szerkezetének meggyengiilése jelentds mértéke.
A vizsgélathoz t5bb adat felvételére van sziikség, tobbek kzott

¢ alombkorona feliilete

o adolés szige

* adblés irdnya (melyik érzékeld iranyaba van eltérés a filggblegestdl)

* a szl sebessége (Budapesten 33 m/s, ez 120 km/h szélsebességnek felel meg)
A miszer az akusztikus vizsgilat eredményébdl kiszdmitja a korhadt teriilet nagysagat, a
megadott adatok alapjin az adott rétegre haté szélterhelést. Meghatérozza a szél altal keltett
nyomofeszilltség miatt fellépd lehetséges torés/dblés iranyt, és ennek kockazatat.
A kockézatelemzés a 150 %-os (100+50 %-os) biztonsagi faktor folstt itéli a fat alacsony
kockazatinak.

STATIKUS HUZO VIZSGALAT (Pulling teszt)
A mérés sorén egy acélsodronnyal szimulaljuk a szélterhelést, mikézben mind a hiizéerst, mind

a tdrzs délését mérjiik. Fontos, hogy ez a mérés csak szélcsendes id8ben végezhets el. A kitelet
a mért fan a korona sulypontjahoz minél kézelebb kell rogziteni, a d6lésmérének pedig a
talajhoz kell minél kozelebb lennije. A horgonyz4sra mésik fa vagy megfeleld tereptargy szolgal.
A mérés soran a kotéllel maximum 0,2°-0s d6lésig hizzuk a fit, folyamatosan mérve az er6t és
a dolést. A dblés-erd értékekre fliggvény illeszthets. EbbSl megbecsiilhetd az adott
talajviszonyok kozétt a fa gySkerestdl torténd kiforduldsahoz szilkséges forgatdnyomaték, A
mért adatokbél, valamint a korondra haté szélterhelés becslés felhasznaldsival a gytkeér
biztonsagi faktora kiszdmolhat6. Az igy kapott biztonsdgi faktor j6l jellemzi az adott
talajviszonyok és szél koriilmények kozott a fa kiforduldsinak esélyét. A kockAzatelemzés
értékhatdrai megegyeznek a fent ismertetett értékekkel.

DINAMIKUS GYOKERZET STABILITAS VIZSGALAT (Dynamic Root Evaluation -
DRE)
A dinamikus gySkérvizsgalat hasonlit a hiizévizsgalatra, csak a kétélerd helyett a széllskés

sebességet mérik - a terhelést a szélre bizzuk. A szél terhelése dinamikus jellegli a széllokések
miatt, ett] lesz a terhelés dinamikus. Ahogy a hizévizsgalatndl, itt is mérjiik a fa tbvének a
dolését, azonban a miiszer két egymasra merSleges elhelyezkedésii d8lésmérét tartalmaz. Mivel
a gyakori szélsebesség kicsi, ezért a fa vélasza, illetve d6lése is kicsi lesz, ezért a délésméréshez
szilkséges felbontds 0,001°. A délésmérd adatait mésodpercenként tiz alkalommal, a valds
szélsebesség mérés adatait masodpercenként rogzitjiik. A vizsgilt fa komyezetében levé
szélmérd adataival Ssszehasonlitva a mért dbiés adatokkal lehetéség nyilik arra, hogy a fa
gyOkeérzetének stabilitdsat dinamikus viszonyok mellett megitélhessiik. A mért délési gorbét
extrapolalva meghatdrozhat6 adott talajviszonyok kbzétt a fa kiforditdsshoz sziikséges erd.

A statikai vizsgalat kockdzatelemzése
Biztonsagi faktor | Kockidzat mértéke

50-100 % Magas kockdzat

100-150 9% | Mérsékelt kockazat




KEZELESI JAVASLAT

A vizsgalat eredményét kiértékelve a fara vonatkozo kezelési javaslatot adtunk, amely
tartalmazza a fin alkalmazandé 4poldsi munkakat, valamint az esetleges feliilvizsgalat
idépontjat. A kezelési javaslatban el6irt apolasi munkdk a fin végzett munkidlatok sordn
moddosulhatnak, mert az apolads kivitelezése soran lathatova valhatnak a talajszintrdl nem
észlelhetd tiinetek is.

A LEGGYAKRABBAN ELOFORDULO BEAVATKOZASOK:

Koronaalakité metszés: fiatal, ki nem alakult Agrendszeri vagy torz habitusi fak
koronajanak kialakitdsa.

Apold metszés: a korondban taldlhaté szdraz, sériilt, beteg, egymast keresztezf,
rendellenes novekedésil, a fa habitusanak nem megfeleld novekedésli fas részek
eltavolitdsa, a nagyméret(i metszlapok kezelése, A koronafeliilet nem csdkken,
Hajtdsvdlogatds: egymashoz Kkozeldll, konkurens hajtdsok szelektdldsa. A korona
dgrendszerében végzett silyosabb beavatkozdsock utdn a koronaszerkezet végsd
kialakitisaig tarté munkafolyamat.

Szdrazolé metszés: sziraz agak eltavolitasa a koronabdl. A koronafeliilet nem csékken.
Korona ritkitds: a siir{i térallasii koronaban 1év6 agak kiritkitasa. A koronafeliilet nem
csokken.

Korona részleges kurtitdsa: a fa allapota miatt a koronafeliiletet legfeljebb 20%-al,
aszimmetrikusan kell csékkenteni (pl.: épiiletek, légvezetékek (irszelvénygallyazdsa)
Beldthatdsdg biztositdsa metszéssel: a fa egyes &gai fontos tajékoztatist add elemeket
takar, melyeket el kell tavolitani. (Elsésorban kézuti jelz6tablak, forgalomiranyité lampak
esetében). A koronafeliilet csak kis mértékben csékken,

Véddtdvolsdg kialakito metszés: a fa korondja részben a védendd objektum (légvezeték,
épiilet, feszitékabelek, sth.) jogszabalyokban meghatarozott véd6tavolsigan beliil ér. Az
dgrendszert a véd6tavolsdg mértékéig vissza kell metszeni. A fa habitusa nem tarthaté
meg minden esetben, azonban a fa statikai és fiziolégiai egyensiilydnak megtartasara kell
torekedni!

Fizioldgiai egyensily helyredlilitdsa: ha a fa gyokérzete és agrendszere kozétt fennalld
élettani egyensily megviltozik (gydkér-, vagy szallitészovet sériilés esetén), az helyre kell
llitani. A metszés akdr jelentds koronaveszteséggel is jarhat, azonban térekedni kell a
fajra jellemz6 habitus megtartasara.

Sarjak eltdvolitdsa: a fa egyes részein el6tord, nem a természetes habitusra jellemzd
hajtisok eltavolitisa.

Statikai helyredllité metszés: aszimmetrikus habitus, a fa elhajlisa, d6lése esetén végzett
beavatkozais, melynek sordn a korona egyes részeit szakszerfien eltdvolitjik, ezzel a fa
stlypontja kézelebb keriil a gyékérnyakhoz.

Visszavdgds: a koronafeliilet jelentds csékkentése az dgrendszer kdros elviltozadsa vagy a
fa f6bb részeinek meggyengiilése (pl. torzskorhadis) miatt a fira haté erfhatdsok
csokkentése érdekében. A munkdk sordn nem maradnak megfelelé minségl
szivohajtasok, a fa habitusa nem megtarthatd. (Kivételt képeznek egyes, j¢ megijuléd
képességgel rendelkezd, a rendszeres visszavéagast elviseldé - pl.: terhelt koronaalappal
rendelkezd, jellemz6en magas térzsre oltott gomb habitusi fafajok)

Ifjitds: a korona eléregedése, visszaszaradasa miatt 1j, kisebb méretii, a fajra jellemz6
habitusi koronaszerkezet kialakitisa. A munkdk sordn megfeleld mindségi
szfvohajtisokat kell megtartani, rendszeres metszéssel masodlagos korona nevelhet$, a fa
habitusa megtarthato.




Epifiton nédvények eltdvolitdsa: a féra felkiszé (borostyin) és/vagy a fin él6skodo
(fagydngy, fakin) névények eltdvolitasa.

Vdzdgak ésszekdtése: a korona stabilitdsa és a letorés veszélyének csékkentése miatt
végzett miivelet. Osszetett rendszer, melynek kiépitése specidlis felkésziiltséget és
anyagokat igényel.

Sebkezelés: a metszéssel jaré6 munkafolyamatok része, kiilén akkor emlitjiik, ha ez
elmaradt, vagy a fan olyan seb lithaté (pl. torzssériilés), melynek kezelése nélkiil fenn4ll
az allapotromlés veszélye.

Seb, odi- és iiregkezelés: fasebészeti szakmunkik, melyeknek célja a fa dllapotromlésinak
lassitisa, megillitisa,

Szdraz odi kezelése: odiitisztitss, kezelés és amennyiben sziikséges, odiizarss.

Nedves odii kezelése: odutisztitas, kezelés és oduzaras a tovibbi vizbefolyast akadilyozé
technolégiaval.

Pangd viz kivezetése: egy pontbdl Kitrd tébb vazag alapjaban vagy odikban, egyéb
liregekben 6sszegyf(ilhet a viz. Ezek kivezetésével csdkkenthetd az allapotromlas veszélye.
Specidlis fasebészeti beavatkozis.

Torzsrogzités: a kirosodott, vagy veszélyes mértékben eltolédott stlyponti fak térzsének
statikus rogzitése.

A fa statikus régzitése: a fa timasztérendszerhez rogzitése, ala-, vagy kitimasztasa, esetleg
fliggesztése.

A fa dinamikus régzitése: a fa specialis technolégidval torténé rogzitése. A rogzités nem
merev, hanem korlatozott mértékben képes kévetni a fa mozgasit.

Gydkérkezelés: sériilt gyokérzet, vagy a gyokérzet sltal veszélyeztetett objektumok
védelme érdekében elvégzett munkik.

Fahely dtalakitdsa: erésen beszikiilt életterd, rossz kérnyezeti adottsagok esetén a fa
allapotdnak megévasa, megtartisa érdekében sziikséges.

Tdpanyag utdnpétids: A fejlédéséhez, regenerici6jshoz sziikséges tdpanyag utanpétlasa.
Szelektdlo kivdgds: tébb torzsfi, elsésorban kis térallisi magoncok vagy to- és
gyokérsarjak esetén a rossz 4llast, aldszorult egyedek kivagasaval a jobb helyzetben ill6,
egészségesebb egyed szdmdra jobb életkériilményeket biztosithatunk.

Fakivdgds: a fa éllapota oly mértékben leromlott, hogy az élet- és vagyonvédelem miatt a
kivagasa elkeriilhetetlen.

3D favizsgdlat készités: javaslat akusztikus tomograffal torténd favizsgélat készitésére.
Statikai vizsgdlat készitése: javaslat akusztikus tomograffal torténd favizsgilat
kiegészitésére statikai vizsgalattal.

Gydkérzet statikai vizsgdlata: javaslat a gyékérzet statikai vizsgalatara.

Szakmai tapasztalatunk és tuddsunk felhasznildsival
készitett favizsgilati jegyzékonyvben foglaltak tudomasul
vétele és az elbirt dpolasi munkik elvégzése sem garantilja a
fa szazszdzalékos biztonsigossagat rendkiviili id6jarasi vagy
egyéb, eldre nem lathaté koriilmények kozott. A vizsgild az
esetleges kirokozisért nem vonhato felel§sségre!

Horvath Tibor
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A fa részletes diagnosztikai lapja és az apolasi
munkakra tett javaslatok




Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendeld: |

Eger Varos Palgarmester Hivatala

més: Ege[l

Teriilet: Bartakovics Béla utca 27-29)|
Fa kédja:
EOV koordinata:
Fafaj (1atin):
Fafaj {magyar):
Fa magassag:

8rzs magassag:
Térzs atmérd 1m-en:
Torzs kerfilet 1m-en:

Korona atmeérd:
Izsgalat ideje:

|Diagnézls:

X:748452;Y286347

Tilia cordata
Kislevell hars

22 m

zZm
82 cm
260 cm

16 m

2023.01.21

A gyGhérzet és gybkérnyak allapota

Radd EU-s favizsgdlati ériékszém: | 2

Gybkérzeten ésivagy a gyskémyakon Jathats erds felszini kérosodds, jelentdsen
kedvezotien termohelyen

A csurgd zdna alatti ferllet jelentds része burkelt, a talaj t5marGdétt, levegétien,
rossz tapanyag és vizellatottsagu.
A gybkérzet egy része elhalt
A fagybliémyaki része elkezdte kirbe néni a kbzvetlen kizelében taldlhatd beton
burkolatot.

A torzs Allapota
Radé EU-s favizsgélati &rtékszam: |

Kisméretii kdrosodés (nehdny felszin seb)

4

A fa torzsén kisebb sérillések lathalbak, belsejében 30-45%-0s beld szerkezeti
elvaltozas mérhetd.

A koronaalap és a kor_nna éﬁapota
Radé FU-s favizsgélati értékszam: |

Jelentds a lombvaszieség (25 - 50 szazalék kazatt)

3]

A koronalap hasadéasra hajlamos nyomd fesziiltégl elagazasokbdl all.
A korondban sziraz, sériilt 4gak, odvasodésok &z kisebb sérlilések lathatdak.

A fa egbszségl llapota &s Slethépessége
Ertékszam: |

3

Egy évhzaden belul lecserélendd

A fa altalanos allapot mutatdja [ &0.00%

A fa statikai :Ilapota

Kitérés a fliggblegestdl
Kitérés iranya: |
Sdlypont eltolédés

|Martéke: | 0°

Stlypont ellcldas mérake. I om

A fa kockizatelemzénét befolydsold tényezdk
A fa elhelyezkedése; Szoliter
A fa kémyezete Ertékszém: 1
A fa kémyezetében sok (5-nél tGbb) épitett elem taldlhaté.

A fa ElBhelyének mindsége | Ertékszam:| |

A fa Glahelyl adotisaga rosszak

[Kémyezeti veszélyezietettadg | Ertékszém:| ] 1
A fa & kémyezetére egyerielmd vesz&iyt jelent

Kockazat arényos megtarthatésagi mutaté |

46%)

A gytkémyaki beton elemek eltdvolitdsa, a kapubejard hasznalatat lehetdvé téva,
de nagyobb fahely kialakitésa, szirazolé és dpold metszés, a korona 15-20 %-0s
kurtitdsa. A favédelml zondt érinté beruhdzas esetén favédelmi terv készitése,
favédelem és szakfeliigyelet biztositésa.

Megjegyzés:

Felvatelezs; Horvath Tibor, Favizegélé &s fadpold ‘szakmémak

Kavetkeza favizsgzlatjavasoll ideje: 1 év

A Magyar Fadpolék Egyesiilete altal minésitetf favizsgald FV-18/025

Oldal 1




Miszeres vizsga’ ot o8 statikal slemzas 15bb rétegen

1. réteg
F!éﬁsg magassaga; 20 cm Kerhadt terllet nagysaga: 30 %
Erzékelék szama: 10 Lombkorona felilet: 184 m2
Pozicic séma: Ellipszis Délés szdge 82°
tmérd 1: 100 cm Ddlés iranya E
Atmérd 2; 92 cm Szél sebesség 26 mis
Torzekerllet: 310 cm 5zl terhelas 34276 N
s i j

A reteg mlszeres vizsgalatinak eriakelese

A réteg statikai elemzésanek ertékelése

A vizsgélati réteg magassagéban 30 %-o0s belsd szerkezet elvéltozds mérhets.

Biztonsdgi faktor: 210%

A fbrzs tirésének kockdzata a vizsgélali réteg

magassagaban

Reteg magassaga: 110 cm Korhadt terlilet nagysaga: B %
rzékelbk szédma: 10 Lombkorona feliilet: 184 m2
Pozicié séma: ~ Kor & a2’
Atmeérd 1: 81 cm E
Atmérs 2: cm [Szél sebessep: 26 mis
Torzskeralet: 260 cm [Szél terhelés: 34276 N

o % T

A reteg muszeres vizsgélagnak ertbkelase ‘

A releg statikai elemzesanek GreRelsee

A vizsgélati réteg magasségéaban 25 %-o5 belsd szerkezeti shviltozés mérhets,

Biztonsdgi faktor: 249%

A tdrzs térésének kockdzata a vizsgélati réteg

magassédgiban

Oldal 2
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fiszeres vizngIat @s statikal e]lemz6s 13bb relegen
3.

iKorhadt teriilet nagysaga:

Réteg magassaga: 210 cm 43 %
rzékeldk szama: 10 Lombkorona felhlet: 184 m2
Pozicié séma: Eliipszis Délés szdge: 82°
Atmerd 1: 77 ¢m Dflés irdnya E
Atménd 2: 100 cm Szél sebesség 26 m/s
Térzskerillet: 262 cm Szél terhelés 34276 N

A réteg miszeres Vizsgalatanak CHekeless

A réteg statikar elemzésanek erickelése

A vizsgdlati réteg magassagéiban 43 %-os belsd szerkezeti elvéltozds mérhetd.

Biztonsagi falktor;

A torzs térésének kockazata a vizsgalati réteg

magasségaban

210%

A fa vizagalt szerkezetenek 3 dimenzids kepe

Oldal 3




A fa slatikai km;a&értékelzse FAKOPP 3D programmal

A részletes statikai vizsgalaton alapuld kockazatériékelés rovid ismertatase

A vizsgélat sorén a fa koronafelliletére haté iagnagyobb szélnyomés (Budapesten 120km/h), a fa elhajlésa (dblése) és vizsgélati mérési eredménye alapjan lehetéség van af
statikai elemzésre. A megadott adatok alapjan a program meghatirozza a mérési magassdgra hatd nyinberst, a rélegek metszeteinek belsd eivéltozdsai (korhadésok,
regek) alapjan a torésveszély mértékét szazalékban és a leggyengébb {tdmadasi) pont irinyat.

Kockazati értékek
EsD Koz XTEmNGeHaz 101%-150% hdzbtt MErsekel korkazar
51%-100% kozoii Magas kod(éﬂt
|
Jelenleﬁapol
I A kockazatos réteg
Széma: -
Magassaga: m
Biztonsagi faktor
210 %

7 18 statikal kooKBZAtANak elemzese

A fa vizegdlati réteg magassagaban a tirésre vonatkozéan alacsony kockazati szintet &r e, tehét a szamitisok alapjan 33m/s-os szél esetén 210%, A favizegdlati
szémitésok esetén a hibalehetdiségeket figvelemba véve tdreksziink a 150%-0s biztonségra. Aitaldnos szakmai dllaspont alapjén az ennél nagyobb szamftott kockazati
értéki tekinthetd a vérosokban biztonsagosnak.

Oldal 4



Vizsgalati 6sszefoglalé

A felmérés 2023. januir 15-én késziilt |

Egerben, a Bartakovics Béla utca 27. szami
haz elétt all6 harsfa allapotardl.

A csurgd zona alatti teriilet jelentds része
burkolt, a talaj tomérsédott, levegétlen, rossz
tapanyag és vizellatottsagu.

A gyokérzet egy része a fa korabdl és a
kedvezétlen talajallapotokbdl  kifolydlag
elhalt.

noni

A fa torzsén kisebb sériilések lathatéak. A
miiszeres mérések alapjan a belsejében 30-
459%-0s beld szerkezeti elvaltozas mérhetd.

A torzs és a gyokérnyaki rész, valamint a fa
kozelében taldlhaté gardzs egymashoz
képest kozeli elhelyezkedése egyértelmiien
akadéalyozza a garazsba torténd be és
kihajtdst. A fa megtartasa esetén a
gyokérterpeszek  tovabbi  névekedése
varhatd, mely évek milva tovabb nehezitheti
a garazs hasznalatat.

A fa gyokérnyaki része elkezdte korbe

a kozvetlen kozelében taldlhat6

beton burkelatot.

: B

X




Kezelési javaslat

A fa megtartasa estén a gyokérnyaki rész épségének megdrzése érdekében el kell
tavolitani az ott taldlhat6 beton elemeket tigy, hogy az eltavolitas ne okozza annak
seriilését. Célszer( a garazsbejard olyan médon térténé kialakitdsa, mely lehetévé
teszi a garazs hasznélatét, de nem kéros{tja sem a ft, sem annak gyokérzetét.

A kornyezetbiztonsdg fenntartisa érdekében javasolt a szdrazolé és &polé
metszése, valamint a korona 15-20 %-os kurtitasa.

A favédelmi z6nat érinté beruhdzds, épitkezés esetén javasolt favédelmi terv
készitése, favédelem és szakfeliigyelet biztositasa.

Fontos, hogy a korona kurtitisa nem a fa csonkolasat, hanem szakszer(i metszését
jelenti!

A favizsgilat a talajszintr6l lett elvégezve, igy a fak dpolésa kozben szdmos, csak fentrél észlelhett probléma
keriilhet még eld, tovabba az apolasok kizben olyan rejtett, belsé hibak keriilhetnek felszinre, mely a vizsgalati
dokumentécidban meghatérozott beavatkozésoktol eltérd vagy mds jellegi kezelést igényelnek.

Az eldirt fadpolési javaslatokat megfeleld szaktudéssal rendelkezé Mindsitett Fadpoléval végeziesse, az apolasi
munkakrdl készittessen fadpolisi naplot/munkalapot, amelyre a kivitelezé vezesse rd az azonositd szimat!
Amennyiben az éltalunk elirt 4poldsi munkéakat nem a fent jelzett képesitésii szakemberrel végezteti, a fiban
keletkezett, illetve a fa ltal okozott kirok feleléssége a Megrendel6t terheli.

(A favizsgdlati jegyz6kinyv barmely részének tovabbi felhasznalisa, mésoldsa csak a készitd engedélyével lehetséges.)

adl -

FADIAGNOSZTIKA

A FELMEREST KESZITETTE: Horvéth Tibor
Favizsgald és fadpolé szakmérnék
MFE mind&sitett favizsgal6 FV-18/025

2023. januér 15,




A fa koronaalapja hasadasra hajlamos nyomd
fesziiltégli eldgazasokbdl all. Rajta csak
kisebb  sérillések lathatéak, azonban [N
sériilése vagy bekorhadasa esetén vizsgalata rFe
és megfigyelése valhat sziikségessé. y

1 A korondban szdraz, sériilt 4gak, kisebb
odvasoddsok és  kisebb  sériilések
lathatoak.

Osszességében elmondhaté, hogy a hérs a koranak és az él8helynek megfeleld
dllapotii értékes fa. Szakszer(i apoldsa esetén hosszil tavon biztonsagosan
megtarthato.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a fa, a faji sajatossagaib6l adéddéan sériilés
esetén gyorsan leépiilhet és ekkor apolas hianyaban hamar balesetveszélyessé
valhat.

A szomszédos dreg épiilet esetleges bontasa és az azt kivetd épitkezés, valamint
kézmiifektetés kiterjedt gyokérsériilésekkel jarhat. Megfeleld favédelem esetén a
sériillések minimalizalhaték, igy a fa biztonsagosan és hosszi tavon megtarthaté. A
favédelem és a gyokérzet megfeleld védelmének hidnyaban azonban talajmunkak
olyan sériilésekkel jarhatnak melyek a fa allékonysagat kritikus mértékben
meggyengithetik.
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Budagest, I015. jonuge 13.
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A MAGYAR FAAPOLOK EGYESOLETE
TANUS OGY

Horvdth Tibor
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