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EGER, MALOM, CIFRAKAPU ES TETEMVAR UTCAK CSOMOPONTJAHOZ KAPCSOLODO SZABALYOZASI TERV VIZSGALAT

BEVEZETES

Eger Megyei Joglu Vdros Onkormdnyzata 2006. nyardn
adott megbizdst az M-Teampannon Kft részére, hogy a
Cifrakapu-Malom-Tetemvar utca csomoépontjdhoz
kapcsoldddéan - annak terUletigényét biztositandd -
kidolgozza a Szabdlyozdsi Tervet.

A tervkészités a csomopont dltal Ny- és E-felél hatdrolt
t&Mbo6t érinti.

A Szabdlyozdsi Terv készitését tobbféle fejlesztési szandék is
érinti. A csomodpont jelenleg kapacitdsdn felll mikodik, és
ez a terheltség - a kUldnféle kozlekedésfejlesztési
beavatkozdsok mellett is — hosszU tdvon megmarad. Ezért a
csomdpont rendezése és terlletének biztositdsa kiemelt
feladat, megelézve cz amigy magas potencidly -
eléregedett épulletdllomdanyl - terUlet szabdlyozatlan
tovdbbfejlesztését és a szikséges kozterUleti fejlesztések
helyigényének elépitését.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a szabdlyozandd témb a
varos csapadékviz-elvezetési koncepcidjaban is kiemelf. Az
egyik f& csatorna-nyomvonal kialakitdsa is szUkségessé teszi
az Uj csatorna helyének meghatdrozdsat és biztositdsdat.

A szabdlyozds révén természetszerlleg lehetdség nyilik a
részben leromlott épUletdllomdnyu terllet rehabilitdcidjara-
atépitésére, amelyet megkdnnyithet a magas részardnyu
onkormdnyzati tulajdon is.

2006-2007.
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HELYZETELEMZES

1. EI6készité munkarészek — A tervezési folyamat bemutatasa

A tervezési terUlet lehatdroldsa

A tervezési terllet lehatdroldsa a vonatkozd jogszabdlyi hdttérnek megfeleléen tortént (Id.
visgdlati térképek).

A tervezési terllet a Malom utca-Cifrakapu utca-1387/2 hrsz-U Arok-1403 hrsz-U telek- 1307/39
hrsz-U telek-Eger-patak dltal hatdrolt. A terllet mintegy 1,6 ha.

Tervezési terkép

A Szabdlyozdsi Terv mddositdsdhoz az Onkormdnyzat beszerezte a hiteles fdldhivatali
ingatlannyilvéntartdsi térkép mdasolatdt, tovdbbd dtadta a magassdgi adatokat is tartalmazd
digitdlis alaptérképet is. A helyszini bejdrds alapjdn a térképek reambuldldsra kerlltek.

A tervezési folyamat

A tervezési folyamat elinditdsa a Kormdny 253/1997. (XIl. 20) rendelete az Orszdgos
TelepUlésrendezési és Epitési Kdvetelményekrdl (tovdbbiakban OTEK) alapjan az érdekelt
dllamigazgatdsi szervek (OTEK, 3. sz. melléklet alapjdn) elézetes véleménykérd megkeresésével
elindult. A beérkezett véleményeket illetve az azokat osszefoglald tdbldzatot a mellékletek
tartalmazzdk.
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2. A telepilésrész elhelyezkedése és fejlodése a varos szovetében

A tervezési terUlet Eger keleti részén, a 2504-es eger-bogdcsi 6sszek6tdut (Malom utca-Cifrakapu
utca-Tetemvdr utca) mentén taldlhaté. A 2504-es Ut a tervezési terlletet elhagyva a
Vécseyvolgy utcdn keresztUl Noszvaj felé halad tovdbb.

A vdrosrész — a Cifrandstya a XVIII. sz. végétdl alakult ki. A héstya sz& a vdros egykori kilsé
vdrosrészeit jeldlte. A mai Cifrakapu utca nyomvonala része annak a kdzépkori Utnak, amely az
Eger patak keleti oldaldn a pUspdkségnek, majd a varnak helyet add magaslat alatt vezetett az
orsz&g szivébdl a Felvidék felé. A késdbb épitett varosfal kdzeli kapujdt Cifrakapunak vagy
Felnémeti kapunak is nevezték.

A vdarosrészt egységesen jellemzik a zegzugos utcdk, az elaprdézddott telekszerkezet és az egykor
a domboldalakra telepUlt fdldszintes, nagyrészt eléregedett éplletdllomdny.

A hagyomdnyos hostyai karaktert igy irja le a 2004-ben jovdhagyott TelepUlésszerkezeti Terv
Ordkségvédelmi munkarésze:

WA XVIIL-XIX. szdzadban a varosfalon kivil — a vdroskapuk elétti terlletek beépitése. Tébb szdz
méter hosszU utcdk mentén az utcavonaira jellemzéen nem merdleges hatdrvonalu telkekkel.
Altaldban az egy t6mbdén bellli telkek az egyik utca mentén hosszabbak, a mdsik utca mentén
révidebbek. A keresztutcdk mellett kis telkekkel - zdrtsord épUletekkel, vagy zdrtsoru utcaképet
alkoté Un. hézagosan zdrtsory, az utcdval pdrhuzamos tetégerincy éplletekkel (az oldalhatdron
allé hdzakat épitett kapuzat, t&mér kerités kéti &ssze), jellemzd a telek egyik vagy mindkét
oldaldn hdtranyuld oldalszdrny, esetenként az udvar és a kert k&z6tti keresztszdrny, kisméretd
telkek esetében a hdtranyudld szarny (atriumos jellegy beépités), - utcdra merdleges tetégerincd
kontyolt lakdhdzakkal, fedett zart kapuval, szélesebb teleknél t&mér keritéssel.

Mindkét esetben utcavonali — elSkert nélklli — beépitéssel.

T e
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Jellemzé valtozdsok:

A témb utcavonaldn legfeliebb egyemeletesre emelt, fokozatos atépitéssel megujuld beépités,
a beépitési vonalat, telekhatdrt 6rzé zartsord v. hézagosan zdrtsory, utcdval pdrhuzamos gerincd
tetével fedett hdzakkal.”

A varosrésztél E-ra — a Felsévdrosban (Csebokszdri) felépilt lakdtelepek a 70-es és 80-as évek
épitészetét tUkrozik. A jellemzéen paneles lakédhdzak vdltozatos szintsz&dmmal és kialakitdssal
készUltek.

3. Tervi el6zmények vizsgdlata

Cifrahostya RRT (1994, Egri Epitész Irodaq)

A tervezési terUlet tébb évtizeden at épitési tilalom alatt Allt.

Az 1994-es RRT csak a legszikségesebb - a kdzlekedési helyzet javitdsdhoz elengedhetetlen -
filaimakat tartotta meg. A Tetemvdr és a Malom utca direkt dtvezetése helyett a
vdrosszerkezetet jobban 6rz6, két 1" csomodpontot tervezett a kdzlekedési szakhatdsdg
javaslatara. Az utak szabdlyozdsi szélesseége 20-22 m volt. A csapadékviz elvezetése a 1393 hrsz.
telken tértént, a kialakult dllapothoz igazodva.

Az RRT-ben a Cifrakapu-Malom utcai saroktelek kdzkert célidgra volt fenntartva. Beépitésére
vonatkozdan 2000-ben és 2002-ben is tortént Szabdlyozdsi Tervmddositdsi kisérlet a hivatal
részérdl, de a tobb beépitési valtozatot felsorakoztatd tervek jovahagydsat az dnkormdnyzat ill.
az Urbanisztikai Bizotts&g nem tdmogatta.

Az RRT ettdl az évtél kezdve nincs hatdlyban.

Eger MJV Telepllésszerkezeti Terve (2004. Rosivall Tervezd Iroda)

A tervezési terllet és kdrnyezete az elfogadott TelepUlésszerkezeti Terv szerint telepUléskdzpont
vegyes terUletfelnaszndldsi egységbe sorolt, amely biztositia a vdrosrész elldtd és intézményi
funkcidinak kialakithatdsdgdt és terlletigényét.

Jelenleg a vizsgdlt tdmb elsésorban lakdfunkcidt hordoz, amit a terlletfelnaszndldsi egység nem
zar ki. Az intézményi funkcidkat a Segité Sz4z Mdria Féiskola Lednykollégiuma képviseli.

A tervezési terUlet legfontosabb konfliktusforrdsa a vdrosszerkezetben betdltott kdzlekedési
csomoponti funkcidja. A szerkezeti terv megerdsitette a 2504. sz-U Ut gyUjtéuti illetve orszdgos
mellékUti szerepét, és javasolja az Ut mentén kerékpdrit kialakitdsat is.

\ =
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4. Varosrendezési és épitészeti vizsgalatok

Tulajdonviszonyok vizsgalata, a telekszerkezet értékelése

A mellékelt térkép alapjan jol Iathatd, hogy az Onkormdnyzat a fejlesztési elképzeléseinek
megfeleléen felvdsdrolta a tdmb egyes telkeit, elsdésorban a tervezett csatornaépitéshez
szUkséges terUletbiztositds érdekében. Ezeken 10l dnkormdnyzati tulajdonban a kozterUletek
vannak. Magdntulajdony a vizsgdlt tdmb tébbi lakdtelke. A patak mellett, az 1403 hrsz-U telek —
a Seqité SzUz Mdria Fdiskolai Lednykollégium — egyhdzi tulajdonban van. A patak terllete dllami
tulajdonu.

A szabdlyozandd témb a telekszerkezet szempontjdbdl két részre oszthatd. A tdmb nyugati fele —
a Kollégium terllete — egy nagyobb telek, kb. 6150 m?2 terUlettel. A tdmb keleti fele ezzel
szemben t6bb vdltozatos méret( telekbdl dll. Altaldnosan elmondhatd, hogy a szerkezet a
héstyai karakter reprezentativ mintdja, elaprézédott szerkezet, vdltozatos telekalakok jellemzéek.
A legnagyobb telkek — amelyek a tomb északi és déli részét zaridk, 1100 m2 koriliek. Utdbbi — a
nemrég épUlt tarsashdz telke — két telek dsszevondsdbdl alakult ki.

A tdmb tovdbbi telkei 150 és 800 m2 k&zottiek, szélességUk 8-16 m kdzott valtozik, hosszuk pedig
ugyancsak vdltozatos.

A szerkezet tovdbbi jellegzetességeiként emlithetdk a kdzdk, amelyek részben a témbbelsd
feltarasat, illetve a vizelvezetést biztositiak (Arok kdz) a patak felé. Ezek a kdzdk jelenleg a
Kollégium telkéig hiuzdédnak. Szélességuk 3-5 m kordli, véguk kiszélesedik.

TerUlethaszndlati-épitészeti vizsgdlat
A tdmb telkei — a telekszerkezetnek is megfeleltethetéen- alapvetden intézményi és lakbdfuncidra
kUldnithetdk el. A kdzterUleteken tul az egyes funkcidk az aldbbi ardnyszadmokkal jellemezhetdk:

Lakéfunkciodju telkek: kb. 0,8 ha 50%
ezen beldl:

- tdrsashdzi jellegd, tébblakdsos: kb. 0,11 ha 7%

- egy-két lakdsos: kb. 0,69 ha 43%

Intézményi funkcidju telek: kb. 0,61 ha 38%

KozterGlet (kdzodk): kb. 0,19 ha 12%

A lakofunkcidju  telkekre Osszessegében elmondhatd, hogy z6mmel az egy-két lakdsos,
foldszintes beépitések domindinak. A tdmb egyetlen tarsashdzi beépitése a Cifrakapu-Malom
utcdk csomoépontiandl nemrég épllt 12 lakdsos hdz. A tdrsashdz F+1+TT kialakitdsu, mig a
koérnyezetének lakdhdzai F+T kialakitdsuak, alacsonyak. A Cifrahdstya karakterében ezek a 70-80
éves lakdépulletek alacsony padldszintjikkel, alacsony tetéhajldsszéglkkel a legalacsonyabb
épulletek kozott tarthatdk szdmon. Ez — kUléndsen az alacsony padldszint — jelentds mértéklben
hozzdjdrult a tomb épulleteinek leromldsdhoz, mivel a domboldalakrdl, a Tetemvar utca feldl
zAporok idején lez0duld viz az épUleteken fékezddik le. Nagyobb esdk idején gyakran a
csomdpont terllete is viz ald kerOl. A vdrosrész domboldal feldli hdzai mdr a domborzati
viszonyokhoz is illeszkedve magasabbak, gyakran kétszintesek vagy szinteltoldsosak, az Ujabb
épitést éplletek pedig mdr tetéteresek vagy F+1+T kialakitdsUak. A 12 lakdsos tdrsashdz a maga
8 m korUli épitménymagassdgdval azonban egyértelmlen kiugrik a vdrosrész karakterébdl,
akdrcsak a Lednykollégium a maga  F+2+TT  kialakitdsy, mintegy 10-11  m-es
épitménymagassagdval. Epitésekor nyilvan cél volt az adtmenet megteremtése a Cifrahdstya
alacsony, intenziv kisvdrosias karaktere fel6l a Felsévdros 10 emeletes panelhdzai felé is,
azonban lathatd, hogy az Uj tdarsashdzzal egyUtt ez az dtmenet nem tudott kell6képpen finoman
megvaldsulni. Nyilvanvaldan ez nem csak az épitménymagassdg kérdése. A zdrtsori-hézagosan
zArtsorU hoéstyai hdzak intim, zart tdmegének hirtelen véget érése-elvagdsa, a patak menti
szabadondlld kollégium terUletében vald folytatdddsa sem kedvez a vdarosképnek.

A terUlethaszndlat szempontjdbdl a zoldfellletek is figyelembe veenddk. A lakdtelkek kertjei
jérészt gondozatlanok. Ezzel szemben a Kollégium beépitetlen terlletei dpoltak, akdrcsak a
patakpart. Az Uj tdrsashdz belsé kertje kicsi, gyepesitett. A fas szdriakat a planténerekbe-
cserepekbe Ultetett 6rokzoldek és cserjék képviselik.
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A tervezési terdlet légifotdja (2001)

/1

A tédmb Cifrakapu utcai homlokzatai a tdrsashdz megépdilte elStt (2005. dprilis)
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A Cifrakapu utca, az Arok kéz és egy nemrég elbontott lakéhdz maradvdényai (Cifrakapu u. 5.)

A témbbelsé gondozatlan kertjei

A Cifrakapu és efemvc’vr utcdk csomdpontja
5. KozmUkapcsolatok és ellatottsag vizsgalatanak 6sszefoglalasa

A terllet kbézmUvesitettsége teljeskord, a tdarsashdz éplletével a taviltés is jelen van. A térség
szempontjdbdl a szolgdltatdk kapacitdshidnyt sem jeleznek elére. A kdzmUvek szempontjdbdl a
csapadékvizelvezetés okozza a legnagyobb problémat. Jelenleg az Arok kdzén vonul le a
Vécseyvolgy feldl a csapadékviz egy 300-as csatorndn keresztUl az Eger-patakba. Ez a csatorna
a szélséséges mennyiségU csapadékvizeket nem tudja megfelelben elvezetni, és ez a Cifrakapu-
Tetemvdr utcdk térsége mellett a magasabban fekvé varosrészekben is gondot okoz.

A probléma megolddsa érdekében a vdros elkészittette a csapadékvizelvezetd rendszer
atépitésének terveit. Az Uj csatorna a Cifrakapu 11. és 13. sz. épuletek kdzdH, egy meglévd
ko6zon keresztll, annak szélesitésével éri majd el a patakot.

6. Kozlekedési kapcsolatok

Jelenlegi dllapot

A Vécseyvolgy u.-Tetemvdr u.-Malom u. jelenleg a 2504. j. &sszekdtd Ut belsd, telepUlési dtkelési
szakaszat alkotja. A nyomvonal kritikus pontja a Tetemvdar u.-Régi Cifrakapu u.-Jankovics u.-
Malom u. csomdpontjdnak térsége.
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A jelen dllapotban forgalomtechnikai szempontbdl a Régi Cifrakapu u.- Jankovics u. irdnya a
kiemelt, mig az erésebb forgalom az aldrendelt, ,Alljl Elsébbségadds kdtelezd!” jelzétdblaval
szabdlyozott Malom u. ill. Tetemvdar u. irdnydbdl érkezik.

Tavlati szerepkor

A tervezett K-i tehermentesité Ut magvaldsuldsat kdvetben a kritikus lakdterlleti szakasz
visszamindsul, a Belvdrosba irdnyuld, valamint az dtmend forgalom egy része az elkerUlé utat
fogja haszndini.

A vdros 2004-ben jévdhagyott TelepUlésszerkezeti Terve a tdrgyi nyomvonalnak a korrekcidjat
javasolja, &sszhangban az Ut jelenlegi és a tavlati kdézUthdldzati hierarchidban betdltott
szerepével, valamint az elérebecsilt (féként a Keleti elkerild Ut megvaldsuldsdt ill. elmaraddsdat
is figyelembe vevd) forgalom-atrendezédésekkel is.

A Tetemvar u. - Régi Cifrakapu u. csomopontja

A jelenlegi &sszekdtd Ut nyomvonal-korrekcidja a Tetemvdr u—-Régi Cifrakapu u. csomé-
pontjdban jelentés kisajdtitdssal jarna, ezért ennél az Utcsatlakozdsndl a Szerkezeti terv
kérforgalom kialakitdsdt javasolja, amely ugyan nem biztosit kiemelt szerepet a hierarchidban
magasabb szerepU Utnak, azonban a forgalomlefolydst kdzel folyamatossd teszi.

A csomoépont kialakitdsdndl problémdt jelenthetnek a domborzati viszonyok, azonban a
tervezett korforgalom minimdlis megemelése, ill. a Tetemvdr utca magassdgi vonalvezetésének
kismérték( korrekcidja megolddst jelenthet. Ennek a problémdnak a megolddsa a szabdlyozdsi
terv keretein tUlmutatd részletességl, min. tanulmdanyterv mélységui kidolgozdst igényel.

Malom utca - Régi Cifrakapu u. csomopontja

A Malom utca - Régi Cifrakapu u.-i csomdpontban a nyomvonal-korrekcidja a kdzelmultban
megvaldsult éplletnek kdszonhetden ellehetetlendlt, a kivant minimdlisan szUkséges ivkorrekcid,
ill. a csomdpont korszerUsitése nem hajthatd végre.

Egyéb helybiztositdsi igények

A jelenlegi dllapothoz képest a tervezési idétdviaton belll nem csak a nyomvonal
korszerUsitésével kell sz&molni, hanem figyelembe kell venni a Vécseyvolgy utca irdnydbdl
érkezd, és az Eger patakndl az orszdgos kerékpdros térzshdldzathoz csatlakozd kerékpdrit
helyigényét, valamint mindkét oldalon a gyalogosforgalom szédmdra a jardaépités
lehetéségének biztositdsat.

A Cifrakapu-Tetemvdr utcdk csomodpontja

M-TEAMPANNON KFT. 9
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7. Fejlesztési igények rovid osszefoglaldsa

A Szabdlyozdsi Terv kidolgozdsdat alapvetéen az dnkormdnyzati fejlesztési sz&indékok kivdnjdk
meg. A tdrsashdz felépllte &ta szerkezeti jelentdségl magdn fejlesztési sz&indékok a témb
vonatkozdsdban nem ismertek. A terGletet érintd fejlesztési szdndékok a kévetkezdk:

A Malom, Cifrakapu, Tetemvar utcdk és csomopontjaik atépitése

A Keleti tehermentesitd Uthoz kapcsoldddan — annak egyik varosi kapcsolatdt is jelentve — a
csomopont dtépitésre-korszerUsitésre szorul. Ennek jelenleg a kdzterUletek szUkdssége szab gatat.
A meglévd Uthierarchiai viszonyok vdltoztatdsa és veszélytelen Uzemeltetése kilondsen a Malom
utca becsatlakozdsandl jelent nehézséget. A terlletet érinti tovdbbd a mdar emlitett kerékpdrit
megépitése is, amely tovdbbi helybiztositdst igényel.

Uj csapadékcsatorna épitése

A vdrosrész felszini vizelvezetésében kiemelt szereppel bir a tervek szerint a tomb terlletén
dthaladd csapadékcsatorna, amely a magasabban fekvd vdrosrészek feldl vezeti majd el a
felszini vizeket. Tekintettel arra, hogy a csatorna-nyomvonal terllete mdar telies egészében
dnkormdanyzati terUlet, a fejlesztés helybiztositdsa a Szabdlyozdsi Terv eszkdzeivel megoldhatd.

8. Konfliktusok és értékek

A t0mbhoz kapcsoldédd leglényegesebb konfliktust a kdzlekedési terlletek és csomdpontok
helybiztositdsdnak nehézsége jelenti. A Tetemvdr utca torkolata megfeleld szélességl, a
Cifrakapu utca viszont legaldbb a mdsfélszeresére kell, hogy béviljidn. A Malom utca
torkolatdndl a tdrsashdz csomdponthoz tul kdzeli felépitése a csomdpont minden eldirdsnak
megfeleld kiépitését mdar nem fogja lehetévé tenni.

Vdrosképi jellegU konfliktust okoz, hogy a lakéépUletek igen leromloft dllapotiak a kapcsolddd
zoldfelUletekkel egyUtt. Ezen tul fontos lenne megteremteni az dtmenetet a patak menti magas
épulletek és a héstya alacsony beépitése kdzdit.

Jelentds infrastrukturdlis konfliktust jelentenek a felszini vizelvezetés hidnyosségai. Ez nem csak a
kapacitdsbeli problémdkat jelenti, hanem a kozterlleti vizkormdnyzds és vizvédelem
hidnyossagait is.

Jelent8s érték a tervezési terllet vonatkozdsdban nem emlithetd, bdr kbdzvetetten igen fontos
pozitivum a nagyardnyl dnkormdnyzati tulajdon, amely a kézdsségi fejlesztéseket megkodnnyiti.
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EGER MEGYEI JOGU VAROS
Malom utca-Cifrakapu utca-1387/2 hrsz-0 Grok-1403 hrsz-0 telek- 1307/39 hrsz-0
telek-Eger-patak altal hatarolt terilet Epitési Szabalyzata

I. FEJEZET

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A szabdlyzat hatdlya és alkalmazasa

1. 8.

/1/  Erendelet hatdlya Eger kdzigazgatdsi terlletén a Malom utco-Cifrakapu utca-1387/2 hrsz-
U Arok-1403 hrsz-U telek=1307/39 hrsz-U telek-Eger-patak dltal hatdrolt  terUletre
(tovabbiakban: szabdlyozott terdlet) terjed ki.

/2/ A szabdlyozott terUleten terUletet felhaszndini, tovabbd telket alakitani, azon épitési
munkdt végezni, rendeltetést megvdltoztatni és ezekre hatdsdgi engedélyt adni — az
orszdgos érvényU rendelkezések megtartdsa mellett - csak az M=1:1000 méretardnyy
Szabdlyozdsi terviap és a jelen rendelet eldirdsaiban foglaltaknak megfeleléen szabad.

/3/ Erendelet csak a mellékelt Szabdlyozdsi Terviappal egyUtt érvényes.

Szabdlyozasi elemek

2.8.

/1/ A Szabdlyozdsi Terven (tovdbbiakban SZT) kételezdnek kell tekinteni és meg kell tartani:
a) a szabdlyozdsi vonalat,
b) az épitési dvezeti, bvezeti besoroldst, azok kdtelezd paramétereit,
c) az épitési vonalat,
d) az épitési helyet,
e) akizdrélagos gyalogostertletet,
f) atelepitendd fasort,
g) a bedlltetési kotelezettséget,
/2] Az /1] bekezdésben nem emlitett szabdlyozdsi elemek a tovdbbi tervezési és épitési
tevékenység sordn irdnyaddként veenddk figyelembe.

Telekalakitds és épités engedélyezése

3.

/1/ A szabdlyozott terlleten kb6zmU- és kdzlekedési terllet célidra szolgdld telek kialakithatd az
Ovezet elGirdsaitdl eltéré nagysagban is.

/2] A Vt-2 dvezetben az épités feltétele a kdzterlletek szabdlyozdsi terv szerinti kialakitdsa és a
Cifrakapu-Tetemvar utcdk csomodpontjdnak atépitése.

/3/ A szabdlyozott terlleten az Uj épuUletek |étesitésénél az épitési engedélyezési eljdrds
megkezdése elétt a tervet az Onkormdanyzati Terviandcs elé be kell terjeszteni.

/4/ A szabdlyozott terlleten a haszndlatbavételi engedély kiaddsdnak feltétele az épitési
Ovezetekre kdtelezden eldirt zOldfelUleti ardnynak és a tovdbbi kodtelezden eldirt zOldfelUleti
szabdlyozdsi elemeknek megfeleld ndvényzet eltelepitése.

/5/ A V12 6vezetben Uj épllet épitése esetén az épitési telek Cifrakapu utca menti sdvjanak
elékertjét és az épuletek kordli min. 3 m-es savot fel kell télteni a Cifrakapu utcai Utburkolat
koronaszintjével dsszehangolt magassagura.

16/ A Vi-2 Ovezetekben az U] épuletek padldszintiet Ugy kell meghatdrozni, hogy az a
Cifrakapu utcai Utburkolat koronaszintienek magasségdt legaldbb 45 cm-rel meghaladija.

/7] A szabdlyozott terUleten a tereprendezést és épitést Ugy kell megvaldsitani, hogy a felszini
vizek irdnyitottan juthassanak el a befogadd Eger-patakba.
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Il. FEJEZET

TERULETFELHASZNALAS

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
48.

/1/ A terUleten a beépitésre szdnt terlletek az épitési haszndlatuk dltaldnos jellege valamint
sajatos épitési haszndlatuk szerint TelepUléskdzpont vegyes terGletfelnaszndldsi egységbe
soroltak.

Telepiléskozpont vegyes terilet 6vezete (V1)
5.8

/1/ A telepUléskdzpont vegyes terllet dvezete a Szabdlyozdsi Terven Vi jellel szabdlyozott tdbb
ondllé rendeltetési egységet magdba foglald, lakd és olyan helyi varosi szintl igazgatdsi-,
kereskedelmi-, szolgdltatd, vendégldtd-, szdlldshely szolgdltatd-, egyhdzi-,  oktatdsi-,
egészségugyi-, szocidlis épuletek, valamint sportlétesitmények elhelyezésére szolgdl,
amelyek alapvetéen nincsenek zavard hatdssal a lakdfunkcidra.

/2] A telepUléskdzpont vegyes dvezet terlletén az OTEK 16. §. szerinti épUletek — kivéve az
Uzemanyagtoéltd - helyezhetdk el.

/3/ Az épitési Ovezetben terepszint feletti 5ndlld parkoldhdz nem helyezheté el.

14/ Az épitési dvezet kdtelezd paramétereit a kdvetkezd tabldzat mutatja be.

Az épitési telekre meghatdrozott Az épullet
megengedett . .
o legkisebb |legnagyobb| legkisebb T

AZ épitési| pegoas | CINOIYOPD | i kithatd | szinttertleti | z8ldfeliieti SR

dvezetiele| o S colies terilet | mutaté* | mérék magassaga

moda | méréke
% m?2 m2/m? % m
Vi-1 LY 4 40 5000 1,2 20 10
Vi-2 z 40 800 1.0 30 8

SZ - szabadondllé beépités * - az 6sszes bruttd szintterUlet és a telekterllet hdnyadosdnak maximuma

/5/ A telepUléskdzpont vegyes terllet épitési dvezet terlletén a melléképitmények kozUl a
kovetkezdk helyezhetdk el:

- kerti épitmény (hinta, csUszda, homokozd, sz&kdkUt, pihenés és jaték céligra szolgdld
mUtdrgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd, lefedés nélkUli terasz),

- kertilugas, tovdbbd ldbon alld kerti tetd, legfelieblb 20 m2 vizszintes vetUlettel,

- kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) és lejtd,

- z4&szl6tartd oszlop.

A TelepUléskdzpont vegyes terllet épitési dvezet terlletén kdzmUbecsatlakozdsi mUtdargy
csak épUletben vagy terepszint alatti kialakitdssal Iétesithetd.

Az épitési Ovezetek terlletén 6ndlld hulladéktartdly-tdrold nem épithetd, ezeket az
épulettel egy tdmegben kell kialakitani.

Az épitési Ovezetekben csak 40-450-0s tetéhaijldssz6gl magastetds épllet 1étesithetd.

Az épitési Ovezetek terlletén a parkoldst az épUlletekkel egy tdmegben megépitett
gardzzsal vagy pinceszinten kell megoldani.

.....

16/
17/

/8/
19/

/10/
épllet pinceszintign torténd biztositdsa esetén a parkoldk dltal elfoglalt terlletet a
szintterUleti mutatd szédmitdsakor figyelmen kivil lehet hagyni.
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v

v
12/

/3/
14/

15/

v
12/

v

12/

/3/

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
7.8.

A beépitésre nem szant terlletek az épitési haszndlatuk dltaldnos jellege valamint sajatos
épitési haszndlatuk szerint a kdvetkezd terlletfelhaszndldsi egységekre tagolddnak:

K&zlekedési terllet - kdzUti Kou
Vizgazddlkoddsi terllet \

Kozlekedési terilet 6vezete (K6u)

8.8.

A szabdlyozott terlleten a kdézUthdldzat elemei szdmdra legaldbb a szabdlyozdsi terviben
meghatdrozott szabdlyozdsi szélességet kell biztositani.

A Cifrakapu utcdrdl a Vi-2 épitési dvezetekben éplld Uj éplletek megkdzelitésére egy
behajtdsi ll. kihajtdsi lehetdség biztosithatd a Ceglédi utcai csomdpontban a szabdlyozdsi
tervben jelélteknek megfelelben.

A V12 dvezetekben az éplleteknek a Cifrakapu utcdrdl csak gyalogos megkdzelitése és
feltdrdsa lehetséges, gépjdrmibehajtdé nem létesithetd.

Uj létesitmények esetén az épitmények, 6ndlld rendeltetési egységek, teriletek
rendeltetésszerd haszndlatéhoz az OTEK dltal meghatdrozott mennyiségld és fajtdjv
jdrmUvek elhelyezési lehetdségét, tovdbbd rendszeres teherszdllitds esetén rakoddhelyet
kell a telken belUl biztositani.

Meglévd épitmények bdvitése, atalakitdsa, rendeltetésik moddositdsa esetében csak a
bévitésbdl, az datalakitasbdl, illetbleg az U] rendeltetésbdl eredd tdbblet-gépkocsi
elhelyezésérdl kell gondoskodni a meglévék megtartdsa mellett.

Vizgazddlkodasi teriilet 6vezete (V)

9.§.

Vizgazddlkoddsi terUlet a SZT-en V jellel szabdlyozott terllet.
Az dvezetben csak a vizgazddlkoddsi és kdzlekedési létesitmények helyezhetdk el.

EGYEB ELOIRASOK
KoézmUellatas, kozmilétesitmények és hirkozlési létesitmények
10.§

A kdzmUhdldzatokat és [étesitményeket kdzterlleten fold alatti fektetéssel kell elhelyezni. A
hdlézatok dgazati eldirdsok szerinti véddétdvolsagdnak helyigényét is kdzterlleten kell
kielégiteni, ha a kdézmd, és/vagy a teljes védétavolsdg igény kdzterlleten nem elégithetd
ki, akkor a kdzterUleten kivil esé részére a helyet szolgalmi jogi bejegyzéssel kell biztositani.
A védoétavolsadgon belll mindennemU épitési tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd
hozzdjdruldsa esetén engedélyezhetd.

A kdézmUlétesitmények elhelyezésénél a telepUlésképi megjelenitésre, a kdrnyezetvédelmi
(pl. tavfitési vezetékek és csatorndk) és az esztétikai kdvetelményekre fokozott figyelmet
kell forditani.

A feleslegessé vdlt illetve haszndlaton kivUli kbzmUlétesitményeket el kell bontani.
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Ill. FEJEZET

KULONLEGES RE,NDELKEZE,SEK A TELEPULESKEP,ALAKiIASARA
AZ EPITETT ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE

Altaldnos épitészeti elSirdsok
11.8.

/1] A V2 épitési dvezetbe sorolt tdmbdk beépitése sordn az éplletek pinceszint feletti,
erkélyek nélkil mért szélességi mérete nem haladhatja meg a 12 m-t.

/1/  Tetéhéjazatként csak égetett kerdmiacserép alkalmazhaté.

/2/ Tobbszintes tetéterd épllet nem alakithatd ki.

/3/ Az épUletek szinezésekor csak olyan szindrnyalatok haszndlhatdk, amelyek illeszkednek a
hagyomdnyos héstyai karakterhez.

/4] A Vi-2 épitési dvezetben szabdlyozott tdmbok beépitése sordn a Cifrakapu utca felé nézd
homlokzatot tagolni kell a hagyomdnyos, hostyai telepUlésszévetnek megfeleléen.

Rekldm, hirdetétablal
12.§.

/1/ A jelen rendelet 1.§. /1/ bekezdésében lehatdrolt terlleten az Eger MJV Onkormdnyzata
3/2004. (1.30.) sz. rendeletében meghatdrozott, a varos I. sz&mu rekldmkorzetére vonatkozd
engedélyezési eljdrdst és eldirdsokat kell alkalmazni, tekintettel a tdmb kiemelt csomdponti
és kapuhelyzetére.

/2] Az épitési dvezetek terlletén a hirdetéberendezéseket az épitménnyel és az épllettel
egyUtt kell tervezni és engedélyeztetni. Utdlagosan kihelyezendd hirdetéberendezés a mar
kialakitott homlokzat architektirdjdhoz illeszkedd mdédon helyezhetd csak el.

Kornyezetvédelem
13.8.

/1/ A szabdlyozott terUleten kizdrélag olyan létesitmények Uzemeltethetdk, illetve épitheték,
illetve olyan tevékenységek folytathatdk, amelyek légszennyezbanyag-kibocsdtdsa a
kdrnyezetvedelmi hatdsdg dltal megdllapitott kibocsdtdsi hatdrértekeket nem haladja
meg.

/2/ DiffUz |égszennyezést okozd tevékenység és anyagtdrolds csak zdrt  térben
engedélyezhetd.

/3/ A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bdrmely zajt kibocsdtd, vagy rezgést okozd
létesitmény csak akkor Uzemeltethetd, vagy épithetd, illetve bdrmely tevékenység csak
akkor folytathatd, ha az dltala okozott zaj vagy rezgés mértéke a kdrnyezetében a
vonatkozd rendeletben foglalt lakdterUleti zajterhelési hatdrértékeket nem haladja meg.

/4/ A szabdlyozott terUleten Uzemi, kereskedelmi és szolgdltatdsi tevékenységekbdl szdrmazd
zajterhelés nem lehet tébb nappal 55 dB; éjszaka 45 dB hatdrértéknél.

/5/ Talajmozgatdssal jard tevékenység sordn, tovdbbd a beépitendd terlleteken a
termdéréteg védelmét, elklldnitett taroldsat és Ujrahasznositdsdt biztositani kell. Feltdltés
csak humuszos termdétalajjal térténhet.

/6/ Veszélyes hulladék dtmeneti tdroldsa a vonatkozd jogszabdlyok szerint a talaj és talajviz
szennyezése nélkUl, zart térben csak ideiglenesen torténhet.

17/ A keletkez6 kommundlis szildrd hulladék csak zdrt térben, vagy zdart gyUjtéedényben
tarolhaté.

/8/ A szénhidrogén szennyezéssel veszélyeztetett burkolatrdl a felszini vizeket olaj- homok- és

! Pérhuzamosan alkalmazandé Eger MJV Onkorményzata 3/2004. (1.30.) sz. rendeletével a hirdetéberendézek és hirdetmények
elhelyezésének, kbzzétételének szabalyozasardl és engedélyezésérdl

M-TEAMPANNON KFT. 14



EGER, MALOM, CIFRAKAPU ES TETEMVAR UTCAK CSOMOPONTJAHOZ KAPCSOLODO SZABALYOZASI TERV RENDELETTERVEZET

19/

v
12/
/3/
/4/
15/
16/
171
/8/

19/

hordalékfogd mdtdrgyon keresztll a csatorndba kell vezetni.

Fasor telepitésénél és kiegészitésénél nem telepitheték a gyorsan oSregedd, szemeteld
vagy dllergiakeltd pollend és termésy fafajok. A fafajok kivdlasztasandl elényben kell
részesiteni a tdjra jellemzé honos lombhullatd fafajokat és azok faiskolai fajtdit, valtozatait
és d levegbszennyezést t0rd fafajokat.

14.8.
EGYEB ZOLDFELULETEK elGirdsai

Az épitési telek Ujonnan kialakitandé zéldfelUletein terlletUk minden 150 m2-e utdn 1 db
nagy lombkorondju lombhullatd diszfat kell Gltetni.

A szabdlyozott terlleten meglévé illetve tervezett fasorok Ultetési helyét hosszU tdvon is
biztositani kell.

A Szabdlyozdsi Terven jeldlt bedlltetési kdtelezettséget legaldbb kétszintes ndvényzet
telepitésével kell teljesiteni.

A SIT-en jeldlt udvarokat-kerteket min. 60%-ban zdldfelUletként kell kialakitani. A
lombkorona-boritottség2 min. 25 % legyen, a honos névények ardnya min. 75 % legyen, a
tU- és pikkelylevelUek ardnya nem haladhatja meg a 25 %-ot.

Az intenziv tetékertek kialakitdsakor kdtelezd az automatikus 6ntdzérendszer kiépitése.

A tetékertben, annak minden 100 m2-re utdn 1 db min. kis lombkorondt neveld
lombhullatd fa telepitendd.

A tetbkerti zOldfelUletbe csak a bioldgiailag aktiv felUlet sz&mithatd bele.

A tetékertek zéldfellletbe beszdmithatdsdga:

o)) 20 cm feletti foldfeltoltés esetén 25%-kal,

b) 50 cm feletti foldfeltoltés esetén 50%-kal,

A szabdlyozdsi terven jelolt telepitendd fasor csak allergidt nem okozd és nem szemeteld
fafajtak alkalmazaséaval alakithato ki.

ZA kifejlett lombos fak lombkorona szintjének vizszintes vetillete a teljes alapterilet %-aban.
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ALATAMASZTO MUNKARESZEK

I. VAROSRENDEZES — KOZLEKEDESFEJLESZTES — KORNYEZETALAKITAS

1.1. Terilethasznadlat, 6vezeti rendszer, kozterUletek

A szabdlyozott tdmb terUletét a 2004-ben jévdhagyott TelepUlésszerkezeti Terv a beépitésre
szant terGletek kdrében TelepUléskdzpont vegyes terlletként hatdrozta meg. Jelenleg a
tdbmbben a kdzponti jellegy funkcidkat csak a kollégium képviseli, a tovdbbi épUletek
domindnsan lakdfunkcidjuak.

A beépitésre nem szant terlletek k6zo6tt — a hatdrold kdzterlletek révén — Vizgazddlkoddsi terUlet
és Kdzlekedési terUlet érinti a tombot.

Az elmUlt évtizedek sordn a térséget jellemzd épitészeti karakter részben leromlott, részben
atalakult. A sGr0 beépitésly, a domborzati viszonyokhoz jél alkalmazkodott telepUlésszdvetnek ez
a periférikus egysége reprezentdlja a térség dsszes gondjdt.

Itt taldlkozik a varos két, jelentds forgalmu Utja, a 25. sz. {60t (Malom utcdn keresztGl) és a 2504.
sz-U Ut, amely Noszvaj és Bogdcs, majd tdavlatilag a Keleti tehermentesitd felé is kapcsolatot ad.
A nagy forgalom pedig az utcafrontra épUlt hdzak ablakai elétt zajlik. A sz0kds szélességU jarddk
nem biztosithatnak kelld tdvolsagot. A TelepUlésszerkezeti Terv kdzlekedési munkarésze ezen a
forgalmi terhelésen csak igen kevéssé vdltoztathat, mérsékelni nem, csak segiteni tudja a
forgalom gyorsabb és akaddlytalanabb levonuldsat. Ennek egyik eleme, hogy ha lehetévé vdlik
a kozterlletek jelentds megszélesitése, Uj, korszerl csomdpont épithetdé majd a hdrom utca
taldlkozdsi pontjain. KUlondsen fontos ez a Tetemvar-Cifrakapu utcdk taldlkozdsaindl, ahol a
Tetemvdr utca rdaddsul igen meredek szogben érkezik a Cifrakapu utcdba. A Malom és
Cifrakapu utcdk taldlkozdsandl 1€vé csomdpont megfeleld korrekcidjdt a nemrég felépilt Uj
lakédhdz mdr megakaddlyozta, igy ott csak kisebb forgalomtechnikai beavatkozdsokra van
maod.

A jelenlegi Gsszekdté Ut nyomvonal-korrekcidja a Tetemvdr u.-Régi Cifrakapu wu.
csomépontjdban  jelentds  kisgjdtitdssal  jarna, ezért ennél az Utcsatlakozdsndl a
TelepUlésszerkezeti terv korforgalom kialakitdsat javasolta, amely ugyan nem biztosit kiemelt
szerepet a hierarchidban magasabb szereplU Utnak, azonban a forgalom-lefolydst kdzel
folyamatossd teszi.

A csomoépont kialakitdsandl problémdat jelenthetnek a domborzati viszonyok, azonban a
tervezett korforgalom minimdlis megemelése, illetve a Tetemvdr utca magassdgi
vonalvezetésének kismérték( korrekcidja megolddst jelenthet. Ennek a problémdnak a
megolddsa a szabdlyozdsi terv keretein tllmutatd részletességl, tanulmdnyterv mélységi
kidolgozdst igényel.

A Szabdlyozdsi Terv kidolgozdsa sordn felmerdlt, hogy a kérforgalom mellett egy T-csomdpont is
alkalmas a forgalom megfeleld kezelésére, igy a kozlekedésfejlesztés rajzi aldtdmasztd
munkarészei mindkét forgalomtechnikai kialakitdsra vonatkozdéan kidolgozdsra kerUltek. A
szabdlyozott kdzterlletek azonban mindkét esetben megfeleld szélességgel birmak.

Ebben a tdmbben hatvdnyozottan jelentkeznek a varos dombvidéki térségeit jelentdsen sujtd
felszini vizelvezetési konfliktusok: a Cifrahdstya mds utcdirdl lezdduld viz az itteni alacsony
épulleteket szinte elsodorja. Azonban a véaros nemrég kidolgoztatta az Uj csapadékvizelvezetési
koncepcidjat, amelyben ez a térség kiemelt szerepet kap. A hdstya és a Vécseyvolgy vizeit
OsszegyUijté Uj csapadékcsatorna a Tetemvdr utcdn at és a 11. és 13. hdzszamU épUlletek kdzott
—ameglévd koz kiszélesitésével — juthat el a befogadd Eger-patakig.

A Szabdlyozési javaslat kidolgozdsa sordn a fent emlitett konfliktusok megolddsa volt az
elsédleges. A szikséges kdzterlleti helyigények biztositdsdval vdalik ugyanis lehetévé, hogy egy
magasabb szinvonall és egy gazdasdgosabb terllethaszndlat valdsulhasson meg a témb
terlletén. Ezt a TelepUlésszerkezeti Tervbeni besorolds nagymértékben tdmogatja, hiszen a
lakofunkcid  mellett mds  intézményi-szolgdltatdé  és mds  funkcidknak is  elényt ad.
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Kérnyezetvédelmi-egészséglgyi szempontbdl ugyanis a csomdponthoz legkdzelebb esé vagy

foldszinten lévé helyiségek-épUletrészek nem alkalmasak lakds célidra.

\..
3 \
s

. 1
Kézlekedésfejlesztés T-csomopont kialakitdsaval

A Szabdlyozdsi javaslat a TelepUléskdzpont vegyes terUletfelnaszndldsi egységen belll két
Ovezet kialakitasat javasolja, amelyek cz épUletelnelyezés, épitménymagassdg és intenzitds
terén kismértékben eltérnek.

A Vt-1 dvezet — a kollégium terlletét foglalja magdba, alapvetbében a kialakult dllapotnak
megfeleld Ovezeti paraméterekkel, amelyek azonban nem zdridk ki a létesitmény
fejleszthetéségét.

A Vi-2 Ovezet a szabdlyozott terllet tovdbbi tdmbijeit fogja dssze egy dvezetbe. Az ebben az
ovezetben megdllapitott 8 m-es legnagyobb épitménymagassdg a vdrosi tervitandcsi és
szakbizottsagi dlldsfoglaldsok alapjdn kerdlt megdillapitdsra, figyelembe véve a szomszédos
beépitések épitménymagassagdt. Azok 6-7 m-es épitménymagassagdatdl a kis mérték( pozitiv
eltérést az indokolja, hogy a jelentds mertekl szabdlyozdsok és forgalmi terhelés leginkdbb ezt a
tdmbot sujtja, igy itt az épitészeti tervezés folyamdn legaldbb a féldszinten a padldszint
megemelésével és a lakéfunkcid elhagydsdval kell szdmolni. It elsdsorban intézményi,
kereskedelmi vagy szolgdltatd funkcidk javasoltak.

A kézterUletek fejlesztése

A vdarosi és térségi jelentéségl utak és csomodpontjaik jelentds terlletigénnyel jelentkeznek. A
kdzlekedési lehetéségek vizsgdlatdval a terv meghatdrozza azokat a minimdlis szabdlyozdsi
szélességeket, amelyek a szUkséges savok-jarddk és fasorok kialakitdsédhoz mar elegendéek. igy
is jol lathatd, hogy daltaldban a dupldjdra kellett ndvelni a kdzterlletek szabdlyozdsi szélességét.
A kdzlekedési koncepcid megalkotdsdnak jelentds kihivasa volt, hogy a csomdpontok kdzelsége
miatt a tébmb Cifrakapu utcai oldaldn Uj gépkocsibejdrd nem alakithatd ki, ami az Uj épUletek
kdzuti feltdrdsdt errdl az oldalrdl lehetetlenné teszi. A terv ezért egy hdatséd feltardut kialakitasat
javasolja, amely a javasolt pinceszinti gardzsok megkozelitését és elhagydsdat lehetévé teszi a
Ceglédi utcaval szemben. A tdmbdk kdzott tovabbi kdzterlletek a Cifrakapu utca felé csak
gyalogosan vagy kerékpdrral haszndlhatok.

A TelepuUlésszerkezeti terv kdzlekedési munkarésze alapjdn ebben a térségben meg kell oldani a
Tetemvdr utca feldl érkezd kerékpdrit atvezetését is a RAkdczi Ut (25. sz. Ut) illetve a patak
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tUlpartjdn 1évé vdrosrészek felé. A Szabdlyozds ezt a sz0k Malom utcai hid helyett egy Uj
gyalogos- és kerékpdros hid megépitésével javasolja, amelyet a Tetemvdr utca felél a tervezett
csatorna nyomvonala felett és a Kollégium telke mogotti kozterlleten keresztUl lehet
megkozeliteni.

1.2. Az épitésszabdlyozds elemei

A szabdlyozds legerbteliesebb elemei a kozterlletek kialakitasdt célozzdk meg. Ezt a
rendelettervezet megtdmogatja tovdbbd azzal az elbirdssal is, amely régziti, hogy az Uj éplletek
megépitését meg kell, hogy elézze az utak és csomdpontok megépitése. Ennek azért is van
jelentésége, mivel az épithetd éplletek korlli szUkséges feltdltés és a padldszint kialakitasdnak
eléirdsai csak az utca atépitését kdvetden hatdrozhatdok meg egyértelmien.

A szabdlyozdsi vonalak mellett a 3-4 m kdzott elékertmélységek vizudlisan is (mintegy 20 m-re)
névelik a kozterlletet és lehetéséget nyljtanak egy olyan fasor telepitésére is, amely némi
védelmet nyUjthat a forgalomtol.

A Szabdlyozdsi terv épitési helyeket jelolt ki a tomb épitési telkein, ahol az épUletek
elhelyezheték. A Vt-2 dvezetben épithetd épulletek zdrtsorian alakithatdk ki. A rendelettervezet
alapjén a Cifrakapu utcai homlokzaton utalni kell a hagyomdnyos telepUlésszdvetre, célszer(
ugyanis elkerUlni azt, hogy a tdbb telek 6sszevondsdval akdr egyben is beépithetd témbdklben
tagolatlanul-hosszan megjelenjen egy modern homlokzat a tagolt hdstyai karakterrel szemben.
Az Onkormdnyzati Tervtandcson elhangzott véleményeknek megfeleléen szabdlyozdsra kerlt
az éplletek-épuletszarnyak szélességi mérete is, ez 12 m-ben kerGlt megdllapitdsra, bdr a terllet
adottsdgai elvileg nem zdrjdk ki az ennél szélesebb éplletek épithetdségét sem.
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Az épitési helyek az elébb emlitett éplletszélességi érték dltal meghatdrozottakndl jéval
nagyobb terlleten teszik lehetévé épllet emelését. Ennek szlkségessége kildndsen a pinceszint
megfelelé alakithatésagdban, az épuletek alatti parkolds biztositdsaban van.

A Szabdlyzat az udvarokban és a kertekben kialakitandé zéldfelUletekkel kapcsolatban is
megfogalmazza a legfontosabb szabdlyokat. Régziti a killtetendd ndvények kdrét és kdzvetve a
mennyiségét is, amely azt célozza meg, hogy a témbokdn belll a kerteklben vdljanak lehetévé
a kozosségi és pihendfunkcidk. Ezért kUlondsen jelentds, hogy a terv a szUkséges szédmu
parkoldkat a pinceszintre kényszeriti.

Il. KORNYEZETVEDELEM

2.1. Talajvédelem

A terUlet atépitésekor a kertekben meglévé felsd talajréteg megdrzésére kell térekedni. A terlUlet
eddigi hasznositdsa nem utal arra, hogy a talajt szennyezés érnette kordbban. A térség jelenleg
is csatorndzott, a csapadékviz lemosd hatdsa ezeket a terlleteket mdr nem érintette.

2.2. Levegotisztasag-védelem

A vizsgdilt terUleten, illetve koérnyezetében RIV méréddllomds nem Uzemel, igy mérési adatokkal
nem jellemezhetd a levegd dllapota. A terlleten azonban érzékelhetd, hogy az utak gépjdrmi
forgalmdbdl adddd légszennyezés a jelentds. Figyelembe kell azonban venni, hogy a térséget
sUjtd légszennyezési és zajterhelési tényezbk messze tUlmutatnak a vizsgdlt terllet hatdrain, a
frekventdlt Utvonalak mellett az egész varosra jellemzéek a kdzlekedésbdl levezethetd artalmak.
igy ezek megolddsdhoz a tervezési terlleten térténd beavatkozdsok nem elegendék.

Eger terlletén jellemzd és figyelembe veendd légszennyezettségi zdnacsoportok az egyes
szennyezdk tekintetében a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szadmuU melléklete alapjdan

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint
kén-dioxid |itrogén-dioxid 2™ lszilérd (PM10) benzol [[Ql9kozel
monoxid 0zon
| |Eger F D F D F B

B csoport: azon terUlet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatdrértéket és a tdréshatdrt meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tdréshatdr nincs megdllapitva, de a terlleten e légszennyezd
anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatdrértéket, a terlletet ebbe a
csoportba kell sorolni.

D csoport: azon terUlet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgdlati kUszéb és a légszennyezettségi hatarérték kézétt van.

F csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgdlati kUszEbét nem haladja
meg.

A terlleten a kommundlis fitési eredetl leveg&szennyezés sem jelentds mértékld. Uzemi
technolégidbdl eredd levegdszennyezés a terlleten nem jelentkezik, mivel a lakdéfunkcid mellett
elsésorban a kereskedelmi és szolgdltatdsi funkcid jellemzé a terGletre.

2.3. Zaj- és rezgésvédelem

A terUletet hatdrold utak dltal okozott zaj- és rezgésterhelés jelentds. A zajszennyezés elsédleges
forrdsa tehdt a légszennyezettséghez hasonldéan a kdzlekedés.

Az aldbbi tdbldzatok bemutatidk a kUlonféle jellegl zajterhelési hatdrértékekre vonatkozd
8/2002.(Il.22) K&EM — EUM egyUttes rendelet el&irdsai kdzUl azokat, amelyek a tervezési terlleten
érvényesitenddek. Meg kell jegyezni, hogy a terv révén nem varhatd kdzvetlen javulds a zaj- és
rezgésterhelés terén, a kdzlekedésbdl szdrmazd térséget érinté ternelések csdkkenését csak a a
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varos elkerGlé Utvonalainak kiépitése és a belvdros telies kdzlekedési rendszerének dtalakitdsa
egyUttesen eredményezheti, ennek Iéptéke pedig minimum évtizedes.

Uzemi eredetd, illetve kereskedelmi-szolgdltatd tevékenységekbdl adddd  zajterhelési
hatdrértékek

Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési
szintre
(dB)3
nappal 6-22 éra éjjel 22-6 éra
Lakoterllet, vegyes terllet 554 455
A kbzlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékei zajtdl védendd terlleteken
Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési
szinfre
(dB)
nappal 6-22 éra gjjel 22-6 dra
Lakdterllet, vegyes terllet 65 55
A zaj terhelési hatdrértékei épUletek zajtdl védendd helyiségeibens
Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre6
(dB)
nappal 6-22 éra | éjjel 22-6 dra
Tantermek, eladd- és foglalkoztatd  termek
bd&lcsédékben, évoddkban és oktatdsi
intézményekben; Ulés- és tdrgyaldtermek; kényvtdri 40
olvasdtermek; tandri szobdk; intézmények akusztikai
szempontbdl igényes irodahelyiségei
Lakdszobdk lakdsokban, szocidlis otthonokban, 40
i a 30
UdUlSkben
Etkez8konyha, étkez8helyiség lakdsokban 45
Ettermek, eszpresszdk 55
Kereskedelmi, vendégldatéd épllet eladdterei, illetve
vendégldatd helyiségei; vardtermek; intézmények 60
akusztikai szempontbdl kevésbé igényes helyiségei
Az emberre hatd rezgés terhelési hatdrértékei éplletekben
Epulet, helyiség7 Rezgésterhelési hatarérték8
(mm/s2)
AM A0 Amax?
Lakdépdulet, uduléépdlet,| nappal10 10 12 200
szocidlis otthon, szdlldshely-6-22 éra
szolgdltatd  épdllet, kdérhdz,
szanatdrium lakd- és
pihendhelyiségei
éjjiel 5 6 10011

3 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az
MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 dra.

4 Korhazak, szanatériumok, rendelbintézetek, jelentds zéldfeliiletet igénylé intézmények kézvetlen kérnyezetében nappal legfeliebb 50 dB,
éjjel legfeliebb 40 dB engedheté meg.

5 A kbzlekedési zaj terhelési hatarértékei csukott nyilaszarok mellett értend6k.

6 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1 illetve az MSZ 15037 szerint.

A megitélési id6

- kbzlekedésre a nappali 16 6ra, éjjeli 8 6ra

- mas zajokra a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 ra, éjjeli 0,5 ora.

7 A tablazatban nem szerepl6 helyiség esetén a funkciéjanak legmegfelelébb sorszamba valé besorolasat kell alkalmazni.

8 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18163-2 szabvany szerint. A megitélési id6: a nappali 16 ora, éjeli 8 ora.

9 Ha a rezgés az MSZ 18163-2 értelmezése szerint ritkan elbforduld, rovid idejii rezgési jelenség, akkor a nappali id6szakra vonatkozé Amax
(az 1. sorszamu helyiségek kivételével) a tablazatban kézélt értékek masfélszerese.

10 Csak akkor kell érvényesiteni az éjszakai hatarértéket, ha a helyiséget éjszaka is rendeltetésszerdien hasznaljak.

11 Rendszeres (izemi tevékenységh6l szarmazo rezgések esetén Amax = 30 mm/s2.
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22-6 dra

Kulturdlis, valldsi létesitmények nagyobb 10 12 200
figyelmet  igényl6  helyiségei  (pl.

hangversenyterem, femplom);

bdlcséde, évoda foglalkoztatd

helyiségei; orvosi rendelé

Mdvelddési, oktatdsi, igazgatdsi  és 20 24 300
irodaépullet nagyobb figyelmet igényld

helyiségei (pl. tanterem,

szamitdgépterem, kényvtdri

olvasdterem, tervezdiroda,

diszpécserkézpont);  szinhdzak, mozik
nézd&terei; magasabb komfortfokozatu
szdlloddk k&z8s terei

Kereskedelmi, vendégldatd épllet 30 36 600
eladd-, lletve  vendégldatd  terei;
sportlétesitmények nézétere;

kézépUletek folyosdi, elécsarnokai

2.4. Hulladékelhelyezés

A terUleten veszélyes hulladék illetve olyan tevékenység, amely veszélyes hulladék
kibocsatdsdval jarna, nem taldlhatd. lllegdlis hulladék kismértékd elhelyezése illetve épitési
térmelék lerakdsa azonban Idthatéan jellemzd.

A terGleten a kommundlis hulladék elszdllitdsa a vdaros rendszerébe integrdlva megoldott.

. KOZMUFEJLESZTESI JAVASLAT.

A tervezési terllet tombje Eger vdros régi beépitésl részén, a Cifra Hostya vdrosrészben
helyezkedik el. A tervezési terUlet tombjét a Malom utca, a Tetemvdr utca, az Arok kdz és az
Eger patak hatdrolja.

A kérzetben a kdzmUvek kiépitése kdzel évszdzados multra tekint vissza, a teljes kézmUellatds is
mdr tobb évtizede rendelkezésre dll. A telies kdzmUellatds keretében igy a terllet elldtdsdra a
vizelldtd, a szennyvizcsatorna, az elvdlasztott rendszerl csapadékcsatorna, a féldgdz és a
vilamosenergia elldtd hdldzatok rendelkezésre dlinak. Eger fontos Utvonala a vdrosrészen
nyugat-kelet irdnyban keresztUlhaladd Malom és Tetemvdr utca, amelyek mentén minden
kdzmuUdgazat gerincvezetékei épultek ki.

A tervezési terUlet tdmbje a Belvdros része, igy a tomib kdzmuUellatdsa értelemszerlen a belvarosi
kézmUrendszereinez kapcsolddnak.

A tervezési terUlet tOmbjében a varosrendezd a régi rossz dllapoty, a vdrosképi szempontbdl
lebonthatd éplletek elbontdsdt, helylkre Uj éplletek Iétesitését irdnyozta eld. Az Uj éplleteklben
lakdsok épitésére is lehetdség van.

A tervezési terUlet térségének jelenlegi kdzmUGelldtottsagdt figyelembe véve, a kdrnyezetvédelmi
kdvetelmények kielégitése érdekében, valamint az elvérhatd komfort biztositdsa érdekében a
témbon belll a teljes kdzmUellatast kell biztositani. A teljes kdzmUelldtds keretében biztositani kell
az ive- és tiziviz ellatdst, a szennyvizelvezetést, a csapadékviz elvezetést, a korszerd vezetékes
energiaellatast és a hirkdzlést.

A megengedett maximdlis beépitési lehetdség megvaldsuldsa esetén a terlleten 55-60 lakds
[étesithetd, melyek teljes kdzmUelldtdsdnak biztositdsa esetén a vdrhatd 6sszes kdzmUigények
tervezdi becslés alapjdn a kévetkezdk:

Vizigény m3/nap: 36

Elvezetendd szennyviz m3/nap: 33

M-TEAMPANNON KFT. 21



EGER, MALOM, CIFRAKAPU ES TETEMVAR UTCAK CSOMOPONTJAHOZ KAPCSOLODO SZABALYOZASI TERV ALATAMASZTO MUNKARESZEK

Villamosenergia igény MW: 300
Foldgdz igény Nm3/h: 90
Vezetékes tavkdzlési igény db: 60

A prognosztizalt igények kielégitésének a lehetdségét a kdzmuU-dganként készitett fejlesztési
javaslat rogziti. A kdzmUellatds feltétele a miszaki kapcsolat biztositdsdn tul, a jelenleg lekdtott,
jelentés mértékld kdzmUkapacitdsok feletti kdzmuligényekért  kdzmifejlesztési  hozzdjdrulds
befizetése alapbdzis fejlesztésre.

A kdzmUveket tovdbbra is a meglévd kodzterlleti utcdk, valamint a kialakitdsra javasolt feltdrd ot
szabdlyozdsi szélességén belll kell elhelyezni. Ettél eltérd esetben, azoknak a meglevd és
tervezett kbzmUveknek és biztonsdgi 6vezetének a helyét, amely nem kdzterGletre esik szolgalmi
jogi bejegyzéssel kell a helyigényét biztositani.

Vizellatas

Egerben a komfortos kézmUellatds legfontosabb eleme, a vezetékes ivoviz elldtds megoldott, a
vizelldtd hdldzat 100 %-os szintre kiépitettnek tekinthetd, az ivdviz vezeték minden utcdban
kiepUlt. A vizelldtds szolgdltatdja a Heves Megyei VizmU Rt.

Az elldtds alapbdzis szempontjdbdl tobb vizbdzison kitermelt vizzel térténik. Ezek a vizbdzisok az
Eszaki VizmU, az Almdari Vizm3, az Andornaktdlyai déli VizmG és a Petdfi téri VizmU. A vizbdzisok a
rendezési terv terGletét nem érinti.

Az egri vizelldtdé hdldzat tervezési terlletet érinté nagy atmérdji gerincvezetéke a Régi
Cifrakapu utca, Malom utca nyomvonala mentén Uzemeld NA 300-as méret( gerincvezeték. Ez
a vezeték a vdrosi elldtd haldzat Iényeges alapvezetéke, de ez tdpldljdk be a tervezési terllet
kdrzetének elosztéhdldzatdt is.

A tdmbot hatdrold utcak nyomvonaldn a Malom utcdban és a Tetfemvdar utcdban egy-egy NA
100-as, mig a Cifrakapu utcdban és az Arok kdzben NA 80-as vezeték épllt ki. A vezetékek itt
kérvezetékrendszert alkotnak, ami az elldtds biztonsdga miatt kedvezd.

Eger vdltozatos topogrdfiai adottsdgai miatt a vizelldtd hdldzati rendszer kUlonbodzd
nyomdszéndkra van felosztva, amelyekben a szUkséges vizmennyiséget és a viznyomdast a zéndk
tarozdi és a géphdzak biztositjigk. A vdrosban négy nyomdszoéna van kialakitva, az
Almagyardombi alsd és felsédvezet, valamint a HajdUhegyi szintén alsd és felsé dvezet. A
tervezési terllet kdrzete a Hajduhegyi alsdé nyomdszéna terlletének elldtdsi kdrzetére esik. A
hdldzati rendszerben a viznyomdst a Hajduhegyi 2x300 és a 2x2000 m3-es tdrozdk vizszintje (tfsz:
225,40 mBf.) hatdrozza meg. A hdldézatban nyomdsproblémdk nincsenek.

......

a Heves Megyei VizmU Rt. a meglévd vizbdzisairdl biztonsdgosan szolgdltatni tudja. A tervezett
|étesitmények elbzetesen prognosztizdlt kllsé t0ziviz igénye 8501/min, melyet a meglévé, a témb
elétti utca NA 100-as vezetékérdl biztositani lehet.

Szennyvizelvezetés

Egerben elvdlasztott rendszerd szennyvizcsatorna hdldzat Uzemel, az dltala &sszegyUjtott
szennyvizeket a varosi szennyviztisztitd telepen tisztitjdk meg. A szennyviztisztitd telep mechanikai
és bioldgiai fokozaty technoldgidval rendelkezik. A mechanikai fokozat finomrdcsbdl,
homokfogdkbodlés elbUlepitdkbdl, mig a bioldgiai fokozat mélylevegdbztetéses eleveniszapos
medencékbdl és utdllepitdkbdl all. A telep ftisztitd kapacitdsa 19700 m3/nap. A tisztitott
regiondlis szerepet tolt be, Eger szennyvizein kivUl Felsétarkdny, Felnémet, Ostoros, Novaj
telepUlések szennyvizeit is fogadja.

Eger szennyvizelvezetd hdldzatdnak Gzemeltetdje a Heves Megyei VizmU Rt.
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A vdrosban az elvdlasztott rendszer( szennyvizcsatorna hdldzat kdzel 100 %-os szintre van
kiépitve, azaz szinte mindenhol Uzemel szennyvizcsatorna, csak néhdny kisebb utcdban nem
épUlt még ki a csatorna. A rékdtési ardny 97,6 %-0s. A hdlézat gravitdcids rendszer(, rajta a
szUkséges helyeken dtemeldk, és a hozzdjuk tartozé nyomodvezetékek Uzemelnek. A meglévd
hdlézat legrégebben épitett csatorndi kbagyag, a késébb épitettek anyaga zé6mmel beton és
azbesztcement, mig a legujabban épitett csatorndk anyaga mdanyag csatornacsévekbdl
épultek.

Az egri szennyvizcsatorna hdldzat f6gydjté gerinccsatorndi a varos terlletén dthaladd szélesebb
utcdk nyomvonaldn épulltek ki. llyen f&gyUjték az Eger patak balpartidnak fégyUjtdi, a Régi
Cifrakapu utcai @ 40-es méretd gyUjtécsatorna, amely a Malom utcai keresztez6désnél egyesul
a Felsévdrosi lakdtelep @ 50-es méretl gyUjtéesatorndjdval.

A tervezési terlleten a tervezett fejlesztések megvaldsuldsa esetén 33 m3/nap tdébblet
szennyvizet kell elvezetni. Ezt a tébblet vizmennyiséget a vdarosi csatornahdlézat tervezési terllet
kdrzetében lévé haldzati rendszere el tudja szdllitani, a rendszer rendelkezik ilyen méretd szabad
kapacitdssal.

A tervezési terlleten a meglévé adottsdgoknak megfeleléen, -amennyiben az szUkséges- az
elvdlasztott rendszerd csatornahdldzatot kell tovdbbépiteni a tervezett feltdrd Ut nyomvonaldn.
A telken belUli tervezett épitési helyek sok meglévd belsé csatorna nyomvonaldt érintik, ezért
azokat a csatorndkat, amelyek épUletek ald kerlinének, el kell bontani.

Csapadékviz elvezetés

Egerben elvdlasztott rendszer(§ csatornahdldzat épUlt ki, azaz a vdros terlletére esé
csapadékvizeket zdrt csapadékcsatorna-hdldzat, illetve ahol az nem épUlt ki, ott nyilt drkos
vizelvezetd rendszer szdllitja a befogadd vizfolydsokba.

A vdros & vizfolydsa az Eger patak. Az Eger patak Almdr irdnydbdl érkezik Eger terlletére és
észak-dél irdnyban, annak mélyvonaldn halad keresztll a vdros terlletén. Az Eger patakba
csatlakozik a vdroson belll a tébbi vizfolyds, illetve a csatornahdlézat részvizgyUjtéinek
gerinccsatorndi.

A tervezési terUlet tdmbje korUl szintén zdrt csapadékcsatorna-hdldézat Uzemel, de itt mar
taldlhatdak nyilt drkos szakaszok is. A tdmbot nyugati irdnybdl az Eger patak hatdrolja, a tdmb
északi hatdra az Arok utca, amelyben egy révid szakaszon 90/120 méret( zart csatornaként,
hosszablb szakaszon nyilt burkolt drokként megépitve Uzemel egy fontos vdarosi csapadékviz
csatorna. Ez a csatorna az Arok utca, Tetemvdr utca, Vécseyvdlgy nyomvonalon van
megépitve és ez a varos északkeleti részének f& csapadékviz elvezetd csatorndja. A csatorna
alsé szakasza az utdbbi években kiterheltté vdalt, igy a vdros annak bdvitését hatdrozta el. A
bévitésre a vizjogi |étesitési tervek elkésziltek, a tervek a bdvitést egy, a meglévé csatorna,
illetve nyilt drok mellé épitendd mdsik nyilt drokkal oldotta meg. A terveket dbrdzoltuk, a
szabdlyozdsi terv készitésénél figyelembe vettik.

A tervezési terlletet keletrdl és délrél hatdrold Malom utca vizelvezetése csak részlegesen
megoldott, hiszen itt csak néhdny rodvidebb szakaszon Uzemelzdrt csapadékcsatorna. Az
utcaszakasz kozlekedési rendezése sordn javasoliuk a csapadékviz elvezetés korrekt
megolddasat, ehhez az Eger patakba vezetd Uj zart csapadékcsatorna épitése szUkséges.

Energiaellatas

A tervezési terlleten korszer(, automatikus Uzemvitell, kdrnyezetbardt energiaelldtdst csak
vezetékes energiahordozékkal lehet biztositani. Vezetékes energiahordozék kdzUl a
villamosenergia és a féldgdz dll rendelkezésre.

A beruhdzdsi és Uzemeltetési kdltségeket figyelembe véve redlisan a villamosenergidt csak
vildgitasi és technoldgiai célokra fogjdk haszndini. A fermikus energiacigények komplex
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energiahordozdja a féldgdz lesz. Ezen energiaelldtdsi struktira mellett kerGit meghatdarozdsra a
tavlati energia igény.

A tervezési terGlet kdrnyezetében a vezetékes energiahordozék k6zll a vilamosenergia és a
foldgazelldtd haldzati rendszer epUlt ki.

Villamosenergia ellatas

Eger villamosenergia ellatasdnak Uzemeltetdje az EMASZ-ELMU Rt. Egri Kirendeltsége. Eger
vilamosenergia ellatdsa az orszdgos vilamosenergia rendszerbdl a 120 kV-os féelosztd hdldzaton
keresztUl toérténik. Errél a 120 kV-os hdldzatrdl kap betdpldldst a vdros két 120 kV-os aldllomdsa, o
déliun. Eger, és az északon Uzemeld Eger-Eszak aldllomds.

Egerben a 120 kV-os aldllomasokrdl induld kdzépfeszUltsegU (35, 20, 10 kV-os) hdldzat fUzi fel a
fogyasztdi transzformdator dllomdsokat, amelyrdl tapldilt kisfeszUltségl elosztdéhdldzatrdl elégitik ki
kdzvetlen a fogyasztdi igényeket. A tervezési terllet koérzetében a fogyasztdkat elldtd
kdzépfeszUltségl hdldzatok foldkdabelekkel épultek ki.

A tervezési terUlet kérzetében a 10 kV-os foldkdbelek tapldljdk be a 10/0,4 kVA-os transzformdator
dllomdsokat. A terUleten egy 10 kV-os féldkdbel halad &t, ennek nyomvonala Eger patak
balpartjia, Malom utca, Cifrakapu tér. A transzformdtorokrdl induld kisfeszUltségl hdldzat a
kérzetben szintén féldkdbeles formdban épuUlt ki.

A tervezési terUlet belll nem Uzemel transzformdtor dllomds, a terUlet kérzetét a Cifrakapu tér
délirészén Uzemeld, épitetthdzas, 630 kVA-es transzformdator dllomas Idtja el.

A tervezési terllet tdmbjén belUl tervezett beépitésének telies megvaldsitdsat kdvetdben a
vdarhatd vilamosenergia igény 300 kW. Ezt a vilamosenergia igényt a meglévd ellatd rendszerrdl
vdrhatdan ki lehet elégiteni.

A tervezési terUlet igényes megjelenésének biztositdsdra tovdbbra is a kdzép- és kisfesziltségU
hdldzatot csak fold alatti elnelyezéssel szabad kivitelezni.

A tervezési terllet koz- és térvildgitdsdnak kiemelt szerepe van. A terUlet megvildgitdsanak a
kdzlekedés biztonsadgon tul a vagyonvédelmi és személyvédelmi funkcidja is jelentds. A
kdzvildgitds céliara 6ndllo [dmpatesteket kell elhelyezni, amelynek taphdldzatdat szintén csak fold
alatti  kivitelezéssel szabad elhelyezni. Kozvildgitdsra energiatakarékos izzoék alkalmazdsa
javasolhaté.

Rekldmvildgitassal artd fényhatdst kelteni nem szabad és egyéb ingatlan haszndlatdt sem
szabad korldtozni.

Foldgazellatas

Eger foldgdzelldtdsa mar térténelmi multy, ennek kdvetkezménye, hogy az elldtottsdg teljes
kérdnek (93,4 %-0s) tekinthetd. Az ellatdst a TIGAZ Rt. biztositja.

Eger gdzelldtdsa az orszdgos nagynyomdsu foldgdzhdldzatrdl torténd vételezéssel torténik. A
vdros elldtdsdnak alapbdzisa az Eger-Hajduhegyi gdzdtadd-gdzfogadd és nyomdscsdkkentd
dllomds, az innen induld nagy-kdzépnyomdsu vezetékekkel biztositjdk az egész vdaros és annak
térségének gdzellatdsat.

A nagykdzépnyomdsU gerincvezetékkel tdpldlijdk be a nagykdzép/kdzépnyomdsy és a
kdzép/kisnyomdsy kdrzeti nyomdscsdkkentdket, valamint az ipari nagyfogyasztdkat. A vérosban
a lakossdgi fogyasztds kdzépnyomdsu, vagy kisnyomdsu elosztéhdldzatrdl torténik.

A tervezési terUlet kdrzetének lakossagi célu foldgdzellatdsdra kisnyomdsu foldgazhdldzat épilt
ki. A Cifrakapu tér, a Malom utca és a Régi cifrakapu utca nyomvonalon a Tetemvdr utcai
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keresztez&déstdl délre NA 200-as, mig északi irdnyban NA 160-as kisnyomdsU foldgdz vezeték
Uzemel.

A tervezési terUleten fellépd foldgdz igény 90 Nm3/h, amelyet a meglévd, a Malom utcai
vezetékrdl Dbiztositani lehet. A tervezési terUleten telkein belUl |étesitendd kisnyomdsy
elosztéhdldzatot féld alatti elhelyezéssel kell kivitelezni.

Tavhoellatas

A szabdlyozott terUleten az Uj épUletek tervezése sordn célszerd megvizsgdini a taviltéssel vald
ellatds lehetdségét. A szomszédos nagyvdrosias lakdterlleteken a tavilGtési szolgditatds elérhetd,
igy gazdasdgossdgi vizsgdlatok utdn elddnthetd, hogy a haszndlati melegviz és f(tés
szempontjdbdl melyik energiakdzmy szolgdltatds preferdlhato.

Elekironikus hirkozlés

Vezetékes hirkézlés

Eger vezetékes tavkozlési elldtésat jelenleg a MATAV Rt biztositia. A Miskolci
szekunderkdzponthoz tartozd Egri primerkdzpont a vezetékes tavkozlési elldtds bdzisa. Az
orszdgos optikai hdldzatrdl, FlUzesabonytdl épllt ki a telepUlés optikai hdldzattal térténd
bekdtése. A vdros 36-os korzetszdmmal csatlakozik az orszdgos, illetve nemzetkdzi tdvhivd
hdlézathoz, biztositva ezzel a kedvezd tavkdziési lehetdséget. A vezetékes tavkodzlési ellGtottsag
90 % kozeli, igy teljes kord, az igények kielégitettek.

A tervezési terUlet korzetében a vezetékes tavkdzlési hdldzat foldkdbelekkel épUlt ki.

Az Uj igények is a kozterUletek alatt elhelyezett tavkdziési kabelhdldzatrdl, vagy alépitményrdl
épitendd bekotéssel elldthatdk.

A korszer( adatdtvitel is egyelére a vezetékes tavkodzlési hdldzaton keresztll oldhatdé meg
nagyobb biztonsdggal. A kedvezd radio-TV mdlsorvétel érdekében helyi antenna helyett
célszer(bb a kdbeltévé hdldzat tovabbépitése. Ezt a hdldzatot a vezetékes tavkdzlési hdldzattal
pdrhuzamosan kell elhelyezni.

Vezeték nélkUli hirkézlés

A tavkdzlési elldtottsdgot tovdbb ndveli a vezeték nélkili mobiltelefonok haszndlata. Ennek
terUleti korldtja nincs. Egerben valamennyi vezeték nélkUli tav- (Westel, Pannon GSM, Vodafone)
és hirkdzlési szolgdltatd megfeleld vételi lehetdséget tud biztositani.
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MELLEKLETEK

MELLEKLETEK

1.A SZABALYOZASI TERV EL62E]‘ES A!.LAMIGAZGATASI VEI;EMENYEZESE SORAN
BEERKEZETT VELEMENYEK OSSZEFOGLALASA

Véleményez6 szerv

Tovabbi
eljarasban részt
kivan venni

Vélemény dsszefoglaldsa

Eszak-magyarorszagi
TerUleti F&épitészi Iroda

Ismerteti a Szabdlyozdsi Terv
elkészitésével kapcsolatos jogi és
elidrdstechnikai tudnivaldkat.

A Szabdlyozdsi Terv természeti értéket

2. BUkki Nemzeti Park .
nem érint.
Ismerteti a katasziréfavédelem
Heves Megyei ;zempo@jdbél fi,gyele[n.be vgendé
3. | Katasztréfavédelmi Jogszabalyokat es felhlvp d f'gye'”ﬁ‘?*
Igazgatéség or‘rg,lhogy az E"rv. s,zenn’r_[ egyez’r,e’re5| ‘
eljdrasban a Hivatasos Onkormdnyzati
TUzoltdparancsnoksdg jér el.
4 Hivatdsos Onkormdnyzati Tervei, célkitUzései a terUlet
© | TUzoltdsdg, Eger vonatkozdsdban nincsenek.
Jelzi a Kozitkezelbvel vald egyeztetés
szUkségességét. Felhivja a figyelmet a
s - rendezés ald vett tdmb feltardsdnak
5. He\./'es MegyeiKoziekedesi tervezésére, a tervezett kdrforgalmu
Felogyelet 3 ! .
csomopont részletes megtervezésere
és a megfeleld kdzterlleti szabdlyozdsi
szélességek kialakitdsdra.
Magyar Kéz0t Allami Felhivia a figyelmet a kdzutak és
K&zUtkezeld Fejlesztd csomdpontjainak tervezéséhez
6. | MUszaki és Informdacids Kht. kapcsolddd elbirdsokra.
Heves Megyei TerUlefti
lgazgatdsaga
7 Magyar Geoldgiai Jelzi, hogy a terllet egyenl&tlen
" | Szolgdlat sUllyedés veszélyével érintett.
8. Heves Megyei Foldhivatal Eszrevételt nem tesz.
9 FVM Heves Megyei Eszrevételt nem tesz.
© | FoldmUvelésigyi Hivatal
Heves Megyei N6vény- és Elsésczrt?on az erozio és, .
10. = : . term&fdldvedelemre hivja fel a
Talajvédelmi Szolgdlat .
figyelmet.
HM Honvéd Vezérkar Eszrevételt nem tesz.
11. | Katonai Tervezd
F&csoportféndkség
Egri Rendérkapitdnysdg Csak abban az esetben kér
12 K&ézrendvédelmi- és egyeztetést, amennyiben a tervi
| Kbzlekedésrendészeti megolddsoknak kézlekedésrendészeti,
Osztdly forgalomszervezési vonzata van.
A bdnydszattal illetve a gdzhdldzattal
13. | Miskolci Banyakapitdnysdg kapcsolatban ismertet jogszabdlyokat
&s eléirdsokat.
A hirkodzlési létesitmények tervezésével
14. | Nemzeti Hirk&zlési Hatdsdg kapcsolatos jogszabdlyi és egyéb
kotelezettségekre hivja fel a figyelmet.
15. | TIGAZ Jelzi, hogy a gdzhdldzatok tervezése

sordin egyeztetésre igényt tart.
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16. | EMASZ

Figyelembe veendd észrevételt nem
tesz.

Honvédelmi Minisztérium

Eszrevételt nem tesz.

Természetvédelmi és
VizOgyi FelUgyel&ség

17. T

Katonai LégUgyi Hivatal

Eszak-Magyarorszagi A kérnyezetvédelemmel kapcsolatban
18 Kérnyezetvédelmi, figyelembe veendd elbirdsokat kozli

(hatdriddn tdl érkezett).

19. | Allami Erdészeti Szolgdlat

Felhivia a figyelmet az erd&kkel
kapcsolatban figyelembe veendd
eléirdsokra (hatdridén tdl érkezett).
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2. A SZA,BALYOZASI, TERV EGYE;TETESI ANYAGANAK VELEMEI:!YEZ:I‘ETI'ESE SORAN
BEERKEZETT VELEMENYEK ES AZ AZOKRA ADOTT TERVEZOI VALASZOK

. A KEPVISELO'ITESTULET! UL!%SEN ES AZ éNKORy\AN,YZAT SZAKIRODAI RESZEROL
MEGFOGALMAZODOTT VELEMENYEKRE ADOTT TERVEZOI VALASZOK

EGER MJV POLGARMESTERI HIVATALA FOMERNOKI IRODA

A Szabdlyozdsi Terven a megkUldétt térképmdsolatnak megfeleléen a csatorna
nyomvonaldt és az dltal meghatdrozott szabdlyozdsi elemeket pontositottuk.

EGER MJV POLGARMESTERI HIVATALA IGAZGATASI IRODA

1. Véleményem szerint a tervezett szabdlyozdsi terv til intenziv beépitésre ad
lehet&séget az dltal, hogy viszonylag nagy épitési helyet jeldl, és nem szabdlyozza a
megvaldsitdsra kerUl6 épllettdmeg beépitési mélységét. A beépités mélységének
jelenlegi, a kialakult mértékéhez kdzel azonos, illetve attdl nem sokban eltéré 10-12
méteres leszabdlyozdasdt indokoltnak tartom.

Az Igazgatdsi Iroda képviseldje dltal felvetettek az Onkormdnyzati Tervtandcson,
majd az Urbanisztikai Bizottsdg és a KépviselStestilet Ulésén is elhangzottak. Ennek
megfeleléen a beépités mélységét a terv szabdlyoztal2 m-es mélységgel.

Az épitési helyet a szabdlyozdsi terv az egyeztetett beépitési konfiguraciotol
eltéréen, nagyobb méretben jeldli ki, mivel a terv a felszin alatti parkoldst
tdmogatja. Az ésszerden és gazdasdgosan megépithetd terepszint alatti parkold
viszont a beépités mélységenél szélesebb, nagyobb épitési helyet igényel. Az
épitési helyen kivil pedig terepszint alatt sem lehetséges épiteni. Igy szikséges volt
az épitési helyet nagyobbra névelni. *

2. A vdrosrészre jellemzd 40-45 fokos tetdhajldsszdg meghatdrozdsa, az egységes
varoskép szempontjdbdl fontos szempont.

A tetéhajldsszégre vonatkozo eldirast potoltuk:
/8/ Az épitési 6vezetekben csak 40-45°-o0s tetéhajldssz6gy magastetds épllet
létesithetd.

3. A kialakult utcahdlozat figyelembe vételével egy alacsonyabb épitménymagassag
megdllapitdsat tartandm célszerlinek.

A szabdlyozdsi terv ugy dllapitotta meg az épitménymagassdgot, hogy az
illeszkedjen a mar meglévd sarokhdz illetve a fdiskolai leanykollégium 10 m k&rdli
épitménymagassdgdhoz (10,5 m), és ettdl a szinttdl biztositsa a Iépcsdzetes
magassagcsdkkenést a hagyomanyos cifrahdstyai beépités felé.

A tul magasnak tartott Vt-3 jeld — a Tetemvar-Cifrakapu csomoponttal szemben
lévé — tébmbben a csomodpont forgalmdbdl szarmazd kérnyezetterhelés a tervezési
terlletet tekintve nagyobb mértékd lesz. Ezert a tervezdi javaslat itt egy
magasabb féldszinti padldszinttel kialakitott 3 szintes épuUlet, ahol az elsé és
masodik szint mdr alkalmas lehet lakdsok szamara is. Itt kell azt is megjegyezni,
hogy ez az a tdmb, amelyet a kézmU- és kbzlekedési fejlesztések miatt szikségessé
vald szabdlyozdsi beavatkozdsok legnagyobb mértékben érintenek. A t&mb
telkeinek nagy részét éppen ezért az Onkormdnyzat meg is vdsdrolta, tehdt ezek a

* A véleményekre adott tervezdi vdlaszok szévege ddlt betdvel jelSlve kUlénUl el az idézett véleményektdl.
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beavatkozdsok és a szabdlyozdsban ezt ellentételezd lehetéségek a vdros
ingatlangazddlkoddsat komoly mértékben érintik.

(A 2007. mdjus 14-én EGER MJV Urbanisztikai €s Kérnyezetvédelmi Bizottsdgdanak
Ulésén a kérdés részletesen megvitatasra kerllt, és a Bizottsadg dlladsfoglaldsa
alapjan az épitménymagassdg 8 m-ben kerdlt maximalizdldsra. Ezzel a V-3 jeld
épitési bvezet megszint, helyette a kérdéses témbdot a Vi-2 épitési bvezetben
eldirt paraméterek alapjan szabdlyozza a terv.)

4. A terUleten kialakithatd lakdsok szamat is szUkségesnek tartfandm maximalizaini.

A lakdsszam korldtozdsa tébb szempontbdl is nehézkes lehet a tervezési terlleten:
— a tervezési terlletet a Tetemvar-Cifrakapu csomoponttal szemben lévé V-3
témb kivételével kialakult beépités és lakasallomany jellemzi.

— a szabdlyozott terllet mérete varosépitészeti szempontbdl kicsi, nehézkes egy
varosi léptékhez alkalmazkodd, Uj fejlesztési terlletekre megdllapithatd lakdsmixet
és lakdasszamot megdillapitani.

— A vegyes bvezet kijelblése feltételezi azt, hogy ebben a forgalmas, kapuhelyzetd
tébmbben nem is a lakasok kerlinek tdlsdlyba, igy a lakdsszadm korldtozas nem

feltétlenUl szUkséges és célravezetd.
Il. A LAKOSSAGI FORUMON ELHANGZOTT VELEMENYEKRE ADOTT TERVEZOI VALASZOK

Az Etv-ben meghatdrozottaknak megfeleléen kerllt megszervezésre és lebonyolitdsra
2007. mdrcius 28-Gn szerddn 16 orai kezdettel a Vdaroshdza Disztermében a terv
Lakossagi Forum elétti bemutatdsa.

A lakossagi forumon a lakossdg részérdl nem jelent meg senki, kérdés csak az
Onkormanyzatot képviseld Cséfalvay Gyula Féépitész részérél merilt fel. A Féépitész Ur
ismertette, hogy a jelenleg késziti a Féber tervezécsoportja a Cifrahdstya szomszédos
terGleteire a szabdlyozdsi tervet, és ennek sordn felmerGlt, hogy a Cifrakapu utca
szabdlyozdsi szélességének ndvelése véleményUk szerint megoldhatd lenne Ugy is, hogy
a kozterUlet szélesitése nem az M-Teampanon dltal szabdlyozott tdmb terGletét
érintené, hanem az adott szakaszon a tlloldali beépités bontdsdval, annak terhére
térténne. igy a Cifrakapu-Malom utcai sarokhdz homlokzatvonaldhoz lehetne igazitani
ezen az utcaszakaszon az épitési vonalat, ami egyérteimlen elénydsebb utcaképet
eredményezne.

A Tervezék képviselGjeként Sz&ke Tamdas (teleplléstervezd) és Becsak Péter
(kbzlekedéstervezd) vdlaszolt a felvetésre az aldbbi szempontok figyelembe
vételét kérve:

— A Vdros- és TerUletfejlesztési Iroda tervezési programjaban meghatdrozott
témbben az elmdlt id8szakban az Onkormdnyzat tervszerden megvdsdrolta az
érintett terllet legnagyobb részét kitevd ingatlanokat, megeldzve ezzel a jelentds
kisajatitasokat  és  biztositva a  tervezett  infrastrukturdlis  fejlesztések
megvaldsitdsdhoz szikséges terlletigényt. Igy célszerden a tervezés sordn s
ebben a témbben lehet a szabdlyozdst hatékonyan megvaldsitani.

— A Cifrakapu utca tdloldaldra a tervezési terllet nem terjed ki, igy szUkségessé
valna a tervezési program valtoztatasa, ami Uj eljards meginditdsat igényelné.

— A Cifrakapu utca tuloldaldn, a meglévd — viszonylag jo dllapoty — utcafrontra
telepitett zartsoru beépitést tekintve a minimdilisan szikséges 5-6 m-nyi szabdlyozds
is az ingatlandllomdny haszndlhatatlannd vdaldsat és  kisajatitasi kényszerét
eredményezné. Ez pedig az érintett 10-12 ingatlant tekintve elsésorban nem
muszaki déntés, hanem politikai és vagyongazddlkoddsi kérdés.
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— K&zlekedéstervezési szempontbdl meg kell emliteni, hogy az Jt nyomvonaldt a
megvdltozd szabdlyozdasi vonal kelet felé tolnd el, igy a meredek Tetemvar utcai
csatlakozds még meredekebbé valna, a féldmunkaigény pedig vélhetéen
jelentésen ndévekedne, tamfal és még mérndki létesitmények eépitésével is
kalkuldlIni kellene.

lll. AZ ALLAMIGAZGATASI EGYEZTETES| ELIARAS SORAN BEERKEZETT VELEMENYEKRE ADOTT
TERVEZOI VALASZOK

ESZAK-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KOZIGAZGATASI HIVATAL, ALLAMI FOEPITESZ

...a benyuUjtott munkarészek szakmai tartalmdnak kialakitdsdban az elbzetes
dliasfoglaldsok, valamint a telepUlési tervtandcs dltal tett megdilapitdsok csak részben
érvényesUlnek, az dllasfoglaldsban részletezett szakmai szempontok egy részének
figyelembe vétele (épitménymagassdg, beépitési ardny, épitészeti kialakitds, stb.) a
tovdabbtervezés sordn szUkséges.

A tervezés soran az dllamigazgatdsi szervek elézetes dlldsfoglaldsdban foglaltakat
figyelembe vettUk.

Az Onkormdnyzati Tervtandcs véleményében kifogdsolt éplletmélység, épitési
hely mérete és épitménymagassdg tekintetében lényeges, hogy a Tervtandcs
dltal javasolt korldtozdsok nem szolgdljgk egyérteimien a terllet hatékony
rehabilitaciojat, amely tébbek k&z6tt az Eger MJV Varos- és TerlUletfejlesztési Iroda
(mint a Megrendelé képviselje) célia és tervezési programja volt. Ezzel
kapcsolatban Id. az Eger MJV Igazgatdsi Iroda véleményére adott tervezdi
vdlaszokat.

ANTSZ ESZAK-MAGYARORSZAGI REGIONALIS INTEZETE

1. A terUlet zajterhelése felelien meg a 8/2002. (lll. 22.) KEM-EUM rendelet elSirdsainak.

A szabdlyozasi terv és eldirdsai a hivatkozott rendelet érvényesithetdéségét az
egyes funkciok engedélyeztetése sordn nem akaddlyozza meg. A betartando
zajterhelési értékeket a KOM-EUM rendeletnek megfeleléen az aldtdmasztod
munkarészek is tartalmazzak.

2. A kbzlekedési utak mentén — a zaj és levegdszennyezddés csdkkentése érdekében —
allergiat nem okozd ndvényzet telepitésével fasitott terlletsdvot kell kialakitani.

A Szabdlyozdsi Terven kijeldlésre kerUltek az egyes kbzutak szabdlyozdsi

szélességén belll a koézterlleti fasorok. A telepitendd fdkra vonatkozéan a

rendelettervezet javaslatukra az aldbbiakkal kiegészUl:

/9/ A szabdlyozdsi terven jel6lt telepitendd fasor csak allergidt nem okozd és
nem szemeteld fafajtak alkalmazdsdval alakithatd ki.

A Szabdlyozdsi terv a zaj és levegdszennyezddés csGkkentése érdekében 3-5 m

koéz6tti elékertet is meghatdrozott.

3. A temetd és a lakott terllet kozott a lehetéségek figyelembevételével fasitott
védelmi dvezetet kell kialakitani.
A szabdlyozott terlleten lakoterUlet nem kerUlt kijeldlésre, bdr a telepUléskdzpont
vegyes terllet Svezetében a lakéfunkcidt nem zartuk ki.
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A szabdlyozdsi terv tervezési terlletéhez legkdzelebb esé temetd a tervezési
tertlettdl jelentésen messze helyezkedik el (Dondt temetd). Igy ebben a tervben a
temetd fasitott véddzondjanak kijeldlése a vele hatdros lakdterlletek védelme
érdekében nem lehetséges.

4. Egyéb vonatkozdsban az orszdgos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl
52010 253/1997. (XI1.20.) Kormdnyrendelet vonatkozd elSirdsainak betartasat kérjuk.

A véleményezett szabdlyozdsi terv minden vonatkozasban betartja az orszdgos
telepUlésrendezési és épitési  kévetelményekrdl szold  253/1997.  (XI1.20.)
Kormdnyrendelet vonatkozd eldirdsait.

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGYI IGAZGATOSAG ViZGYUJTO-
GAZDALKODASI OSZTALY

A vélemény részben a felsébb szintd jogszabdlyok figyelembe vételét kéri. Ezek a
Szabdlyozasi Terv eldirdsai alapjdn a tovdbbtervezés soran alkalmazandok.
Konkrét észrevételek:
A Tervezd koteles az OTEK 47.§. 6. pontjdban el8irtak figyelembe vételével tiltast
elrendelni.

Nem kételessege az épitési szabdlyzatnak minden egyéb, magasabb szintd,
orszagos eldirast beidéznie, ez alkalmazhatatlannd tenné az épitéshatdsagi
munkdra és nem ez a célja. Ezek a jogszabdlyok és eldirdsok az épitési
szabdlyzattdl figgetlendl is hatdlyban vannak és érvényesitenddk, mint ahogy a
rendelettervezetinkben 1.§-a rendelkezik is!

Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a jogszabdlyvdltozdsok miatt a terllet érzékenységi
besoroldsat a felszini viz dllapota szempontjdbdl érzékeny terUleteken 1évd telepllések
besoroldsdrdl szold 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendeletet modositd 7/2005. (11.01.) KvVM
rendelet hatdrozza meg, amely alapjan Eger telepUlés kodzigazgatdsi terllete
fokozottan érzékeny kategdridba tartozik és kiemelten érzékeny felszin alatti terlletnek
mindsil, ezért kérjlk a Helyi Epitési Szabdlyzat és az Aldtdmaszté munkarészek
Kérnyezetvédelem fejezetében Eger telepUlés érzékeny kategodridba torténd
besoroldsat.

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott rendelet a vdros kézigazgatdsi terlletének
besoroldsat mdr megtette, igy a Helyi Epitési Szabdlyzatnak ebben a tdrgyban
fovdabbi feladata nincs.

Pontosan a jogszabdlyok vdltozdasa miatt nem szUkséges a szabdlyozds szintjén tdl
az aldtdmaszté munkarészekben sem minden magasabb szintd jogszabdlyra vald
hivatkozds beépitése, hiszen a telepllésrendezési terv esetenként joval hosszabb
idétavra szolhat, mint egyes orszdgos jogszabdlyok.

NEMZETI KOZLEKEDESI HATOSAG POLGARI LEGIKOZLEKEDESI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

MAGYAR KOZUT ALLAMI KOZUTKEZELO KHT. HEVES MEGYEI TERULETI IGAZGATOSAGA

Az dliasfoglalds 2. pontjdban a véleményezd javasolja, hogy a Cifrakapu utca-
Tetemvdr utca csomopontban T eldgazdsy csomopont létesUlién. Ezzel a tervezdk
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egyet értenek. A 3. pontban foglaltakat a tovdbbtervezés sordn kell figyelembe
venni.

Az dliasfoglalds 4. pontjdban a véleményezd kéri, hogy a Cifrakapu utca
vonatkozdsdban az OTEK szerinti 30 m-es szabdlyozdsi szélesség  kerlién
kialakitdsra.

A tervezdk részletesen megvizsgdltdk a kozuti keresztmetszetben elhelyezendd
létresitmények helyszikségletét, és az Ut szabdlyozdsi szélessegét ennek
megfeleléen hatdroztdk meg, majd a dupldjdra névelve a jelenlegi szabdlyozdsi
szélességet. A 30 m-es szabdlyozdsi szélesség ezek alapjdn a vizsgdlatok alapjan
nem indokolt.

Az dliasfoglalds 5. pontjdban jelzett egyeztetés szUkségessége a a szabdlyozdsi
terv elfogaddsdt kbvetden a létesitmények mudszaki tervezése soran fog felmerdini.

HEVES MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HEVES MEGYEI MEZOGAZDASAGI SZAKIGAZGATASI HIVATAL, NOVENY- ES TALAJVEDELMI
IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HEVES MEGYEI MEZOGAZDASAGI SZAKIGAZGATASI HIVATAL, ERDESZETI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

MISKOLCI BANYAKAPITANYSAG

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetéen a
létesitmények muUszaki tervezése soran figyelembe kell venni.

NEMZETI HIRKOZLESI HATOSAG HIVATALA, MISKOLCI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HIVATASOS ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetéen a
létesitmények muUszaki tervezése sordan figyelembe kell venni.

EMASZ

A véleményben jelzett — az aldtamaszté munkarészekbdl hidnyzd — 10 kV-os kdbelt
és a trafdt potoltuk.

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsdat kdvetdéen a
létesitmények muUszaki tervezése soran figyelembe kell venni.
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TIGAZ

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetéen a
létesitmények muUszaki tervezése sordan figyelembe kell venni.

KoszorU Lajos
Sz&ke Tamas

Becsdak Péeter
Budapest, 2007. Gprilis 26. Biro Attila
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