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BEVEZETES

Eger Megyei Joglu Vdros Onkormdnyzata 2006. nyardn
adott megbizdst az M-Teampannon Kft részére, hogy a
2003-ban elkészUlt Lajosvaros-Nyugat Szabdlyozdsi Tervét
maodositsa.

A mddositds két terlletet érint. Az egyik — a Mezégazdasdgi
Szakkozépiskola terllete - esetében egy Uj kollégium
épitése teszi szUkségessé egyes szabdlyozdsi elemek-
paraméterek modositdsat.

A mdasik modositdsi szandék elsésorban  dnkormdnyzati
tulajdonu telkeket és fejlesztési elképzeléseket érint. A
Lajosvdrosi temetdt bévitenék, illetve biztositani kell a tébb
Utemben megvaldsuld temetdbdvités kozterUleti
kapcsolatait. Kezdetben felmerllt, hogy a temetdbdvitésre
kijelolt terllet egy része lakdterlleti fejlesztésnek adna
helyet, azonban ezt a szakmai férumok nem tdmogattdk.

2006-2007.
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HELYZETELEMZES

1. EI6készité munkarészek — A tervezési folyamat bemutatasa

A tervezési terUlet lehatdroldsa

A tervezési terllet lehatdroldsa a vonatkozd jogszabdlyi hdttérnek és a fejlesztés dltal érintett
terlleteknek megfeleléen tértént (Id. kdvetkezd oldali térkép).

Az 1. sz&mU - a Mezdgazdasdgi Szakkdzépiskola telkére vonatkozd —-mddositds esetében a
tervezési terllet a Mdatyds kirdly Ot (25. f6Ut) ésVincellériskola-Eperjesi-Galagonyds utcdk dltal
hatdrolt. A terUlet mintegy 9 ha.

A 2.52&8muU — a Lajosvarosi temetére és kdrnyezetére vonatkozd — modositds a Sz816 utca-0800/1
hrsz-U Ut-34532 hrsz-0 Ut-0796 hrsz-U (Szaldki) Ut-0808/60 €s 0808/59 hrsz-U telkek-34763 hrsz-U telek-
0808/10 hrsz-U Ut-0809/6 hrsz-U telek altal hatdrolt terUletet érinti. Ez a tervezési terllet kb. 18 ha-

nyi.

Tervezési terkép

A Szabdlyozdsi Terv moddositdsdhoz az Onkormdnyzat beszerezte a hiteles féldhivatali
ingatlannyilvantartdsi térkép mdsolatdt, tovdbbd dtadta a magassdgi adatokat is tartalmazd
digitdlis alaptérképet is. A helyszini bejdrds alapjdn a térképek reambuldldsra kerlltek.

A tervezési folyamat

A tervezési folyamat elinditdsa a Kormdny 253/1997. (XIl. 20) rendelete az Orszdgos
TelepUlésrendezési és Epitési Kdvetelményekrdl (tovabbiakban OTEK) alapjdn az érdekelt
dllamigazgatdsi szervek (OTEK, 3. sz. melléklet alapjdn) elézetes véleménykéré megkeresésével
leindult. A beérkezett véleményeket illetve az azokat osszefoglald tdbldzatot a mellékletek
tartalmazzdk.
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2. A telepilésrész elhelyezkedése és fejlodése a varos szovetében

Lajosvdros Eger déli részén, a 25-6s Ut két oldaldn taldlhatd. Az Ot markéns valasztévonalat
képez a nyugati és a keleti varosrész kdzott. A két varosrész kdzotti kUldnbség jellemzé mddon
fejl6désére is visszavezethetd.

A vdrosrész kialakuldsa a XX. szdzad 20-as éveitdl indul. A gazdasdgi valsdg ellenére a vdros
kismértékben terieszkedett ebben az idbszakban is és felépllt egy-két mdig meghatdrozéd
kbézépUlete is (Korona Szdllé, PénzUgyi Palota, stb.). Lajosvdros (kdznyelvben: Kanada) mellett
ekkor kezdddik meg a Csdkd vdarosrész kialakuldsa is.

A vdarosrészbe az elmult évtizedekben tébb intézmény (iskola, kollégium) is betelepUlt, majd a
f8Ut mentén és a kilterllet felé Bsszvdrosi jelentdségl (EMASZ, T0zoltdsdg, stb.) 1étesitmények és
gazdasdgi telephelyek is [étesUltek. A lakdterlletek kdzUl a Lajosvaros-Nyugatra — és kimondot-
tan a tervezési terllet kdrnyezetére — inkdbb az intenziv kertvdrosias jellegy és kisvdrosias beépi-
tések jellemzd&k, mig a nagyvdrosias telepszer( lakdtelepek inkdbb a keleti vdrosrészre jellemzok.
Ez utébbiakat a mai Felsévdros (Csebokszdari) telepeinek felépUlését kdvetden kezdték épiteni.
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A Mezdgazdasagi Szakkdzépiskola kdzvetlenUl a f&6Ut mellett taldlhatd. A telek jorészt parkositott
és az iskola féépitménye két oldaldn bedillt fasorok hatdroljgk el a f&Uttdl a belsd terUletét.

Az iskoldt 1889-ben alapitottdk egri Vincellériskola néven, majd késébb Mezdgazdasdgi
Szakkozépiskola és Szakmunkdsképzd Intézet lett a neve. A 2003/2004. tanévtél az
Onkormdnyzat dsszevonta a Pozsonyi Uti Kereskedelmi és Vendéglatdipari Szakkdzépiskoldval, az
intézmény neve Kereskedelmi, Mezdgazdasdgi és Vendéglatdipari Szakkdzépiskola,
Szakmunkdsképzo Iskola és Kollégiumra vdaltozott.

N
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A Lajosvdrosi temetd és kdrnyéke a vdarosrész nyugati hatdrdn taldlhatd. A temetd megkozelitése
csak a Pozsonyi Ut feldl vagy részben folduton az Egerszaldk felé haladd Ut feldl lehetséges. A
temetd K-i és E-i oldaldndl ipari-gazdasdgi és mezdgazdasagi Uzemi telephelyek zdrigk a
varosrészt, amelyek megkdzelitésére a Vincellériskola utcdan keresztil van maéd.

3. Tervi elé6zmények vizsgdlata

Eger MJV, Lajosvdros-Nyugat TelepUlésrendezési Terve (2003. Régid Kft.)

A Szakkdzépiskola tdmbjében a terv tobbféle kisvarosias lakoterlletet és  kertvdrosias
lakoterUletet jeldlt ki a meglévd beépitettség aprdlékos figyelembe vételével. A tdmbbelsd
feltardsdra szolgdld utat ,Kisvarosias lakdterllet - nem beépithetd kdzlekedési terllet - kdzcélra
megnyitandd magdnteriletként” aposztrofdlva hatdrozza meg a terv. A 25. sz. f6Ut mentén az
iskola telke TelepUléskdzpont vegyes (Vi-1) dvezetbe kerGlt besoroldsra, mig a mellette 1évd
telkek Kereskedelmi-gazdasdgi terUletként illetve Nagyvdarosias lakdterlletként  kerUltek
szabdlyozdsra.

A Szabdlyozdsi Terv mddositdsa elsésorban az iskola Vi-1 dvezeti besoroldsy telkére vonatkozik,
ahol a minimdlis telekméret 1 ha-ban kerlt rogzitésre. A beépitésre szabadondilld
épUlletelhelyezéssel, legfeliebb 12 m-es épitménymagassdggal és max. 40%-os mértékig ad
lehetéséget a terv.

A Lajosvarosi temetdt és kdrnyezetét a terv belterlletbe vondsra javasolja. Magdt a temetdt és
a téle nyugatra elhelyezkedd — mar régdta temetébdvitésre szant — terlletet a terv KUldnleges
terUletként szabdlyozza. A térséget Ny- feldl lezdrd kdzmUsdv (gdzvezetékek, elektromos
vezetékek) terUletét a terv a temetdt E-feldl hatdrold terllettel egyitt Mezdgazdasdgi
terUletként javasolia a terv szabdlyozni. A meglévd telephelyek terllete lpari-gazdasdgi
terUletként jelenik meg.

Kiemelendd a Pozsonyi Ut temetd elétti teresedése, amely a temetéhdz kapcsoldddan
Kézlekedési terlletként, parkoldként kerGlt régzitésre, biztositva a temetd parkoldszikségletének
terUletét.

A terv mindezeken tUl a temetd és kornyezetének kapcsolati hidnyossdgaira is megolddst
javasol: biztositja a fejlesztési terllet korlljdrhatdsagdt, illetve a Pozsonyi és Vincellériskola utcdk
k6zott a temetd eldtt az Osszekdttetést, részben a temetd, részben pedig az EVILL telephelyek
telkébdl leszabdlyozva a szUkséges terUletet.

Eger MJV Telepllésszerkezeti Terve (2004. Rosivall Tervezd Iroda)

A TelepUlésszerkezeti Terv készitése a Lajosvdros-Nyugat TelepUlésrendezési Tervét kdvetben
kerClt kidolgozdsra és jdbvahagydsra. A Szerkezeti Terv (Id. kévetkezd oldal) készitéi felUlvizsgdlatra
javasolidk a Szabdlyozdsi Tervet és a szabdlyozdsban megjelenitett — kissé elaprdzddott —
terUlethaszndlati-dvezeti rendszert, és kilén kiemelik az egydntetlen ipari gazdasdgi terlletként
meghatdrozott telephelyeket, mely utdbbiakndl viszont a pontosabb differencidldst tartjdk
szUkségesnek.

Ennek megfeleléen a TelepUlésszerkezeti Tervben a Szakkdzépiskola tdmbjében a f6Ut mentén
egységesen TelepUléskdzpont vegyes terUletfelhaszndldsi egységet kialakitasat hatdrozzdk meg,
mig a témb tovdbbi — elsésorban lakdfunkcidju — terlleteit Kis- és Kertvdarosias terUletfelnaszndldsi
egységként javasoljdk fejleszteniilletve szabdlyozni.

A temetd és kdrnyezete tekintetében a Szabdlyozdsi Tervnek megfeleléen jeldlik ki a temetét
(mint  KUGldnleges terlletet) és a bdvitési terlletét. A gazdasdgi terlleteket viszont
Mezégazdasdgi Uzemi terlletként hatdrozzék meg. Mint jelentds parkoldt jeldli ki ez a terv a
temetd elbtti — Szabdlyozdsi Tervben mdar javasolt — parkoldtertletet.

A Pozsonyi és a Vincellériskola kdzott meglévd EVILL telephelyet a Szerkezeti Terv Z6ldterUletként
javasolja fejleszteni. A temetbtdl északra pedig Mezdgazdasdgi Uzemi terlletet jeldltek ki.
Lényeges, hogy a Szerkezeti Terv a terUlet kapcsolati hidnyosségainak enyhitésére gyUjtéutat
irdnyoz elé a Pozsonyi és Vincellériskola utcdk kdzott, tovabbd a terlletet lezdrd — mdar emlitett —
k6zmUsdv mentén. A meglévd utak kdzil gydjtéutként javasolja a terv fejleszteni a Pozsonyi és
Vincellériskola utcdat, mig a Szaldki utat telepUlési f&Utként hatdrozza meg.
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4. Varosrendezési és épitészeti vizsgalatok

Tulajdonviszonyok vizsgadlata, a telekszerkezet értékelése

A Mezdgazdasdagi Szakkdzépiskola és a kdrnyezd kdzterlletek dnkormdnyzati tulajdonban van,
mig a tdmb tovdabbi része magdntulajdon.

A temetd és kdrnyezetében (Id. a kévetkezd oldali terviap) az dnkormdnyzati tulajdonu terlletek
ardnya magas, a magdntulajdon a koérnyezé gozdasdgi és mezdgazdasdgi terlletekre
korldtozddik. A Reformdatus temetd telke egyhdzi tulajdonban van.

A Szakkozépiskola tdmbijében a legnagyobb telekmérettel maga az iskola rendelkezik, terllete
mintegy 2,4 ha. A tdmb tovdbbi, elsésorban lakéfunkcidju telkeinek mérete vdaltozatos, nem
fedezhetd fel egyértelm( Osszeflggés sem az dvezeti besorolds, sem a beépitettséggel. A
Galagonyds utcai — kertvarosias — teleksorban 500-1700 m2 k&zott véltoznak a telekméretek, a
tdmb legnagyobb részét jelentd kisvdrosias lakdterlletként szabdlyozott terlleten pedig egy
majd 4000 m2-es tdrsashdzaknak helyt adé telek mellett zdmmel 500-1000 m2 kdzoti telkek
alkotjdk a tdbmb nagyobb részét. A telekszerkezetet nagymértékben befolydsolia az elmult
évtizedben folyamatosan zqjld tombfeltdrds, ami nyeles és szabdlytalan alaky telkek illetve a
feltdrast szolgdld magdnutak kialakuldsdhoz is vezetett.

A f6Ut mentén nagyvdrosias lakdterlletént szabdlyozott tdrsashdzas telkek 1200 illetve 2000 m2-
esek.

A Szakkozépiskola terlletét a f&6Ut mentén dél felé hatdrold kereskedelmi-szolgdltatd funkcidju
terUlet telkének mérete mintegy 4000 m2.

A Lajosvdrosi temetd térségében a telkek mérete vdltozatos, a kdzlekedési terlletek telkeit és
kdzmUtelkeket lesz&mitva 1-2 ezer m2-t8l t6bb, 4-5 ha-ig terjed. Ez visszavezethetd arra, hogy a
terlleten vagy nagyobb kiteriedési telephelyek muikddnek/mUkddtek vagy jorészt
mez&gazdasdgi hasznositdsuak. A telekszerkezet szempontjdbdl kedvezd, hogy a Borkombindat
nagylzemi jellegl terUlethaszndlata miatt a temetétdl dél felé elhelyezkedd terUlet
elaprézédottsdga nem vdilt jellemzévé.
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TerUlethaszndlati-épitészeti vizsgdlat
A Szakkozépiskola tombje telkeinek terllethaszndlata vegyes, az egyes funkcidk az aldbbi
terUletekkel és ardnysz&dmokkal jellemezhetdk:

Lakofunkcidju telkek: kb. 5,8 ha 64%
ezen beldl:

- tarsashdzi jellegy, tébblakdsos: kb. 0,7 ha 8%

- csalddihdzas jellegy, egy-két lakdsos: kb. 5,1 ha 56%

Intézményi funkcidju telek: kb. 2,4 ha 27%

Kereskedelmi-szolgdltaté funkcid: kb.0,4 ha 4,5%

Kézlekedési terllet (magdnut): kb.0,4 ha 4,5%

A lakofunkcidju telkekre Osszességében elmondhatd, hogy z6mmel az egy-két lakdsos, csalddi
hdzas jellegl telkek, beépitések domindinak. A tomb déli oldaldn a tombfeltdrdsok miatt a
kertek mérete csokkent az Uj lakdtelkek kialakitdsakor, igy a terUlethaszndlat szempontjabdl
inkdbb egy extenziv kisvarosi kdrnyezet képét mutatidk a beépitések. A beépitési mod is
vdltozatos, &sszefUggésben a telekalakuldssal. A Vincellériskola utca feldli telkek szabdlyos
modon épulltek be. A f&Ut és az utca sarkdn a tdrsashdzak dltal megadott ritmust ikerhdzak
folytatjdk. A tarsashdazak kialakitasa F+1+T, mig az ikerhdzaké F+T. Az éplletek egységesen a 60-
as évek mdésodik felenek, 70-es évek elsé felének épitészeti karakterjegyeit mutatjdk.

A tdmbbelsében kialakult és az Eperjesi Ut feldli telkek épUletei vdltozatos szintszdmuak, F+T -
F+1+TT kialakitdsuak, jellemzéen az elmult 1-2 évtized épitészeti divatjait kévetd karakterrel. A
beépitési mdd oldalhatdron illetve szabadon dllé.

A Galagonyds utca feldli kertvdrosias sor kiegyenlitettebb terllethaszndlatot és beépitési
sajatossdgokat mutat. A jellemzéen szabadon dallé mddon elhelyezett éplletek dltaldban F+T
kialakitasuak. Egy-két épllet a szakkdzépiskola szomszédsdgdban a domborzati adottsdgokat
kdvetve tér el ettdl a P+F+T illetve F+1+T kialakitdsaval. Epitészeti karakterjegyeit tekintve ezek a
csalddi hdzak inkdbb a Vincellériskola menti beépitéssel rokonithatdk.
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A Szakkdzépiskola szomszédsdgdban — a &0t mentén - taldlhaté két nagyvdrosias jellegl
tdrsashdzi telken dsszesen hdrom tdrsashdz taldlhatd. A tdmb északi saroktelkén 1évd épllet F+4,
mig a toémb déli sarkdn 1évé két épllet A+F+3 kialakitdsy. Az épilleteket Iadthatdéan abban a
korszakban épitették, amikor az iskola f6épUletét és a Vincellériskola utca épUleteit.

A f6Ut menti homlokzatsort azonban egyértelmien az iskola nagy és karakteres épllete uralja,
bdr a telken belUli, elékertben és az Ut mentén telepitett fasorok, cseriék nagymértékben
takarjdk a homlokzatokat. Az iskola f&6épUlete mellett a telken tovdbbi épUletek-létesitmények is
taldlhatdk, melyek az iskola mUkddésének kildnbdzd  korszakaiban tdbbféle funkcidonak
megfeleltetve éplltek az adott korszak stilusnak megfeleltetve. Ezeket tébbnyire parkos
z6ldfelUletek valasztjdk el egymdstol.

A szakkdzépiskola és a tomib déli sarkdn dlld tarsashdzas beépités kodzott szinte észrevehetetlen a
tébbféle Uzletnek és szolgdltatdsnak helyet add éplletcsoport, amelyet a f&Uttdl egy kisebb
belsé parkold vdlaszt el. Az épUletek kétszintes (F+1) kialakitdsuak.

A temetd térségében alapvetéden hdrom 6 terllethaszndlat kGlonithetd el:
— a kUldnleges terUletként is meghatdrozott temetd terllete,

— a gazdasdgi funkcidknak helyet adé telephelyek terllete,

—tovdbbd a mezégazdasdgi mivelés alatt dllé terlletek.

A temetd terlletén csak egy kisebb épitmény dll. Ravatalozd épitését jelenleg tervezik. A
temetd menti, azt K-feldl lezdrd utat kerités vdlasztja el a kdrnyezetétdl a temetd terlletével
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egyUtt, igy igazdbdl a kbézforgalom szempontjdbdl nincs Osszekdttetés a Pozsonyi és a
Vincellériskola utcdk kdzott, ezért a temetd csak a Pozsonyi Ut feldl kdzelithetd meg.

A temetétdl nyugatra - a tervezett Onkormdnyzati fejlesztések terlletén - egy kisebb
facsoportot-erdésdvot kdvetéen mdar széléterlletek és szantdk taldlhatdk. Ezeket nyugat felé az
elektromos légkdbelek vdlasztjdk el a tovdbbi mezégazdasdgi terlletektdl.

A temetbtdl délre tdbb kiskertet alakitottak ki és mlUvelnek, majd ezek helyét is a sz8l&8k veszik &t.

Eszak felé gondozatlan mezd8gazdasdgi teriletek, majd egy betonkeritéssel &vezett
mez&égazdasdagi Uzemi telephely adja a temetd szomszédsagat.

A tervezési terUletet nyugatrdl az EVILL kUlonféle ipari jellegl tevékenységeinek telephely-
egyUttese zdrja. A gazdasdgi éplletek dltaldban féldszintesek, de csarnokszerlségUkbdl
addddéan magasabbak.

A telephely mellett foldutként folytatddik a Sz6lé utca vonala, de nem jut el a Tdzoltésagig. A
Sz816 utca tuloldaldn pedig némi kontrasztot képezve Uj F+2, F+1+TT kialakitdsu, tdrsashdzas
laképark épUlt a foldszintes Pozsonyi Uti csalddi hdzas jellegl beépitésekkel szemben.

5. KozmUkapcsolatok és ellatottsag vizsgdlatanak 6sszefoglalasa

A Szakkdzépiskola tdmbje kdézmUvekkel teljes mértékben elldtott, a Mdatyds kirdly Ut vonaldt
koévetd kdzmUvek a fejlesztés kbzmUhdatterét biztositjak.

A Temetd térségében tobb kdézmUdgazat vezetéke Uzemel, ezek az egész telepUlés
kézmUrendszereinek alapvezetékei. llyen vezetékek a 2db. egymdssal pdrhuzamosan lefektetett
nagykdzépnyomdsu gdzvezeték, valamint a terlleten északnyugat-délkelet irdnyban
keresztUlhaladd 2-2 20 és 35 kV-os vilamos szabadvezeték. Ezek a vezetékek jelentds terlletet
foglalnak el az ottlétikkel, iletve a szabvdanyokban eldirt védétavolsagaikkal. igy ezek jelentés
fejlesztési akaddlyt is jelenthetnek.

A tervezési terllet beépithetéségének feltétele a kdzmUvekkel vald elldtdsénak biztositdsa.
Ebbdl a szempontbdl a mar emlitett kdzmUvezetékek ottléte kedvezd adottsdgnak is tekinthetd,
hiszen az egyik nagykdzépnyomdsu vezeték tdpldlja be a tervezési terllettél északi irdnyban
Uzemeld gdznyomdscsodkkentd berendezést, amely a terllet elldtdsdnak bdzisa lehet. Ugyanigy
kedvezd adottsdg a 20 kV-os vezeték kdzelsége, hiszen arrdl lehet betdpldini egy 20/0,4 kVA-os
transzformdtor dllomdst.

Ugyanakkor a terUlet vizelldtdsdnak biztositdsa nehézségekbe Utkozik. A terllet keleti oldaldn a
meglévd fogyasztdsi helyek kielégitésére a vizelldtd hdaldzat kiépllt, de ezek tovdbbépitése a
terUlet elldtdsdra egyszerGen nem oldhatd meg, mert ez a vizhdldzati rész a vdaros alsd
nyomdszéndjdhoz tartozik. Ebben a zéndban a viznyomdst a HajdUhegyi tdrozék (220 mBf)
vizszintie hatdrozza meg, amennyiben ezt a zondat épitenék tovdbb a tervezési terlleten, akkor
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abban a szabvdnyokban elbirt viznyomds nem lenne biztosithatd, ami féleg a tUzivizelldtds
szempontjdbdl nem elfogadhatd. Az elldtds csak Ugy toérténhet, hogy vagy egy Uj, magasabban
épitendd tdrozémedencét |étesitenek, vagy pedig egy nyomdsfokozd berendezést I1étesitenek
egy megfeleld méret( vezeték mellett.

A tervezési terllet beépitése esetén a terlleten a szennyvizcsatorna hdldzatot ki kell épiteni, ez a
terUlet keleti oldaldn Uzemeld szennyvizcsatorndk tovdbbépitésével térténhet. A terlletre esd
csapadékvizek elvezetésére zdrt csapadékcsatorndk kiépitését javasoljuk, mert a terUlet
meredeksége miatt a mdsik alternativa, a nyilt drkos elvezetés nyilt arkait 1€épcsdzni, burkolni
kellene, melynek nagy a helyigénye. A tovdbbtervezés sordn kell pontositani, hogy a
csapadékelvezetd rendszernek hol lehet a befogaddja, a végsd befogadd természetesen az
Eger patak.

6. Kozlekedési kapcsolatok

Kézuthdlozat

A lgjosvérosi terllet kozlekedési hdldzatdt tekintve elmondhatd, hogy a magasabbrend(
uthdldzati elemmel, a 25 sz. f60ttal vald gyUjtéuti kapcsolatot a Déva u.-Aradi u. egyirdnyd
utcapdr, a Pozsonyi Ut, a Vincellériskola u., valamint a Galagonyds u. I&tja el, amelyek ma
jellemzéen lakdutcai kialakitésuak.

A Szakkdzépiskola toémbjében kialakult (Eperjesi Uti) lakdtelep éplletei az Eperjesi Utrdl nyild
zsAkutcdkon keresztUl kdzelithetdk meg. Ezt kiegészitendd a lakosok szdmdra egy szolgalmi Ut
kerUlt kialakitdsra és bejegyzésre az iskola telkén.

Az erre merdleges tengely, a Kassai u. funkcidjat tekintve szintén kiemelt jelentéségl, azonban a
féUti kapcsolatot biztositd gyUjtéutakat nem fUzi fel teljes egészében.

A lajosvdrosi temetd és az attdl NY-ra esd tervezett fejlesztési terllet kdzUti kapcsolatdt jelenleg
kizarélagosan a Pozsonyi u. biztositja.

A Vincellériskola u. vonala a volt EVILL telephelynél megszakad, ,,zs¢k” jellegy, ezdltal a temetd
bejdrata nem elérhetd.

A tervezési terUletet érinté tovdbbi utak kiépitetlenek, mezégazdasdgi forgalmat bonyolitanak
le.

Témegkdbzlekedés
A terUlet —ez Osszességében a 25. sz. f6Uttdl K-re esd terlletre is elmondhatd- menetrend szerint
kodzlekedd autdbusz jaratokkal nem elldtott, tdmegkdziekedési viszonylatok nem érintik.

Parkolds, gépjarmud-elhelyezés

A temetd bejdratdndl kialakitott parkold szildrd, pormentes burkolattal nem rendelkezik,
bsszessegeben rendezetlennek mondhato. A kijeldlt terlleten egyidejlleg maximum 10-12 szgk.
helyezhetd el.

Osszegzes

A temetd bdvitését megelbzben javasolt a térség kodzithdldézatdnak rendezése. Ez alatt a
szerkezeti tervben szerepld tervezett gyUjtéuti nyomvonal érintett szakaszdnak megvaldsuldsa, ill.
a fejlesztési terllet megkodzelitését biztositd nyomvonalak kialakitdsa értendd.

A Vincellériskola u.-Pozsonyi u. kdzo6tt megvaldsuld gyUjtéut eléremozdithatja a témegkdzlekedés
meginditdsat, kilonds tekintettel a temetd bdbvitésére, valamint a Pozsonyi u.-Sz6l6 u.
térségében mdar megvaldsult tarsashdz altal igényként jelentkezé utasforgalomra.

A temetd bdvitéséhez kapcsoldddan a gépjarmi-elhelyezést az OTEK dltal el&irt mennyiségben
kiépitett, fasitott parkoldkkal javasolt biztositani.

7. Fejlesztési igények rovid 6sszefoglaldsa
A Szabdlyozdsi Terv mddositdsat alapvetéen az dnkormdnyzati fejlesztési szdndékok kivanjdk

meg. Szerkezeti jelentéségl, magdn fejlesztési szdndékok a két maobdositdsi terllet
vonatkozdsdban nem ismertek. A terlletet érinté fejlesztési sz&indékok a kévetkezdk:
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A szakk&zépiskola telkének megosztdsa - Reformdtus Kollégium épitése

Az dnkormdnyzat, a Mezégazdasdgi Szakkdzépiskola és az egyhdz 6sszefogdsaval az iskola
Galagonyds utcai oldaldndl épllhet fel egy Uj 30 féréhelyes kollégium. A Kollégium kialakitdsa a
kinduld épitészeti koncepcié alapjadn F+1+TT. A tervezett beépités a jelenlegi Ovezeti
paramétereknek megfelel, konfliktust csak cz okoz, hogy a szabdlyzatban a legkisebb
kialakithatd telekméret 1 ha-ban kerllt meghatdrozdsra. A kollégiumhoz ugyanis az
Onkormdnyzat dtadnd a szUkséges telekterUletet, de a minimdlisan 1 ha terUlet nem vdlaszthatd
le oly médon az iskola terUletébdl, hogy a telek haszndlhatdsdga illetve egyes épUletek
megkdzelithetdsége ne szenvedjen csorbdt. Az épitészeti koncepcid alapjdn tovabbd I4thatd,
hogy a telekhaszndlatra vonatkozd dvezeti paraméterek egy joval kisebb telek levdlasztdsa
esetén is teljesithetdk.

A Szabdlyozdsi Terv médositdsandl figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tervezett telekalakitds és
beépités a Szabdlyozdsi Tervben kijeldlt épitési hely modositasat is igényli.

Az Onkormdnyzat kérésére a Tervezdk megvizsgdltdk annak lehetéségét is, hogy az Eperjesi Utrdl
nyild — a tdmb belsejében kialakult lakdterlletekhez kapcsoldddan az iskola telkébdl
levdlaszthatd-e tovdbbi telek, amely értékesitésre kerllhet.

Tekintettel arra, hogy az Uj legkisebb kialakithatd telekméretet a Reformdtus Kollégium sz&dmdra
szUkséges telek alapjdn célszerd meghatdrozni, igy ez a tovdbbi telekosztdsi lehetdség adott.

Lajosvarosi temetd bdévitése

A temetétdl Ny-ra elhelyezkedd teriletet az Onkormdnyzat — a mdr régdta tervezett
temetébdvités megvaldsitdsa érdekében — megvdsdrolta. A temetd tervezett bdvitésének elsd
Uteme mintegy 1,5 ha-t igényel, a telekbdl fennmaradd tovdabbi kb. 4 ha-on a tovdbbi bévitési
Utemek tervezhetdk. A fejlesztést azonban gdtolja illetve megneherziti, hogy a terllet kdzlekedési
feltarasa elégtelen, illetve a Ny-i és E-i oldalon haladd kilénféle energiakdzmldvek magas
tehetetlenséggel és véddétavolsdg igénnyel birnak.

A temetd bdvitésével szorosan egyUtt jar a parkoldsi szUkséglet biztositdsa is, amelyet mdr a
TelepUlésszerkezeti Terv is figyelembe vett, illetve meghatdrozta a terlletet.

8. Konfliktusok és értékek

Konfliktusok

Az 1. sz-0 mobdositds terlletén, a Szakkdzépiskola tdmbjében alapvetben kétféle konfliktus
jelenitheté meg:

- Szabdlyozdsi konfliktusként értékelnetd a legkisebb telekméret 1 ha-ban tértént megdllapitdsa,
ami a kb 2 ha-os telek észszerG megosztasdt, illetve a kialakitott telkek megfeleld haszndlatat
nem teszi lehetévé.

— Kapcsolati jellegyU konfliktus szdrmazik abbdl , hogy a témb belsejének feltardsaval Uj lakdtelep
épult, amelyek csak zsdkutcdn keresztUl kdzelitheték meg. Az iskola telkén bejegyzett — mar
emlitett — Utszolgalom a kollégium szdmdra szikséges telek kialakitdsdval meg kell, hogy szinjén.
Errél a szolgalom jogosultjaival — a lakdtelep lakosaival — meg kell egyezni. A szolgalom
egyébként jelenleg is problémdat okoz az iskola Uzemeltetésében, mivel megneheziti az iskola
terUletének &rzését.

A Lajosvdrosi temetd terUletén (2. sz. mddositds) a kdvetkezd konflituscsoportok kildnithetdk el:

— A kapcsolathidnyok okozzdk a terUlet egyik legjelentésebb konfliktusat. Kozdton a térség
megkdzelitését E-on a Vincellériskola adja, D-en pedig a Pozsonyi utca. E ketté kdzétt a meglévd
ipari-gazdasdgi telephelyek nem teszik lehetévé az atkdzlekedést. Megkdzelithetd tovdbbd a
térség a Szaldki Ut feldl is, azonban onnan jelenleg csak féldUton lehet a temetd felé
tovdabbhaladni.

- TerUlethaszndlati konfliktust okoz a tervezési terlleten az EVILL telephely, amely azontdl, hogy
gdtolja a Vincellériskola és a Pozsonyi utcdk dsszekdtését, beékelddik a temetd és a nemrég
felépUlt Pozsonyi utcai lakdpark kdzé, és rendezetlen jellegével azok haszndlatdt megneheziti.
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TerGlethaszndlati konfliktust jelenthet, hogy a temetd telkén két olyan természetes vonal is
kialakult, amely a terGlet csapadékvizelvezetését szolgdlja. Ezek figyelembe vétele bizonyos
Iétesitmények elhelyezését illetve a beépitést akaddlyozhatja.

— Ké&zmdvesitési konfliktusok: a terUleten jelenleg athaladé elektromos és gdzvezetékek jelentds
védoétavolsagigenyUkkel terllethaszndlati konfliktust is okoznak.

Jelentds problémdat okozhat az, hogy a temetd domboldaldnak egy része mdr magasabban
helyezkedik el a HajdUhegyi viztdrozd szintiénél, igy annak vizelldtdsa onnan nem biztosithatd. A
megolddst ez esetben az jelentheti, ha a Mdatyds kirdly Ut felél nyomodvezetéken keresztll jutna el
a viz a terlletre, ez azonban megdrdgitja a térségben a kilonféle fejlesztéseket.

Ertékek

A Mezégazdasdgi Szakkdzépiskola telkének egyik legfontosabb értéke a magas zéldfellleti
boritottsag-parkszerd kialakitds. A fejlesztés szempontjdbdl érték, hogy a telek tébb irdnybdl is
megkodzelithetd, igy az Uj telkek és azok kdzUti kapcsolatai kialakithatdk. Ez abbdl a szempontbdl
kUlbnosen lényeges, hogy a 25. sz. f6uton Uj kdzUti csatlakozds ebben a térségben nem
alakithato ki.

Hatékonysdagi szempontbdl elényds az, hogy a Mdatyds kirdly Ut alatt haladd és a gydjtéutak felé
kidgazd kdézmUvek még rendelkeznek a fejlesztésekhez szUkséges kapacitdsokkal.

A temetd esetében a legnagyobb értéket az jelenti, hogy ez a vdros egyetlen kdztemetdje és
egyedUldllé abbdl a szempontbdl is, hogy még nem épllt kdrbe. E mellett a jelenleg két Gtemre
tervezett fejlesztés még egy-két évtizedig mindenképpen biztosithatjio a temetkezés
lehet&ségét. Erre vonatkozdlag a varos mdr kordbban is készitett tanulmdnyt.

A terUlethaszndlatot megneherzitd gerinckézmUlvek értékként is figyelembe vehetdk, hiszen
azokrél a térség energiakdzmUvei ledgaztathatdk és kapacitds problémdkkal sem kell szdmoilni.
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LAJOSVAROS-NYUGAT TELEPULESRENDEZES| TERVE

HELY! EPITESI SZABALYZATANAK MODOSITASA

RENDELETTERVEZET

A rendelet hatdlya

1.§.

/1/ A rendelet hatdlya a mellékletek — 2. és 4. sz. Szabdlyozdsi Terviap 201. tdmbre vonatkozd
fedvényterve valamint a 3. és 5. sz. Szabdlyozdsi Terviapok 305. tdmb és kdrnyezetére
vonatkozd fedvényterve — szerinti szabdlyozott terUletekre terjed ki.

/2/  Eger Megyei JogU Vdros Onkormdanyzat 31/2003. (VI.27.) szdmU rendeletét — a Lajosvaros
Nyugat TelepUlésrendezési Terve Helyi Epitési szabdlyzatdt — ezen rendelet elirdsaival
egyUtt kell alkalmazni.

/3/ Ezen rendelet /1/ bekezdésében meghatdrozott fedvénytervek szerinti mddositott
szabdlyozdssal érintett terlleteken a 31/2003. (VI.27.) sz. rendelet mellékletét képezd
Szabdlyozdsi Terv hatdlydt veszti.

2.8.

/1/ A mobdositott 31/2003. (VI.27.) szrendelet (tovdbbiakban HESZ) 1.§. (3) bekezdésének

felsoroldsa kiegészUl az aldbbi pontokkal:
- épitési hely és eléirdsai,

- megtartandad és telepitendd fasor,

- gyalogut,

- megszintetd jel,

12/ A modositott HESZ 6.§. (2) bekezdésének felsoroldsa kiegészUl az aldbbi ponttal:
- Lakdépdulet — Csak a Vi-1 és Vi-4 Svezetben helyezhetd el
- igazgatdsi épullet
- kereskedelmi, szolgdltatd, vendéglatd, szdlidshely szolgdltatd épdlet.

-oktatdsi épllet
/3/ A médositott HESZ 6.§.(4) bekezdés szerinti tabldzat az aldbbiak szerint mdédosul:
Ovezet Megnevezés Beépitési | Legkisebb | Legnagyobb | Legkisebb | Epitménymagas-
jele méd terilete | beépitettség | zoldfelileti | sag legnagyobb
m2 % fedettség értéke
% m

Vi-1

TelepUléskdzpont

- SZ 1600 40 10 12
vegyes fterulet

14/

A modositott HESZ kiegészil az aldbbi paragrafussal:
7/A.S.

(1) A  Mezégazdasagi Uzemi terlGlet MG jellel szabdlyozott terlletén a
mezégazdasdghoz kapcsolddd gazdasdagi célu éplletek helyezhetdk el..

(2) A Mezbégazdasagi Uzemi terllet épitési dvezet paramétereit az aldbbi tabldzat
alapjan kell meghatdrozni:

Ovezet | Megnevezés | Beépitési | Legkisebb | Legnagyobb | Legkisebb | Epitménymagas-
jele mod terilete | beépitettség | zoldfelileti | sag legnagyobb
m2 % fedettség értéke
% m
MG-1 | Mezégazdasagi | g 2000 40 20 8
Uzemi terUlet
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(3) A Mezdgazdasagi Uzemi terllet épitési Gvezetében nem engedélyezhetd olyan
tevékenység, amely a temetd terlletére nézve zavard hatdsu illetve kegyeletsérté. Nem
engedeélyezhetd tovdbbd olyan tevékenység, amely kérnyezetszennyezd illetve blzzel jdr.
(4) A Mezdgazdasagi Uzemi terllet épitési Svezetében a telkek szintterlleti mutatdja
nem haladhatia meg a 0,6 m2/m2 értéket.

/5/ A modositott HESZ 9.§. (6) bekezdés szerinti tabldzat kiegészUl a kdvetkezd dvezettel:
Ovezet | Megnevezés | Beépitési | Legkisebb | Legnagyobb | Legkisebb | Epitménymagassag
jele méd terilete | beépitettség | zoldfelileti | legnagyobb értéke
m2 % fedettség m
%
Kdlonleges
K-T terUlet- SZ 10000 10 40 7.5
Temetd
16/ A modositott HESZ 9.§-a kiegészUl az aldbbi bekezdésekkel:

17/
/8/

19/

(7) A Szabdlyozdsi terven K-T jellel szabdlyozott Svezetben a temetd funkcidjanak
megfelelé épitmények helyezhetdk el, tovdbbd kegyeleti park is kialakithato.

(8) A Kulénleges terllet - Temetd épitési dvezetben épitési engedélyezési tervhez
kertépitészeti tervet kell csatolni.

(9) Az épitési Svezet teriletén az OTEK 1. sz. mellékeltében megjeldlt melléképitmények
ké&z0l az alabbiak helyezhetdk el:

- kb6zmUbecsatlakozdsi mdtdrgy,

- hulladéktartaly-tdrold,

- kerti épitmény,

- Iabon dlld kerti tetd, legfeliebb 20 m2 vizszintes vetilettel,
- komposztdld,

- kerti szabadlépcsd és lejtd,

(10) Az épitési 6vezet terlletén a komposztdld az utcai telekhatdrtdl szdmitott 25 m-en
belll nem helyezhetd el.

(11) Az épitési 6vezet terliletén a kézmdbecsatlakozdsi mdtdrgy és hulladéktartdlytdrold
az utca felél megfelelé takardst biztositd, min. 50 cm széles sévénytakard vagy fal
mdagétt helyezendd el.

(12) A temetd mds jogszabdlyban meghatdrozott terlleten belll biztositandd
véddtdavolsagan belll legaldbb dupla fasorral tagolt parkoldterilet kialakithato. A
véddtavolsag parkoldsra nem haszndit terlletén hdromszintes névényzet telepitendd.

(13) A Szabdlyozasi terven K-T jellel szabdlyozott vezetben a szintterlleti mutatd értéke
nem haladhatja meg a 0,2 m2/m2-t.

A modositott HESZ 9.§-anak (4) és (5) bekezdése toriésre kerdl.

A modositott HESZ 13.§-a kiegészUl az aldbbi bekezdésekkel:

(6) Az Ma-V jeld Mezdgazdasdgi terllet — Kdbézmuivezetékek véddtdvolsdgainak
6sszevondsaval kialakitott véddzondja nevd évezetben csak olyan mezégazdasdgi
féldhaszndlat végezhetd, amely biztositia a kézmivek Uzemeltethetéségét és
karbantarthatdsagat.

(7) Az Ma-V bvezetben épdullet valamint fds szdrd névénykultira és Ultetvény nem
létesithetd.

A modositott HESZ 11. §-a kiegészUl az aldbbiakkal:

(6) Uj létesitmények esetén az épitmények, 6ndllé rendeltetési egységek, teriletek
rendeltetésszerd haszndlatdhoz legaldbb a helyi 6nkormdnyzati parkoldsi rendelet
dital elsirt mennyiségld és fajtdji jarmdivek elhelyezési lehetdéségét, tovdbbd
rendszeres teherszdllitas esetén rakoddhelyet kell a telken beldl biztositani. A helyi
parkoldsi rendelet hidnydban, ill. annak hatdlyon kivil helyezése esetén az OTEK
eléirdsai valnak irdnyaddova.
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(7)

(8)

Meglévd épitmények bdvitése, dtalakitdsa, rendeltetésik modositdsa esetében csak
a bdvitésbdl, az atalakitasbdl, illetéleg az Uj rendeltetésbdl eredd tébblet-gépkocsi
elhelyezésérdl kell gondoskodni a meglévék megtartdsa mellett.

A 10 gépjarmdnél nagyobb befogadoképessegl felszini varakozo-(parkold) helyet
fasitani kell. A fasitdst minden megkezdett 4 db vdrakozd-(parkold) hely utdn 1 db,
nagy lombkorondt néveld, kérnyezettdrd, tulkoros lombos fa telepitésével kell
megoldani.

Kézmdellatds, k6zmulétesitmények és hirkézlési létesitmények

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

(23)

A kézmUlétesitmények és kdzmdhdldzatok elhelyezésére vonatkozdan az OTEK
eléirasait, valamint a megfelelé dagazati eldirdsokat, szabvdnyokat figyelembe kell
venni. Az eldirdsok szerinti véddtdvolsdgokat biztositani kell. A véddétdavolsagon belll
mindennemy tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd, az érintett szakhatdsdg
hozzdjdruldsa esetén engedeélyezhetd.

A meglevé és a tervezett vizelldtas, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz),
energiaelldtas (vilamosenergia elldtas, tavhdellatds, féldgdzellatds), valamint a tdv-
és hirkbzlés hdldzatai és létesitményei, tovdbbd azok dgazati eldirdsok szerinti
biztonsagi &vezeteik szamdra kbézmdterlleten, vagy kbzterlleten kell helyet
biztositani. Ettél eltéré esetben —ha azt egyéb agazati eldirds nem tiltja- a kézmdvek
és biztonsdgi 6vezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
Kézmdvek szdmdra szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad
bejegyezni, ahol épitési korldtozdst nem okoz. Mdr szolgalmi joggal terhelt telekrészen
mindennemy (épitési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezd
érintett hozzdjdruldsdval engedélyezhetd. A szolgalmi jogot a Féldhivatalndl be kell
jegyeztetni.

A kézmulvezetekek telepitését (Uj vezeték létesitésenél, a vezetekek szikséges
rekonstrukcidjakor) a gazdasdgos terUlethaszndlat érdekében csak féld alatti
elhelyezéssel szabad engedélyezni.

Meglevé kézmlvek egyéb épitési tevékenység miatt szikségessé vdald kivaltdsakor
azok rekonstrukcidjardl is gondoskodni kell.

Barmi okbdl feleslegessé vdit k6zmdihdldzatot, Iétesitményt el kell bontani. Funkcidt
vesztett vezeték nem maradhat a féldben!

Uj Ot épitésénél, Utrekonstrukcidndl a tervezett k6zmdvek egyidejd kiépitésérdl, a
meglevd kézmivek sziikséges rekonstrukcidjardl gondoskodni kell.

Epitési engedély csak a telies kbzmdelldtds biztositdséval adhatd.

Ivévizelldtds csak a varosi vezetékes ivovizhdldzatrdl engedélyezhetd.

K6zmUpotld berendezés haszndlata adtmeneti révid idére sem engedélyezhetd. (Még
szigoruan zart , vizzard szennyviztarold alkalmazdsa sem!)

Vdllalkozdsi, gazdasdgi terdletrdl a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a
kézcsatorndba vald rdkétési  eldirdsnak meg kell felelni, az ettdl eltérd
szennyezettségU vizet telken belll létesitendd szennyvizkezeléssel —a kbzcsatorndba
vezetésre megengedett szennyezettség mértékéig- eld kell tisztitani.

A szennyezéssel veszélyeztetett terlletek belsé Utjairdl 6sszegyUlé csapadeékviz csak
hordalékfogd és olajfogd mitdrgyon keresztUl vezetheté a befogaddba.

A szabdlyozott terlleten utat épiteni, dtereszt épiteni és barmilyen a meglévé felszini
vizelvezetd drkokat érinté épitési tevékenységet végezni illetve a vizelvezetd drkot
kivaltani csak az adott vizgyUijtd terllet vizelvezetési rendszerének felllvizsgdlataval és
az annak megfelelé megolddsokkal lehetséges.

A TerUleten mindennemd kézterlleti burkolatépités csak a csatlakozd felszini
vizelvezetési megolddsokkal egyUtt tervezve engedélyezhetd.

tovdbbd tdv- és hirkézlési hdldzatot épiteni, meglevd (kbzép- és kisfeszUltségu,
valamint k&zvildgitasi), tovabbd tdav és hirkézlési hdldzat rekonstrukcidjat
engedélyezni csak féldkdbeles elhelyezéssel szabad.

A jdrulékos kézmdlétesitmények (transzformdtor, gdznyomdscsékkentd, hékézpont,
stb.) elhelyezésénél a vdrosképi megjelenitésre, a kbrnyezetvédelmi és esztétikai

kévetelményekre fokozott figyelmet kell forditani.
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(24) Kbzszolgdlati tdv- és hirkézlési antenndt csak épitési engedéllyel lehet elhelyezni. Az
antenndk telepitéséhez az engedély kiaddsdnak feltétele, hogy elbézetesen az
6nkormdnyzattal egyeztetett helykijeldlési eliards is lefolytatdsra kerdljén.

/10/ A modositott HESZ 14.§-a kiegészUl az aldbbi bekezdésekkel:

(4) A fedvényterveken jelélt Uj Mezégazdaddsdgi Uzermi terlletre vonatkozdan épitési
engedély csak abban az esetben adhatd ki, ha a Vincellériskola és a Pozsonyi utak
kéz6tti és a kijeldlt K-T KUlénleges terUlet — Temetd északi oldala menti fedvényterven
kiszabdlyozott &sszekétd utak kialakitdsa megtdrtént.

/11/ A modositott HESZ kiegészil az aldbbiakkal:
13A.8. ZoldfelUletek elSirdsai
(1) A fedvényterveken jelélt telepitendd fasor csak allergidt nem okozd és nem
szemeteld fafajtak alkalmazdsdval alakithatd ki.
(2) A fedvényterveken jel6lt bedlltetési kbtelezettséget min. kétszintes névénysav
telepitésével kell teljesiteni.

/12/ A modositott HESZ 8.§. (7) bekezdése toriésre kerdl.
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ALATAMASZTO MUNKARESZEK

I. VAROSRENDEZES — KORNYEZETALAKITAS

Eger Lajosvéros-Nyugat vdrosrészének TelepUlésrendezési Tervét a vdros Képviselbtestllete a
31/2003. (VI.27.) sz. rendelettel hagyta jova (Id. melléklet). A rendezési terv jelen moddositdsdat
dnkormadnyzati fejlesztési szdndékok motivaltdk. Jelenleg folyik a Lajosvarosi temetd bdvitése
koncepcibdtervének kidolgozdsa és a Mezégazdasdgi Szakkozépiskola teriletén egy Uj kollégium
tervezése.

Kordbban felmerUlt, hogy a temetébdvitési terllet egy része lakdterlletként legyen fejleszthetd. A
vizsgdlati munkarészek ennek lehetdségével még szédmoltak. Ekkor a TelepUlésszerkezeti Terv
maddositdsdra is szUkség lett volna. Ezt a fejlesztési irdinyt azonban a politikai és szakmai férumok sem
tdmogattdk.

A Lajosvdrosi temetd és fejlesztése dnkormdnyzati tulajdonu terlleten valdsulna meg. A fejlesztést
azonban akaddlyozza, hogy a tervezési terllet dvezeti besoroldsa részben mezégazdasdgi terllet. A
Mezégazdasdgi Szakkdzépiskola terlletén a tervezett Reformdtus kollégium megépitését pedig az
adott dvezetre érvényes telekalakitdsi paraméterek akaddlyozzdk.

A 2003-ban jévahagyott Szabdlyozdsi Terv elhatdrozdsait a TelepUlésszerkezeti Terv is részben
felUlvizsgdita. A Mezégazdasdgi Szakkdzépiskola tdmbjének esetében a kialakitott dvezeti rendszer
tUlzottan elaprézédott, a TelepUlésszerkezeti Terv ezt egyszerUsiteni javasolia. A Szabdlyozdsi javaslat
a TelepUlésszerkezeti Terv irdnyelveit telies mértékben figyelembe veszi, igy annak mddositdsdra
nincs szUkség.

A Szabdlyozdsi Terv médositdsi javaslata tehdt elsésorban a fenti két fejlesztés megvaldsithatdsaga
érdekében készllt el, de mindezek mellett — elsésorban a temetd kdrnyezetében — a tervben
kidolgozdsra kerUltek a kdzlekedési rendszer hidnyossdgainak terUletbiztositdsi lehetdségei is (pl. a
Vincellériskola és a Pozsonyi utca kdzotti dtkdtés) valamint a kdzmdnyomvonalak és véddtavolsagaik
terUletének dsszehangoldsa a terllethaszndlati rendszerrel.

TERULETHASINALAT-EPITESSZABALYOZAS

A Szabdlyozdsi Terv kijeldli és biztositia a temetd bdévitéséhez szikséges terlletet, és az épitészeti
koncepcié alapjan épitési helyet is lehatdrol. A temetd mikddéséhez és a bdvités elsé Uteméhez
szUkséges parkoldterllet a Pozsonyi és Sz&I6 utcdk taldlkozdsdndl kerGlit kieldlésre. A temetd
tébbirdnyl megkdzelitését és a varosrészen bellli kdzlekedés javitdsat szolgdlja Vincellériskola és a
Pozsonyi utcdk Osszekdtése, amely a beruhdzds eldfeltételeként is felfoghatd. Az Ut kialakitdsa
hosszabb tdvon a jelenlegi EViLL-telep felszdmoldsat is igényli. A telep megszintetésére mdr a
jelenleg hatdlyos rendezési terv is javaslatot tett, a TelepUlésszerkezeti Terv pedig zdldterlletként
jelolte ki ezt a terUletet. A mddositott terv a TelepUlésszerkezeti Tervnek megfeleléen Z6ldterlletként
szabdlyozza a telephely terUletét.

A temetébdvités tovdbbi Utemei esetén biztositani kell a tovdbbi parkoldterlleteket és célszerlen
Ujabb bejdratot is meg kell nyitni. Ezt a Szaldki Ut feldl javasolja a terv megoldani, ahol a temeté
véddtavolsdgdn belll fésitott parkold kialakitdsdra is lehetdség nyilik.

A temetd E-i D-iilletve a tervezési terUlet Ny-i oldaldn részben a meglévé féldutak vonaldn a tervben
kiszabdlyozott kdzlekedési terlletek biztositidk a terllet korblidrnatdsagadt, az Ssszekdttetést a Szaloki
Uttal és a TelepUlésszerkezeti Tervben E-i irdnyban kijeldlt gazdasdgi terlletek feltdrdsat is.

A Szakkdzépiskola toémbiében a terv csak kisebb modositdsokat eszkdzdl. A Szerkezeti Tervnek
megfeleléen egyszerUsiti és datlathatdbbd teszi az dvezeti rendszert és kiterjesztésre kerUlt a
TelepUléskdzpont vegyes dvezet is. A Kollégium szdmdra telekalakitdsi javaslat készUlt és az épitészeti
koncepcié alapjdn épitési hely is kieldlésre kerUlt. A fejlesztés szempontjdbdl a legfontosablb
modositds a Vi1 Ovezet legkisebb kialakithatd telekméretére vonatkozd paraméterének
vdltoztatdsa, 1 ha-rél 1600 m2-re.
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Il. KORNYEZETVEDELEM

A modositdssal érintett két terllet kodrnyezetmindségében alapvetd kildnbség az, hogy a
Mezégazdasdgi Szakkdzépiskola témbje a 25. sz&mul féUttal hatdros, igy az dtmend kdziti
forgalombdl eredd zajterhelés és levegdszennyezés ezt a tombot kdzvetlenUl érinti. A LajosvArosi
temetd és kornyezete kozUti kdzlekedéstdl szarmazd kdrnyezetszennyezéstdl mentes. Egyéb a
terUletek szabdlyozdsat érinté kornyezetszennyezd |1étesitmény sem a moddositdssal  érintett
terUleteken sem kdrmnyezetUkben nem taldihaté.

Az egyk moddositdssal érintett tdmb terlletén, a hatdlyos szabdlyozdsi terv moddositdsdt o
szakkdzépiskola Uj kollégiuma részére kijeldlt épitési hely igényelte. A kollégium a Galagonyds utca
mentén a 25-0s féut feldl éplletek dltal takarva a foUttdl tavolabb kerdl kialakitdsra, igy a
kdzlekedési eredetl zaj mdr nem érinti. A kdzlekedési eredetl levegdszennyezes kdzvetlen hatdsa
sem érvényesUl, hiszen az épuUletek mellett a szakkdzépiskola kertiének zdldfelUletei is mérséklik a
kdzlekedés légszennyezd hatdsdat. Ennek ellenére a szabdlyozds kihangsulyozza a Mdatyds kirdly Ut
mentén, iletve telken belll a meglevéd fdk megtartdsdnak fontossdgdt és egységes fasor
kialakitdsat. Mivel a tomb iskolaként és lakoterlletként mdr beépllt, igy a kdrnyezet mindségét
kdrosan befolydsold épitmények kialakitdsdra nincs lehetdség. Erre egyébként az érvényben levd
szabdlyozds sem ad lehetéséget hiszen a kertvdrosias lakdterlleten illetve a szabdlyozott intézményi
iellegU telepUléskdzpont vegyes terlleten Uzemi létesitmények nem alakithatdk ki.

A 2. szadmU mddositdssal érintett terllet a Lajosvdrosi temetd és kdrnyezete. A szabdlyozott terllet
részben mezdégazdasdgi hasznositdisu, amelyet a vdros hatdlyos szerkezeti terve mdr beépitésre szdnt
terUletként szabdlyozott. A temetd szerkezeti terv szerinti nagy 1éptékd bévitése a mezdgazdasdgi
terUlethaszndlatot Utemezetten megszinteti.

A szabdlyozds érinti tovabbd a temetd t6mbjétdl E-ra levd részben meglévd, részben tervezett
gazdasdgi terlletet is. A szabdlyozds a terllet kdrnyezetmindségét nem érinti, rdaddsul jelentds
z6ldfelUleti fejlesztéssel (Z-1) sz&mol. Zoldterllet fejlesztéssel szadmol tovdbbd a terv a tervezett hosszu
tavo bévitési terlet ENY-i csicsdndl is. Ez a terllet légvezetékekkel szabdalt, ami a kdzpark
funkciondlis haszndlatdt korldtozza.

A temetd és a mezdgazdasdgi terllet iletve gazdasdgi terllet kdzott térelvdlasztdsra, tovdbbd a
kdrnyezetmindség javitdsdra a szabdlyozds a telekhatdrok mentén - telken belll — belltetési
kotelezettséget jeldl. A t1dbb szintG (min. fa és cserjeszint) belltetés kialakitdsdt a haszndlatba vételi
engedély magaddsdhoz javasoljuk kotni.

A mez8gazdasdgi Uzemi gazdasdgi terlleten hangsulyozottan a lakdkdrnyezetet nem zavard
gazdasdgi tevékenységek folytathatdk illetve 1étesithetdk. Fontos hangsulyozni tovabbd, hogy ezen
a terUleten is olyan Uzemi |étesitmények kialakitdsat szabad engedélyezni, amelyeknek a levegd
védelmével kapcsolatos egyes szabdlyokrdl széld 21/2001. (Il.14.) Kormdnyrendelet szerint elSirt olyan
védoétavolsdg igény nincs, amely a szomszédos telkek szabdlyozds szerinti, illetve mdr kialakult
rendeltetését, haszndlatdt nem korldtozza és a vdros levegdmindségét kdrosan nem befolydsolja.

Ki kell hangsUlyoznunk még a temetd zagj elleni védelmét is. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitdsdrdl szold 8/2002. (11.22.) KOM-EUM egyUttes rendelet szerint Uzemi (kereskedelmi,
szolgdltatd, ipari) 1étesitményektdl szdrmazd zaj terhelési hatdrértékei lakdterlleten nem lehet tébb
nappal 50 dB-nél, éjszaka pedig 40 dB-nél. Ezt a lakdterlletre vonatkozd hatdrértéket javasoljuk
érvényesiteni a temetd terlletére is, amelyre lehetéséget ad a vonatkozd rendelet jelentds
zOldfelUletet igényld intézményként tekintve a temetd terlletét.

L6ldfellleti szempontbdl, mint bioldgicilag akfiv jellemzéen ndvényzettel fedett terlletnek, a
temetének van még jelentésége. Az egységes utcakép, telepUléskép és a kdrnyezetmindség
szempontjadbdl is fontos a szabdlyozdsi terven jeldlt fasorok egységes kialakitdsa, legaldbb utcdnként
azonos fajtdju és azonos koru fak telepitésével.

Mindkét szabdlyozott terlleten fontos, hogy a beépités csak telies kdzmUlvesités esetén valdsithatd
meg. A szennyvizcsatorna hdldzatra vald rékdtés kodtelezettsége a felszin alatti vizek védelmét, a
talajvédelmet szolgdija.

A terUletek gdzhdldzattal vald elldtottsdga illetve elldthatdsdga a fitési eredetl levegdszennyezést
csOkkenti.
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. KOZMUFEJLESZTESI JAVASLAT

Eger vdros Lajosvdros vdrosrésze gyakorlatiag a telepUlés régen beépitett terllete. A jelenlegi
tervezési terllet egy része ettdl a beépitett terllettdl nyugatra, beépitetlen terlleten fekszik, masik
része arégen beépitett terlleten, a Mdatyds kirdly Ut mellett helyezkedik el.

A nem beépitett részen fekvd terlleten a be nem épitettségtdl eltéré a terllet kdzmUvekkel vald
érintettsége, hiszen azon  tObb kdzmUdgazat vezetéke Uzemel, ezek az egész telepllés
kdzmUrendszereinek alapvezetékei. llyen vezetékek a 2db. egymdssal pdrhuzamosan lefektetett
nagykdzépnyomdsu  gdzvezetékek, valamint a terlleten északnyugat-délkelet irdnyban
keresztUlhaladd 2-2 20 és 35 kV-os vilamos szabadvezeték. Ezek a vezetékek jelentds terUletet
foglalnak el az ottlétUkkel, illetve a szabvanyokban eldirt védétavolsdgaikkal.

A tervezési terllet beépithetdségének feltétele a kézmuivekkel vald elldtdsdnak biztositdsa. Ebbdl a
szempontbdl a mar emlitett kdzmUvezetékek ottléte kedvezd adottsdignak is tekinthetd, hiszen az
egyik nyagykdzépnyomdsu vezeték tdpldlja be a tervezési terllettdl északi irdnyban Uzemeld
gdznyomdscsokkentd berendezést, amely a terllet elldtdsdnak bdzisa. Ugyanigy kedvezd adottsdg
a 20 kV-os vezeték kdzelsége, hiszen arrdl lehet betdpldlni egy 20/0.4 kVA-os transzformdator dllomdst.

Ugyanakkor a terllet vizelldtdsénak biztositdsa nehézségekbe Utkdzik. A terllet keleti oldaldn a
meglévd fogyasztdsi helyek kielégitésére a vizelldtd haldzat kiépUlt, de ezek tovdbbépitése a terllet
ellédtdsdra egyszerien nem oldhatd meg, mert ez a vizhdldzati rész a vdros alsdé nyomdszéndjdhoz
tartozik. Ebben a zéndban a viznyomdst a Hajduhegyi térozok (220 mBf) vizszintie hatdrozza meg,
amennyiben ezt a zondt épitenék tovdbb a tervezési terlleten, akkor abban a szabvdanyokban eléirt
viznyomds nem lenne biztosithatd, ami féleg a tUzivizelldtds szempontjdbdl nem elfogadhatd. Az
ellgtds csak Ugy torténhet, hogy vagy egy Uj, magasabban épitendd tdrozémedencét Iétesitenek,
vagy pedig egy nyomdsfokozd berendezést |étesitenek egy megfelel méret( vezeték mellett.

A Lajosvdros vdrosrész terUletfejlesztéseként a vdrosfejlesztési terviejezet a Mdatyds kirdly Ut menti
terUleti egységen a meglévd telek megosztdsdval, az Uj telken egy kollégium épitésére ad
lehetéséget, mig a nyugati, a Temetd feletti beépitetlen terlleti egységen biztositia a temetd
késdbbi bdvithetdségét, illetve t6lUk északra gazdasdgi létesitmények elhelyezésére ad javaslatot. A
tervezési terllet az elnelyezkedése, kdrnyezete, illetve a tervezett funkcidk miatt a terUlet telies
kdzmUelldtdsanak biztositdsat teszi szUkségessé. A kdzmUfejlesztési javaslat egyrészt a hidnyzd
kdzmUelldtds potlasat, masrészt a tervezett U 1étesitmények telies kdzmUelldtasdnak biztositasat
szolgdlja.

A kozmU-Uzemelteték a tényleges igénybejelentésre hatdrozzdk majd meg az igényndvekedés
kielégitési lehetéségének mUszaki-gazdasdgi feltételeit. Az igények felfutdsdnak vdrhatd Uteméhez
igazitva kell az dgazati fejlesztési feladatokat megvaldsitani.

Vizellatas

Egerben a komfortos kézmdelldtds legfontosabb eleme, a vezetékes ivoviz elldtds megoldott, a
vizelldtd haldzat 100 %-os szintre kiépitettnek tekinthetd, az ivéviz vezeték minden utcdban kiépUlt. A
vizelldtdst a Heves Megyei VizmU Rt. biztositja.

Az ellatds alapbdzis szempontjdbdl tébb vizbdzison kitermelt vizzel tdrténik. Ezek a vizbdzisok az Eszaki
VizmU, az Almdéri Vizm3, az Andornaktdlyai déli VizmG és a Petdfi téri Vizmd. A VizmUvek terUletei és a
védozondk a rendezési terv terlletét nem érintik.

Eger vdltozatos topogrdfiai adottsdgai miatt a vizelldtd hdldzati rendszer kilénbdzd nyomdszédndkra
van felosztva, amelyekben a szikséges vizmennyiséget és a viznyomdst a zéndk tdrozdi és a
géphdzak biztositidk. A vdrosban négy nyomdszéna van kialakitva, az Almagyardombi alsé és
fels6ovezet, valamint a HajdUhegyi szintén alsd és felsé dvezet. Lajosvdros terllete a HajdUhegyi
alsé nyomdszona terlletének elldtdsi kdrzetére esik. A hdldzati rendszerben a viznyomdst a
HajdUhegyi 2x300 m3-es és a 2x2000 m3-es tdrozdk vizszintje (tfsz: 225,40 mBf.) hatdrozza meg, a
tervezési terUlet kdrzetének meglévd hdldzatdban viznyomdsproblémdk nincsenek.
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A tervezési terUlet vizelldtd hdldzatdnak {6 alapvezetéke a terllet kdrzetében a Mdatyds kirdly utca
nyomvonald NA 300-as méret( vizvezeték,egy mdasik, jelen’rélsebb vizszdliitd kapacitast vezeték az
Eperjesi utca, Vincellériskola utca, Ifjusdg utca nyomvonald NA 200-as méret( vezeték.

A Heves Megyei VizmU Rt. elézetes nyilatkozatdban leirta, hogy a kbrzet vizelldtd hdldzata a
Hajduhegyi alacsony nyomdszéna hdlézatdhoz tartozik, igy azt a jelenlegi Temetd feletti terUlet
elldtdsdhoz nem lehet tovdbbépiteni, mert abban a megfelelé nyomdst nem lehet biztositani. A
terUlet elldtdsdhoz igy egy Uj nyomdszéna kialakitdsdra van szikség, amelyre két alternativa adddik:
- a terUleten kivUl, egy megfelelé magassdgu hegyoldalon egy Uj ellennyomo viztdrozdt kell épiteni,
amelybe egy megfeleld méret( vezetéken keresztUl egy géphdzbdl kell a vizet feljuttatni. Erre eldszdr
tanulmdnyterv, majd vizjogi Iétesitési engedélyezési tervek készitésére van szikség.

- egy megfelel méret( vizvezetékrdl (NA 300, vagy NA 200) kell ledgazdst kiépiteni, amelyrdl egy
nyomdsfokozd géphdzon keresztUl lehet a terlletet elldtd hdldzatot betdpldini.

Az Uj kdzterUleti utcdk nyomvonaldn épitendd vezetékeket KMPVC illetve KPE anyagl mUanyag
csOvekbdl javasoljuk megépiteni.

Szennyvizelvezetés, szennyviztiszlitds, elhelyezés

Egerben elvdlasztott rendszer( szennyvizcsatorna hdldzat Uzemel, az dltala  Osszegydjtott
szennyvizeket a vdrosi szennyviztisztitd telepen ftisztitigk meg. A telep fisztitd kapacitdsa 19700
m3/nap. A tisztitdtelep regiondlis szerepet 18It be, Eger szennyvizein kivUl Felsétdrkdny, Felnémet,
Ostoros, Novaj telepUlések szennyvizeit is fogadja. Eger szennyvizelvezeté hdldzatdnak Uzemeltetdje
a Heves Megyei Vizm{ Rf.

A vdrosban az elvdlasztott rendszerd szennyvizcsatorna hdlézat kdzel 100 %-os szintre van kiépitve,
azaz szinte mindenhol Uzemel szennyvizcsatorna, csak néhdny kisebb utcdban nem épilt még ki a
csatorna. A hdlézat gravitdcids rendszer(, rajta a szikséges helyeken dtemeldk, és a hozzdjuk
tartozé nyomdvezetékek Uzemelnek. A meglévd hdldzat legrégebben épitett csatorndi kbéagyag, a
késébb épitettek anyaga z&mmel beton és azbesztcement, mig a legujabban épitett csatorndk
anyaga mUanyag csatornacsévekbdl éplltek.

Lajosvdros minden  utcdjdban megépllt a  szennyvizcsatorna. A tervezési  terUlet
szennyvizelvezetésének szempontjdbdl a Vincellériskola utcai csatorna az idedlis befogadd, ennek
mérete a Mdatyds kirdly utca kérmyezetében & 30-as, mig a tovdbbi szakasza & 25-6s, anyaga
azbesztcement. Mérete a tébblet szennyvizek befogaddsa szempontjdbdl megfelelének tinik, de a
tovdbbtervezés esetén a hidraulikai ellendrzést el kell végezni.

A tervezési terlleten a szennyvizmennyiséget a Heves Megyei VizmU Rt. a szennyviztisztitd telepén
fogadni tudja, a terlleten meglévé szennyvizcsatorndk pedig a szennyvizmennyiséget el tudjdk
szdllitani.

Az Uj kollégium épUletébdl kivezetett szennyvizeket a Galagonyds utcai & 30-as, majd & 25-6s
azbesztcement csatorna el tudja vezetni. A Temetd feletti terUlet tervezett utcdi nyomvonaldn
épitendd gravitdcids szennyvizcsatorna hdlézat topogrdfiai szempontbdl a Vincellér utca irdnydba
gravitdl, igy az dltala levezetett szennyvizek a Vincellér utcai csatorndba vezetheték be.

Csapadékyviz elvezetés

Egerben elvdlasztott rendszer( csatornahdldzat épUlt ki, azaz a varos terlletére esd csapadékvizeket
zart csapadékcsatorna-hdldzat, illetve ahol az nem épult ki, ott nyilt drkos vizelvezetd rendszer szAllitja
a befogadbd vizfolydsokba.

A vdros 6 vizfolydsa az Eger patak. Az Eger patak AImdr irdnydbdl érkezik Eger terlletére és észak-
dél irdnyban, annak mélyvonaldn halad keresztUl a vdéros terlletén. Az Eger patakba csatlakozik a
vdroson belUl a tébbi vizfolyds, iletve a csatornahdldzat részvizgyUjtdinek gerinccsatorndi.
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Lajosvdéros a Kis-Galagonyds domb keleti ldbdn helyezkedik el, a domboldalrdl lefolyd
csapadékvizek befogaddja a volgy mélyvonaldn haladd Eger patak. A kelet nyugati irdnyd,
lejtéiranyy utcdk nyomvonaldn a zdrt csapadékcsatorndk kiépulltek, méretlk & 40, & 50 és & 0.
Befogaddjuk a Mdatyds kirdly Uti szintén & 60-as méretl csatorna, amely végul az Eger patakba
vezetd Faiskola utcai nyomvonall nyilt drokba torkollik.

A Lajosvdrosban 1évé Uj fejlesztési terlleteken a kdzterlleti utakon meg kell épiteni az elvdlasztott
rendszer( csapadékcsatorndkat. A csatorndk befogaddja a Vincellér utcai zart csapadékcsatorna
lehet. A befogadd csatornahdldzatot a tovdbbtervezés sordn hidraulikai szempontgdl a végsd
befogaddig ellendrizni kell, azokon a szakaszokon, ahol az szUkséges, a csatorndkat &t kell épiteni.

A Temet6 feletti terlleti egységen a domboldalrdl lefolyd vizeket csak hordalékfogd mUtdrgyakon
keresztUlvezetve, azokban a hordalékoktdl megtisztitva lehet a zdrt csapadékcsatorndkba vezetni.
Azokon a nagyobb parkold fellleteken, ahol a csapadékvizek szénhidrogénszdrmazékokkal vald
szennyezésének veszélye fenndll, oft olajfogd berendezésekkel kell a vizeket megtisztitani.

Energiaelldtds

Eger, és benne Lajosvaros energiaelldtdsdra a vezetékes energiahordozdk kdzUl a villamosenergia és
a foldgdz kdzvetlen, illetve kdzvetve dll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozdék haszndlata
bdr folyamatosan csdkken, ma is még jelentds szerepet t6lt be a telepllés energiaelldtasdban.

A vilamosenergia jelenleg a vilagitds és technoldgiai célu energiaigények kielégitését szolgdlja. A
foldgdz kozvetlen, komplex hasznositdsdval -beruhdzdsi és Uzemeltetési koltségeiben még
elfogadhatéan- a termikus energiaigények (fGtés, haszndlati melegviz termelés és f6zés) telies kodrd
kielegitésére alkalmas. Meg kell emliteni, hogy bdr a tervezési terlletet nem érintd, a terllettél délre,
szabad kapacitds kindlattal rendelkezd tavhdszolgdltatds Uzemel.

Lajosvdros terUletének energicelldtdsdra a vezetékes energiahordozék kézUl a villamosenergia és a
foldgdzellatd haldzati rendszer éplt ki.

Uzemeltetési és beruhdzdsi koltségeket is figyelembe véve, korszerd, kdrnyezetbardt, gazdasdgos
energicelldtasként vildgitdsra és erddatviteli célra a vilamosenergia, termikus célra a komplex
foldgdzelldtds javasolhatd.

Az energiaellatds fejlesztési  feladatai kozdtt kell emliteni a  megujuld  energiahordozdk
alkalmazdsdnak szikséges elterjesztését. A szokvanyosan alkalmazott energiahordozdk elédllitéasaval
és hasznositdsaval jelentkezd kdrnyezetterhelést csdkkenteni csak a megujuld energiahordozok
alkalmazdsdval lehet. A kérnyezeti dllapot javitdsa nemcsak helyi, orszdgos, hanem vildgérdek,
amelyre ma mdr nemzetkdzi szerzddések (Kiotdi megdllapodds) is kdteleznek.

A megujuld energiahordozdk kdzll Egerben elsédlegesen a napenergia kindl hasznositdsi
lehetéséget. A megujuld energiahordozd hasznositdsa, mivel idéjdrasfiggd, a vezetékes
energicelldtds berundzdsi igényét nem csdkkenti, csak a hagyomdnyos energiahordozd éves
felnaszndldst befolydsolja, csdkkenti. Minden el nem fogyasztott és ezért elé nem dllitott, meg nem
termelt vezetékes energiahordozd javitia a kdrnyezeti dllapotot.

Villamosenergia ellatas

Eger vilamosenergia elldtasénak Uzemeltetéje az EMASZ-ELMU Rf. Egri Kirendeltsége. Eger
vilamosenergia elldtdsa az orszdgos villamosenergia rendszerbdl a 120 kV-os féeloszté hdldzaton
keresztUl torténik. Errdl a 120 kV-os hdldzatrdl kap betdpldidst a vdros két 120 kV-os aldllomdsa, a déli
Un. Eger, és a Cifrakapu magassdgdban Uzemelé Eger-Eszak aldllomds.

A 120 kV-os aldllomdsokrdl induld kdzépfeszUltségU (35, 20, 10 kV-o0s) hdldzat fUzi fel a fogyasztéi
transzformdtor dllomdsokat, amelyrél tépldlt kisfeszUltségU elosztdhdldzatrdl elégitik ki kdzvetlen a
fogyasztdi igényeket. A kodzépfeszUltségl hdldzatok a tervezési terlleten oszlopra szerelten kerUlt
elhelyezésre. Az aldllomdsrdl induld 35 kV-os oszlopokra fektetett hdlézattal a nagyobb ipari
fogyasztdk, elosztdhely elldtdsa térténik, két ilyen 35 kV-os szabadvezeték halad a tervezési terllet
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nyugati szélén észak-déli irdnyban. A lakossdgi igényeket 20 kV-os oszlopokra szerelt hdldzatrdl, illetve
10 kV-os foldkdbellel elégitik ki, a tervezési terlleten mindkét rendszer Uzemel. llyen két 20 kV-os
szabadvezeték halad szintén a tervezési terllet szélen, a fent emilitett 35 kV-os vezetékkel
pdrhuzamosan, ezek az érintett terlleten a beépitést akaddlyozzdk. Az ditaluk elfoglalt terllet akkor
szabadithaté fel a kordtozottsdg aldl, ha a szabadvezetékeket foldkdbelekkel a megfeleld
hosszban, térszin ald sUllyesztve atépitik.

A tervezési terUlet korzetében a fogyasztdi igényeket a 20 kV-os szabadvezetékes hdldzatrdl
betdpldlt franszformdtorokrdl elégitik ki. A transzformdtorokrdl induld, a kdzvetlen igényeket kielégitd
kisfeszUltséglU hdldzat szintén szabadvezetékes és foldkdbeles formdban épllt ki a korzetben.
Lajosvdros kozvildgitdsa vagy a kisfeszUltségU hdldzat tartdoszlopaira szerelt Idmpafejiel térténik, vagy
néhdny helyen korszer( térvildgitdssal.

A tervezési terlleten a tervezett fejlesztések kdvetkeztében vdrhatd vilamosenergia igény révid
tavon 1,2 MW-ra prognosztizalhato.

A prognosztizlt taviati Uj igény a tervezett Uj beruhdzdsok megvaldsitdsa utdn varhatdk. A
hdldzatfejlesztését a tényleges terUletfejlesztés kiépitési Uteméhez igazitva Utemezetten célszer(
megvaldsitani.

A révid tavu villamosenergia elldtds biztositdsdhoz 1 db. 1,0 MW-os fogyasztdi transzformdétor dllomds
telepitése szUikséges. A tervezett (j dllomds betdpldldsa a meglevd kdzépfesziltségl hdldzat
felhaszndldsdval, annak megfelel tovabbépitésével biztosithatd.

Az alaphdildzat fejlesztési igényét az Uzemeltetd a konkrét igénybeijelentés sordn hatdrozza meg. Az
alaphdlézat fejlesztésére a tervezett kdzUleti fogyasztdknak kdzmuUfejlesztési hozzdjdruldst kell fizetni.

A tervezési terUleten a tervezett transzformdatornak helyet kell biztositani. A transzformdatoroktdl induld
kisfeszUltségU hdaldzatrdl lehet kielégiteni kdzvetlenUl a fogyasztdkat.

A tervezési terUlet elhelyezkedése, a vdarhatd intenzivebb terllethasznositds, a vdrosrészkdzponti
szerepkort szolgdld intézmények jelenléte a kdzvildgitdsi hdldzat jelentdésebb fejlesztését igényli. A
kdzvilagitds mértékének meghatdrozdsdlban a kotelezd kdzlekedésbiztonsdg szolgdlatdn kivil, a
figyelemfelkeltés és a vagyonvédelem is fontos szerepet kap. A kozvildgitdsra alkalmazott
l[dmpatesteknek energiatakarékos és esztétikus mddon javasoljuk kiépiteni.

A tervezési terlleten a tervezett Uj vilamosenergia elldtds koézép- és kisfeszOltségl hdldzatait,
valamint a kozvildgitas taphdldzatat foldkdbelekkel kiépitve kell kivitelezni, a tervezési terlleten a
szabadvezetékes hdldzatfejlesztést kerUini kell.

Féldgazellatas

Eger fldgdzelldtasa mdr térténelmi multy, ennek kévetkezménye, hogy az elldtottsag felies kdrinek
(93,4 %-0s) tekinthetd. Az ellGtdst a TIGAZ Rt. biztositja.

Eger gdzelldtdsa az orszdgos nagynyomdsu foldgdzhdldzatrdl torténd vételezéssel torténik. A vdros
elldtdsdnak alapbdzisa az Eger-HajdUhegyi gdzdtadd-gdzfogadd és nyomdscsdkkentd dllomds, az
innen induld nagy-kdzépnyomdsu vezetékekkel biztositidk az egész vdros és annak térségének
gdzelldtdsat.

A nagy-kdzépnyomdsU gerincvezeték, amely elldtja részben egyes ipari Uzemeket kdzvetlen,
részben nagy-kdzép/kdzépnyomdsy, részben nagy-kdzép/kisnyomdsUy korzeti nyomdscsdkkentd
segitségével, kdzépnyomdsu, vagy kisnyomdsU elosztdhdldzatrdl tdpldlt bekdtésekkel a vdros
fogyasztoit.

Lajosvdros terUletén kiépitett kdzépnyomdsu hdldzati rendszert a tervezési terlleten, a Vincellériskola
utca nyomvonaldn megépitett nagykdzépnyomdsU/kis-nyomdsu gdznyomdscsdkkentd dllomdasrdl
latidk el. A gdznyomdscsdkkentd berendezést a tervezési terilet nyugati szélén haladd NA 150-es,
illetve a Vincellériskola nyomvonaldnak folytatésdban megépitett NA 100-as acél nagy-
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kdzépnyomdsu vezetékkel tdpldlidk be. A nagy-kdzépnyomdsivezeték védotavolsagdt a terllet
szélén figyelembe kell venni, azon belll épitmény nem helyezhetd el.

Lajosvdros ellgtasara a gaznyomdscsdkkentd dllomastdl kisnyomdst hdlozati ellato rendszer epUlt ki,
de a nyomdscsdkkentébdl egy NA 160-as kdzépnyomdsu vezeték is indul kdzép/kisnyomdsy
nyomdscsdkkenték betdpldaldsdara.

A terUleten jelentkezd tdviati max. Uj igény 340 Nm3/h. Ez a foldgdz igény a tervezési terlletén
meglévé gdzhdldzati rendszerrdl kielégithetd. A tervezett utcdk nyomvonaldn a  kisnyomdsu
hdldzatot lehet a meglévéd hdldzati rendszerrdl tovdbbépiteni.

A hétermelés létesitményenként, egyedi gdzkészUlékek -lakdsokndl cirko-kazdnok, kéménybe kétott
konvektorok, gdzboylerok, gdztlzhelyek, intézményeknél kdzponti fitésre alkalmas kiskazdnok-
segitségével javasolt. Parapet kdlyha alkalmazdsa kizdrdlag foldszintes éplletben engedélyezhetd
és abban is csak olyan helyiség fUtésére javasolhatd, amely helyiségnek nemcsak egy ablaka van
és a szellbztetése mdsik ablakon &t megoldhato.

Hirkozlés
Vezetékes hirkdzlés

Eger vezetékes tavkoziési elldtdsat jelenleg a T-COM Rt. biztositjia. A Miskolci szekunderkdzponthoz
tartozd Egri primerkdzpont a vezetékes tavkoziési elldtds bdzisa. Az orszdgos optikai hdldzatrdl,
FUzesabonytdl épllt ki a telepllés optikai hdldzattal torténd bekdtése. A varos 36-os kdrzetszdmmal
csatlakozik az orszégos, iletve nemzetkdzi tavhivd hdldzathoz, biztositva ezzel a kedvezd tdvkdzlési
lehet&séget. A vezetékes tavkdzlési elldtottsag 90 % kdzeli, igy telies kdrl, az igények kielégitettek.

Lajosvaros terUletén belll vezetékes tavkdziési hdldzat vegyesen légkdbelekkel, oszlopokra szerelve,
illetve néhdny utcdban féldkdbelekkel épUlt ki. A fold feletti elhelyezésl vezetékek részben T-COM
tulajdony oszlopokra, részben a kisfeszlltségl hdldzat tartdosziopaira szerelten épiltek. Meg kell
jegyezni, hogy fold feletti elhelyezési hdaldzat, kiléndsen ha kilén oszlop soron halad, az utcdknak
oz arculatdt teliesen tonkreteszik, az utcafdsitds lehetéségét neherzitik.

Az Uj utcanyitdsokndl a vezetékes tdvkdziési elldtdst csak foldkdbelekkel kiépitve szabad
engedélyezni. A mdr beépitett terlleteken a légkdbeles ellatdst fokozatosan szintén foldkdbeles
elldtdssd javasoljuk atépiteni, ezzel, korszerlbb, biztonsdgosabb és esztétikusabb elldtast lehet
nyUjtani.

Vezeték nélkUli hirkdzlés
A tavkoziési elldtottsdigot tovabb ndveli a vezeték nélklli mobiltelefonok haszndlata. Ennek terGleti

korldtja nincs. Egerben valamennyi vezeték nélklli tav- (T-MOBIL, Pannon GSM, Vodafone) és
hirkdzlési szolgdltatd megfeleld vételi lehetdséget tud biztositani.
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MELLEKLETEK

MELLEKLETEK

1. AZ ELOZETES ALLAMIGA,ZGATASI vELEMENYE;Es SORAN BEERKEZETT
VELEMENYEK OSSZEFOGLALASA

Véleményezd szerv

Tovabbi eljarasban
részt kivan venni

Vélemény dsszefoglalasa

Eszak-magyarorszagi
TerUleti F6épitészi Iroda

Ismerteti a Szabdlyozdsi Terv
elkészitésével kapcsolatos jogi és
eljdrdstechnikai tudnivaldkat.

A Szabdlyozdsi Terv természeti

2. BUkki Nemzeti Park L oas L.
ertéket nem érint.
Ismerteti a katasztréfavédelem
szempontjdbdl figyelembe veendd
Heves Megyei jogszabdlyokat és felhivia a
3. | Katasziréfavedelmi figyelmet arra, hogy az Etv. szerinti
lgazgatdsdag egyeztetési eljgrasban a Hivatasos
Onkormanyzati
TUzoltéparancsnoksdg jar el.
4 Hivatdsos Onkormdnyzati Tervei, célkitizései a terUlet
© | TUzoltdsdg, Eger vonatkozd&sdban nincsenek.
Jelzi a Kozutkezeldvel vald
egyeztetés szUkségességét. Felhivia
a figyelmet a rendezés ald vett
5 Heves Megyei Kézlekedési tOmbok feltardsdnak tervezésére, a
) FelUgyelet temetébdvités parkold-
féréhelyszUkségletére és a
megfeleld kdzterlleti szabdlyozdsi
szélességek kialakitdsdra.
Felhivja a figyelmet arra, hogy a
6 Magyar Geoldgiai Lajosvdrosi temetd bévitési terllete
© | Szolgdlat adataik szerint csuszdsveszélyes
terUlet.
g A terméféldek védelmével
7. Heves Megyei Foldhivatal kapcsolatos tudnivaldkat ismerteti.
A temetbbdvitéssel kapcsolatban
8 FVM Heves Megyei megjegyzi, hogy az érintett telek
© | FoldmUvelésugyi Hivatal vonatkozd&sdban hivatal kérelmezte
a vagyonkezeldi jog bejegyzését.
9 Heves Megyei Novény- és Elsésorban az erdzidvédelemre hivja
© | Talajvédelmi Szolgdlat fel a figyelmet.
HM Honvéd Vezérkar
10. | Katonai Tervezé Eszrevételt nem tesz.
Fécsoportféndkség
. 9 y . Csak abban az esetben kér
Egri Rendérkapitdnysag ; . .
= . Ly egyeztetést, amennyiben a tervi
17, | Kozrendvedelmr- es megolddsoknak
Kozlekedésrendészeti .. . 3 .
! kodzlekedésrendészeti,
Osztaly .
forgalomszervezési vonzata van.
A bdnydszattal illetve a
gdzhdldzattal kapcsolatban kozol
12. | Miskolci Banyakapiténysag jogszabdlyokat és elbirdsokat,

tovdbbd jelzi, hogy bdnydszati
érdekeltség a tervezési terlleten
nincs.
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Polgdri Légikdzlekedési

13. o Eszrevételt nem tesz.
Hatosag
A hirk&zlési létesitmények
14. | Nemzeti Hirkdzlési Hatdsdg ’r,ervezelsevgl kopcsolg’ros 1095z qboly|
és egyéb kotelezettseégekre hivja fel
a figyelmet.
Felhivja a figyelmet, hogy a
15. | Heves Megyei Vizm( Zrt. Hajduhegyi mgg’o’slg’n v!_zTorozo
medence a bodvitési terUlet
vizigényét biztositani nem tudja.
16, | TIGA7 Fe,|hIVJCI olterule‘ren.o‘rholodo
gdzvezetékekre a figyelmet.
17. | EMAsZ Figyelembe veendd észrevetelt nem
tesz.
18, | MAV Ingatlangazdalkodasi Eszrevételt nem tesz.
Igazgatdsag
) Jelzi a zoldfelUletek kialakitdsanak
19 ANTSZ Heves Megyei fontossdgdt a kilénb6zé
" | Intézete terUletfelhaszndldsi egységek
vonatkozdsdban.
Honvédelmi Minisztérium . .
20. e Eszrevételt nem tesz.
Katonai Légugyi Hivatal
E-Mo-i Kdrmyezetvédelmi, Kézli a figyelembe veendd
21. | Természetvédelmi és jogszabdlyokat (hatdridén tul
VizOgyi felUgyel&ség érkezett).
) Osszefoglalja az erdékre vonatkozd
22. | Allami Erdészeti Szolgdlat legfontosabb eléirdsokat (hatdridén

Ul érkezett).
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. 2.A SZApALYozém TERV EGYEZTE,TESI ,,ANYAG,ANAK
VELEMENYEZTETESE SORAN BEERKEZETT VELEMENYEK ES AZ AZOKRA
ADOTT TERVEZOI VALASZOK

. A KéPVISEL(')'ITESTULET! UL!?SEN ES AZ éNKORy\AN,YZAT SZAKIRODAI RESZEROL
MEGFOGALMAZODOTT VELEMENYEKRE ADOTT TERVEZOI VALASZOK

EGER MJV POLGARMESTERI HIVATALA FOMERNOKI IRODAJA

A rendeletmddositdssal €s a vonatkozd szabdlyozdsi tervek moddositdsaval a
kézmdvek kézterlleten vald elhelyezhetdsége biztositott. A tovdbbtervezés sordn
a Fémérndki Iroda véleményét figyelembe kell venni. ™

EGER MJV POLGARMESTERI HIVATALA VAROS- ES TERULETFEJLESZTESI IRODAJA

Az iroda képviselbje kéri, hogy a rendelettervezet szdvegébdl az aldbbi bekezdés
térlésre kerUljon:
/10/ A mddositott HESZ 14.§-a kiegészil az aldbbi bekezdésekkel:

(4) A fedvényterveken jeldlt kialakitandd Uj tdmbdkben és a Lajosvarosi
temetd terlletére vonatkozéan épitési engedély csak abban az esetben
adhatd ki, ha a Vincellériskola és a Pozsonyi utak kdzott, a szabdlyozdsi
terv fedvénytervén kiszabdlyozott &sszekdtd Ut kialakitdsa megtortént.

A TelepUlésszerkezeti Terv alapjdn a Vincellériskola és a Pozsonyi utcdk k&zdtt
kiszabdlyozott Uj &sszekdtd Ut megépitése kulcsfontossdgu a temetd kbzuti és
témegkdbziekedési feltarasa és a temetd késébbi bdvitése szempontjabdl is. Ezért
célszerden a temetd bdévitését meg kell, hogy elézze az Ut — kbzterllet terven jeldlt
szélességgel valod kiszabdlyozdsa és megépitése.

Javasoljuk, hogy a kérdésben az Urbanisztikai és Kérnyezetvédelmi Bizottsdg
foglaljon dlidst a terv mdsodik olvasatu tdrgyaldsa sordn.

Il. A LAKOSSAGI FORUMON ELHANGZOTT VELEMENYEKRE ADOTT TERVEZSI VALASZOK
Az Etv-ben meghatdrozottaknak megfeleléen kerilt megszervezésre és lebonyolitésra
2007. marcius 28-An szerddn 17 orai kezdettel a Vdroshdza Disztermében a terv

Lakossagi Forum eldtti bemutatdsa.

A lakossagi forumon a lakossag részérdl nem jelent meg senki, vélemény-kérdés a
Hivatal megjelent képviselbi részérdl sem merdlt fel.

* A véleményekre adott tervezdi vdlaszok sz6vege ddlt betdvel jelSive kUlénUl el az idézett véleményektdl.
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. AZ A,!.LAI\’AIGAZGATASI EGYEZTETESI ELJARAS SORAN BEERKEZETT VELEMENYEKRE ADOTT
TERVEZOI VALASZOK

ESZAK-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KOZIGAZGATASI HIVATAL, ALLAMI FOEPITESZ

Vdlaszt nem igényel

ANTSZ ESZAK-MAGYARORSZAGI REGIONALIS INTEZETE

1. A lakoterUlet és az iparterUlet kozott fasitott terlletsdv képezze az dtmenetet. lpari
létesitményeket az iparterlleten kell elhelyezni.

A szabdlyozdsi terv mddositdsdval érintett terlleten ipari terGlet nem kerdGlt
kijeldlésre. A gazdasdgi terlletek kérében a terv Uj mezdgazdasdagi Uzemi
terUleteket jeldl ki, ezek azonban kdézvetlenll nem érintkeznek lakdterUletekkel. A
terv a gazdasdagi és lakd funkcio k&zott Zoldterllet kijelblésével és belltetési
kotelezettség sajdtos jogintézményének alkalmazdsdaval biztositia a gazdasdagi
tevékenységek esetleges zavard hatdsainak mérséklését.

2. A terUlet zajterhelése felelien meg a 8/2002. (lll. 22.) KEM-EUM rendelet elSirasainak.

A szabdlyozdsi terv és eldirdsai a hivatkozott rendelet érvényesithetéségét az
egyes funkciok engedélyeztetése sordn nem akaddlyozza meg. A betartandd
zajterhelési értékeket a KO6M-EUM rendeletnek megfeleléen az aldtdmaszto
munkarészek is tartalmazzak.

3. A kbzlekedési utak mentén — a zqgj és levegdszennyezddés csdkkentése érdekében —
allergidt nem okozd ndvényzet telepitésével fdsitott terlletsdvot kell kialakitani.

A Szabdlyozdsi Terven kijelblésre kerlltek a ZéldterUletek mellett az egyes kézutak
szabdlyozdsi szélességen belll a kb&zterlleti fasorok. A telepitendd fdkra
vonatkozéan a rendelettervezet javaslatukra az aldbbiakkal kiegészUl:
/11/ A mddositott HESZ kiegészUl az aldbbiakkal:
13A.8. Z6ldfellletek eldirasai
(1) A fedvényterveken jeldlt telepitendd fasor csak allergiat nem okozd
és nem szemeteld fafajtak alkalmazdsaval alakithatd ki.
(2) A fedvényterveken jeldlt bedlltetési kbtelezettseget min. kétszintes
névénysav telepitésével kell teljesiteni.

4. Biztositani kell a terUlet ivovizelldtasat, és a keletkezd szennyviz kdzcsatorndba térténd
elvezetését.

A szabdlyozdsi terv és a rendelettervezet eldirdsai illetve a szakdgi aldtdmasztd
munkarészek biztositidk, hogy a terUlet vizikbzmdvekkel elldthatd legyen.

5. A szUkséges zoldterUlet aranyt biztositani kell.

A szabdlyozdsi terv a Zoéldterllet OGvezetét a TelepUlésszerkezeti Tervben
meghatdrozottak szerint hatdrozta meg.
Az egyes Ovezeteken belll az OTEK szerinti illetve a helyi k&rilményeknek
megfeleld ,z&ldterllet arany” biztositott.
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ESZAK-MAGYARORSZAGI  KORNYEZETVEDELMI,  TERMESZETVEDELMI ES  VIZUGYI
FELUGYELOSEG

A vizvédelmi és vizgazddlkoddsi szempontbdol megfogalmazott véleményben
hivatkozott eldirdsokat a telepllésrendezési eszkbzbk elfogaddsa  utdn
kidolgozando tervezési fdzisokban kell figyelembe venni.

Zajvédelmi szempontbdl kérjik a megkUlddétt anyagban szerepld 4/1984. (1.23.) EUM
rendeletet a jelenleg hatdlyban Iévé 8/2002. (l11.22.) KEM-EUM rendeletre kijavitani.

A hivatkozott jogszabdlyi hivatkozds a Lajosvaros Nyugat TelepUlésrendezési Terv
maodositdssal nem érintett, jelenleg hatdlyos rendeletében taldlhato. Tekintettel
arra, hogy az épitési szabdlyzatban, mint helyi jogszabdlyban nem szikséges az
orszagos jogszabdlyok szévegét beidézni, igy a tervmddositds rendelettervezetét
kiegészitettUk az aldbbi bekezdéssel:

/12/ A mdédositott HESZ 8.§. (7) bekezdése tériésre kerdl.

Igy elkerilhetd, hogy egy esetleges orszdgos jogszabdlyi vdltozds a helyi épitési
szabdlyzat modositdsanak kényszerét is maga utdn vonja. Az érintett — a KEM-EGM
jogszabdlyra vald hivatkozdst tartalmazd — bekezdés tériésétdl figgetlenll az
orszagos zajvédelmi eldirdsok érvényesek és érvényesitheték maradnak.

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI ES VIZUGY! IGAZIGATOSAG ViZzGYUJTO-
GAZDALKODASI OSZTALY

A telekalakitdsra vonatkozd rendelkezések elbirdsai kdzé kérjUk felvenni, hogy a magas
talajvizallasu terGleten nem lehet Uj telekosztdsokat végezni.

A tervmaddositdssal érintett terllet vonatkozdsdban a vizelvezetés szempontjdbdl
fontos természetes enyhe mélyvonalak ismertek, de magas talajvizallasu terdlet
(egykori sz8l8hegy) nem ismert, az elézetes véleménykérés sordn az Ondk
Igazgatdsdga sem jelezte, hogy a terlleten erre szamitani kell.

Az dllamigazgatdsi egyeztetési anyagban az elézmények kéz6tt megjegyzésre
kerdl, hogy az Onkormdnyzat a kezdeti fejlesztési programjdban szerepeltette a
temetébdvités mellett a lakoterlletfejlesztést is, azonban a belsé szakmai és
varospolitikai forumok ezt nem tdmogattak, a temetd terlletének hosszy tavu
biztositasat javasoltdk. Ez alapjan kerlltek kidolgozdsra az dllamigazgatdsi
egyeztetési anyag jovahagyando és aldtdmasztd munkarészei.

Tehdt a terUlet adottsdgai és a meghatdrozott jvébeli fejlesztési irdny igy nem
indokolja a telekalakitasok fenti szempontbdl vald tiltdsat.

A vélemény tovdbbi részében a Véleményezd a rendelet egyes — dltaldnos,
orszagos érvényUd jogszabdlyoknak €és dgazati szabvdnyokban-irdnyelvekben
szerepld — eldirdsoknak vald megfeleltetésére hivia fel a figyelmet, amelyeket a
tervmodositds rendelettervezetében vald figyelemfelhivé beidézések nélkdl s
érvényesiteni kell a kulénféle létesitmények tervezése és engedélyeztetése sordn.
Ez azonban nagyrészt a szakigazgatds feladata, a rendelettervezet pedig ezt nem
akaddlyozza.

M-TEAMPANNON KFT. 28



EGER MJV, LAJOSVAROS-NYUGAT SZABALYOZASI TERVENEK MODOSITASA MELLEKLETEK

MAGYAR KOZUT ALLAMI KOZUTKEZELO KHT. HEVES MEGYEI TERULETI IGAZGATOSAGA

A véleményben foglaltakat az orszdgos k&zutakat érinté tervezeés illetve kivitelezés
folyaman kell figyelembe venni.

HEVES MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HEVES MEGYEI MEZOGAIDASAGI SZAKIGAZGATASI HIVATAL FOLDMUVELESUGYI
IGAZGATOSAG

A belterlletbe vonandd kuilterUleti ingatlanokbdl visszamaradd kilterUleti terméfoldek
esetében kérem sziveskedjék biztositani, hogy azok olyan kUlterUleti csatlakozds mellett
maradjanak vissza, hogy mezdégazdasdgi muUvelésik gépi eszkdzdkkel is biztositott
legyen.

A szabdlyozdsi terv dltal kijeldlt mezdgazdasagi terlleten a megkdzelithetdség és
a kulterUleti csatlakozds biztositott, a gépi muivelhetdséget azonban nagyban
akaddlyozza az adott terUlet alatt és felett futd elektromos és mas
kézmdlvezetékek.

HEVES MEGYEI MEZOGAZDASAGI SZAKIGAZGATASI HIVATAL, NOVENY- ES TALAJVEDELMI
IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HEVES MEGYEI MEZOGAZDASAGI SZAKIGAZGATASI HIVATAL, ERDESZETI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

MISKOLCI BANYAKAPITANYSAG

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdasi terv elfogaddsat kévetdéen a
létesitmények muiszaki tervezése sordn figyelembe kell venni.

HEVES MEGYEI FOLDHIVATAL

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

NEMZETI HIRKOZLESI HATOSAG HIVATALA, MISKOLCI IGAZGATOSAG

Kifogdst nem emel, vdlaszt nem igényel.

HIVATASOS ONKORMANYZATI TUZOLTOSAG

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetdéen a
létesitmények mdszaki tervezése sordn figyelembe kell venni.
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EMASZ

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetéen a
létesitmények muUszaki tervezése sordan figyelembe kell venni.

TIGAZ

A véleményben foglaltakat a szabdlyozdsi terv elfogaddsat kévetéen a
létesitmények muUszaki tervezése sordn figyelembe kell venni.

HEVES MEGYEI ViZMU ZRT

Amennyiben a Lajosvarosi temetd bévitési teriletét belterlletbe vonjak a rendezési terv
kialakitadsa sordn figyelembe kell venni, hogy a terUlet kdzmUlves ivévizelldtasat a
HajdUhegyi magaslati ivoviztarozé medencénk (220 m Bf) biztositani nem tudja.

A tervmaddositas kbzmdfejlesztési aldtadmasztd munkarésze a temetdbdvités sordn
jelentkezd vizigény biztositdsdra vonatkozdéan megolddst ad.

EGER VAROS HEGYKOZSEGE

Felhivia a figyelmet, ,,hogy a szél6kataszter dltal érintett terUletek kivondsdnak
kezdeményezési joga kizdrdlag a Hegykdzséget illeti meg, melyet addig nem tesz meg,
ameddig az érintett terUletekrél egyeztetés nem lesz. Mivel a TelepUlésszerkezeti
Tervben feltUntetett kataszteri terUletek tervezése, tervbe vald bekerllése is a
hegykdzség véleményének megkerllésével tortént, ezért a tovdbbiokban a
térvényesség, a jogszabdlyi eldirdsok betartdsdra hivom fel a figyelmét. Ellenkezd
esetben az Eszak-Magyarorszagi Regiondlis Kdzigazgatdsi Hivatalndl élink térvény adta
jogunkkal.

A tervmddositdst a jovahagyott TelepUlésszerkezeti Tervnek megfeleléen kellett
kidolgozni. Az Onkormdnyzat is ez alapjdn hatdrozta meg a tervezési programot. A
sz8l6kataszterrel érintett és temetdbdvitésre kijeldlt terlleten a hatdlyos szerkezeti
terv egyeztetési eljdrasdnak térvényességével kapcsolatban e rendeletmodositds
tervezdinek nem szikséges allast foglalni.

A terUlet jogszabdlyoknak megfeleld sz8l6kataszterbdl és mivelésbdl vald kivondsi
elidrasanak kezdeményezésére pedig célszerden csak a rendelet modositasanak

elfogaddsa utdn kerUlhet sor.

KoszorU Lajos

Sz6ke Tamds

Becsdk Péter
Bird Attila

Budapest, 2007. Gprilis 26.
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