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KOZTERULET ALAKITASI TERV

EPITTETO: ,PATAKPARTI ORVOSHAZ”
EPITOKOZOSSEG
Eger, Karéj u. 8/D.

EPITMENY: KOZTERULETI PARKOLOK
KIALAKITASA
ORVOSI RENDELOKHOZ ES
GYOGYSZERTARHOZ
(Eger, Balassi Balint u. 9., hrsz: 4838)
Hrsz: 4840/5

TERVEZO:

Eger, Dr. Nagy Janos u. 4. 1./3.
E-1-10-0066/2007




Eger, hrsz.: 4840/3 k.a.t
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MUSZAKI LEIRAS

A tervezett parkolo Eger, hrsz: 4840/5 alatt épiil az Eger, Balassi Balint u. 9 sz. (hrsz.:
4838) alatti ingatlanra tervezett orvosi rendel6k és gyodgyszertar parkolasanak megoldasa
céljabol. Az ingatlan terven jeldlt része a Szabalyozasi Tervben parkoloként szerepel. 15 db
parkol6hely lesz kialakitva, melybdl 1 db akadalymentes hasznalatra alkalmas. A parkolok
mérete: 5x2,5 m, akadalymentes parkold mérete: 5,5x3,5 m. A teriilet megkézelitése a Balassi
Balint utcan keresztiil megoldott.

A tervezett parkolé beton térburkolé kébol késziil pasztellbarna szinben (Semmelrock-
La Linia), kiviteli terv szerinti rétegrenddel. Akadalymentes parkolotol a tervezett épiilethez
burkolati vezettesik lesz felfestve élénkséarga szinben. Parkolohelyek elhatarolasa eltéré szinil
térburkolokével lesz jelolve. A térburkolatot a z6ld tertiletekt6l kiemelt szegély vélasztja el.
Akadalymentes parkoldhoz akadalymentes parkolodt jelzd kozlekedési tabla lesz elhelyezve.

Vizelvezetés: burkolati terven jeldlt lejtésekkel fog megépiilni, 4 db viznyeld keriil
beépitésre, amely Balassi utca meglévo csapadékviz elvezetd halozatdba lesz bekotve kiviteli
terv szerint.

Kozvilagitas a mellékelt villamos miiszaki leiras, illetve kiviteli terv szerint.

A teriileten 6 db lombos fa lesz telepitve terven jeldlt helyeken. A nem burkolt
feliiletek gyepesitve lesznek.

A parkolok kivitelezése szakagi kiviteli tervek alapjan fog térténni.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Daruka Attila (cim: 3300 Eger, Dr. Nagy Jénos u. 4. I/3.; jogosultsagi szam: E-
1-10-0066/2007) a terv felelds tervezdje kijelentem, hogy a ,PATAKPARTI ORVOSHAZ”
EPITOKOZOSSEG Eger, Karéj u. 8/D. megrendelésére az Eger, 4840/5 hrsz.-4 ingatlanra
tervezett kozteriileti parkolok kialakitasanak tervei és a tervezett épitészeti-miiszaki
megoldasai megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti
eloéirdsoknak, kiilondsen a kérnyezetvédelmi elbirasoknak.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezésre jogosultsaggal rendelkezem.

Eger, 2008. oktéber ho
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Daruka Attila

Eger, Dr. Nagy Janos u. 4. /3.
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MUSZAKI LEIRAS

ORVOSI RENDELOKHOZ ES GYOGYSZERTARHOZ -EGER, BALASSI BALINT U. 9. HRSZ.:

4838.- KOZTERULETI PARKOLOK KIALAKITASA HRSZ.: 4840/5. 1t és parkol6 vilagitas
engedélyezési tervéhez.

Létesités célja: parkold (koz)vilagitas létesités.
Miiszaki adatok:
Nyomvonalak szdma: 1db

Forgalmi sivok szama, szélessége: 2db, bsszesen 5,5m.

A parkolovilagitdsi vezeték névleges fesziiltsége: UN=3x400/230V 50Hz ;L 1kzv, L2kzv,
L3kzv, PEN

Kabelek tipusa, keresztmetszete, elrendezése: Kiviteli terv szerint

Parkold vilagitasi vezeték nyomvonal ill. vezeték hossza: kiviteli terv szerint.

Alkalmazott érintésvédelem modja: NULLAZAS [ TN-C-S”  (MSZ 2364)

Védofoldelés megoldasa: 3 m-es ridfoldeld.

Parkol6 vilagitds vezérlésének modja: az épiilet foeloszto szekrényében 1évs idokapesoloval

Ldmpaoszlopok, limpakarok:  lentebb talalhato tablazatban

Lampaoszlopok tipusa: kiviteli terv szerint

Lampaoszlopok elrendezés: a helyszinrajz szerint

Lampaoszlopok atlagos osztds koze: kiviteli terv szerint

Lampakarok, (fejszerelvények) tipusa, hajldsszoge kiviteli terv szerint

-----

Parkolé vildgitdsi lampatestek:

Gyartminya: kiviteli terv szerint
Tipusa: kiviteli terv szerint
Védettsége: IP 66;

Lampatestek fényforrasainak szama, tipusa, teljesitménye kiviteli terv szerint

Lampatest felvett teljesitménye: kiviteli terv szerint

Lampatest bekotd vagy felszallé vezetékének tipusa, hossza: kiviteli terv szerint
Erintésvédelmi modja: kettds szigetelés

Lampatestek fénytechnikai beallitasai (foglalat, tiikdr): kiviteli tervben taldlhaté fénytechnikai
szamitasokban.

.....

Az érintett teriilet besorolisa:

Megvizsgalt koriilmények: Parkolé

Fo (ithasznald jellemzd sebessége: >5 km/6-30 km/o,
kicsi
Uthasznalok: Kizart dthasznalok
nincsenek

Gépjarmi (M): F& uthasznaldk
Lasst jarmi (S): Egyéb Gthasznaldk
Kerékpar (C): Egyéb uthasznaldk
Gyalogos (P): F5 uthasznalok
Vilagitasi helyzet: D2
Korrekcids szempontok:
IdGjaras: szaraz
Geometriai forgalomesillapitas van
Keresztezddések siirlisége: < 3/km
Vezetési feladat nehézsége: normalis
Jarma forgalom striség: <7000 jarma/nap
Baniigyi helyzet: normalisnal nagyobb
Konfliktus teriilet: Nincs
Latoparkold bonyolultsiga: normalis
Gyalogos forgalom siiriiség normalis




Parkol6 jarmivek: vannak

Kornyezet vilagossaga: kiézepes
Kerékparos forgalom siirliség normalis
Arcfelismerés sziikséges
Vilagitisi osztaly: CE4

Egyéb adatok:

Tervezett lampatest: Zafirl
Tervezett fényforras: 42W
Tervezett kiosztas: 9,5m-enként

Avuldsi tényezd (MF): -
ElGirt fénysaraség (cd/m?): -
U, eldirt egyenletessége: 0,4
U, hosszegyenletesség: -
T, (%)Kiiszébérték nvekmeény: -
SR Kémyezeti hanyados: -
Megvilagitas eldirt értéke (E,, (lux)) | 10

A nyomvonal leirdisa

A parkolo vildgitast Ring 40/76 tipust oszlopon Zafirl 42W-os lampakkal kell ellatni. Az dramkor az
épiilet foeloszto helyiségébdl indul. A kabelek tipusa: NAYY-J 4x25mm2,

Létesitési elolrdsok: )

Kivitelezéssel kapcsolatos utasitasok: a foldkdbelt a teriileten 0,7 m mély 40, cm széles kézzel Asott
foldarokba, 20 cm vastag homokagy kozé kell fektetni. Jelzésére a szabvanyban leirt modon fektetve,
jelzdszalagot kell elhelyezni. Az ut alatt a kabelt KPE véddcsobe kell helyezni. A véddesdvek végeit a
kabel elhelyezése utin az eliszapolddas ellen “purhabbal ™ le kell zarni. A kézmikeresztezéseknél
elektromos kdbel, gaz, ivd,- csapadék,- €s szennyvizvezetéknél véddcsdbe kell helyezni a kdbelt, A
védocsonek a keresztezett kézmi szélsd alkotéitdl 0,5 m-rel kell talnyidlniuk. Kézmikeresztezéskor a
véddcsdvek egymashoz kozelebb keriild alkotdi kozott 0,3 m-es fiiggleges tavolsdg tartandd. A
kabelfektetés sordn maradéktalanul be kell tartani az MSZ 13207 sz. szabvany eldirdsait. A kébel
véddcsoveket lehetdleg firdssal kell elhelyezni. Amennyiben a furds valamilyen okbél nem
valosithaté meg az Ut atvagasa csak az egyeztetési jegyzdkonyvekben rigzitettek szerint tiriénhet. A
lefektetett kabelen azonositas céljabol kébeljelzdket kell rogziteni. Az Ot alatt a kabel védacstveket
lehetdleg asassal kell elhelyezni. A védomitirgy felsd alkotdja (sikja) és az utburkolat
felszine kozotti legkisebb fliggdleges tavolsag — kiilon védGintézkedés nélkiil — 1 m legyen. A
kabelfejre a kabel elnevezését maradandoan fel kell imi. A szekrények csatlakozéasa elGtt a kdbeleken
2 m tartalékot kell kialakitani. A megvaldsult nyomvonalrol nyilt drkos geodéziai bemérést kell arra
jogosultsdggal rendelkezdvel végeztetni. A kabelarok dsas folyaman felgyiilemlett tormeléket el kell
szdllitani. A kabelfektetés utin teriiletet az eredeti Allapotnak megfeleloen helyre kell allitani.

,,,,,

vilagitastechnikai szimitasok a kiviteli tervekben lesznel.

Kivitelezéssel és fizemeltetéssel kapcsolatos elbirdsok:

Személyek emelése: a kivitelezés és a karbantartis sordn a munka megkezdése eldtt ki kell kérni
a szolgiltatd irasbeli nyilatkozatat a biztonsigi parkolokézrol, ezt az emelogép kezeldjével
irasban is kozdlni kell, a munkilatok sorin a vezetéket fesziiltség-mentesiteni kell. Egyéb
esetben a 47./1999. (VIIL.) GM rendelet 8.6.2. és8.6.3. pontjaiban szereplo eldirdsokat kell
betartani.

A fesziiltségkozeli munkavégzés soran a szolgaltato feliigyeletét kell kérni, vagy a munkat
veégzoklkel a fesziiltség kozeli munkavégzés szabalyait irasban kell kézilni.

A Kkivitelezési munkak kezdete el6tt az érintettek bevondsival munkateriilet Atadas-atvételi

eljirast kell lefolytatni.

A parkold vilagitas 1étesitése, szerelése sordn a termék, Iétesitési szabvanyok eldirdsait be kell tartani.

A leendd szolgaltatd eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A lampatestek elhelyezésénél, a szerelés é€s a karbantartds soran a 47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet
-Emeldgép Biztonsdgi Szabalyzat™ eldirdsait be kell tartani.




A Kkiviteli tervben megjelslt l[ampakarhajldsokat, lampatest bedllitdsi értékeket a kivitelezés idején be
kell allitani.

A lampatestek teljesitményét a 6ldrol jol lathatd maédon jeldlni sziikséges.

A foldelési ellenallas eloirt értéke: Ry <15 Q2

A parkolé vilagitasi halozaton torténd munkavégzés idejére, a halozat fesziiltség mentesitését,
munkateriilet biztositdsat kell kémi az ELMU-EMASZ Halézati Kft. felelds miiszaki vezetdjétal.
(MSZ 1585)

A kivitelezési munkdk és azt kéivetd lizemi probak, és lizembe helyezés soran maradéktalanul be kell
tartani a vonatkozé szabvanyok, technoldgiai eldirdsok, biztonsdgtechnikai, munkavédelmi
szabalyzatok elbirdsait.

keretében kell atadni.

A jelen terv milszaki leirdsdban, fejezeteiben foglalt szabvanyok, tipustervek, biztonsagtechnikai
eldirasok, kivetelményeit a kivitelezés soran is maradéktalanul be kell tartani.

Ahol a tervlap, a milszaki leiras, a kiltségvetés masként nem rendelkezik, ott az érvényes
miiszaki, kivitelezési eldirisok, szabvanyok és egyéb helyi eldirdsok figyelembevételével kell
eljarni!

A tervdokumenticié a tervezd szellemi terméke, ami szerzoi jogvédelem alatt ill, ezért
modositani, masolni, tovibbi felhasznilisra atdolgozni, mais tervdokumenticié alapjiul
felhasznailni TILOS, illetve csak a tervezd beleegyezésével szabad.

Kelt, 2008. oktober 28.
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Sugar Laszlé’
vezetdtervezd
Tervezoi engedély szama:
Hk-1, HSZ-1, HTr-2, V1-05-0774 (EN-T, V-T)




