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KOZMUFEJLESZTESI MUSZAKI LEIRAS

az Eger, Belvaros, Belvaros keleti része és a Maklari hostya rendezési tervének
a Dobd tér és kornyéke akcioteriiletre vonatkozo modositasahoz.

(Az ,,Eger, Belvaros 1. sz. akcioteriilet beépitési tanulmanyterve” cimii dokumentacidhoz
készitett munkarész.)

1. Felszini vizelvezetés, Eger patak: (EKOVIZIG kezelésii vizfolyés)

Meglévo allapot:

Patakmeder:

A tervezési teriileten halad 4t az Eger patak kiépitett medre a 42+557 tkm — 43+175 tkm
szelvények kozott. A kiépités Q1%=90 m3/s elvezetésére késziilt, terméskd tamfalakkal.
Jelenleg a meder gyalogosan megkozelithetetlen, 1épcsét nem épitettek be. A kisvizi foldmedret
zOldsdvok szegélyezik, azokat rendszeresen kaszaljdk. A teriiletet hatdrolo utcak
csapadékcsatorndzottak, nagyrészt régi, nem megfelelé kapacitast és allagh a rendszer. Nagy
probléma a varost atszeld patak magas fenékszintje. Jellemzéen a becsatlakozo
csapadékcsatorna kiiszobszintek alacsonyabbak a patakfenéknél, ezaltal azok nem tudnak teljes
szelvényben miikodni. Ezen valtoztatni kell, patakrendezés forméjaban, de gondoskodni kell a
folyasiranyban valé kifuttatasrol. EKOVIZIG tijékoztatsa szerint a vizfolyas kiépitettsége
megfeleld, a mederben a vonatkozo szabvanyok betartdsaval lehet kerékparos és gyalogutat
elhelyezni.

Tervezett allapot:

Patakmeder kiépitése:

Meg kell épiteni az Eger patak 0j kisvizi medrét - a meglévé tamfalak allékonysaganak
figyelembe vételével ugy, hogy a csatlakozo6 vizfolyasok bekotései szabadda valjanak.

A fenéksiillyesztés (kisvizi mederrel) a Kossuth utcdig burkolt, tovabb a Sas uti hidig
mederkotrds késziill. A kisvizi medret burkolni kell a vizsebesség novelésére és a
karbantarthat6sag miatt. A burkoldst terméskdvel célszerti végezni.

Ezen feliil a jelenleg a tamfalak oldalan becsatlakoz6 bekdtéseket / csatornakat ki kell véltani,
hogy azok a kerékparut alatt legyenek bekdthetdk a kisvizi mederbe. Ha kiépiil a kisvizi meder,
a csapadékcsatorna bekotések szabadda valnak. A jobb parton a kisvizi meder mellett
kerékparut kiépitése van tervezve.

Tervezett gyalogoshidak: A Szunyog kozi hid (meglévd helyén) és a Fazola — Eszperantd
sétany kozott ().

A tervezett hidak nyilasméretét ugy kell megtervezni hogy a patak vizszallitdsat ne korlatozza
és a Szunyog kozi hid alatt a kerékparos lirszelvény biztositott legyen. A hidakat Q1%
vizhozam atvezetésére kell méretezni.

A Szinyog kdzben tervezett medertamfal atalakitast ugy kell megépiteni, hogy a keletkezd
partél a jelenlegi tdmfal magassagaban legyen.
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Tervezett vizijaték: A mederben — terviink szerint a Dob¢ téri hid befolyasi oldalan — géppel
miikodtethetd gatat terveztiink. A duzzasztdssal csonakazhatd tavat hoznak létre ideiglenes
jelleggel. A megtervezése igen gondos munkdt kivan az arvizveszély elkeriilése ¢&s
mederkarbantartas miatt.

A kiépitendd kisvizi meder neanderezik, a nagyobb oldalbefolydsok csatlakozaséhoz.
A mederburkolat terméskd vagy betonlap lehet. A mederben végzett minden munka vizjogi
létesitési engedély koteles, a tdmfalak épitési engedély koteles létesitmények.

2. Vizellatas:

Meglévo allapot:

Igen elavult, régi a meglévd vizhalozat és az oltoviz ellatast sem biztositja. Nem megoldott
tehat az oltd és az Ontozdviz ellatas a zoldfeliiletekhez. A teriilet az tigynevezett alsd zoéndba
tartozik a Leanyka utcai tarolok a meghatarozok magassagban.

Tervezett allapot:

A teljes kozmiihalozat felajitasa a vizvezetékekre is vonatkozik. A kijelolt kozmiisavokban kell
elhelyezni az 0 vezeték halozatot. A vizhalozat rekonstrukcid az lizemelteté Vizmii Zrt
rekonstrukcios terve szerint épiiljon at- ezt készittetni kell. Az 0j vezetékek KPE anyagu
csovekbol késziiljenek, a tlizcsapok foldfeletti kiviteliiek legyenek, amelyek a miilemléki
kornyezetbe illeszkednek.

A térszin alatti létesitmények kialakitasanal 3-5 m szélességben kozmiisdvokat kell kialakitani.
A vizvezeték halozatot tervezni és méretezni kell.

Uj vezeték a Dob6 utca - Dobo tér — Zalar utca — Arva koz D 160 vizvezeték. Legfontosabb
szempont az oltoviz mennyiségének biztositasa. A tervezett korvezeték korvezetékként cca
4000 I/p mennyiséget tud, a beépitésekhez megfeleld, erre lehet méretezni a tlizszakaszokat.

3. Szennyvizcsatornazas:

Meglévo allapot:

A véros két szennyviz fogylijtd csatorndjat is érinti a varoskdzpont tervezett atépitése. A
balparti fogyiijtd SZ-1-5-0 a Sziinyog kdzon keresztiil halad, majd a Hibay K. utcén tavozik a
terliletr6l. A Dobo tér Ny-i oldalan halad (Liceum fel¢) a belvaros és folotte 1évo teriiletrdl
érkezd 1-0-0 fogylijtd. Ez a Bajcsy utcan tavozik a teriiletrdl.

A meglévd csatornahdlozat az 1920-30 kozotti években épiilt kdagyag csovekbdl. A csovek
allapota nagyrészt jo, de a kotések mar nem vizzaroak, emiatt sziikséges atépiteni a haldzatot.

Tervezett allapot:

A tervezés soran feltétleniil gondolni kell a szennyviz jobbparti fOgyiijtd teriileten vald
atépitésére, mert a csatorna megépitése a szennyvizelvezetd rendszer lényeges eleme.
Munkako6zi tervek alapjan méreteztiik a vezetéket és a tablazat szerinti &tméroét javasoljuk. A
beépitési valtozatok a tér minden oldalan hagynak min 3 m széles kozmiisavot, ahol a
csatorndk ¢és vezetékek elhelyezhetok. A Dobo téri kdzvéce jelenlegi helyén nem tarthatd meg,
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ujakat kell épiteni a térszin alatt. A térszin alatti létesitmények kialakitdsanal 3-5 m
szélességben kozmiisdvokat kell kialakitani, ezt a tervezésnél figyelembe vettiik. Az egyesitett
rendszer(i csatornakat (szennyviz és csapadékcsatorna) ki kell véltani elvalasztott rendszerti
csatornakkal.

Az 1) halézat KG csovekbdl épiilhet, korszerti fedlapokkal. A halozat tiszta gravitacios
rendszeri kell legyen.

Az atépild fogyljtokkel és gerinccsatorndkkal kivalthatok a nem megfelelden miikodo
szakaszok - az emiatt helyenként jelenleg is érezhetd csatornaszag (pl Offi haz mogott)
megsziinik.

4. Csapadékcsatornazas:

Meglévo allapot:

A csapadékcsatorna halozat altalaban nem megfeleld a tervezési teriileten.

A megfeleldségen itt is a vizszallitast és a cso allagat értjiik.

A problémat els6sorban a befogadé magas vizszintje - a csatorna feliszapolodasat okozza.
Ezen feliil tobb helyen ismert a csatorna betonjanak korr6zidja, melyet a szennyviz bevezetések
okoztak. A csovek allékonysaga sok helyen nem megfeleld.

Az akcioteriileten beliil beton kor és tojas szelvényli gerinc és bekotd csatorndik talalhato.
Ezek allapota és vizzardsaga indokolja a felujitést.

Tervezett allapot:

A tervezési teriilet csatorndira a kiils teriiletek csatornai terhelnek kiilvizeket. Ennek
megoldasara a varosnak van altalanos terve. Hivatkozott rajzok a tervezett és meglévd
csatornakat tartalmazzak. A varos csapadékviz elvezetés altalanos terve szerinti halozat
kiépitését javasoljuk. A térszin alatti létesitmények kialakitasdnal 3-5 m szélességben
kozmiisavokat kell kialakitani. A térszin alatti parkoloknak kiilon kell megoldani a
vizelvezetését az olaj megfogasaval. Az 0j halozat tehat hidraulikai méretezés alapjan kell
késziiljon korszeri csOanyagokkal. A tanulmanyterv az egész belvarosra kiterjedd
csapadékcsatorna rendszer felujitdsat irdnyozza eldé. Az egyesitett rendszerli csatornakat
(szennyviz és csapadékcesatorna) ki kell valtani kiilon elvezetésili csatornakkal.

A tervezett halozat kiépitése is vizjogi létesitési engedélyes munka.

Eger, 2009. augusztus ho

Turk Antal
vizellatas csatornazas vezeto tervezd



