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ELOZMENYEK

A EBT ENERGIA KFT. (1027 Budapest, Medve u. 24. II. em. 3/B., a tovabbiakban
Epitteté/Uzemeltetd) megbizta az AURORA+ TroubleShooting Szolgdltaté Kft.*-t (6000
Kecskemét, Frangepan sétany 3.), hogy az altala Eger, Malomarok utca 28. szam alatti
ingatlanon épittetni €és lizemeltetni tervezett biomassza flitdmi engedélyezési eljarasdhoz
sziikséges kornyezetvédelmi dokumentaciot készitse el.

A szbéban forgd ingatlanon jelenleg tavflitd kozpont iizemel. A jelenlegi tevékenységhez
kapcsolddo technologiat az EVAT Zrt. (3300 Eger, Zalar Jozsef u. 1-3.) tizemelteti.

Megjegyzés: A jelenlegi tavfiité kozpont az engedély targyat képezo fiitdémi tizemszeri mikodtetését kovetden a
tervezett flitdmi miszaki problémajanak esetére tartalék (gazmotorok nem mikodnek) tavfiitési lehetdségként
rendelkezésre all majd, de a két technologia egyidejiileg nem fog tizemelni.

A tervezett tevékenység nem tartozik a telepengedély alapjan gyakorolhatd ipari €s szolgaltatd
tevékenységekrol, valamint a telepengedélyezés rendjérdl szolo 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapjan a telepengedélyhez kotott, ill. bejelentéskoteles tevékenységek kozé, tovabba
nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatdlya ald, ill. a tevékenység/létesitmény
nem sorolhato be a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz616 21/2001. (11. 14.)
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt - védelmi Gvezet kialakitdsat igényld -
tevékenységek/létesitmények koz¢ sem.

Megjegyzés: A tevékenység az alabbi megfontolasokbdl nem tartozik a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatélya ala:

- A rendelet 1. sz. mellékletének 28. pontja (,,Hoéerémi 20 MW villamos teljesitménytdl, egyéb égetd berendezés
300 MW kimend hdteljesitményt6l”), 2. sz. mellékletének 1.1. pontja (,,Ttizeloberendezések 50 MWth-ot
meghaladd bemend hételjesitménnyel”), 3. sz. mellékletének 78. pontja (,,Hoenergiat termeld 1étesitmény (g6z
¢és meleg viz eldallitasa) 50 MW kimend teljesitménytdl (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”) ald sem tartozik a
szoban forgd tevékenység/létesitmény, tekintve, hogy a hivatkozott mennyiségi adatokat nem érik el annak
jellemzdi (a tevékenység bemend hoteljesitménye 14,7 MW, kimen6 hdteljesitménye pedig 12,5 MW lesz).

- A rendelet 3. sz. mellékletének 140. pontja (,,Egyéb, az 1. mellékletbe vagy a 3. melléklet 1-139. pontjdba nem
tartozd épitmény vagy épitményegyiittes beépitett, vagy beépitésre szant tertileten 3 ha teriiletfoglalastol, vagy
300 parkolohelyt6]”) ala sem tartozik a szoban forgd tevékenység/létesitmény, tekintve, hogy a mennyiségi
adatokat nem érik el annak jellemzoi (a tevékenység teriiletfoglalasa a tervezett telekalakitast kovetden mintegy
1,2 ha lesz, a parkolohelyek szama pedig a tervezett valtozasok utan sem haladja majd meg a 20 db-ot).

- A tervezett tevékenység egyrészt nem tekinthetd a jelenlegi tavflitési tevékenység bovitésének, hiszen nem
boviti, hanem kivaltja azt (ill. amennyiben mégis a jelenlegi tevékenységgel Osszevontan kezelnénk a
valtozast/valtoztatast, akkor sem lenne érvényes ra a jogszabalyban szerepld ,,amely a tevékenység kornyezetre,
vagy az emberi egészségre gyakorolt hatasat kedvezotleniil befolydsolja” kitétel, hiszen ezen hatdsokat a
technologiavaltds javitja, 1d. tobbek kozott az 1/B. fejezetben leirtakat és a 2. sz. mellékletben talalhatd
tizemeltetdi adatszolgaltatast a CO, kibocsatas csokkenésérol).

" A Kft. tobbek kozott kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok végzésével, kornyezetvédelmi engedélyeztetési
eljarasok lebonyolitasaval, tandcsadassal ¢&s kiilonb6zo kornyezetvédelemmel Osszefiiggd problémak
megoldasaval foglalkozik (a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgélatra jogositdé megujitott engedély
nyilvantartasi szama: OKTVF F-992/2007., a tanulmanyt készitd munkatarsak szakért6i engedélyeinek szama:
OKTVF Sz-660/2007., OKTVF Sz-751/2007., ill. BKMK T/35/20009. - 1d. az 1. sz. mellékletben)
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1./ ALTALANOS ISMERTETES

I.A./ Azonosito adatok
Az Epitteté/Uzemeltetd:

e Neve: EBT Energia Kft.
e (Cime (székhely): 1027 Budapest, Medve u. 24. II. em. 3/B.
e KUJ szama: (Epittets/Uzemeltetd még nem rendelkezik KUJ azonositoval)

A telephely:

Neve: Biomassza flitdmi

Cime: 3300 Eger, Malomarok utca 28.

Helyrajzi szama: Eger, 2014/1. hrsz.

A telephely teriilete: 1,2 ha (A tervezett telekalakitast kovetden. A terliletnagysag
jelenleg 0,8 ha)

KTJ szama: 100330826 (jelenleg EVAT Zrt.)

e EOV koordinatak: EOV X =286418 m; EOV Y =749137 m

Megjegyzés: A kornyezetvédelmi alapnyilvantartishoz sziikséges dokumentaciot Epitteté/Uzemeltetd a
hasznalatbavételi eljarast megel6zoen megkiildi majd a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

I.B./ Telephely és a létesitmény jellemzoi

A tervezett beruhazas célja faapriték tiizeldanyagra alapozott hdenergia-termelést megvalositd
berendezések telepitése, amellyel hosszi tavon biztosithaté a varosi hdenergia igényének
kielégitése, az energia eloallitas koltségeinek és egyoldalu fiiggdségének csokkentése mellett.
A faapriték tiizeldanyagra alapozott energiatermelés eredményeként helyi és nemzeti szinten a
fajlagos és az eredd CO, kibocsatas is csokken (Epittetd/Uzemeltetd szamitdsa szerint
mintegy 13000 t/év mennyiséggel - 1d. a 2. sz. mellékletben). A megvaldsitas ily mdédon a
gazdasagi elonyokon tul konkrét kornyezetvédelmi eldnyoket is hordoz.

Jelen beruhazas eredményeként Eger Megyei Jogt Varos tavho ellatasa fenntarthatd forrasbol,
megujuld biomassza tlizeldanyag bazison lesz biztositva. A jelen beruhazas keretében egy
faapriték tarold és tovabbitd rendszerbdl, valamint 3 korszerl rostélyos rendszerli kazanbol
allo rendszer keriil telepitésre a kiegészitd flistgaztisztitasi, hamu elhelyezési, automata
vezérlési ¢€s hidraulikai egységekkel. A biomassza tiizelésti flitdmi tervezett tiizeldanyaga
faapriték.

A beruhdzas hattere, indokoltsdga

Egerben minden 6todik lakas és koziilet tavfiitési halozatra kapcsolddik. A tavhé rendszer éves szinten mintegy
210 TJ hoenergiat termel hasznalati melegviz és fiitési melegviz formajaban. A tavhé rendszer
energiasziikségletét jelenleg hozzavetdlegesen fele részben gazkazanokkal és az EVAT Zrt. telephelyén tizemeld
gazmotoros kiserdmiivel allitjak elo.

A gazmotoros kiserdmiiben hével kapcsoltan eléallitott villamos energia - a termelés magas hatasfoka miatt - az
igynevezett Kotelezé Atvételi Rendszer (KAT) hatalya alatt kedvezé, tamogatott atvételi arért értékesitheté. A
villamos energiaval kapcsoltan megtermelt hdenergiat az EVAT Zrt. veszi at.

A villamosenergia-torvény 2009. évi moddositdsa miatt, a magyarorszagi gazmotoros kiserémiivek jelentds
részéhez hasonloan az EVAT Zrt. telephelyén iizemelé kiserémii sem részesiil 2011. janudr elsejétél a KAT
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rendszer nyujtotta tdmogatasban, illetve a villamos energia kotelezd atvételében. Figyelembe véve a piaci
villamos energia értékesitési, jogi, gazdasagi és miszaki hatterét az EVAT Zrt. telephelyén tizemeld gazmotoros
kiserdmtivet 201 1. januar elseje utan nem lehet gazdasagosan tizemeltetni, ezét annak hétermelését mas forrasbol
kell ellatni.

A 2008-as vilaggazdasagi valsdg hatdsara lecsokkent vilagpiaci foldgaz arak ellenére is a foldgaz bazison,
gazkazanokkal eléallitott hdenergia koltsége mintegy dupldja a gazmotorral megtermelt hdenergia aranak. A
gazmotoros termeld egységek kiesése tehat érezhetéen novelné a tavfiités koltségeit. A fa, mint tiizeldanyag
felhaszndlasaval a f6ldgaznal jelentdsen alacsonyabb aron elégithetd ki a tavho haldzat hdenergia igénye.

Tiizeloanyag

Biomassza tiizel6anyagok alatt azokat a novényi eredetli melléktermékeket ¢és termékeket
értjiik, melyek gazdasagi, logisztikai és tiizeléstechnikai tulajdonsdgaik miatt alkalmasak
lehetnek egy tlizeléstechnikai rendszer ellatasara.

Ilyen biomassza tlizeldanyagok tobbek kozott a mezdgazdasagi  melléktermékek
(gabonaszalma, gytimolcsoskertek metszési maradékai, napraforgd maghéj stb.), az
erdégazdalkodasi melléktermékek (pl. erdotisztitdsi maradékok, vagastéri maradék) és a
vékony tlizifa daralasaval eldallitott faapriték.

A mas célra jelenleg nem hasznositott mezdgazdasagi teriileteken ugynevezett termesztett
biomassza tlizeldanyag allithaté eld. Ezeken a teriileteken gyorsan novo fas szara fliz, nyar és
akac klonok telepitésével a térségben munkalehetdség jon 1étre és biztosithatova valik a
flitdm ellatasbiztonsaga.

A klimavaltozas szempontjabol a biomassza tlizel6anyagok felhasznalasa elényos, ugyanis
azok eltiizelésekor, csak a novények élete soran megkotott széndioxid keriil vissza az
atmoszféraba, majd a felnévekvd novénygeneracidok altal Gjra megkotésre. A novények
ujratelepitésével, sarjaztatasaval biztosithatd, hogy a CO, korforgas miatt, nem keriil tobblet
tiveghdzgaz a 1égkorbe.

A faapritéktiizelés a tlizifa és az erdészeti hulladék hasznositasanak legelterjedtebb modja. A
fakitermelés soran keletkezd hulladékot és tlizifat néhany cm-es darabokra apritjak (1d. lenti
abra), majd tarolas utan specialis kazdnokban égetik el.

A fitdbmi tervezett tiizeldanyaga faapriték, amely széldeszka ronkfa és a késObbiekben
energetikai iltetvényeken eldallitott fasszard novények apritdsabol szarmazik. Fontos
kiemelni, hogy a flitomiiben kezelt fa, illetve szennyezett fa nem lesz felhaszndlva. A
tiizeldanyag az Osztrak ONorm 7133 szabvany szerinti G50-G100 méretosztalyba sorolhato.
A fa tiizelésekor maradékanyagként egyediil hamu keletkezik, amely a fa tomegének mintegy
2%-a.
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Tiizeloanyag: Faapriték

Fafajok: Keménylombos és tiileveli fafajok

Filitoérték: 9,94 GJ/tonna 40% nedvesség mellett
Méret: G50-G100 ONorm 7133
Portartalom: max 2%

Hamutartalom: max 2%

A fitémiben felhaszndlni kivant faapriték mennyisége éves szinten mintegy 23 000 - 24 000
tonna, ami mintegy 220 TJ bevitt héenergianak megfeleld. A tiizeldanyag felhasznalast havi
bontasban a 2. sz. melléklet (lizemeltetdi adatszolgaltatas) tartalmazza. A konténeres apriték
raktar egység mintegy 3 napi csucsidei miikodés apriték igényét tudja biztositani.

cyey

eromiivek (Kazincbarcika, Pécs, Ajka, Berente, stb.) mellett a faforgacslap gyarak
(Vasarosnamény, Szombathely, stb.) egész évben folyamatosan vasarolnak fel apritékot &s
ronkfat évi 600 000 - 800 000 tonnas mennyiségben. Az ellatasbiztonsag érdekében stratégiai
egylittmiikodésiink van tobb forrdssal is, akik jelenleg jelentds mennyiségli faapritékot
értékesitenek tlizeléstechnikai célokkal foként biomassza tiizelésli erdmiivek szamara. A
1étesitmény kizarolagos faapriték ellatasarol eldrehaladott targyaldsok vannak folyamatban az
Egered6 Zrt.-vel.

A beruhazas helye és megkozelitése

A beruhazasnak az EVAT Zrt. jelenlegi telephelye ad majd helyet (Uzemeltetd bérelni fogja).
A biomassza tiizelésti flitdmii az apriték tarold rendszerrel a meglévo gaztiizelést flitomithoz
keletrdl kapcsolddik majd, és az Eger, Malomarok utca 28. szam alatti telephelyen déli
iranybol szomszédos feltard tton keresztiil lesz megkozelithetd. A feltard ut feldl uj kaput
sziikséges nyitni. A 1étesitményt a szallitojarmiivek a 25—06s szamu orszagos foutrdl a Malom
utca utdn a Malomarok utcan at érhetik el. A kikozlekedésnél a tehergépjarmiivek a
telephelyet a jelenleg is meglévé északi kapun keresztiil hagyjék el és az Olasz utcan
keresztiil érhetik el a 25-6s foutat (1d. 4. sz. melléklet)

Kapcsolodas a meglévo halozatra

A jelen beruhazas targyat képez6 flitdmd, a tavho rendszerre a gdzmotoros kapcsolat utan
kialakitott elvételes kapcsolattal csatlakozik. Az elvételes ag egy hocseréldovel hidraulikailag
levalasztasra keriil a jelen flitdmitdl. A levalasztas oka az eltérd nyomdasviszony (16/8bar).

I.C./ A telephelyen végzett tevékenység leirasa

A technologia
A technoldgia a szallitojarmiiveken kiviil az alabbi telepitett foelemekbdl all:

e Konténeres apriték raktar (emeld-berendezés, zarhatd konténertiirito egység)

e Apriték feladd és elosztd rendszer

Kazanok (apriték adagold, rostélyos tlizeldberendezés, levegd bevezetés, hamu
eltavolitas, kazan, szabalyozas)

Fiistgaz tisztité multiciklon egység

Fiistgaz ventilator

Kémény

Hamu gytijt6 és hamu konténer

Vezérld rendszer
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Konténeres apriték raktar

A tlzeldanyagként felhasznalt faapriték a fltdmi tertiletére zart 40’-as magasitott
konténerekben érkezik potkocsis tehergépkocsi szerelvényeken. A beszallitott tlizel6anyagot
tartalmazd konténert a konténeres apriték raktarban egy telepitett emeld berendezés leemeli a
teherautérol €s automatikusan helyezi el egy konténertarold pozicidba. A konténeres apriték
raktar 19 konténer szdmadra biztosit tarold kapacitiast. Az emeld-berendezésben telepitett
mérobélyegek lehetové teszik a konténerek OMH hiteles sulymérését. A konténerek oldalaban
fixen elhelyezett radié frekvencids proximity érzékelok a konténerek egyedi azonositdsat

biztositjak és ezzel az egyes beszallitasok nyilvantartasat is biztositja a rendszer.

Megjegyzés: A konténerekkel egy térben keril kialakitasra egy zart konténertiirité egység. Az automata emeld-
berendezés automatikusan helyezi a tiizeldanyaggal tolt6tt konténert a konténeriiritd egységbe. A konténertiritd
egység egy vasbeton szerkezetli zarhato tetdszerkezetli egység, amely a konténert annak hossziranyu tengelye
mentén forgatva kitiriti. A vasbeton szerkezet aljan két csiga helyezkedik el, amelyek az apriték tovabbitasat
végzik a kazanok felé. Az konténeriirités szabalyozottan és zart térben megy végbe, igy a kiporzas
elhanyagolhaté mértékii, csak a konténerek cseréjekor jelentkezhetne. A kiiirtilt konténert az emel6-berendezés
automatikusan kiemeli és egy szabad konténertarol6 pozicioba, vagy kozvetleniil a szallitojarmtre helyezi.

Apriték felado és eloszto rendszer

A konténer iiritdbdl a csigakkal kitarolt apriték egy kapardlancos egységbe keriil, amely az
apritékot a kazanhazba szallitja. A kaparolanc utan két sorba kotott elosztd csiga helyezkedik
el. A csigdk adagolasa kozépen fentrdl torténik, €s a csiga tengelyének forgasirany valtasaval
a csiga egyik vagy masik végén liriti az apritékot. Az els6 csiga az RHH 4000 vagy a masodik
csiga kozott oszt el. A masodik csiga a két RHH 5000 tipust kazan kozott osztja el az
apritékot.

Az elosztd csigdk utan a kazénok eldtt egy tlizvédelemmel ellatott dtmeneti tarold kertiil
elhelyezésre. A rendszer része az atmeneti taroldegység hazan elhelyezett termosztat, illetve
egy a vizrendszerben 1évé magnesszelep. A tarolo belsd terében egy spinkler egység keriil
elhelyezésre, amely a tliztérbdl esetlegesen jelentkezd visszaégés megeldzésére szolgal. Ez az
egység az adagolo tlizoltd rendszere, amely a haldzati vizet haszndlja. Amikor a hdmérséklet
megemelkedik az adagoléndl, a magnesszelep miikodésbe 1ép. Ha a homérséklet ennek
ellenére tovabb emelkedik, illetve amikor az aramkor kikapcsoldsa/megszakadasa miatt a
magnesszelep nem miikodtethetd, akkor a termosztatikus szelep hozza mikodésbe az
oltérendszert.

Az atmeneti adagolo felsd részén egy hidraulikus meghajtasu ,,guilotin” egység kap helyet,
mely hermetikusan zarja tiz esetén az adagol¢ tartalyt.

Tiizeléberendezések és kazanok
A technologia a biomassza tlizeldanyagok termikus hasznositdsara alkalmas. A rendszerbe az
alabbi integralt kazan egységek keriilnek telepitésre:

Integralt berendezés tipusa: RHH 4000 RHH 5000
Tervezett éves iizemido: 8500 ora 4000 ora
Névleges teljesitmény: 3500 kW 4500 kW
(45% nedvességii tiizelbanyagnal)

Szabalyozhatosag (teljesitmény aranyaban): 30-100% 30-100%
Darabszam: 1 db 2 db
Tiizeloanyag: Faapriték Faapriték
Névleges homérséklet: 130/90°C 130/90°C
Tervezési nyomas: 10 bar 10 bar
Uzemi nyomas: 8 bar 8 bar
Fiistcso: 600 mm 700 mm
Hatasfok: 85% 85%
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Az atmeneti tarolo egységben elhelyezett kettds csiga egység az apritékot a kazan tlizterébe
tovabbitja. A tliztér rostélyos rendszerli kettds levegd bevezetésii, gytjtd boltozattal ellatott
egység. A rostélyok harom szekciobdl allnak és kiilon vezérelhetd mozgatasuak.
A rostélyra vezetett tiizeldanyag a forrd tiiztérben eldszor kiszdrad, majd az alaptiiz és a
parazsagy hodjétdl meggyullad. A ferde rostélyon annak mozgatasaval a tiizeldanyag eldre
halad, elészor kigdzosodik, majd kiég. Az €gési folyamat soran az égési levegdt a lehetd
legjobb kiégés biztositasanak érdekében kiilonbozod levegdzonakban fujjak az égéstérbe. A
tliztér temperdldsa érdekében és az NOy-kibocsatas minimalizalasa érdekében primer- ¢és
szekunder levegd bevezetési zonakat alkalmaznak. Az égési folyamat soran keletkez6 hamu
kivezetése teljesen automatikus. A tliztérnél harom gytjtdcsiga van elhelyezve a rostélyok
alatt, illetve egy vizhtitéses csiga a tlizkamra végénél.
A rostélyos tiizelérendszer jellemezdje, hogy a tlizeldanyaggal szemben igen nagy a
tolerancidja. Nedvességtartalom tekintetében a 45% nedvesség is eltiizelhetd és apritékméret
tekintetében a flirészportdl a 80 mm-es apriték és kéreg frakcidig alkalmas a tlizelésre.
Széleskort alkalmazhatdsaganak koszonhetéen a 100 kW — 1 MW méretben rostélyos
tiizelérendszerbdl Németorszagban, Ausztridban és Svéajcban tobb szdzezer lizemel.
A rostélyos tlizeloberendezések az alabbi részegységekbdl allnak:

e Mozgorostélyok (a kapcsolddd meghajtdo hidraulikdval, RHH5000 esetén elsd szekcio
vizhtitéses egység)
Samottozott tliztérfalazat
Thzalld anyagbdl — samottbol késziilt ajtd, nyilassal
Tisztito ajtd
VezErld egység a nyomas ¢s homérséklet vezérlésére a tlizszekrényben
Lambda-szonda az O, mérésére a flistgazban
Primer és szekunder levegd ventilatorok
Légcsatornak
Vizhttéses csiga a hamukihordashoz a rostélyok végétol

e Hamu keresztcsigak 3-3 db
A tiizeloberendezés tetején helyezkedik el a kazan. A kazan nyomas alatti része mellso
forditékamraval, fiistgdzkamraval, és flistgazcsatlakozassal van ellatva. Az RHH kazan modul
egy melegviz-lizemu fiistcsoves kazan. A kazan legmagasabb iizemi kilépd homérséklete
110°C, illetve a legmagasabb {izemi nyomas 8 bar. A kazanok vizsgélati nyomasa 10 bar. A
fustcsovek tisztitdsat a beépitett siiritett levegds tisztitdo egység latja el. A siiritett levegdt egy
kompresszor biztositja.
A kazan 100 mm vastagsagt, drothalos rogzitésii kézetgyapottal van szigetelve. A kazan
burkolata 1 mm vastagsagu fémlemezbdl késziil. A hdveszteség igy egyrészt alacsony, nem
fiti tal a kazanhazat, masrész kielégiti a vonatkozd munkavédelmi eldirasokat. A kazan
egység egy automatikus termosztatikus szeleppel szerelt vészhdcserélével van felszerelve. A
vészhOcseréld a kazan vizterébe nyulik be és amennyiben a kazan hdmérséklete 150 °C f61é
emelkedik a hdlozati viz segitségével a kazantestet lehtiti. Erre a funkcidra akkor van sziikség,
amikor pl. dramsziinet miatt nincs ho-elvétel a haldzat felol és a kazan talmelegedhetne a
tliztérben folyamatban 1évo égés miatt.
A kazanok az alabbi részegységekbdl allnak:

e Szabalyzd és ellendrzé nyilasok
Tuzfigyelo egység
Névtabla
Vészhlitd rendszer
Keringet6 szivattyu
Héromutu szelep
Szlr6
Biztonsagi szelep
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Hamu eltavolitas és gyiijtés

Az égési folyamat sordn keletkezd hamu kivezetése teljesen automatikus. A tliztérnél harom
gyljtocsiga van elhelyezve a rostélyok alatt, illetve egy vizhiitéses csiga a tlizkamra végénél.
A hamu a kiils6 kapardlancos egységen gyllik Ossze, majd a merdleges kaparolancos
tovabbitoval keriil a hamukonténerbe. Mivel a keletkez0 hamu természetes allapoti fabol
keletkezik értékes tapanyagokat, mezo- és mikroelemeket tartalmaz. A hamu az {izem
induldsa utdn hulladéklerakora keriil éves mennyisége ca. 440 tonna. Az tizembevételt
kovetden a beruhdzé szdndéka szerint a hamu mezdgazdasagi teriileten torténd elhelyezése
keriil majd engedélyeztetésre. A cstcsidei izem sordn varhatdéan heti 1-2 alkalommal lesz
szlikség a keletkez6 hamu elszallitdsa. Az elszallitas utvonala a fabeszallitaséval azonos.

Fiistgaz elvezetés

A tlizelés soran keletkez6 fiistgdz a flistgdzcsatornakon keresztiil aramlik a kémény felé. A
fiistgaz aramlasat kazénonként egy-egy flistgdz ventilator biztositja. A kazanbol kilépd
fustgaz elsOként a multiciklon rendszeri porlevalasztéba keriil, ahol a keletkezd pernye
tulnyomo6 tobbsége levalasztasra keriil. A multiciklonos porlevélaszté levalasztasi
hatékonysaga kivalo, igy képes biztositani az elSirds szerinti 150 mg/nm’ szilard
anyagkibocsatas alatti értéket. A multiciklon levalasztasi hatasfoka a Bajan (fitdémti) telepitett
azonos tipusi (RHH) berendezések kontroll mérései szerint 50 mg/Nm® alatti (mérési
jegyzokonyv a 3. sz. mellékletben).

A multiciklonokban keletkez6 pernye a hamut is tovabbitd kapardlancos hamukihordd
egységbe, majd a rostélyhamuval egyiitt a hamukonténerbe keriil. A pernye varhatd
mennyisége ca. 40 tonna. A multiciklonbdl a fiistgdz a flistgazventilatorba 1ép, ahonnan a
kéménybe jut. Az 0j kozos kéményben halad a fiistgaz a kilépésig. A kozos, szabadon allo
kémény 32 m magas.

Vezérlo rendszer

A teljes technoldgiai folyamatot egy hatékony, ipari szamitogéppel vezérelt rendszer irdnyitja.
Az tizem miikddése automatikus, ami azzal jar, hogy az emberi tényezd, beavatkozasi igény
minimalis. A technoldgia teljes folyamata képszerlien megjelenitett. Az tizem miikodése és az
tizemi paraméterek kijelzésre keriilnek a kezel6i monitoron, egyszerii és hatékony
folyamatvezérlést biztositva az automatikus, gazdasagos ¢€s hibamentes {izemhez, tiizeléshez.
Az tizem alaphelyzetben automatikus feliigyelet nélkiili tizem, de a rendszer kézi
tizemmodban is mikodtethetd, vezérelheto.

Vezérlés

Adatbevitel

Adatfeldolgozas

Paraméter korrekciok

A teljes berendezés iranyitasa

Az 0sszes sziikséges adat optikai megjelenitése LCD kijelzon
A rendszer kézi vezérlése

Elektronikus vezérlések

e Kazanteljesitmény
Rostély mozgatas
Thztér hdmérséklet
Kilépd/belép6 homérséklet
Légnyomas szabalyozasa a tiiztérben
Szint a betaplald berendezésben
Primer levegd ventilator fordulatszam
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e Szekunder levegd ventilator fordulatszam
e Fiistgaz ventilator fordulatszam
e A tlizel6anyag kivezet6 €s betaplalo rendszer be- és kikapcsolasa

Védelem
e Biztonsagi termosztat a tiiztérben/kazanban
e Lang a tiztérben/kazanban
e  Optikai- és hangjelzés

Kozuti szallitas

A tevékenységhez kapcsolddd szallitasi tevékenység tervezett gépjarmuforgalmi adatai:
Osszesen max. 10 db tehergépkocsi/nap tobbletforgalommal szamolhatunk a jelenlegi
forgalomhoz képest (1d. még az lizemeltetdi adatszolgaltatist a 2. sz. mellékletben: a téli
id6szakban, decembertdl-februarig mintegy 10 kamion/nap, a nyari idészakban, majustol-
augusztusig mindossze 2 kamion/nap - a hamu kiszallitast is figyelembe véve).

Munkavallalok szama

A jelenlegi flitému tizemeltetését végzd dolgozdk fogjak a rendszert tizemeltetni (31 f0),
tobblet személyzet nem lesz jelen a létesitményben.

Szocialis és egyéb szolgaltaté helyiségek helységek

Az eddig hasznalt szocialis blokkot fogjak tovabbra is hasznalni a telephelyen.

Gépjavitas

A telephelyen hasznalandd gépek ¢&s berendezések javitasat meghibasoddsuk esetén a
helyszinen végzik. Megel6z6 karbantartasrol a gépészet szallitdja fog gondoskodni.
Vizellatas, fiités és melegvizellatas

A telephely ivovizzel torténd ellatasa a varosi kozmiihdlozatrol megoldott. A csapadékviz és a
kommunalis szennyviz elvezetése megoldott. A szocialis eredetli szennyvizet a kozcsatornaba
bocsatjak.

A beruhdzéas minden vizigénye a meglévo Flitderomui rendszerbdl keriil kielégitésre, potlasra.
A meglévo vizrendszerben érdemi valtoztatds nem torténik.

A vérhaté technologiai vizfogyasztas < 0,5 m’/nap. A hé tovabbitasa forréviz forméajaban
torténik. Az esetleges aprobb tomitetlenségeken, vagy havaria esetén a biztonsagi
szerelvényeken tavozik a viz, azaz technologiai szennyviz nem keletkezik

A telephely fiitése és melegviz ellatasa jelenleg is megoldott.

Jelen dokumentdcio, melynek dsszedllitasdra az Epitteté/Uzemeltetd  adatszolgdltatdsa
alapjan és az kesziilo épitési engedélyezési terv adatainak felhasznalasdaval keriilt sor, a
kornyezetvédelmi eldirasok teljesiilését részletezi a tervezett tevékenységgel kapcsolatban.
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II. LEVEGOVEDELEM

A tervezett technologiara vonatkozd levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettsége-
ket a tobbszor modositott 21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet hatirozza meg. A tovabbi
vonatkoz6d eldirast a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6ld, szintén tobbszor mddositott 14/2001. (V.9.)
KoM-EuM-FVM egyiittes rendelet tartalmazza. A 1égszennyezettségi agglomeraciok €s zonak
kijelolésérdl a tobbszor modositott 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet intézkedik. A
légszennyezettség ¢€s a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a tobbszor mddositott 17/2001. (VIIL3.)
KoM rendelet irja eld. A 140 kWy, és az ennél nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb névleges
bemend hdteljesitményli tlizeloberendezések 1égszennyezéd anyagainak technologiai
kibocsatasi hatarértékeire vonatkozé eldirasokat a tobbszor modositott 23/2001.(X1.13.) KoM
rendelet allapitja meg.

I1.A./ A telepitési hely és kornyezetének jellemzoi
Ld. az I.B/ pontban.

II.B./ A telephelyen végzett, ill. azt kiszolgalo technologiak és azok
levegovédelmi hatasai

IL.B.1. Fiités
A hdenergia eldallitasara biomassza tiizelésti kazanokat alkalmaznak majd.
Tiizeloberendezések és kazanok

A technologia a biomassza tlizeldanyagok termikus hasznositasara alkalmas. A rendszerbe az
alabbi integralt kazan egységek keriilnek telepitésre:

Integralt berendezés tipusa: RHH 4000 | RHH 5000
Tervezett éves iizemido: 8500 ora 4000 6ra
Névleges teljesitmény (45% nedvességii tiizeléanyagnal) 3500 kW 4500 kW
Szabalyozhatosag (teljesitmény aranyaban): 30-100% 30-100%
Darabszam: 1db 2 db
Tiizeloanyag: Faapriték Faapriték
Névleges homérséklet: 130/90°C 130/90°C
Tervezési nyomas: 10 bar 10 bar
Uzemi nyomas: 8 bar 8 bar
Fiistcso: 600mm 700mm
Hatasfok: 85% 85%

A tlizeloberendezéshez tartozd 1égszennyezd pontforrasnak mindsiild égéstermék elvezetd a
tobbszor modositott 21/2001.(11.14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében — mivel a
bekotott késziilékek névleges bemend hoteljesitménye a kiiszobértékként rogzitett 140 kW
értéknél nagyobb — engedélykoteles és adatszolgaltatasra kotelezett.
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A 3 db berendezés fiistcsove 3 db pontforrason (P1, P2, P3) keresztiil tavozik a szabadba. A
harom flistcsd egymas mellett, egy k6zos kéménybe /melynek magassaga 32 m/ fut majd).

Pontforras jele P1 P2 P3
Kazan tipusa RHHS5000 RHHS5000 RHH4000
Pontforras magassaga 32 m 32 m 32 m
FiistcsO atmérd 700 mm 700 mm 600mm
Fiistgaz mennyiség 12850 Nm’/h 12850 Nm’/h 10000 Nm’/h
Kilépd homérséklet 180°C 180°C 180°C

Az emisszids adatok megadasanal az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (Baja) bajai flitdmiiben
végzett mérési eredményeit haszndljuk fel (Id. a 3. sz. mellékletben), mivel a mérési
eredmények — tekintettel az azonos tipuscsaladba (RHH) tartoz6 kazanra — jobban tiikrozik a
valosagot, mint az elméleti szamitasok (illetve a gyarto altal vallalt adatok). Ezek alapjan a
pontforrasokon varhaté kibocsatasi koncentraciok 4,94 % O, (= Konc. 1. az aldbbi
tablazatban) tartalom mellett és 11 % O, (= Konc. II. az aldbbi tablazatban) tartalomra
atszamitva, illetve az emissziok (a fentiekben megadott Gsszesen 35700 m’/h fiistgaz
térfogataram mellett) a kovetkezoképpen alakulnak.

Az alabbi tablazatban kozolt kibocsatasi koncentraciok pontforrasonként vonatkoznak. Az
emisszios adatok megadasanal a 3 db pontforras varhatd osszes kibocsatasat adjuk meg (mivel
a tiizel6berendezésekre nincs tomegaramhoz viszonyitott hatarérték).

Konc. I. Konc. II. Emissziok:
pontforrasonként, ill. 3 pontforras egytitt 3 pontforras egyiitt

e (sszes szilard anyag: 69,1 mg/Nm’ 42,9 mg/Nm® 2,4669 kg/h

e szén-monoxid: 23,7 mg/Nm’ 14,7 mg/Nm® 0,8461 kg/h

e nitrogén-oxidok: 469 mg/Nm’ 291 mg/Nm’ 16,7433 kg/h

e kén-dioxid: 7,83 mg/Nm’ 4,86 mg/Nm’ 0,2795 kg/h

e clégetlen szénhidrogének < 80 mg/Nm’ <50* mg/Nm’ <2,7846 kg/h

o szén-dioxid: 304,7 g/Nm® 189,3 g/Nm’ 10877,0 kg/h

* gyartd garanciavallaldsa alapjan (lizemeltetdi adatszolgaltatas)

Szilard tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizeloberendezések technologiai kibocsatasi hatarértékei
a23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 1. sz. melléklete alapjan:

Légszennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/m3]
Szilard anyag 150

Szén-monoxid (CO) 250
Nitrogén-oxidok (NO,-ben kifejezve) 650"

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben kifejezve) 2000

Elégetlen szerves szénvegyiiletek C-ben (szénben) kifejezve, 50

langionizacios detektorral mérve, szilard bio tiizeldanyag esetében

Megjegyzések:

(1) Hazai lignit esetében max. 300 mg/m’ (hétartalom: <7000 kJ/kg). Fluid tiizelésii kazén esetében 200 mg/m’.

(2) Barnaszén tiizelés esetében 3000 mg/m’. Import szén tiizelése esetében 400 mg/m’. Fa, faapriték és szilard bio
tiizeldanyag tiizelése esetében 1000 mg/m”.

A mg/m3-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu, széntiizelés esetében
7%, fa, faapriték és szilard bio tiizeldanyag tizelése esetében 11% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.

A fentiek alapjan a tervezett pontforrasok kibocsatdsa a vonatkozd rendelet kritériumainak
megfelelnek majd.
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Az emisszio terjedése és a levegominoségre gyvakorolt hatasa

A légkorbe az emisszidk sordn bekeriilt szennyezdanyagokra egy komplex hatéds, a
transzmisszid érvényesiil. A transzmisszids mechanizmusok érvényesiilését a kovetkezd
kornyezeti feltételek hatarozzék meg.

A hémérséklet fiiggdleges eloszlasa. Ez a véltozas az un. fiiggdleges hdmérsékleti gradienssel
jellemezhetd. A termikus egyensulyi allapottol eltérd viszony lehet labilis €s stabilis. A
stabilis allapotokban a At/Az viszony ellenkezd eldjelli, mint normal allapotban — ez az
inverzid. Ekkor a légkor termikus stabilitasa a fliggdleges atkeveredést szinte teljesen
meggatolja. A levegobtisztasag-védelem szempontjabol ez az allapot a legkedvezdtlenebb,
szamitasainkat inverziot feltételezve végeztiik el.

A szél 1étrehozéasaban tobb tényez6 jatszik szerepet, a surlodasi erd hatdsa a foldfelszinhez
kozeledve egyre inkabb nd. A 1égkori turbulencia az dramlésokon beliili rendezetlen mozgast
jelent. Stabilis allapotban a termikus 1égkori turbulencia nem jelentds. A mechanikai
turbulencia kialakulasaban a foldfelszin érdessége €s a sz€l sebessége jatszik szerepet.

A keveredési réteg a talajkozeli homérsékleti inverzid alatti konvektiv hatarréteg. Elsdsorban
regionalis méretli folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emisszidforrasbol kikeriild szennyezbanyag a forrasbol vald
kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak nevezziik. Az
effektiv forrasmagassag a geometriai magassagbol €s a jarulékos magassagbol szamithato. A
légszennyezés modellezésekor adatok hidnyaban csak a geometriai kéménymagassaggal
szamoltunk: ilyenkor az emissziobodl kialakuld talajkozeli maximalis koncentracid a tényleges
tavolsagnal kozelebb lesz a pontforrashoz €s a maximalis transzmisszio magasabb lesz a valos
értéknél.

A turbulens szorodasi egyiitthatok. Az emissziok forrasabol kikeriiloé szennyezdanyag a szél
iranyaba haladva higul. A fistfaklydban a szennyezbanyag koncentracidja a széliranyra
merdleges sikban, horizontdlisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A normal eloszlas
szoras értékeivel meghatarozhatjuk a flistfaklya szélre merdleges €s fliggdleges kiterjedését.

A vonatkozo hatarértékek

Komponens Oras Eves
(ug/m*) (ug/m’)
szén-monoxid 10000 3000
nitrogén-oxidok 200 70
szénhidrogének™ 500 500

* tervezési iranyérték, éves iranyérték helyett 24 6ras iranyérték alkalmazando

Az oranként kibocsatott 1égszennyezé anyagok a telephelyen, amelyek légszennyezettségi
hatarértékkel, ill. tervezési iranyértékkel rendelkeznek a tobbszor mddositott 14/2001. (V. 9.)
KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet alapjan.

Megjegyzés: mivel a 3 fiistcsd kozvetleniil egymas mellett fut, az alabbi terjedésszamitasnal egy pontforrasként
kezeltiik a kozos kéményt.
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Hatasteriiletszamitas

Az alkalmazott immisszids szamitasok soran a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. § (5)
bekezdését vettiik figyelembe:

{,,(5) A légszennyezd pontforras kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt 1égszennyezd pontforras
koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrads altal kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében varhat6 a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott, szabvanyokban
rogzitett modon meghatarozott, a légszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd
leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli
légszennyezettség-valtozas

a) az egyoras (szalld por esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb; vagy

b) az egyoras (szallo por esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb; vagy

¢) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége).”} (esetiinkben a legnagyobb 1égszennyezést ado
komponens, NOj terhelhetdsége 5,94 pg/m’/év)

Rovid atlagolasi idotartamra (1 ora) és szektorra atlagolva a talajkozeli koncentraciok
szamitasi modszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. (3) szabvany tartalmazza, szdmitdsainkat a
hivatkozott szabvany szerint végeztiik, melyhez a kovetkezd alapadatokat hasznaltuk fel:

- a kibocsatasok atlagmagassaga: 32 m.

- effektiv kéménymagassag: 115 m.

- stabilitasi indikator: B

- érdességi paraméter: 2 (nagyvaros)

- sz€lsebesség: 2,5 m/s

- atlagolasi idotartam: 1 ora

- p paraméter értéke: 0,143.

Megjegyzés: A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése: ,,A 1égszennyezd pontforras kozvetlen
hatéstertilete a vizsgalt 1égszennyezd pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras
altal kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében varhatd a vonatkoztatasi idétartamra szamitott,
szabvanyokban rogzitett modon meghatarozott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb
meteorologiai viszonyok mellett...” Jelen dokumentacioban figyelembe vettiik a hivatkozott rendelet el6irasait.

Szennyezdanyagok rovid dtlagolasi idotartamra és szektorra dtlagolt talajkiozeli koncentrdcioi

Téavolsag (m) 100 200 300 330 400 500 1000
2z 23,1328 | 49,8484 | 78,1074 | 86,8038 |107,4176|137,5352| 296,3725
Xy 33,0915| 60,2716 | 85,5924 | 92,9481 |109,7766 | 133,1492 | 242,5131

talajkozeli koncentraciok (ng/m’) - 1 oras atlagok
szén-monoxid <0,01 0,39 0,84 0,85 0,79 0,64 0,21
nitrogén-oxidok <0,01 7,63 16,59 16,89 15,65 12,59 4,19
kén-dioxid <0,01 0,13 0,28 0,28 0,26 0,21 0,07
szilard anyag <0,01 1,65 2,27 2,14 1,74 1,25 0,34

az egyoras légszennyezettségi hatarérték, vagy tervezési iranyérték 10 %-anal nagyobb koncentraciok

(Nem fordul ¢l6.)
A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol 5. §

(5) bekezdése alapjan a légszennyezO forrdsok kozvetlen hatasteriiletét az egyoras
1égszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb kialakult koncentraciok alapjan vizsgaltuk.
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A légszennyezd anyagok az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb
koncentracio valtozasai Epitteté/Uzemelteté biomassza tiizelésii kazanjainak
vonatkozasaban nem alakulnak Ki.

A fentiekben hivatkozott szabvany alapjan a maximalis koncentracid szamitas hosszabb ideji
(24 oras, éves) atlagoldsi idOtartamra torténd atszamitasat alkalmazva az éves atlagolési
idotartamra és szektorra atlagolva a talajkozeli koncentraciok a kovetkezd tablazatban
szerepelnek:

Szennyezdanyagok éves dtlagoldsi idotartamra és szektorra dtlagolt talajkizeli koncentrdcioi

Tavolsag(m) | 100 200 | 300 | 330 | 400 | 500 1000
talajkozeli koncentracidk (ug/m’) - éves atlagok

szén-monoxid <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01

nitrogén-oxidok <0,01 0,13 0,28 0,28 0,26 0,21 0,07

kén-dioxid <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

szilard anyag <0,01 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01

az éves légszennyezettségi hatarérték, vagy tervezési iranyérték 10 %-andl nagyobb
koncentraciok, illetve az éves terhelhetdség 20 %-anal nagyobb koncentraciok.

(Nem fordul eld.)

Az éves hatarértékhez viszonyitva a tevékenységnek nincs jellemzo hatasteriilete. A
tobbletterhelés elenyészd mértékd.

A tovabbiakban az NO,/NO, komponens elemzésével foglalkozunk, mivel a kibocsatott
anyagok tekintetében a hatarértékhez viszonyitva ez a dominans hatast okozo anyag.

A TERULET ALAPLEGSZENNYEZETTSEGE, TERHELHETOSEGE

OLM adatokhoz torténo hasonlitas

A teriilet 1égszennyezettségét az alabbi 1 db mérdponttal jellemezhet;jiik.

Meérdpont helye:
Eger, Katona tér

2009. évi NOy 1égszennyezettség:
40,31 pg/m’

A légszennyezettségi adatok a 2009. évi atlagértékek (forras: www.kvvm.hu/olm).

A 14/2001. (V. 9.) KoM-EuM-FVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan a vonatkozé
(NOy) 24 6rés hatarérték 150 pg/m’, az éves hatarérték 70 pg/m’.

A mért adatok és az éves hatarérték kiilonbsége adja meg a terhelhetdséget, ami esetiinkben
29,69 pg/m’/év. A hatésteriilet meghatarozasanak feltétele (21/2001. (IL. 14.) Korm. rendelet a
levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol 5. § (5) bekezdése) a terhelhetdség 20%-a,
azaz 5,94 pg/m’/év.

Mivel Egerben 1 ponton végeznek NOy vizsgalatot, és az éves legnagyobb NOy terhelés sem
éri el a 0,5 pg/m’-t sem, kijelenthetjiik, hogy a méréhalézatban a tobbletkibocsatas okozta
valtozas elenyészd mértékii (0,7 %) lesz. (Megjegyzés: a szilard anyag, szén-monoxid, nitrogén-oxidok
kibocsatasara vonatkozé gyartéi adatszolgaltatassal 6sszhangban.)
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I1.B.2. Szallitas soran fellépo 1égszennyezés

A tevékenységhez kapcsolodd szallitasi tevékenység tervezett gépjarmiiforgalmi adatai:
Osszesen max. 10 db tehergépkocsi/nap jarmi érkezik a telephelyre.

A kornyezet kozlekedési eredetli levegdterhelését a 25. sz. fout forgalma hatarozza meg,
amely jelentés (10-20 ezer jarmii/nap). Ehhez képest a telephelyhez kapcsolddd
kozlekedésbol nem szarmazik mértékadd tobblet levegoterhelés, a kornyezeti levegd
mindségét a valtozasok érdemben nem befolyasoljak.

I1.B.3. Egyéb technolégiak
A 1étesitményben végzett tovabbi tevékenységek soran olyan veszélyes anyagokat ¢&s

készitményeket nem hasznalnak, ill. olyan miveletet nem végeznek, ill. nem fognak végezni,
amelyek légszennyezdanyagok felszabaduldsaval jarnak normal tizemi viszonyok mellett.

II.C./ A kdrnyezet levegéminésége, alapszennyezettség

Eger a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002.(X.7.) KvVM
rendelet 1. sz. mellékletének 11. pontja szerinti kijelolt varosok kozé tartozik.

Zdnacsoport a szennyez0 anyagok szerint
!{én'- nit'rog'én- szén-' szilard benzol lfgi?l_i
dioxid| dioxid |monoxid|(PM, )) )
10 6zon
Légszennyezettségi zona
| 11.|Eger F D F D F | Ol

A tobbszor modositott 14/2001. (V.9.) KoM-EUM-FVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklete
alapjan:

D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon terlilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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II1./ ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A tervezett 1étesitmény elhelyezkedését és kornyezetének ismertetését a II. fejezet 4./ pontja
tartalmazza. A telephely teriilete zajvédelmi szempontbol "Gazdasagi teriilet" kategoridba
sorolhatd, a kornyezd, beépitett ingatlanok tobbsége hasonld besorolast, illetve tavolabb
lakoteriilet kategoria.

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet (a tovabbiakban R) 1. szdmu melléklete szerint az {izemi létesitményektdl
szarmazo6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Nagyvarosi lakdteriilet, vegyes tertilet
Lty= 55/45 dB nappal/éjjel

Udiiléteriilet
Lty=45/35 dB nappal/éjjel

Az alabbi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeket
tartalmazza. A munkarészt Szilasi Imre kornyezetvédelmi szakértd (szakért6i eng. szdm: Sz-751/2007., OKTVF
U.isz.: 14/04922-2/2007., szakteriilet: levegdtisztasag-védelem, zaj- és rezgés elleni védelem, veszélyes
hulladékok karos hatasa elleni védelem) allitotta 6ssze.

Z.1. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, mitkodési ideje, helyiik atnézeti
helyszinrajzon

kazanok 3db zart gépészeti helyiségben elhelyezve 24 ora
anyagmozgatas szabadban 8 ora nappal.

A széllitojarmuivek telephelyen beliili mozgasa ca. 2 x 1 min koriil varhatd, a 10 db jarmi
mozgasa elenyészé mértékii a 8 6ras megitélési id6hoz viszonyitva. Ejszaka nem lesz be- és
elszallitas.

Helyszinrajz a csatolt engedélyezési dokumentacioban, ill. a 4. sz. mellékletben talalhato.

Z.2. A varhato hatasteriileten a zaj ellen védendo teriiletek, épiiletek helye, funkcioja,
helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete

A zajvédelmi hatasteriilet kizarolag a vizsgalt ingatlanra korlatozédik, a zajvédelmi
hatasteriilet hatdrvonala tovabbi védendd épiiletet, teriiletet nem érint (a tervezett
zajforrasokat magéaba foglalo épiilet és a védendd teriiletek elhelyezkedését 1d. a csatolt
engedélyezési dokumentacidban 1€vo helyszinrajzon, ill. a 4. sz. mellékletben).

7..3. A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A zajvédelmi hatasteriilet kizardlag a vizsgalt ingatlanra korlatozodik.
Besorolasa: vegyes teriilet (1d. 4. sz. melléklet)
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Z7..4. Hattérterhelés meghatarozasa

A vizsgalt teriilet belteriileten helyezkedik el. A jelenlegi hattérterhelés egyenértékii A-
hangnyomasszint értékei tapasztalataink alapjan nappal: Laaeq = ~44 dB(A), éjszaka: Laaeq =
~34 dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hatésteriilet hatdra az a pont ahol a zajterhelés
¢jszaka <35 dB(A), nappal <45 dB(A).

Z.5. Varhato zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai idészakra

A technoldgia lizemelése soran a zajkibocsatds egyrészt a telepitett technologiai
berendezésekbdl és a telephelyen beliili anyagmozgatasbdl (lizemi zaj) szarmazik.

A technoldgia fobb lizemi bels6 zajforrasai az alabbiak (a berendezések hangteljesitmény-
szintjét szakirodalomi adatok, ill. a gyartd ¢&s tizemeltetd altal megadott adatkozlés
figyelembevételével hataroztuk meg):

Gép megnevezése Darabszam | Hangteljesitmény szint [dB(A)] Napi miikodési id6 [sec]
kazan 3 85 3x28800
anyagmozgatas 1 81 28800

Szamitasok nélkiil igazolhato, hogy a zart térben 1évé kazanok zajkibocsatisa nem
szamottevod mértékii (az Epiilet altal lesugarzott zaj <50 dB), ezért csak a tobbi zajforrassal
sziikséges foglalkozni a tovabbiakban.

A kritikus sugérzasi pontbdl kilépd A-sulyozott Osszhangteljesitményszint, Lyas nagysaga
max. 81,0 dB(A). A kritikus kisugdrzasi pont kozelében elhelyezkedd lakoteriileteken
kialakuld zajterhelést a kritikus sugarzasi pont kozelében iizemeld zajforrasok sugarzasi
kozéppontjaba koncentralt pontszerli sugarzo tavoltéri kozelitésével hatdroztuk meg. A
szabadtéri berendezések koziil, minden oldalrél nyitott szabad tertileten 1 db mukodésével
végeztiik el a szamolast. A megitélési pontban kialakuld A-hangnyomasszint:

Lt= Lw+Kir+KQ'Kd‘K1‘Km‘Kn'KB'Ke

Legkozelebbi telekhatar (21 m):
Kir=0
KQ: 0
Kq=20x1g(r/ro)+11 37,4
Kl = axXr
a;= 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.) 0,04
K., = (4,8-2%h,,/rx(17+300/r))
hy,=2m
K, =a,xs, 0,1
a, = 0,05 dB/m
Sh = Xp-X; = kb. 10 %-a a tdvolsagnak
Kg=0
K.=0
Zajterhelés (dB): 43,5

A nappali 4 6rds munkaidot feltételezve a 8 oOras miiszakokbol az eredd6 maximalis
zajkibocsatés soran (a telekhataron) a zajterhelés 41 dB(A) értéknek becsiilheto.
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Ejszaka csak a kazanok iizemelnek, ekkor a telekhataron a zajterhelés <33 dB(A) értéknek
becsiilhetd (épiiletelemek hanggatlasat figyelembe véve).

A fent szdmitott értékekbdl megdllapithaté, hogy az Epitteté/Uzemeltetd dltal mitkodtetni
kivant technologia zajkibocsdtasa mdr a telekhatdaron sem haladja meg a 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet dltal meghatdarozott hatdrértékeket, illetve nem éri el a
hatasteriilet meghatdrozdsahoz sziikséges értéket sem.

Z..6. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték
alatti zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Z.7. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentés nélkiil hatarértékeket meghalado
zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

7.8. Zajcsokkentésre alkalmazhat6 modszerek (eszkozok, megoldasok, intézkedések)
leirasa, a javasolt modszerektol varhato zajcsokkenés elemzése

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

Z7.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvalositasaval a zajkibocsatas és a védelmi
kovetelmények elemzése

Nem alkalmazhatd.

Z7.10. A Rendelet 7. § szerinti kozlekedési eredetii zajterhelésnél a lehetséges alternativak
bemutatasa, a kapcsolodo szallitas kornyezetre gyakorolt hatasa, a legkevesebb

rer s r

Nem alkalmazhat6. A telephelyhez kapcsolddd kozlekedés nem okoz a kornyezd utak
zajterhelésében érzékelhetd valtozast.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

,»7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.”.

3 dB jarulékos zajterhelés valtozast az eredeti forgalomhoz képest hozzavetoleg kétszer
akkora forgalom okoz, ebben az esetben ez semmiképpen sem all fenn.
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre

(dB)

Zajtdl védendod tertilet

lkiszolgald uttol,

az orszagos kozthalozatba

az orszagos kozthalozatba tartozo

lakouttol tartozo mellékutaktol, a lgyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
szarmazo zajra telepiilési 6nkormanyzat teleptilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo tulajdonaban 1évo belteriileti
gylijtoutaktol és kiilteriileti  |gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
kozutaktol, a vasuti elsOrendli féutaktol és belteriileti
mellékvonaltdl és masodrendii féutaktol, az autobusz-
palyaudvaratol, a repilétértol, [palyaudvartol, a vasati fovonaltol és
illetve a nem nyilvanos fel- és [palyaudvaratol, a repiilo-tértol,
leszallohelyektol illetve a nem nyilvanos fel- és
szarmazo zajra leszallohelytol szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 ora 22-6 ora 6-22 oOra 22-6 6ra 6-22 oOra 22-6 6ra

Udiil6teriilet, kiilonleges tertiletek koziil 50 40 55 45 60 50

az egészségiigyi teriilet

[Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 55 45 60 50 65 55

falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges

tertiletek kozil az oktatasi létesitmények

teriiletei, és a temetok, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 60 50 65 55 65 55

ivegyes teriilet

Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

Osszegzés, értékelés

Mindsités: a tervezett létesitmény zajkibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak megfelel.

A telephely tlizemeltetése sordn a zajhatds gyakorlatilag a I1étesitmény teriiletére fog
korlatozddni, a zajterhelés nem fogja a hivatkozott jogszabalyokban eloirt hatarértékeket
meghaladni (szdmitasaink soran nappali és éjszakai munkavégzést izemelési zaj esetében 8
nappali és 0,5 6ras éjszakai megitélési idoket vettiink figyelembe).

Az tizemeltetés kezdetén a zajhatds mértékét kornyezeti zajméréssel lehetséges meghatarozni,
amennyiben sziikséges. Becsléslink szerint nem haladja meg a hivatkozott rendeletben
meghatdrozott zajterhelési hatarértéket.

A széllitasbol adodd kornyezeti zajterhelés valtozasa elenyészd mértékl, nem idéz eld
mindségi valtozast a jelenlegi kornyezetterhelésben.

IV./ VIZVEDELEM

IV.A./ Vizfelhasznalas

Az ingatlan szocialis vizigényét a varosi koézmuhalozatrol biztositjdk. A telephelyen a
kommunalis szennyviz keletkezésében nem lesz valtozas (tovabbra is kb. 200-250 m’/ho).
Technologiai vizfelhasznalds < 0,5 m’/nap mértékben jelentkezhet, melybdl technologiai
szennyviz nem keletkezik. Technoldgiai vizfelhasznalas havaria események, meghibasodasok
esetében fordulhat eld.

IV.B./ Szennyvizelhelyezés

Az ingatlanon keletkez6 szennyviz mennyisége kozel azonos a felhasznalt viz mennyiségével.
A kizardlag szocidlis eredetli szennyvizet, amelynek min6sége megfelel a csatornabirsagrol
szold 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet elbirdsainak, a kozlekedési ut melletti meglévd
kozcsatornaba bocsatjak, majd azon keresztiil a varosi szennyviztisztitd telepre vezetik.
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IV.C./ Csapadékviz

Az épiiletre és a burkolt feliiletekre (térburkolatokra, ill. a belsé lizemi utakra) hulld
csapadékvizeket a feliiletekrdl a meglévo csapadékviz elevezetd rendszerbe vezetik.

A burkolt feliiletek korldtozott hasznalata varhatéan nem indokolja homok- és olajfogd
mitargy épitését, mert az ezekrdl a feliiletekrdl lefolyd csapadékvizekbe kockéazatos anyagok
valészintisithetden nem kertilnek.

IV.D./ Felszin alatti vizek védelme

Az 1j 1étesitmény tizemeltetésének a felszin alatti vizekre nincs hatasa.
A telephelyrdl felszini és felszin alatti vizbe bevezetés nem torténik.

V.. HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékokkal kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrol szolo 2000.
évi XLIIL torvény irja eld. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeit a tobbszor modositott 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A telepiilési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit és ezen beliil az ilyen jellegl
szilard hulladékok telephelyen beliili gytijtésével kapcsolatos eldirdsokat a tobbszor
modositott 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet rogziti. A hulladékok jegyzékét a tobbszor
modositott 16/2001. (VII.18.) KoM rendelet tartalmazza. Az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet allapitja
meg. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségeket a
tobbszor modositott 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szabalyozza.

V.A./ Veszélyes hulladékok

Epitteté/Uzemeltetd tervezett tevékenységének végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok
EWC kodja, megnevezése, varhato éves mennyisége:

EWC: 130101* Szintetikus hidraulika olaj 20 kg/év
EWC: 150202* Olajos textil 20 kg/év

A veszélyes hulladékokat felirattal ellatott zarhatdé edényzetben elkiilonitve gyijtik. (A
gyljtés modja megfelel a 98/2001. (VI. 15.) Korméanyrendeletben leirtaknak).

A modositott 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben eloirtak szerint a gytijtéhelyen — ha a kor-
nyezetvédelmi hatdsag rovidebb id6t nem allapit meg — legfeljebb az 1 év alatt keletkezett ve-
szélyes hulladék mennyiség gytijthetd ossze. A fent felsorolt veszélyes hulladékokat a hulla-
dékok atvételére engedéllyel rendelkezd cég szallitja el szerzddés alapjan. A veszélyes
hulladékok belfoldi szallittatdsa soran a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat
kell betartani. Epitteté/Uzemelteté a veszélyes hulladékokat csak un. ,,SZ” jel, "Kisérjegy a
veszélyes hulladékok szallitasdhoz" megnevezésii és altala kitoltott nyomtatvannyal
szallittathatja.
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V.B./ Nem veszélyes hulladékok

Epitteté/Uzemeltetd tevékenységének végzése soran keletkezd nem veszélyes termelési,
csomagolasi €és kommunalis hulladékok az aldbbiak (EWC kdéd, megnevezés, becsiilt éves
mennyiség):

EWC kod: 10 01 01
Biomassza (kezeletlen fa és ndvényi anyagok) eltiizelésébdl szdrmazo salak, hamu

és

EWC kéd: 10 01 03

Biomassza (kezeletlen fa és novényi anyagok) eltiizelésébdl szarmazo pernye
Osszesen 480 tonna/év

EWC kéd: 20 01 40 100 ko/év
Karbantartdsbol szarmazo féemhulladékok &

A keletkezd hamu és pernye annak atvételére engedéllyel rendelkezd atvevo részére lesz
atadva, a kapcsolddd befogaddi nyilatkozatot, ill. atadds részleteire vonatkozd megallapodast
Epitteté/Uzemeltetd a hasznélatbavételi eljarast megelézéen benytjtja az illetékes hatdsagok
részére.

A fémhulladék olyan, annak atvételére engedéllyel rendelkezd atvevo részére lesz atadva,
mely annak ujrafelhasznalasarol gondoskodni tud.

A kommunalis hulladékot (EWC kod: 20 03 01 — amelynek mennyisége valtozatlan marad a
jelenlegi fiitdémiiben keletkez6 hulladékmennyiséghez képest, ca. 4 tonna/év) szemétgyiijtd
konténerben gytijtik 6ssze €s a helyi kozszolgaltatoval kotendd szerzddés alapjan szallitjak
majd el artalmatlanitasra heti rendszerességgel.

Megjegyzés: A karbantartasi munkak (gépészeti javitasok) soran keletkez6 hulladékokat Epitteté/Uzemeltetd és
a karbantartd cég kozott fennalld egytittmiikodési megallapodas alapjan a karbantart6 cég kezeli majd.

V.C./ Epitési hulladékok

Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint kell
eljarni. Az épités soran keletkezd épitési hulladékok varhaté mennyisége miiszaki becslés
alapjan az épitési engedélyezési dokumentacidban, az Epitési Hulladék Tervlapon szerepel (a
hulladék anyagi mindsége szerinti csoport megnevezése, EWC kod, hulladék megnevezés,
mennyiség, kezelési mod.), tervezetét az 5. sz. mellékletben is csatoljuk.

Az épitési hulladékokkal kapcsolatosan az épités kivitelezdje fogja a fenti jogszabaly szerinti
kotelezettségeket teljesiteni (gylijtés, kezelés, atadas, dokumentalds stb.) az Epittetd és a
kivitelez6 kozott kotendo szerzddés €pitési hulladékokra vonatkozé kikotései értelmében.

A kivitelezési munkak soran keletkez6 hulladékok eldirasszerti gytijtése €s artalmatlanitisa a
kivitelezést végzd cégek feladata lesz. A kivitelezdkkel kotendd szerzddés tartalmazni fogja a
kornyezetvédelmi, ezen beliil a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozd
szabalyokat.

e A kivitelezési munkak soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal (pl. festékes, olajos textiliak,
szennyezett gongyolegek, stb.) kapcsolatban a 192/2003.(X1.26.) Korm. rendelettel modositott, a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
eloirasait maradéktalanul be kell tartani.

e A keletkezd — veszélyes és nem veszélyes — hulladékokat csak érvényes kornyezetvédelmi hatdsagi
engedéllyel rendelkezd szervezetnek/személynek lehet atadni, az eléirt dokumentdciok alkalmazasaval
(..SZ” kiséréjegy, szallitolevél).
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A kivitelezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos — hulladékgazdalkodasrél szdlo tobbszor

modositott 2000. évi XLIL tdrvényben, valamint a kapcsolodd végrehajtasi jogszabalyokban eldirt —

kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 10/2002.(111.26.) KoM

rendelettel modositott 16/2001.(VII.18.) KoM rendelet tartalmazza.

e Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairél szolo 45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM
rendelet eldirasait a kivitelezés sordn — amennyiben sziikséges — alkalmazni kell.

e Az épités, illetve az ahhoz kapcsolddd anyagmozgatds csak ugy végezheto el, hogy a talaj, talajviz nem
szennyezddhet.

e Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos béarmilyen rendkiviili eseményt az illetékes Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felugyeléségnek haladéktalanul be kell jelenteni.

e Az épitési munkdk megkezdését, a kivitelezd nevét, a felelés miiszaki vezetd nevét, pontos cimét ¢s

jogosultsaganak igazoldsdt az épitmény épitési munkainak megkezdése elott 8 napon beliil kell bejelenteni

az els6 foka épitési hatosagnal.

Az épitési ill. szerelési munkék sordn keletkez6 hulladékok gytjtésére munkahelyi
gyiijtohelyek keriilnek kialakitasra. A munkahelyi gytijtdhelyck a szilard burkolaton keriilnek
kialakitdsra a kérnyezet szennyezddését kizard modon.

OSSZEGZES

A tervezett beruhdzds megvaldsitdsdval jard véltozds nem tekintheté karosnak,
visszafordithatatlannak, tilzottan krnyezetszennyezonek; tizemszerii miikodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régiok szennyezédése kizarhat6 a technologiai fegyelem betartasaval,
havéria jellegii események bekivetkezésekor szakszerti és idGben torténd beavatkozassal.

Kérnyezetvédelmi, természetvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység/technologia
megvalositasanak érdemi akadalyat nem latjuk.

Kecskemét, 2010.08.09.
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: A dokumentaciokészité jogosultsagai

2. sz. melléklet: Uzemeltetsi adatszolgaltatas
- Forgalombecslés havi bontasban
- A tervezett tiizel6anyag felhasznalas havi bontasban
- CO; kibocsatas csokkentés szamitasa

3. sz. melléklet: A bajai fiitomiiben végzett emissziomérés jegyzokonyve

4. sz. melléklet: Térképi mellékletek
- Teriiletbesorolas
- Technologiai helyszinrajzok

5. sz. melléklet: Epitési Hulladék Tervlap (tervezet)
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