1. sz. melléklet

»1552 fa iiltetése” program keretében iiltetendé fak

A feladatkoron beliil végzend6 munkak dltalanos kovetelményei:

- Novényiiltetésre csak ellendrzott diszfaiskolabdl szarmazé novényt szabad
felhaszndlni, amely megfelel a szabvany (MSZ 12172: 2019) mindségi
kovetelményeinek.

- Csak egészséges és sériilésmentes novény iltethetd el. A novény atvételekor
allapotat ellendrizni sziikséges, a novény épségére szallitdsa, rakodasa és iltetése
soran fokozottan figyelni kell. A szallitas, tarolds soran a novény életképessége nem
romolhat. Az atadas-atvétel soran csak él6, egészséges novény eliiltetése tekinthetd
teljesitettnek.

- Amennyiben valamelyik el6irt fafaj, fajta a faiskolabdl nem beszerezhetd, az
arajanlatban jelezni sziikséges megjelolve azt is, hogy milyen hasonlo habitusu és
igényd faval tudjak potolni. Jogszabalyan invazivként nyilvantartott fafajjal nem
helyettesithetd.

- Faliltetési mindség, méret: kétszer datiskolazott 10/12. A faiskolai kindlat
fiiggvényében ettSl a mérettdl el lehet térni, de az drajanlatban ezt jelolni sziikséges.

- Amennyiben a Megrendel§ altal el6irt helyszinen az iiltetés nem valosithato meg, az
Uj helyszint el6zetesen egyeztetni sziikséges a Megrendel6vel, miutan a Vallalkozo
az akadadlyoztatas okarol irasban tajékoztatta a Megrendel6t.

- Ultetés elétt a fahelyet, fat eld kell késziteni. Szabadgyokerti novényeket az iiltetés
el6tt legaldbb 3 6ran at vizzel telt edénybe martva kell tartani, majd iiltetépépbe kell
martani. Foldlabdas fa foldlabddjat és a termesztéedényes novényeket be kell
ontozni.

- Ultetés el6tt el kell végezni a fa indité metszését. Az indité metszés sordn a
telepitett fds szard novényre jellemzd6, az alkalmazasi célnak megfelel6
koronaformat kell kialakitani. Szabadgyoker(i fa esetében a sériilt részeket a
gyokérzetrdl is le kell metszeni.

- Ultet6gdodor mérete: 1 m x 1 m x 1 m. Az {iltetégodor kialakitdsandl az alkalmatlan
altalajt ki kell emelni és helyette szerves anyagban gazdag, humuszos termétalajjal
kell feltolteni. Az iltet6godor feneke legyen fellazitva. Az tiltet6godrot teljesen
feltoltjiikk szerves anyagban gazdag termétalajjal és idedlis esetben hagyjuk néhany
napig tomorodni. A talajjavitds érdekében a terméfoldhoz 20-50%-ban érett
komposzt, vagy 5-10 %-ban érett szerves tragya, vagy kobméterenként 5-10 kg alginit
keverendé.

- A fak tdmrudazasat, kotozését a fatiltetéssel egytitt el kell végezni. A fikat minimum
két karohoz kell rogziteni oly modon, hogy szilardan tartsa, de a n6vény ne sériiljon
és a rogzités a fa novekedését és vastagodasat ne akaddlyozza. A parkolohelyek
mellé ltetendé 3 db fit hdrom karéhoz kell panyvazni a kardkat a végiikon
egymashoz rogzitve. Kot6zéshez szalagszer(i kotozét (gurtnit) kell haszndlni.

- Az iltet6godorben dréncsét kell elhelyezni tgy, hogy annak aljiig leérjen, a
felszinen cs6végi zardkupakkal ellatva.

- Az iltetést ugy kell elvégezni, hogy a beiiltetett névény gyokérnyaka tomorités utan
a talajszint vonaldba keriiljon. A beliltetés soran az MSZ 12172:2019 szabvanyban
foglaltakat be kell tartani.

- A betltetett novényt az iltetést kovetéen nagyobb mennyiségli vizzel be kell
ontozni. A kijuttatandd vizmennyiséget a talajszerkezet és annak nedvességtartalma
hatdrozza meg. (Foldnedves, nem 4&tdzott talaj esetén a fak cm-ben mért
torzskormérete szamértékének legalabb kétszerese literben.)

- A munkak sordn keletkezé egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerako helyen kell
biztositani.
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A novények szarmazasat faiskolai bizonylatokkal (névényutlevéllel) kell igazolni.

A fak tltetése soran a kozmiivek elhelyezkedésére fokozottan figyelni kell, a
munkavégzés soran azok nem sériilhetnek. A munkavégzés kovetkeztében
esetlegesen el6forduld kozmi sériilésért a Vallalkozo felel. A kdzmiegyeztetési
jegyzékonyveket a Megrendel6 a szerzédéssel egyiitt atadja a Vallalkozonak. A
kozmtvek 1,5-1,5 méteres kozelében csak kézzel végezheté a talajt érintd
tevékenység. A pontatlan térképi kozmiinyilvantartisok miatt el6fordulhat, hogy a
kozmt valodi elhelyezkedése eltér a térképen szereplé elhelyezkedéstdl.
Amennyiben a helyszini munkdk soran kideriil, hogy a vezeték nem a tervek szerinti
helyen fut és az el&irt 1 méter (hirkozlés és elektromos aram esetében), vagy 2 méter
(viz-, gdz, csatorna-, tavhéd vezetékek esetében) tavolsag nincs meg, az esetlegesen
sziikséges kozmi egyeztetés a Vallalkozo feladata, tovabba gyokérterel6t kell az
tltet6 godor mellé fektetni a kézmii fel6l. Erre alkalmas MS 50-es dorken lemez. A
dombornyomott része nézzen a fa felé. A szakszertitleniil vagy hatdaridén beliil el
nem végzett munka miatt jelentkezé tobbletkoltség a Vallalkozot terheli.

Minden eliiltetett fiara a gyepszintben fatorzsvédét kell elhelyezni mtanyag,
bordazott, sotét szint kivitelben (d=125 mm, m=25 cm)

A fidk tanyérjait 8 cm vastagsagban mulccsal (0-2 cm kozti méretosztalyozott,
aprodarabos feny6kéreg) kell takarni.

Az atadas-atvételi eljards lezarasdig a fa allapotaért a Vallalkozd felel. Az eliltetett
novényeket 2024. aprilis 30-ig a Megrendel6 és Vallalkoz6 ko6zos helyszini szemle
keretében megtekinti. Amennyiben a ndévények nem hajtanak ki, a Vallalkozo
koteles azokat konténeres mindségli azonos fajtaja és méretli facsemetével az
észleléstdl szamitott 1 honapon beliil pdtolni.

FELADAT TELJESITES DOKUMENTALASA

A fatelepitési munkadk végzésérdl a Vallalkozo koteles elszamoldst benytjtani a Megrendeld
részére. Az elszamoldsnak tartalmaznia kell a munkanaplét, melyben rdgziteni kell az
ellltetett novény nevét, méretét, az alkalmazott talajjavitd anyag fajtdjat és mennyiségét, a
foldcserét és csatolni sziikséges a faiskolai bizonylatokat. A munka akkor tekinthetd
teljesitettnek, ha a facsemeték a szerzédésben meghatarozott mindségben, a fasitasi
kovetelményeknek megfeleléen, a Megrendel§ altal meghatdrozott helyszinen eliiltetésre
kertiltek és az elszamolast, valamint az el6irt dokumentumot a Megrendel6 részére atadtdk.



