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Szakértoi vélemény

1., Elozménvek, altalanos adatok

Az EVAT Zrt. képviseldje felkeresett €s megbizott azzal, hogy az Eger,
Rakoéczi u. 8-10. sz. alatti ,,Garzonhaz” épiiletben 1évo fiiggdfolyosoi korlatok
allapotat, kdrosodésait értékeljem szekértdi szemle alapjan.

A szemlén tapasztaltakrol €s a hibak elharitdsi modjardl kérték, hogy adjak
szakértd1 véleményt.

A helyszini szemlét 2019.10.02-an és 2019.11.10-¢én (kifejezetten esGs napon)
tartottam meg.

Jelen voltak:
- Zsutai Eva EVAT Zrt.

- Bene Csaba EVAT Zrt.
- Gadavics Gyula - szakértd

A helyszinen latottak alapjan a tajékoztatast szoban részletesen elmondtam, a
Iényeget ebben a szakértdi véleményben 0sszefoglalom.

2..Megallapitasaim, tények, korilmények

Az épiilet kb. 40 éves, az épités idején kedvelt, PEVA technoldgiaval épitett,
monolit vb. fal- és fodém rendszerti, lapostetds épiilet.

A szimmetrikusan kialakitott épiiletben a fObejarat jobb- és baloldalan is liftek
¢s lépcsdhazak vannak, de az egyes szinteken az épiilet végigjarhatod teljes
hosszaban a fliggéfolyosdkon.

A lakasok a Ny-i oldalon 1évo fiiggéfolyosorol nyilnak, a K-i homlokzaton
erkélyek vannak.

A kialakitds, a homlokzati megjelenés az ¢Epités koraban jellemzo
megoldasokat tartalmazza. Az épiilet szerkezete a funkcionak, az épiilet
nagysaganak, az akkori korszerii épitési modnak megfelel.

Szerkezeti kdrosodast, hibat nem jeleztek, nem tapasztaltunk a bejaras soran.
A vizsgalat konkrét célja a fliggéfolyosdi korlatok, korlatelemek

karosodasanak értékelése, azok mindsitése, a javitasokra, helyreallitasokra
javaslattétel.



A korlat szerkezeti kialakitasa az alabbi:
- az ¢piilet teljes magassagaban végigfuto 50/100-as zartszelvény a fodémelek

elott elfut, rogzitve van acélszerelvényekkel szintenként a vb. fodémhez

a fiiggoleges zartszelvények mogott egy 50/100-as zartszelvény korlatelem
van, amely fogadja a szogvasakbol kialakitott, mezOnként 3 db
drétiivegtabla kereteit. A drotiiveget szogvas iivegleszorito rogzitd a
kerethez.

az lvegtablat fogadod keretek a mezdk harmadaiban segédoszlopokhoz
kapcsolddnak, amik a korlathoz és a vb. fodémhez kapcsolodnak

a korlatok, keretek, acél-vb. kapcsolatok az iddjarasnak erdsen kitettek, a
hémérséklet — 20 °C és + 40-45 °C (napsiitotte részek) kozott is valtozhat, a
csapadekviz kis szélnél is a fiiggéfolyosokra bejut. Az alsd szinteken a
csapadékviz Osszegzddik, jelentds mennyis€gli viz jut az als6 korlatokra,
fuggbfolyosokra.

A csapadekviz agresszivitasat nagyban novelheti, ha a lakok a fémkorroziot
1s gyorsito sikossag-mentesitoket hasznalnak a folyosdkon.

- jellemzden az alsobb szinteken nagyobb az acélszerkezetek €s az livegtablak

karosodasa

a hibak eredeti konstrukcios hiba miatt keletkeznek, mert az livegtablara
keriild vizek a szogvas keretekbe jutnak, alul megéllnak, kifolyni nem
tudnak, ezért a rozsddsodés rendkiviil intenziv és gyors

a nem kelléen védett fémszerkezetekben a viz, a nedvesség korr6ziot indit
meg, a kémiai folyamat soran vashidroxid keletkezik, ami duzzad, fesziti a
kornyezetét

a fém keretekbe szoritott drotiiveg tdblakat ez a duzzado rozsda Gsszetori,
megrepeszti

a vb. szerkezetekbe ¢pitett acélszerelvények is rozsddsodnak, a duzzado-
feszit0 hatds a betonszerkezeteket roncsolja, a kapcsolat bizonytalanna
valhat

a betontakaras altalaban a vasak rozsdasodasat megakadalyozhatja, de csak
akkor, ha elég lugos a beton (PH érték min.8), ami ekkor védelmet tud adni.
A legkorbdl illetve a csapadekbol bejutd agressziv anyagok a betonban,
annak  koratdl, Osszetételétdl, a kivitelezés modjatol  fiiggden
karbonatosodasi folyamatot indit el, ami a beton lugossagat csokkenti, az
ac€lszerkezetek elrozsdasodasat a karbondtosodott beton mar nem tudja
megakadalyozni.

A fent leirt folyamat az acéltartoknak a vb. szerkezetekhez kapcsolodo
szerelvényeinél jelenthetnek veszélyt és bizonytalannd teszik a teherbirast.

A foto mellékletben bemutattam a legtipikusabb hibédkat, a képek onmagukért
beszélnek.

A korlatok egyes elemei kozvetlen balesetveszélyt jelentenek.



Az livegtéabla also keretei fokozatosan megsemmisiilnek, az tivegtabla rogzitése
megszlnik, a tabla megcsuszhat, kieshet, a korlat-rendszer életveszelyes!

3., Lényegi megallapitasaim

- a korlat kialakitasa eredetileg is konstrukcio hibas

- a nedvesség, a viz hatasara a koriilmeények miatt korr6zids folyamatok
zajlanak, ez a fémszerkezeteket intenziven tonkreteszi, részben
megsemmisiti

- az elszabaduld fémelemek, az iivegtabldk torése, lecsiszasa életveszélyt
jelenthet!

- a fém tartészerkezetek és a vb. szerkezetek kapcsolatainak teherbirasa a
kordbban részletezettek miatt bizonytalan

- a fodémben a vizorrok kialakitasa nem megfelel6

- a lapburkolat helyenként felvalt, leesése €letveszélyt jelenthet!

- a tonkremeneteli folyamatok gyorsulnak, a beavatkozasok elkeriilhetetlenek

- a jelenlegi rendszer javitgatasa csak atmeneti megoldas lehet, gazdasagtalan

- 1) korlatrendszer épitését javasolom tervek alapjan, korszerli anyagokbol,
esztétikus megjelenéssel, minimalis karbantartdsi igénnyel, az EUROCODE
eldirasai szerinti teherbirasi képességgel

- az U tartovaz horganyzott vagy porszort kivitelii legyen

- a korlatelemek tartdsara kozbensé segédoszlopok ne késziiljenek a burkolat
attorési hibak elkeriilése érdekében, helyette alsd Osszekotd zartszelvény
késziilhet

- a korlatbetétek a telepiilésképi egyeztetéseket is figyelembe véve edzett liveg,
BETONYP lap vagy POLYCARNONAT legyen (tlizvédelem, mechanikai
ellenallas fontos)

- a korlatbetéteknek ne legyen alul vizmegfog6 szerkezeti kialakitasa

- a kapcsolatok csavarozottak legyenek, a nagy egyenes hosszak miatt a
fémelemek dilatacidja elengedhetetlen

Eger, 2019.11.11.

Gadavics Gyula
szakérto
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M-1 melléklet
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1., Tipikus kép a fligg6folyosd korlatrol. A drétiivegtabla torott, a
tartoszerkezet rozsdasodott.

2., Az tivegszoritd lécek leestek, elrozsdasodtak, az iiveg alul nincs
rogzitve sok helyen.

3., Kozvetleniil balesetveszélyes a korlat melletti kozlekedés, mert az
alsd rozsdas tlivegszoritd szogvasak ,landzsaként” belognak a
folyosé kozlekedési savjdba.



4., Kozvetleniil balesetveszélyes a korlat melletti kozlekedés, mert az
alsd rozsdas tlivegszoritd szogvasak ,landzsaként” belognak a
folyosé kozlekedési savjaba.

6., A drotiiveg darab kiesett a kozteriiletre, az livegtabla szétrepedt a
rozsdasodas miatti reve térfogatnovekedés feszitd hatasatol.



7., A csapadékviz a vizorrképzési hibak miatt a fodémlemez alséd
sikjan beszivarog, a lampakba is bejuthat!

8., A fiiggbfolyoson 4ll a viz az I. emeleten.

9., Az 1j korlatszerkezet alapelveként a régi rendszer 1ényegében
maradhat, a végig mend dilatalt zartszelvény a fodémhez

rogzitve, de a szelvények kozotti kis oszlopocskak elmaradnanak
a sok hibalehetdség miatt.



10., A feliiletek rozsdasodnak kiviilrél is, a fodémélekrol a vakolat,
betondarabok levalnak, a széls6 lapok helyenként felvaltak,
leeshetnek, ha belertig valaki.

11., Megoldasi lehetéség a Dedk F. uton, a Harom Farkas
magasépiileten elvégzett korlatfelgjitas. (TOmor, szinezett
BETONYP lapok)

12., Megoldasi lehetoség a Szarvas G. u. 3. sz. alatti cpiileten,
POLYCARBONAT betét a horganyzott fémvéazban.
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