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2. TARTALOMJEGYZEK
az Eger, Tittel Pal u. 4. fszt. 1. alatti lakas karosodasardl késziilo
statikai allapotrogzitéséhez

1. Kilzetlap

2. Tartalomjegyzék

3. Statikai llapot rogzités

4. Fotok

5. Melléklet :M-1 Fot6 helyszinrajzi vazlat
M-2 Helyreallitasi vazlat
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Osszefoglalds, javaslatok

A helyreéllitds sordn el8szor szakember (kéménysepr§ stb.) bevondsival meg
kell vizsgalni a kérosodott kéményt. Ezt meg kell tenni a fels6 szinteken is, mert az
alapsiillyedés miatt ott is szétcsiszhattak a kéményelemek és az életveszélyes. A
kéményt a strangfal visszafalazdsa eltt ki kell javitani (ha lehet), vagy ki kell cserélni.

A jelenlegi vasbeton aljzatot, mint tartdszerkezetet nem lehet figyelembe venni
a valaszfalak terhének tovabbi viselésére. mert a vasalds korrodalt, betontakaras nincs,
€s ez nem javithaté. A vélaszfalak repedései olyan mértékiiek, hogy tartdsan nem
javithaték. Mindezeket mérlegelve a helyredllitasi javaslatom az alabbi:

A vasbetonaljzatot a ftervezés sordn fodémként méretezhette az épiilet
tartoszerkezeti tervezdje, figyelembe véve, hogy az aljzat a féfalak alapjain és a
kémény alatti pontalapon is feltdmaszkodik. A kivitelezés soran nem figyeltek a vasalt
aljzat vasalasanak betontakardsara, ezért csak minimdlis betontakards késziilhetett, és
az évek sordn a korrodalt betonacél ledobta magar6l a betont. A miiszakilag helyes
helyreallitas 1épései a kdvetkezok:

1. A kézmiihibék felderitése és korrekt helyreallitasa.

2. A kérosodott valaszfalak elbontdsa. Az elbontas soran az emeleti lakas valaszfalai
megmozdulhatnak. Ezt a bontds eldtt jelezni kell az emeleti lakénak. Bontds elétt az
emeleti lakéasrol éllagfelvételi szakvéleményt javasolt késziteni, elkeriilve ezzel az
esetleges késobbi vitakat.

3. A kéményalap és a vb. aljzat kozotti rést ki kell injektdlni foldnedves 11100
habarccsal. Az injektalas kozben figyelni kell, hogy a hézagkitsltés megfeleld legyen.
4. A vasbetonaljzatot korbe kell vagni a kémény alap koriil, majd a vagason kiviili
részt el kell bontani.

5. A nedves feltoltést el kell tavolitani, majd rétegesen témoritett kavicsfeltoltést kell
késziteni az elbontott vb, aljzat also6 sikjaig.

6. Az épitendd valaszfalak ald monolit vasbeton bordat kell késziteni, amiket a féfalak
alapjaira fel kell fektetni. A bordak épitésével egy idében 15 cm vtg. vasbeton aljzatot
kell késziteni egyrétegli alsé haloval. A vb. aljzat min. 10 em-t fekiidjon fel a féfalak
alapjaira.

7. El kell késziteni a padozat vizszigetelését, majd a valaszfalakat.

8. El kell késziteni az aljzatbetont €s a burkolatot.
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3. foté: Elészoba fal repedés

4. foté: Flird6-konyha kozétti fal
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5. fot6: Cserélt szennyvizbekdts vezeték

Nincs betontakaras

10 cm hézag a feltsités és
a vb. aljzat kéz6tt

Elvéagott vasalas, nincs betontakaras
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M-2 HELYREALLITASI VAZLAT
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