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TERVEZOI NYILATKOZAT

Eger, Boross Endre utca Utépités

Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszuntetésének
engedélyezésérdl” szolo 93/2012 (V.10.) kormanyrendelet 11§ b, pontja alapjan,
alulirott Molnar Laszl6 tervez6 kijelentem, hogy a terv a targyi dokumentacioban
szerepl6 létesitmények (létesitménycsoportok) telepitésére, tervezésére és
uzemeltetésére vonatkozo tervezeési elGirasok, munkaveédelmi és biztonsagtechnikai
szabalyok, egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval készult,
kulonos tekintettel:
UT 2-1.201 Kozutak tervezése (KTSZ)
UT 2-1.211 A gyalogos kozlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése (KTSZ kieg.)
UT 2-1. 119 Kozuton folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
o a munkavédelemrél sz6l6 XCII1/93. szamu térvény 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet,
o a tlizvédelemrol szo6l6 28/2011. (1X.6.) BM rendelet /OTSZ/
o az emberi kérnyezet védelmérél szold 1995. évi LIl tv. 8/2002. (111.22.,) KOM-EUM
rendelet: A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasaral,
o 21/2001 (Il.14.) Korm. rendelet, és az ezt moédositdé 120/2001. (VI.30.) Korm.
rendelet: A levegd tisztasaganak védelmérdl,
o 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet: Vizbazisok és ivoviz védelmérél,
o 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM rendelet: Az épitési és bontasi hulladék kezelésének
szabalyairol.
¢ A beépitett anyagok feleljenek meg az
UT 2-3.301-1 - Utépitési aszfaltkeverékek — minéségi kdvetelményeinek.

uUT 2-3.212 —Betonkd burkolatok palyaszerkezeti kdvetelményeinek és az

UT 2-3.207 —Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu
alaprétegei-el6irasoknak.

A tervezett épitési/felljitasi munka épitési engedély koteles tevékenység.

A tervezett épitési munka természetvédelmi teruletet, helyi jelent6ségl
természetvédelmi értéket, miemléket nem érint, kdrnyezetében miemlék épuletek
nem allnak. Nem érint felszinmozgas veszélyes teriiletet és 300 m2-nél nagyobb
alapteruletl banyaszati médszerrel kialakitott foldalatti térséggel rendelkezé teriletet.

Egyben kijelentem, hogy a 3/1998. (ll.11.) KHVM. rendelet alapjan tervezési
jogosultsaggal rendelkezem, a Heves Megyei Mérnoki Kamara igazolasat a tervhez
csatolom.

Eger, 2021. szeptember ho C/,ﬂf’;/ i//
Molnar Laszlo
okl. kozlekedésmérnok

KE-K-10-0567
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Targy: Koziti épitmények tervezése tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Molnar Laszlé

Lakcim: 3300 Eger Telekessy 1. utca 12. fsz. 4.

Végzettségek:

okl. kozlekedésmérnok (szama: 124/2006, kelte: 2006/08/31)
EME I (szima: 176/10/13, kelte: 2013/04/05)

Kamarai nyilvantartasi szam: 10-0567, 10-00567

szamara az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

KE-K - Koziti épitmények tervezése

A fenti szakteriileti jogosultsiggal - az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz6l6 266/2013 (VII. 11.) kormanyrendelet vonatkozd
rendelkezései alapjén - az alabbi feladatokat lehet végezni: Kozut, ut, (kerékparit, gyalogit,
térburkolat) — beleértve azok csomoépontjait, vizelvezetését, berendezéseit, tartozékait és iizemi
létesitményeit — tervezése. Koziti miitirgyak tervezése, 4 m nyildsig. Valamennyi kozit
forgalom szabdlyozasanak, forgalomiranyitasanak tervezése. Kozuti alaglit rendszertervének
tervezése. Tamfal tervezése 2,0 m magassagig. Kivéve az erddrdl, az erdd védelmérdl és az
erddgazdalkodésrél sz616 2009. évi XXX VII. térvény szerinti erdészeti maganit tervezése.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathaté, ha a
kérelmez6 az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlési tevékenységekrél
sz016 266/2013 (VII. 11.) korményrendelet szerinti 5 évenként esedékes kotelezd tovabbképzési
kotelezettségének eleget tesz.

A tovébbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezé id6pontja: 2025. jlnius 23.

Felhivom figyelmét, hogy a tovdbbképzési kotelezettség elmulasztisa az épitésiigyi és az
épitéstiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013 (VIL. 11.)
korméanyrendelet alapjan a névjegyzékbdl valé torléssel és az engedély visszavonasaval jar.
Téjékoztatom tovabba, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz6l6 266/2013 (VIL. 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjan a
jogosultsdg  megallapitasait kovetd egy éven beliill beszamolét kell tennie.
Amennyiben a beszdmol¢ letételét elmulasztja a korményrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés e) pontja alapjan a jogosultsagat felfliggesztem és megtiltom a szakmagyakorlési
tevékenysége folytatdsat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb
egy évig.

A beszamolasi kotelezettségnek az ismételt elmulasztésa a kormanyrendelet 44. §. (5) bekezdés
d) pontja alapjén a névjegyzékbél valo torléssel és az engedély visszavonaséval jar.

Kelt: 2020. janius 23. 1/2. oldal Ugyszam:  50/2/10/2020



A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnikok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban biztositott hatdskéromben és az épitésiigyi és az
épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo 266/2013 (VII 11.)
kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozé rendelkezései
szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartasrol sz6l6
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozé
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tdjékoztatast melléztem.

Kelt: 2020. junius 23.

Malyinké Zoltén
titkar

Egex

Kapjak:
1. Molnér Laszl6 (3300 Eger Telekessy I. utca 12. fsz. 4.)
2. Irattar

Kelt: 2020. janius 23. 2/2. oldal Ugyszém: 50/2/10/2020



1. MUSZAKI LEIiRAS
a
Eger, Boross Endre u.
utépités
Utépitési engedélyezési tervéhez

Utépités, forgalomtechnika,

Tervszam ML 26/2021

A tervezés targya, el6zmények

El6zmények, tervezd, engedélyes

Tervezb6 és Engedélyes

Kugler Andrastél megbizast kaptam, hogy a Boross Endre utcai lakéingatlanok
megkozelitésére szolgalé ut kiépitésének elbkészitéséhez. A beruhazé dontése

alapjan kezdtem el az engedélyezési tervek készitését.

Elkészitésre kerult a tertlet geodéziai felmérése, a magassagok Balti rendszerben

kerultek meghatarozasra.

Engedélyes: Kugler Andras
3300 Eger, Zellervar u. 5.

Meglévé allapot ismertetése

A tervezési terulet Egerben, a Felnémeti varosrész Boross Endre utcajaban talalhato.
Az utca a Nagylaposi utrdl nyild, alig 160 méteres zsakutca. Az utca jelenleg szilard
burkolat nélkul zuzott kdves ut, mely kedvezdtlen iddjarasi korulmények kozott
nehezen jarhat6. Az utdban zoldovezeti lakoingatlanok talalhatéak. Az utca
vizelvezetésére Kkiepitett arokrendszer talalhatd, mely kizarélag az ut teruletén

0sszegyll6 csapadékviz elvezetésére szolgal.



Tervezett létesitmény ismertetése

A tervezési feladat

A fejlesztés soran az utszakaszon megfelel6 alépitménnyel ellatott aszfaltburkolatu at
épul. A beruhazas célja a lakdingatlanok szilard burkolaton torténé megkozelitésének

biztositasa. Az utca csapadékviz elvezetését a meglévd arokrendszer biztositja.

Meglévé és tervezett utszakaszok tervezési osztalyba sorolasa
Az érintett utak tervezési osztalyba sorolasa szerint B.VI. — belteruleti kiszolgalo ut. A

tervezési terulet sikvideéki jellegi. A tervezési sebesség: 30 km/h.

A tervezés soran alkalmaztuk a ,Kdzutak tervezése” UT 2-1.201 utiigyi miiszaki
el6irast.

Helyszinrajzi kialakitas

A fejlesztés soran javul az érintett tertlet gépjarmivel térténé megkozelithetésége.

A meglévé foldut nyomvonalaban 3,50 m széles aszfalt burkolatot terveztem, 1,00 —

1,00 m széles zuzottkd padkaval.

A tervezési szakasz hossza: 159,65 fm.

Hossz-szelvényi kialakitas

A tervezett burkolatok alkalmazkodnak a meglévé terep és burkolatviszonyokhoz.

Keresztszelvényi elrendezés

A tervezett 3,50 m széles kiszolgald ut aszfalt burkolattal, kétoldali 1,00 — 1,00 m
széles zuzottkd padkaval, valamint 2 %-os oldaleséssel rendelkezik a meglévd

foldarok felé.

Palyaszerkezetek



1. A tervezett aszfalt burkolat palyaszerkezete:
4 cm vtg AC 11 kop6 hengerelt aszfaltbeton koporéteg
7 cm vtg AC 22 kot6 aszfaltbeton kotéréteg
20 cm vtg Ckt-4 sovanybeton stabilizacié

20 cm vtg homokos kavics talajjavitd réteq Trp: 95 %

51 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A meglévd utburkolat csatlakozasanal 0,50m széles savjat vissza kell bontani és az Uj

palyaszerkezetnek megfeleléen lépcsés kialakitassal megépiteni.

A palyaszerkezetek alatt a megkivant tdomorség fok a foldmunka felsé 0,5 m vastag
rétegében két részre bonthatd, ahol az alsé 20 cm-es z6énaban 90 %-os, a felsé 30
cm-es zénaban (védérétegben) 95-os tdmorséget kell elérni. Az elvart teherbirast

alapvetéen E2 = 50 MN/m2 értékben irjuk elb.

Forgalomtechnika
A tervezett létesitmények szabvany szerinti tablazasat az Forgalomtechnika
helyszinrajz tartalmazza. A forgalomba helyezése alkalmaval a kihelyezett kozuti

jelzétablakat felul kell vizsgalni.

Fiiggébleges jelzések

A jelzétablak oszlopait és azok alaptestjeit az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint kell
méretezni. A beton alaptest beton minésége C25/30 FV legyen. A tartboszlopok
anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999 szerinti, 89 mm-es alkalmazasi hozzajarulassal

rendelkez6 tizihorganyzott acél legyen.

KRESZ tablak

A jelz6tablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz. és a
2/1984./1.29./ sz. egyiittes rendelet, valamint az UT 1-1: 123-134:2001 eliras sorozat

szerinti legyen. A kozuti jelz6tablak mindenhol fényvisszaverd kivitellek legyenek. A



jelzétablak anyaga az MSZ EN 485:1984 szerinti 2 mm-es peremezett vagy 3 mm-es
perem nélkuli aluminium lemez merevitbkkel, mely a jelzésképet tartalmazé

fényvisszaver6 félia bevonattal latandé el.

A tervezett létesitmények telepuilésrendezési tervvel valé 6sszhangja
A tervezett létesitmény 6sszhangban all Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata altal

jévahagyott Szabalyozasi és Rendezési Tervvel.

Terulet-igénybevétel
A beruhazassal érintett ingatlanok:

- 422/3; 493

Hoéfavas elleni védelem
A terUleten a ho eltakaritasarol a beruhazo, illetve az lUzemelteté gondoskodik.

Specialis hofuvas elleni védelem nem szukséges.

Koézmiivek
A tervezési teriilet kdrnyezetében Tigaz Zrt, EMASZ Zrt., Heves Megyei Vizm( és az
Onkormanyzat tulajdondban és (zemeltetésében 1évé kozmiihalozat talalhatd,

valamint tavkozlési légkabel.

A kozmiivek lizemeltet6itdl az épités alatt a szakfelligyeleteket meg kell rendelni!
A Kivitelezés soran a vizi kdzmivek tekintetében az MSz 7487/2-80 szabvany

eléirasait be kell tartani.

Csapadékviz elvezetés

A tervezési terlleten meglévé nyilt rendszerl csapadékviz elvezet6 rendszer

talalhaté a csapadékviz elvezetd rendszer médositasa atépitése nem szukséges.



1. Munkavédelem:
Kivitelezésnél az alabbi munkavédelmi el6irasokat kotelez6 betartani:
e MSZ 04.900-83 Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei
e MSZ 04.901-83 Epitéipari féldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei
e MSZ 04.801/4-81. Munkateruletek viztelenitése
o Kivitelez6 vallalati munkavédelmi szabalyzatban el6irtak
A bontast az MSZ 04.905-83. EpitSipari bontasi munkak biztonsagtechnikai

kovetelményei szerint kell végezni.

2. Kornyezetvédelem:
A tervezett vizépitési munka kivitelezési munkaja soran kornyezetvédelmi
szempontbdl az alabbi hatasokat vizsgaltuk:

o Epités alatti kérnyezetvédelmi vonatkozasok,

o Keletkezb bontasi hulladék elhelyezése.

2.1 Zajvédelem:

A Kivitelezés id6szakaban az épitési zaj jelenthet a megszokottnal a kérnyezetre
nagyobb terhelést. Az épités kornyezeti szempontbdl nem érzéken. Az épitést
lehetdleg nappali id6re kell korlatozni. Az épités idétartama 1-1,5 honap kozaotti
intervallumba varhato. Az épitési zajszint nem Iépheti tul a megengedett hatarértéket.
Az érintett utszakaszon a gépjarmiforgalom és az ipari tevékenység jelenti a
legnagyobb zajforrast és a tervezett épitkezés kapcsan az 0ssz-zajszint nem

emelkedik a mar megszokott felé.

2.2 Levegbvédelem:
Levegbvédelmi szempontbdl az épités soran alkalmazott gépi berendezések,
szallitéeszk6zok kornyezetvédelmi megfelelésség kovetelményeinek a betartasa

fontos.

2.3 Vizvédelem:
A tervezett épitkezés éldvizet kdzvetlen nem érint.

Els6sorban tehat:
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e az épitéssel 6sszefliggb bontasi anyagok kezelésére, elszallitasara,

e szdllitas és épités soran hasznalt szallitdjarmlivek, munkagépek
koérnyezetvédelmi megfelelésségére,

e az épités soran felhasznalt épitési anyagok és gongydlegeik kezelésére kell
vigyazni, hogy az kozvetve a tervezett |étesitményen keresztll nehogy a talajba

juthasson.

2.4 Epitési hulladék elhelyezése:
Epitési hulladékként jelentkezik a tervezett létesitmény nyomvonalan:
e meglévé burkolatok bontasabdl szarmazdé nem veszélyes, vegyes bontasi

tormelék,
e a meglévd csatornak, aknak bontasabdl szarmazdé vegyes bontasi tormelék,

e a munkagodor-munkaarok kiemelésbél elszallitasra kerll6 nem szennyezett
fold.

3. Egyéb elbirasok :
A foldbe fektetett vezetékek épitésénél, feltarasanal azok 2-2 m-s védétavolsagan
belll csak kézi foldmunka végezheté ! A kulsé kozmUivek épitésének teljes ideje alatt
a Munkavédelmi és Baleset megel6zési rendszabalyokat gondosan be kell tartani.
A kivitelezési munkak soran a 32/1994./X1.10./ IKM rendelet Epit&ipari Kivitelezési
Biztonsagi szabalyzatanak betartasa kotelezo.
Az MSz-04-900-905 szamu munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyokat szigoruan
be kell tartani.
A munkahelyen rendelkezni kell a megfelel6 minbéségl, hasznalhaté allapotu
védofelszerelésekkel és azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzé
dolgozdktol. Téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek
kialakitasara kilénos gondot kell forditani.
Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékok: csétisztitasra hasznalt folyadékok
maradékai és gongydlegei, festékek maradékai és gongydlegei, festékes rongy,
higitok maradékai és gongydlegei, valamint csévagas soran keletkezett mianyag
cs6darabok és forgacsok hulladék tarolé edényben torténdé gydjtésérdl és
elszallitasardl gondoskodni kell, ill. meg kell gy6zédni az artalommentes
elhelyezésérdl.
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A munkateruleten gondoskodni kell arrél, hogy a szerelési tevekenységek munkahelyi
kornyeztében a rendeletekben elbirt zajszintet ne 1épjék tul, ill. a tullépések esetén

védofelszerelések hasznalata kotelez6.

Kivitelezés elbirasai

A Kormany 14/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletére tekintettel, a kdzmivezetékek
keresztez6déseihez a szUkséges véddszerkezeteket beépitésérdl kell gondoskodni.
A felhagyott vezetékszakaszok el6iras szerinti tomedékelésérdl, illetve elbontasarol
szukséges gondoskodni.

A kivitelezés soran valamennyi szakagi tervdokumentacid tervezett Iétesitményeit
figyelembe kell venni, a terveket egydutt kell kezelni.

A kivitelezés soran a talajviz és a csapadékviz szennyezédését el kell kerllni. A
keletkez6 hulladék anyagok (aszfalt) és épitési tormelék elszallitasardl és megfelel
elhelyezésérdl kell gondoskodni. Az épités soran az épitési forgalomnak a kozutra
torténé sarfelhordasat, és barmilyen egyéb mddon valé utszennyezést meg kell
akadalyozni, illetve a felhordott szennyezést szlikség szerinti rendszerességgel el kell
tavolitani.

A kivitelezést megelbzben a szikséges kezelbi hozzajarulasokat, engedélyeket be kell

szerezni.

Vasuti palyakkal val6 keresztezések

Tervezett létesitmény vasutat és egyéb palyakat nem érint.

Miitargyak

Az utépitési munkak soran kozlekedési mitargy épitése nem szikséges.

Kornyezet, taj- és természetvédelem

A Kivitelezés soran a talaj és a csapadékviz szennyez6dését el kell kerulni. A keletkez6
hulladék és tormelék elszallitasardl, megfelelé elhelyezésérél és annak
bizonylatolasardl gondoskodni kell. A felesleges gépuzemeltetéseket a zaj és
légszennyezés elkerulése érdekében ki kell kiszobdlni. A tervezési tertleten meglévo
fak épségére a kivitelezés soran fokozottan tgyelni kell.
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A fold védelme
A létesitmény a beruhazo teruletén épul, kisajatitasra nincs sziukség. A tervezési

terlet, taj- és természetvédelmi teruletet, védett épuletet nem érint.

A viz védelme
A tervezett allapot nem maodositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi

életk6zOsséget nem karosit.

A leveg6 védelme

A tervezett allapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

Az épitett kornyezet védelme

A kivitelezés miemléki épuletet nem érint.

Zaj és rezgés elleni védelem

Az épités kornyezetében gondoskodni kell arrdl, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl rendeletben
el6irt zajszintet ne lépjék tul. Az épitési munkak soran hasznalt berendezések,
munkagépek zajszintje nem lépheti tul a fenti rendeletben elbirt hatarértékeket. (A

munkavégzeés beltertleten, lakott terlleten torténik.)

Hulladékok
Az ut/parkolo létesitésénél kuldnbozé tipusu hulladékok keletkeznek, melyek
gydljtéserdl és artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell
gondoskodni:
+ 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol
+ 98/2001. (VI.15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl
+ 16/2001. (VI1.18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékérél
+ 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
+ 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
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+ A 2000. évi XLIII. térvény 13.§ értelmében az épitési terlileten keletkezd
hulladékok termeléje és birtokosa a kivitelez6. Ennek megfeleléen az épitd
feladata az épités soran keletkezé hulladékoknak a vonatkozo jogszabalyok

szerinti mindsitése, kezelése és artalmatlanitasa.

Epitési és bontasi hulladék

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VI11.26.) BM-
KvVM egyuttes rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi elGirasait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarélag erre engedéllyel rendelkezé
befogadé telepen lehetséges.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teruletrdl elszallitani, a
szallitas soran a hulladékok kiporzasat kiszérédasat meg kell gatolni. Az
aszfaltburkolatok lemarasa utan keletkezé mart aszfaltot a Megrendel6 altal megjeldlt
helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasardl, kezelésrél nyilvantartast kell
vezetni. A tarolé helynek a kornyezetvédelmi el6irasoknak eleget kell tenni

(csapadékviz elvezetés).

Veszélyes hulladékok
Amennyiben az épitési munkadk soran a 16/2001. (VII.18.) KO6M rendelet 1.sz.
mellékletében felsorolt hulladékok keletkeznek az épitési terlileten, ugy a 98/2001.

(V1.15.) Korm. Rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni.

Veszélyes anyagok technolégiak
Az épités soran veszélyes anyagot vagy kornyezetet karosité veszélyes technologiat

nem alkalmazunk. Minden anyag és technoldgia az utépités soran szokasos.

Munkavédelem

Anyagmindség és teherbirasi el6irasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és
Miszaki iranyelvek legutols6 kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az el6irasok, vagy a hivatkozott szabvanyok
kikotései kulonféle minéségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetbségét nyuijtja,
azokat a kdvetelményeket kell kotelezéen figyelembe venni, amelyek a legjobb
mindségnek felelnek meg.

Ezek betartasa ugy a Beruhazd, mint a Kivitelezd vallalatra vonatkozéan kotelezo.
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Jelen tervmivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd |. minbéségi osztaly elGirasainak betartasa mellett

érvényes.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése elbtt a teherbirast ellendrizni kell a
terhelésnek kitett foldmd (vagy javitott foldma) felUletén. A tervezett palyaszerkezet
atazott foldmire nem épithetd. A foldmid viztelenitési munkainak épités kdzben is

mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervezé felhivia Epittets figyelmét a fenti mindségi kovetelmények, azok
ellen6rzésének és vizsgalatok siriiségének (db-szamanak) fontossagara és azok

epitési szerz6désben valod rogzitéseére.

Az épités soran az érvényben Iév6é munkavédelmi és balesetelharitasi

ovérendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:
A munkavédelemrél szold 1993. évi XCIII. torvény és az azt modositd 1997. évi
CII. térvény
A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. toérvény végrehajtasara kiadott
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet és az azt mdédositd 20/1997 (XIl. 19.) MUM
szamu rendelet
Az épitészeti-mlszaki tervdokumentacidk tartalmi kovetelményeirél szélo
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
szerint készllt, figyelembe véve az érvényes egészséglgyi €s munkavégzés
biztonsagat szolgalé szabalyokat, szocidlis elbirasokat és kuldnleges Kkivitelezési

technologiakat.

igy tébbek kdzott:
az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények
altalanos egészségugyi kovetelményeirél szold 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a veszélyes hulladékokroél szolé 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
a kozuti kozlekedésrél szb6ld 1988. évi l. torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1988. (V. 21.) MT rendelet
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Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrdl szb6lo 253/1997.
(XI1. 20.) Korm. rendelet

Az épitbipari kivitelezési, valamint a felelés mUiiszaki vezetdi tevékenység
gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl szoélo
51/2000. (VIII. 9.) FVYM-GM-K6ViM egyuttes rendelet

A villamosm biztonsagi 6vezetérél sz6lo 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet

A vizikdzmUvek Uzemeltetéseérdl szolo 21/2002. (1V. 25.) K6ViM rendelet

A munkaeszkdézok és hasznalatuk biztonsagi és egészségulgyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolé 8/1998. (lIl. 31.) MUM rendelet

A munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo
2/1998. (l. 16.) MUM rendelet

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz6lé 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EGM
egyuttes rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szolo
3/2002. (1l. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az ,UT 2-1.119:2007 Kézutakon folyd munkak
elkorlatozésénak és ideiglenes forgalomszabalyozasa” cimi Utligyi Miszaki El6iras

utasitasainak figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairél (KRESZ) sz6l6 - a 28/2001. (ll. 15.)
Korm. rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm.
rendelettel, a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI. 12.) Korm.
rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyuittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM
egyuttes rendelettel, a 2/1984. (1. 29.) KM-BM egydttes rendelettel médositott - 1/1975.
(. 5.)) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl sz6l6 - a 16/2002. (1l. 28.)
K&ViM rendelettel moédositott - 15/2000. (XI. 16.) Ko6ViM rendelet, az utak
forgalomszabalyozasarél és a kozuti jelzések elhelyezésérdl sz616 - a 2/1999. (I.
18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel mdédositott - 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartasaroél a kivitelez6
koteles gondoskodni.
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Tiizvédelem
A tervezés soran a 28/2011 (IX.6.) BM sz. rendelet az Orszagos Tulzvédelmi
Szabalyzat el6irasait betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:

,E~, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soran a tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlizoltosagrol
sz0l6 1996. évi XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlzvédelmi és egyeb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités soran a
terlletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keruld tlzveszélyes anyagokkal az
el6irasoknak megfelel6 ovodintézkedések szerint kell banni. A szikséges tlzolto
berendezések és eszkdzok készenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlzjelzést is
biztositani kell.

A tervezett Iétesitmény a nem éghetd kategodriaba tartozik. A tervnek tlzvédelmi
vonatkozasa nincs. A tervezés soran a vonatkozo tlzvédelmi el6irasok betartasra

kerultek.

A megeéplult letesitmeény Uzemelése soran illetve a kivitelezd részérdl a munkavégzés
soran a vonatkoz6 érvényben 1évé tlizvédelmi el6irasokat be kell tartani, kilonos
tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlzvédelem és a polgari védelem miszaki

kovetelményeinek megallapitasardl sz6l6 BM rendeletben foglaltakat.

17



