L 3. melléklet

Munkaszam: 10-2019
Miiszaki leiras
Az Eger Eger-patak Lakoékert 01046/44 hrsz tt, jarda és vizi kozmiivek
Engedélyezési terveihez

1.0. Alapadatok, el6zmények:

Epittets: - - -

General és épitész:

1.1. Tervezési feladat: Eger, 01046/44 hrsz A telek kozmiivesitett és Epitteté tulajdonat képezi,
jelenleg nem beépitett. A telek a helyi épitési szabalyzat szerint megosztasra keriil,
kozlekedési teriiletre €s lakoteriiletre. A lakoteriileten 3 lakotelek lesz kialakitva, melyen
Osszesen 28 db lakés épiil.

Feladat tehat a vizi kozmiivek, utak, jardak megtervezése a szabalyozasi terv szerinti
kozteriileten.
1.2. A vonatkoz6 rendezési terv: a szabalyozasi tervvel dsszhangban van.
1.3. Meglévo kozmiivek és egyeztetéseik: (E-kozmii szerint)
- Vizmi Zrt: vizvezeték, szennyvizcsatorna nincs még kiépitve az utcaban, a lakotelkek
csatlakozasa kiépithetd. A tervezett tlizcsapok vizhozam mérési jegyz6konyvét el kell késziteni.
- TIGAZ DSO KFT: jelenleg nem érint, a gazelosztd vezeték kiilon terv szerint kiépitésre keriil
- EMASZ Halozati Kft: jelenleg nem érint. A kisfesziiltségii elektromos halozat és a kozvilagitas
kiilon terv szerint kiépitésre kertil.
- TCOM Nyrt: jelenleg nem érint. A halozat kiilon terv szerint kiépitésre kertil.
Tervezé az egyeztetéseken atadott, a felszini miitdrgyaival mérhetd koézmiivek helyzetéért vallal
felelosséget.
Kezel6i hozzajarulasok: - Eger MJV kozitkezeldi, tulajdonosi és csapadék befogadoi
hozzajarulés,
Vonatkoz6 rendeletek:
Elrendezésnél az MSZ 7487/1. és 2. sz. szabvany el6irasa szerinti védétavolsagokat, a véddsavok
meghatarozasanal a 123/1997 sz. rendelet el6irasait alkalmazzuk.

1.4. Geodézia, alaptérkép: digitalis
1.5. Engedélyeztetés feladatai:
A létesitményt vizjogi létesitési és utépitési engedély alapjan lehet megépiteni.

2.0. Vizellatas:

vizigény: 28 lakas x 4 fé/lakas x 150 1/f6/nap = 16 800 I/nap = 16,8 m3/d

A kozteriileten D 110 PE vizvezeték lesz kiépitve. Ez ellatja a szabalyozasi terv szerinti tavlati
kiépités igényét is.

A meglévo leagazastol kell épiteni a V-1-0-0 utcai ellatd vezetéket.

Oltoviz mennyisége: 1800 I/p. Az utcai 100 mm vezetéken 100 m-en beliil van 2 db tiizcsap,

A vizéra telekhataron beliil 1,0 m-re lesz elhelyezve.

Epiil 6sszesen: V-1-0-0: 267 m D 110 PE 80 SDR 17

2 db fold feletti tiizcsap

3 db vizéra akna
A tervezett vizvezeték a Nagylaposi uton meglévé D 110 PE 100 KPE vezetékrol agazik le. A vezeték
a térko jarda és a telekhatar kozott halad a 0+000-0+040 szelvények kozott. Ezutan a vizvezeték a
tervezett Ut bal oldali szegélyével parhuzamosan, attdl 1,0 m tavolsagra halad.
0+000 szelvényében meglévo, 0+160 szelvényben és végszelvényben (0+267) tervezett tlizcsap
talalhato.
3.2. A szennyviz vezeték (kozcsatorna)
Befogado: korforgalomban kiépitett D 200 KG vezeték utolsé aknéja.
Epiil osszesen: SZ-1-0-0: 230 m DN KG-PVC csatorna
A csatorna szallit 28 I/s-ot
A szennyviz csatorna az 1255/28 hrsz-on kiépitett korforgalomnal csatlakozik a meglévo haldzathoz.
A csatorna a 0+026,5 szelvénytdl tervezett utburkolat alatt halad a bal oldali sav kozepében.
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A szennyvizcsatorna az Ut teljes hosszaban kiépiil azért, hogy az utépités folytatdsa esetén
burkolatbontas nélkiil tovabbépithetd legyen a csatorna.
A tervezett lakoteriilet részére két szennyvizbekotés épl.

4.0. Csapadékviz elvezetés:
Epiil osszesen:

CS-0-0-0: 123 m 1,50x1,50 m keretelem

CS-1-0-0: 118,5 m DN 600 KG PVC

107,0 m DN 500 KG PVC csatorna

A CS-1-0-0 csatorna befogaddja a Nagylaposi uton a korforgalomnal mar kiépitett NL-3-1-2 jeli o 60
b. csatorna.
A csatorna mértékadd vizhozama a Dobi-Via Mérndki Iroda KFT 2004/10 CS terve szerint
Qm = 325 I/s Vizgylijté teriilet nagysaga F= 1,55 ha. Lefolyasi tényezé a= 0,7. Csapadék intenzitas q=
300 I/sha.
A tervezett csatorna szallit 391,1 I/s-ot tehat megfelel
A befogadd -meglévé lizemeld varosi - csapadékcsatorna az Eger patak a 45+210 szelvényébe
csatlakozik. Meglévo kiépitett csatlakozas.
A tervezett lakoteriilethez két bekotd vezeték épiil ki.
A CS-0-0-0 csatorna a tervezési teriilettl K-re 1évé domboldal csapadékvizét gytijti ssze és vezeti le
a szabalyozasi terv szerint kialakitando 6,0 m széles gyalogut alatt. Ez a kdzlekedési teriilet még nincs
kialakitva, csak a Nagyalaposi 1t alatt épiilt ki a vezeték és a becsatlakozas az Eger patakba.
A csatorna mértékado vizhozama a befogadonal 6330 /s, a tervezési teriiletnél 5260 I/s.
(A vizgylijto teriilet az A1, A2, A3 teriiletekkel csokken, az erre es6 vizhozam 1070 1/s.) Epitendd
1,50x1,50 m vasbeton keretelem. Esése 1%. Vizszallitasa 50 cm biztonsaggal 6865 I/s.

5.0 Utépités: 93/2012 (V.10.) sz. Korm. rendelet szerint.
5.1.1.1. A tervezés targyanak leirasa, a tervezési paraméterek, a tervezoi dontések, javaslatok
indoklasa

Nagylapos 1255/28 hrsz-en a korforgalmi csomoépont ki van épitve. A tervezett Gt 6,0 m széles,
aszfaltburkolatti, kétoldali kiemelt szegéllyel. A ut jobb oldalan a tervezett telekhatartol 0,5 m
tavolsagra 1,5 m széles jarda épiil, amely a korforgalomnal kiépitett jardahoz csatlakozik.
Epiil 6sszesen: 220 m 6,0 m széles aszfalt ut

221 m 1,50 m széles térko jarda

5.1.1.2 Az utszakasz leirasa, az utak osztialyba soroldsa, a teriiletrendezési és telepiilésrendezési
tervekkel, helyi épitési szabalyzattal valé osszhang, vagy az azoknak torténé megfelelés
indoklasa

(rendezési terv szerint KOu-4)

UT 2-1. 201 szerint: Belteriileti lakott: B VI.d.C.

Epiil 6sszesen: U-1 220 m 6,0 m széles ut

A tervezett létesitmények a helyi épitési szabalyzattal, telepiilés és teriiletrendezési tervvel
osszhangban vannak.

5.1.1.3. A vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemz6 adatai és indoklasa:

Az U-1 jeli at 0+000 a szelvényben az Nagylaposi uton kiépitett korforgalmu csomoponthoz
csatlakozik. Az ut a kozlekedési teriilet adottsagahoz igazodva 3db R= 60-220 m sugart ivet
tartalmaz.

Az it magassagi vonalvezetése illeszkedik a meglévo Ut és a kapubejarok szintjéhez. Hossz-esése 0,3-
1,25 % kozott valtozik.

5.1.1.4.Forgalmi vizsgalatok, forgalmi tervezés:
Forgalomszamlalas nem volt. Uj beépités 29 lakis. Lakodvezet, teherforgalmat generald ipari,
kereskedelmi létesitmények nem épiilnek.
Varhat6 forgalom ndvekmény:

22 lakas x 1,5 autd x 2 alkalom = 66 j/nap
Azt a 0+000-0+220 szelvények kozott kétoldali 2,5% esésii. Az utburkolat 6,0 m széles. A tervezett
jarda 1,50 m széles.



A rétegrendek az alabbiak:

Ut rétegrendje:

- 4 cm vtg AC-11 aszfalt koporéteg
- 7cmvtg AC-22 aszfalt kotoréteg
-20cmvtg CKT alapréteg

- 20 cm homokos kavics

A jérda rétegrendje

- Bcm vtg beton térkd

- 3cm vtg 4gyazo homok

- 15 cm vtg XN(H) C8/10 beton alapréteg
- 15 cm homokos kavics

5.1.1.6. Palyaszerkezetek méretezése:
A tervezett ut és parkolok palyaszerkezetének méretezését az UT 2-1.202 Aszfaltburkolata
utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése Utligyi Miiszaki Eldiras 6.5. pontja alapjan terveztiik.

5.1.1.7. Koziti csomopontok, ttlejarok, parhuzamos utak, kapubejarok, ttcsatlakozasok,
szerviz utak:

Az 1t a kezdépontban a Nagylaposi korforgalomhoz csatlakozik. A csatlakozasnal a burkolat jelenleg
9,50 m széles. A burkolat 1:10 aranyban sziikiil 6,0 m-re. Végszelvényben siillyesztett szegély épiil,
majd 6,0 m sarrdz6 burkolat. A tervezett jarda szintén a korforgalomnal csatlakozik a mar meglévo
kozteriileti jardahoz.

5.1.1.8. Miitargyak:
Nem épiilnek

5.1.1.9. Kornyezetvédelem, és ennek részeként a feldolgozott és mindsitett épitési és bontasi
hulladék beépitése lehetdségeinek megvizsgalasa:

Zajvédelem:

Epitési fizis:

Az 1t, jarda és vizikdzmiivek épitése soran meghatarozo zajforrasanak az alabbi gépeket tekintettiik:
Gépi foldmunkéhoz: 1 db VOLVO ECRI145E lanctalpas kotrd
Széllitashoz hasznalt tehergépkocsikat atlag 13-15 m3-esnek feltételeztiink. (Ilyenek pl.
MAN vagy VOLVO tehergépjarmii)
Aszfaltozashoz: 1 db VOGELE 6-66 aszfaltteritd gép

A termelésben résztvevd gépek - zajkibocsatds szempontjabol jellemzO - adatait az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

Mechanikai teljesitmény

A gép megnevezése iizemmod (kW)

Hangteljesitményszint [dB(A)]

diesel 202 100

diesel 184 90

diesel 95 89

Az 0t és kozmi épitésénél a kotrogép és a kiszolgald tehergépkocsik, illetve az aszfaltozo gép és a
kiszolgald tehergépkocsik dolgoznak, de nem egy idében. Zajszempontjabol a kotrogép valamint a
rakodashoz érkezo tehergépkocsik teljesitményszintjeit kell dsszegezniink az eredd teljesitményszint
meghatarozasahoz, mert a zajterhelés szempontjabol ez a legkedvezbtlenebb esemény, hiszen amikor
az aszfaltozd6 gép dolgozik a kiszolgald tehergépkocsikkal, akkor Kkisebb teljesitményszintek
Osszegzésével kisebb zajterhelés adodik.

A szamitasoknal figyelembe vett kotr6 (VOLVO ECR145E) gépkonyvének részletét mellékeltiik (2.
sz. melléklet).
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Szamitasaink soran elsé 1épésben a kotrogép és a szallitdjarmii eredd zajszintjét hataroztuk meg. A dB
logaritmikus jellege miatt a szintek 6sszeadasa (t6bb zajforras eredé szintjének meghatarozasa) vagy a
szintek kivonasa (zajOsszetevd meghatarozasa) nem a megszokott matematikai alapmiveletekkel
torténik, hanem az alabbi osszefiiggéssel kell szamolni:

L=10lg > 10"*",dB
i=1

A tervezett épitkezésnél a markold és az aktudlisan rakodott tehergépkocsi szintjeinek dsszegzése:
L =10 Ig (10* + 10° = 100 dB
Lathatd, hogy a kitermelést végz6 mélyasoé kotrd gép (markolo) zajkibocsajtidsa a meghatarozo.

A varhat6 zajterhelés a zajtol védendo teriileteken:

A megitélési pontra vonatkozd zaj terhelése a munkagép (mint zajforras) zajkibocsatdsanal a
megitélési pont és a zajforras kozotti tavolsag (r) fiiggvénye.

A levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés (terjedési csillapitds) a hang megtett
utjaval aranyos. A parkold tobb km-es korzetében nincsenek lakohazak. A teriilet kiskertes
mezdgazdasagi 6vezet (gazdasagi teriilet). Lasd az atnézeti helyszinrajzon csatolt 3. sz. mellékleten.

A zajkibocsatas csak nappali id6szakban (6% — 22% 6ra) jelentkezik.

Hatarértékek maghatarozasa:
Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (X11. 3.) KvWM-
EiiM egyiittes rendelete szabalyozza.

A tervezett l1étesitmény védendd kdrnyezete a fenti rendelet eldirasait figyelembe véve a 2. melléklet
4. sorszam alatt szerepld ,,Gazdasagi teriilet” kategoridba sorolhato.
Zaj terhelési hatarértékei:
Epitési kivitelezési tevékenység esetén
Nappali id6szakban Lry= 70 dB*
Ejszakai id6szakban nincs munkavégzés
Az épités ideje kevesebb, mint 3 honap.
A szabadtéri terjedés torvényszerliségeit figyelembe véve, a zajforrastol adott tavolsagra (r) felvett
megitélési ponton, a zajforras hangteljesitményszintjének (Lw) ¢és iranyitasi tényezdéjének (D),
valamint a homlokzati korrekcio (Kgr) ismeretében az eredd megitélési A-hangnyomasszint (Lam) az
alabbiak szerint hatarozhaté meg:
Egy 50 m-es tavolsagra léve feltételezett védendd pontban

Lav =Lw+10IgD —20Igr - 11+ KR [dB ] =

=100+3-34-11+3=61dB(A)

ahol:

Lam = a megitélési pontra vonatkoz6d A-hangnyomasszint [dB]

Lw = 90 dB az épitégépek Osszegzett hangteljesitményszintje egy zajvédd toltés hanggatlasanak
figyelembevételével

D = 2 iranyitasi tényez6 a terepszinten mozgoé munkagép esetében

r =50 m (a zajforras és a megitélési pont tavolsaga)

KR=3
LThnappaI =70dB >Ltu=61
Hatasteriilete:
60=100+3-201Igr-11+3
lgr=1,75
r=56m

Megallapithatjuk, az épitkezés teljes ideje alatt 56 m-es korzetben hatarérték alatti zajterhelés
varhato.

Uzemeltetési fazis:
A parkoldban sem mozgod-, sem beépitett zajforras lizemeltetése nem tervezett.



Levegdtisztasag védelem:
Az épitkezés, illetve az lizemeltetés idején a parkold teriilete diffuz jellegi 1égszennyez6forrasként

foghato fel, de a tervezett 17 féréhelyes parkoldtol kb. 10 m tavolsagra 1évo 25. szamu fokozlekedési
ut (lasd a 4. sz. mellékletben) forgalma-kibocsatasa nagysagrendekkel meghaladja azt, igy a
kimutathat6sdgi hatar alattinak mindsithetd.

Vizminéség védelem:

A parkol6 teriiletén keletkezd csapadékviz befogadodja a kozteriileten taldlhatd csapadékvizarok. A
csapadékviz befogadasardl szolo — Eger Megyei Joga Varos Polgarmesteri Hivatalanak
Viérosiizemeltetési Irodaja altal kiadott - nyilatkozatot mellékeltiik (l4sd az 5. sz. mellékletben).

Hulladékok:

A parkol6 épitése, majd miikodése soran keletkezd veszélyes- és nem veszélyes, kommunalis jellegii
hulladékok megnevezése, varhatd becsiilt mennyisége:

Epitési fazis:

EWC 17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

EWC 17 05 04 Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61

EWC 17 03 01* Szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék

EWC 17 03 02 Bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t61
Uzemeltetési fazis:

EWC 20 02 01 Kerti és parkokbol szarmazo bioldgiailag lebomld hulladékok
EWC 20 03 01 Egyéb telepiilési kevert hulladék

Eves mennyiségiik 2 t koriil varhato.
A kommunalishulladék szallitoja a Varosgondozas Eger Kft.
A veszélyes hulladékok szallitasara a Terra-Vita Kft. rendelkezik hatosagi engedéllyel.

5.1.1.10.T4aj- és természetvédelem:
A tervezett Ut és parkolo épités illeszkedik a kdrnyezetbe, beépitett teriileten van.

5.1.1.11. Héftvas elleni védelem:
Az Ut beépitett teriileten van, a ho eltakaritdsa megoldott.

5.1.1.12. Vizelvezetés, csapadékcsatornazas: 4.0. pont szerint.

5.1.1.13.Vasiti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések:
Nincs

5.1.1.14. Az érintett kozmiivek és azok egymashoz viszonyitott elhelyezése, egyeztetések és azok
jegyzokonyvei: mellékelt e-kozmii szerint.

A tervezési teriileten minden kdzmii megtalalhato.

Tervezett szabvanyos keresztezések.

Tervezé az egyeztetéseken atadott, a felszini mitargyaival mérhetd kozmiivek helyzetéért vallal
felelosséget. A terven nem szerepld kozmii feltarasa esetén értesiteni kell a kozmii kezelgjét.

A terv csak a kozmiivek kutatdarkos meghatarozasa esetén érvényes.

Szakfeliigyeleteket a végleges szakvélemények szerint kell megrendelni.

Az egyeztetések a tervezoi nyilatkozat mellékletei.

5.1.1.15. Vilagitas:
Kozvilagitas kiilon terv szerint

5.1.1.16. Uttartozékok:
A meglévo koziti jelzétablak nem valtoznak.

5.1.1.17. Baleseti adatok:
A tervezett uton Utkezeld nem tud bekodvetkezett balesetrol.



6

5.1.1.18. Az f1ttal kapcsolatos egyéb épitmények (autébusz-megalléhely, leallo-, pihendhelyek,
iizemanyagtolté allomasok, vendéglatoipari épitmények, iizemmérnokségek):

Nincsenek

5.1.1.19. Az igénybe veendé idegen teriiletek tulajdonosanak (kezeléjének, hasznaléjanak) neve,
tovabba a foldrészlet ingatlan-nyilvantartasi adatai (helyrajzi szam, alrészlet és miivelési ag,
mindségi osztaly, teriilet):

Epitéssel érintett ingatlanok:

Hrsz Tulajdonos Cim

1255/28 Eger Megyei Jogti Onkormanyzat 3300 Eger Dob6 tér 2.

2371/14 Magyar Palyazati és Marketing Iroda Kft | 1031 Budapest, Nanasi u. 75-77 E épiilet
9. 903

01040/7 Eger Megyei Jogii Onkormanyzat 3300 Eger Dob6 tér 2.

01040/6 Eger Megyei Jogii Onkormanyzat 3300 Eger Dobé tér 2.

01031 Eger Megyei Jogii Onkormanyzat 3300 Eger Dobo tér 2.

01046/44 Szilagyi Zoltan 3300 Eger MatyasK. U. 45 V/14

01029 Eger Megyei Jogii Onkormanyzat 3300 Eger Dobo tér 2.

01255/18 Eger Megyei Jogi Onkormanyzat 3300 Eger Dobo tér 2.

Szomszédos

ingatlanok:

Hrsz Tulajdonos Cim

01046/45 Egri Csillagok Mgtsz

01046/43 Kugler Andras 3300 Eger Zellervar u.5.tetotér 15

01030/110 Nagy Arpad L 3300 Eger, Maklari u. 62 I/16

01030/43 Eger Megyei Jogi Onkormanyzat 3300 Eger Dobo tér 2.

2372/12

1255/19

Kozmiiszolgaltatok

1. Heves Megyei Vizmii Zrt.
2. Tigaz DSO Kft.

3. Elmii-Emasz Halézati Kft.
4. Magyar Telekom Nyrt.

6. INVITEL Zrt

7. UPC Magyarorszag KFT

3300 Eger, Hadnagy utca 2.

3300 Eger, Torvényhaz u.

3500 Eger, Vincellériskola u. 26.
3300 Miskolc, Fellner Jakab u. 1.

2040 Budaors, Edison u. 4.

Kozosség kozlekedési szolgaltato
Kozépkelet-Magyarorszagi Kozlekedési Kozpont Zrt 3300 Eger, Matyas kiraly ut

Utkezeld, vagyonkezeld

Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Szakhato6sagok

3300 Eger, Szalloda utca 5.

3300 Eger Dobo Istvan tér 2.

Eger Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatal 3300 Eger, Dobo Istvan tér 2.

Heves Megyei Rendérkapitanysag

3300 Eger. Kossuth Lajos u. 9.

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15

5.1.1.20. Erintett épiiletek és egyéb létesitmények:

Nincsenek

5.1.1.21. Epités alatti és utdni forgalomi rend ismertetése: A tervezett it az épités idejére a forgalom
elol lezarhato a mellékelt épités alatti forgalomszabalyozasi terv szerint.
A végleges forgalomszabalyo010z4s az U-1 Utépités helyszinrajzon van feltiintetve.

Eger, 2019. marcius ho.

Turk Antal

ligyvezetd tervezd

VZ-TEL,TER, KEKorl, Th






