MUSZAKI LEIRAS

GARAZSSOR és IRODA LETESITESE
3300 Eger, Timar utca
tombbelso

2020. szeptember ho




3300 Eger, Timar utca — Toémb bels6 Garazssor és iroda létesitése

TARTALOMJEGYZEK

-CIMLAP
-TARTALOMJEGYZEK
-TERVJEGYZEK
-EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS:
- A telekre eldirt és tervezett paraméterek
- Fobb szerkezeti anyagok

-KOZLEKEDESI MUSZAKI LEIRAS
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TERVJEGYZEK
- Rendezési terv részlet 1. lap
- Elrendezési vazlat 2. lap
- Metszet és homlokzat vazlat 3. lap
- Latvanytervek 4. lap
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Garazssor és iroda létesitése

A TELEKRE ELOIRT ES TERVEZETT PARAMETEREK:

BEEPITESI MOD szabadonallo szabadonallo
TELEK TERULET min. 500 m2 3814,08 m2
BEEPITESI % 40 % (1525,63m2) 31,4 % (1197,48 m?)
ZOLDTERULET 30%(1144,22m?2) 33,24 % (1267,77 m?)
MAX. EPULETMAGASSAG 7,50 m 4,44 m
GARAZS 60 db

ebbol Irodak részére fenntartott 4 db
PARKOLOK 5db

| FOBB SZERKEZETI ANYAGOK:

Alapozas:

Statikus Kiviteli terv szerinti savalapozas késziil.

Szigetelés:

Aljzatban 2 rtg. Villas E-G 4 F/K (ICOPAL) hegeszthet6 bitumenes lemez szigetelés.
Vizesblokkok vizszigetelése padlon és oldalfalon Mapei Mapelastic kent szigeteléssel.
Labazati vakolat alatt 1 rtg. Villas E-G 4 F/K (ICOPAL) bitumenes lemez szigetelés.

Teherhordo szerkezet:

30 cm vtg. porusbeton teherhord6 falazat késziil, zsakos falazo habarcsba rakva.

Valaszfal:

10 cm vtg. porusbeton valaszfalelem, zsdkos falazé habarcsba rakva késziil.

Fodém:

Fa fodémszerkezet késziil, statikai kiiras szerinti fagerendakkal.

Tetoszerkezet:

20 fokos hajlasszogii nyereg illetve félnyereg tetd késziil, Bramac vordsesbarna szinti cserép
fedéssel, a gyartoi eldirdsoknak megfeleld alatéthéjazattal. Szarufak: 10 x 15 cm, szarufdk

belsé oldalan 3 x 7,5 cm-es viharléccel, talpszelemen: 15 X 15 cm. A felépitményeken 5 és 7
fokos hajlasszogi tetd késziil, korcolt fémlemez fedéssel — antracit sziirke szinben. Szarufai:

10x 15 cm, talpszelemen: 12x12 cm.

A beépitett faanyag gomba ¢és langmentesitését a beépités elott el kell végezni!

Nvilaszarok:

Mianyag garazskapuk kertlilnek beépitésre vilagossziirke szinben.

Burkolatok:

A garazsokban simitott beton burkolat késziil.

Homlokzat:

LB-Knauf szinezdvakolat gyongyfehér (RAL 1013) szinii, a labazat vakolt kekisziirke (RAL

7008) szinben. Latszo fa szerkezetek didbarna szinben késziilnek.
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Csapadékviz elvezetés:

Kiils@ ereszcsatornan és ejtécsovon keresztiil a térfelszin ald van vezetve, ami az utcai
halozatba vezeti be a csapadékot.

A bels6 uthalézat és az errdl torténd csapadékviz elvezetés Kozmii ill. vittervezé tervek
szerint késziil, a Timar utca fel6li csapadékviz elvezetd kozcsatornaba kotve.

Kozmii csatlakozas:

Csatlakozas meglévo elektromos héaldzatra.
Csatlakozas meglévo csapadékviz haldzatra.
Csatlakozas meglévé szennyviz haldzatra.
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KOZLEKEDESI MUSZAKI LEIRAS

1. A telekkel hataros teriiletek: 6156/3, 6160/3, 6160/2, 6153, 6152, 6151, 6148, 6147, 6149,
6150 és 6155 hrsz-u telkek.

Kozteriileti rakodds nem torténik.

3. Az ingatlan a Timar utca fel6l a 549 hrsz szamu 0trol szilard burkolata (aszfaltozott) Gtrol
kozelitheté meg.

Reklamtabla nem kertil elhelyezésre.

A tervezett épitmény jarmiiforgalmi be- és kijaratainak kozuthoz vald csatlakozéasanak
madja helyszinrajzon dbrazolva van.

A garédzsok és parkolok a melléklet helyszinrajz szerint lesznek kialakitva.

7. Sziikséges parkolo szamitas:

ok n

o

Iroda — szolgaltato egység :

minden megkezdett 20 m2 nett6 alapteriilet utan 1 db

- lroda 73,96 m?
Osszesen: 73,96 m? 4 db
Biztositott:

- gépkocsi taroldban 4 db
Osszesen: 4 db

Eger, 2020. szeptember
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