MUSZAKI LEIRAS

3300 Eger, Maria utca 4815/2 hrsz. alatt épiil6 kokereszt épitésének
telepiilésképi bejelentési tervéhez.

Elozmények:

A Miria utca patakhoz kozel esé részén a 34.sz. el6tti aranylag széles
kozteriileten az 1990-es évek elejéig allt egy kb. 100 éve felallitott kékereszt.

A 34.sz. alatt az emlitett idOpontig egy lizem miikodott, amit a privatizacids
idokben eladtak. Az 0j tulajdonos tarsashazat épitett a telekre. Az épités soran a
kokeresztet elbontotta azzal az igérettel, hogy felajitva ujra fel fogja 4llitani. Ez
azonban a mai napi nem tortént meg.

Az Egri Fertalymesteri Testiilet Varos II. és Varos III. negyedének
fertalymesterei (a kdkereszt a két negyed hataran volt) koziil sokan emlékeznek
még a régi kdkeresztre. Tobben probaltak utanajarni, hogy megvan-e még
valahol darabokban, de nem jartak sikerrel.

Ezért a két negyed tagjai elhataroztak, hogy j kOkeresztet allitanak a régi
helyére. A pontos hely sajnos nem ismert a kornyezet valtozasa miatt, de az
egyetlen vizszintes kozteriiletrész alkalmas hely a kokereszt felallitasara.
Jelenleg egy figyelmeztetd tabla van feldllitva, hogy nem szemétlerako hely, ami
arra utal hogy a kozelmultban sokan arra hasznaltak a tertiletet. A kokereszt
elhelyezésevel vélhetden ez a probléma 1s megoldodik.

A két negyed fertalymesterei megbiztak Hollo Gyorgy fertalymestert, hogy
epittetokeént jarjon el a telepiilésképi bejelentési eljaras ligyében. Szeberin Istvan
épitészmérnok fertdlymestert pedig felkérték a sziikséges tervdokumentéaciod
elkészitésére.

Altalanos leiras:

A tervezés targyat kOkereszt kialakitasa, €s anyaga az Egerben meglévo
hagyomanyos kialakitasu kdkereszteket koveti. A keresztet egy jelképes kerités
veszi koriil, ami egy kis gatat nyujt az illetékteleneknek €s az allatoknak a
kereszt kozeli megkozelitéshez.

Szerkezetek:

Alapozaés:

Beton alapozas késziil C 25 szilardsaggal, min. 80 cm alapozasi sikkal, de a
teherbiro talaj sikjat el kell érni. Feltoltésre alapozni nem szabad.

A kereszt anyaga:

A kereszt vilagos sziirke terméskébol (dacittufa) késziil. A fiiggdleges és a
vizszintes elemek egy tombbdl késziilnek.

A k6tomb 4 db 20 mm-es betonvassal befogasra kertil az alapozasba.

A ko feliiletei csiszoltak, é&s VALMOR koévédo balzsammal impregnaltak.




Szoborelemek elhelyezése:

A Keresztre keriil6 fesziilet ontott aluminiumbdl késziil eziist szinben.

Az alsé részen 1év0 , fiilkébe” imadkozo Sziiz Maria szobor lesz elhelyezve
kompozit anyagbol.

A szobor elemek mechanikusan (csavarokkal) és ragasztassal keriilnek
rogzitésre.

Burkolatok:
A keresztet koriilvevo keritésen beliil 30x30 cm-es SINO fagyalld terméskolap
burkolat késziil kavics agyazatra.

Kerites:

Kovacsolt vas fiiggdleges elemek késziilnek 40x40x3 mm-es zartszelvény
keretre hegesztve. A keritésen 60 cm széles kapu lesz kialakitva.

A keritést vilagos sziirke szinre kell mazolni.

Eger, 2023. aprilis 24,

Szeberin Istvan
tervezo



