2 MELLEKLET

Tamogatasbol beszerzett eszkozok

1. kamerdk (melléklet 1-6 sor)

A varosi televizié miikédésének alapjai a hirgyiijté kamerdink. Ezeknek az eszkézoknek meg kell
felelni a napi munka soran a kovetkezd kévetelményeknek:

- a képrogzités megfelel 6 minGsége

- a forgatasok jellegének megfelel6 gyors, rugalmas hasznalat (hirgyfijtés)

- napi hiradés, magazinos forgatasok soran miiszaki megbizhat6sag, hosszi tdvon

- miiszaki rendszeriinkbe val6 illeszkedés, tobbkameras lancba valé illeszkedés, stidié hasznalat
vagy kiils6 helyszini hasznélat

- markatdmogatas, szakszervizek megléte

Ezek alapjan, a meglév6, mar élettartamuk végét jaré kamerdink helyett beszereztiink 5 db kamerat,
napi forgatdsra, igy parhuzamosan a varos eseményein megbizhatéan jelen tudunk lenni, 0-24
6raban, megfelelve a Magyar Televizi6 szerzédésben foglalt kévetelményeinek is.

2. kozvetitd kocsi (melléklet 7-19. sor)

Kiils6 helyszini kozvetités esetén tébb kamerds rendszerrel dolgozunk, a helyszinen térténik a
kamerdk képének keverése, akdr €16, akar aznap adasba kertil6 kész miisorrdl beszéliink. A telepités
soran akar 8 kamera képét, hangjat rogzitjiik, rendezd, hangmérndk segitségével. Komplett,
utémunkdt nem igénylé produkcié keriil napjaink televizids koévetelményeinek megfelels
mindségben felvételre. A régi kozvetitd kocsi majdnem harminc éves, a technikai rendszere ekézben
volt fejlesztve, de elhasznalédott eszkozallomanya siirgés cserére szorult, mitkodése megbizhatatlan
volt. Ez olyan munkédknal, mint a vérosi kozgyfilés, jeles varosi iinnepségek, adventi rendezvények,
nagy megrendelések, tarsadalmi rendezvények (pl. véradas) kozvetitése esetében nem elfogadhaté.
A fejlesztés eredményeként kialakitott 1j kozvetité rendszer a legkorszeriibb optikai &tviteli
rendszerre alapul. Uvegszalas kébelek tovabbitjak a vide6, hang és intercom jelet a rendezdi pozicié
és a kameradllasok kozott. Ezek nagyobb tdvolsdgot biztositanak, akar kilométeres nagysagrendiit,
veszteségmentes, villodzédsmentes, zajmentes jeldtvitelt. Uj képkeverét vasaroltunk, amely 4K
felbontasra is képes, igy a szabvanya id6tllo, tobb kamera képét képes fogadni, ami a kdzvetitések
sordn jelentSsen szinvonalasabb eseményrogzitést tesz lehetévé. Uj képrogzitd berendezés keriil
beépitésre, a rogzités formatuma igazodik az adaslebonyolit6 rendszeriinkhéz. Beépitésre keriil egy
nagy felbontdsii, szintén 4k képes monitor, és egy utasité rendszer a rendezd és az operatSrok
kozotti kommunikdciohoz. A rendszer é16 kozvetitésre alkalmas megfeleld helyszini internet elérés
esetén, mind a varosi televizié miisoran, mind az online platformokon.

3. adaslebonyolité szamitégépes rendszer (24,25. sor)

Az adaslebonyolit6 rendszer jatssza le a kész miisorszamainkat, idézitve, logéval, éraval, korhatar
besorolési karikdval ellatva 0-24 6ras miikodése soran. A rendszer egy nagy teljesitményii
szamit6gépbdl 4ll, egy nagy felbontdsi videdkartyabol, ami ki- és bemenetekkel rendelkezik és egy
specidlis szoftver vezérli. A régi adasgépiink 10 éves volt, miikodése bizonytalan volt, kimeritette az
adasveszélyeztetés fogalmat, a szoftverfrissitésre mar nem volt alkalmas, Windows szinten sem.

Az adaslebonyolit6 rendszer teljes cseréje megtortént, a régi rendszer feldjitasra keriilt, tartalék
rendszerként allitottuk be.

Fontos funkci6ja még ennek a rendszernek a stiidiémiisorok rogzitése és parhuzamosan a biztonségi
rogzités. A fejlesztéssel ennek mitkodése is lizembiztossa valt.



4. Utémunka allomasok és szoftverek (26. sor és 39, 40. sor)

A miikodési rendszeriinkben az utémunka rendszerekkel késziilnek el a televiziés miisorok. A
forgatott anyagok egy kozponti tarhelyre keriilnek, a munkaallomasokon nagy teljesitményii belsé
halézaton keresztiil folyik az utémunka. A régi, elavult vagégépek helyett hat, egységes, egymassal
kompatibilis munkaallomast allitottunk fel.

Ezek a szamitégépek alkalmasak a kamerdk altal rogzitett nagy felbontdsui nyersanyagok (akar 4k)
feldolgozasara, a sebességiik megfelel a napi adas gyartdsanak kévetelményeinek. Az Edius nevi,
vérosi televiziok korében elterjedt, munkafolyamatainknak megfelelé szoftver legfrissebb
verzi6jara valtottunk, amely szdmos olyan funkciét tartalmaz, mely a napi adas elkésziiltét idére
biztosija. Ezen munkadllomasok szamat és teljesitményét a miisorgyéartds kapacitasi
kovetelményeihez igazitottuk.

5. Feliratozé rendszer (28,29,30. sor)

A stidi6 felvételek sordn fontos kévetelmény, hogy a miisorok adaskészen keriiljenek felvételre,
elkeriilve a hosszas utémunkat. Ennek fontos eleme a valds idében felkeriil feliratok. Elavult, 8
éve nem frissitett rendszeriinket teljesen tdjra cseréltiik, a legfrissebb szoftverekkel, orszdgos
televizi6s referencidkkal rendelkezd magyar cég kozremiikodésével. Ez a supportnal is igen fontos.
Minden jelenlegi és jovébeni miisor sajat arculatot kap, a feliratmez6k rugalmasan atalakithatok,
esztétikusak, a feliratozdsi folyamat a felvétel alatt megtorténik, bévitheté professzionalis sport
vagy valasztasi sablonokkal.

6. Produkci6s kamera (38.sor)

A napi mfiisorgyartds mellett kiildetésiinknek érezziik, hogy mint a vdros televizidja, egyedi,
kiilénleges képi vilagi miisorokat, referenciafilmeket vagy image filmeket is gyartsunk. Erre
hirgy{ijt6 kamerdink technikai tulajdonsdgai nem megfeleléek, igy megalapoztunk egy olyan
produkciés rendszert, amely alkalmas a produkciés miisorkészités igen magas kévetelményeinek
megfelelni, régiés szinten mélt6 technikai szinvonalat képvisel. Az dj kamerank ar-érték arnyban
kimagaslo, a piac gazdag kiegészité eszkodzoket kinal hozzd, ezzel a jovoben igazodni tudunk a
megrendel6k ezen szegmensben valé magas elvarasaihoz. A kamera képi vilaga filmes jellegii,
kiilénféle objektivekkel miivészi munka végezhet6 segitségével. A jovében dokumentum filmek,
referenciafilmek, a varost és kérnyékét bemutaté szinvonalas munkak késziilhetnek az eszkozzel. A
varosi televizié eddig nem rendelkezett hasonlé eszkoézzel.

7. Hirgyiijté kiegészit6 eszkdzok (20,23,37. sor)
Stativ, vezeték nélkiili mikrofon, atmoszféra mikrofon, memoriakartydk, fejlampa
Ezek olyan kiegészit6k az Uj kamerdkhoz amikkel a kiils6 forgatdsok soran adandé kép és

hangrogzitési feladatok meg tudjuk oldani. Elengedhetetlenek mindségi televizids miisorok
készitéséhez.
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Viago6 munkaallomasok cseréje:

A lecserélt munkaallomasok életkora tullépte a 6 évet, ami miatt az adott feladatot mar nem tudtak teljeskoriien
teljesiteni. Az 1) munkaallomasok t6bb mint 3-szoros sebességet tudnak a régickhez képest. Ezzel az utébmunka
hatékonysaga jelentésen javult. Tovabba minden vagoé munkaallomas alkalmas 4K-s anyagok vagasara is.

Halézatfejlesztés:

A vag6 munkaallomasok és adaslebonyolitas halozati sebessége az eddigi 1Gbit/s-rél tobb mint a duplajara,
2.5Gbit/s-re lett novelve. A szerverek és az adattarak elérési sebessége pedig 10Gbit/s-re nétt. A fenti
gépfejlesztés is indokolta a haldzatfejlesztést, mert az erésebb gépek joval gyorsabb haldzatot igényelnek.

Kézponti és a munkaallomasok tarhelvének cseréje és méretének névelése:
Az eddigi 64TB-os kézponti tarhely mar kevésnek bizonyult ezért ez duplazasra keriilt 128 TB-ra. Ezen kiviil

nem volt megoldott ezeknek az adatoknak a megfeleld biztonsagi mentése sem. A fontos adatok biztonsagi
mentésének tarhelye szintén 128 TB-ra lett méretezve. Tobb merevlemez tizemideje mar tullépte az 50 ezer orat,
de koztiik volt olyan is ami mar tul volt a 100 ezer 6ran is. Ezek cseréje is megtortént.

Adaslebonyolitas:

Egy uj adaslebonyolité gép keriilt izembe helyezésre nagyobb és joval gyorsabb tarhellyel. Az eddigi régi
adaslebonyolitd gép pedig atalakitasra keriilt ami tartalékként hasznalhaté. A 6 gép kiesése esetén az
adaslebonyolitas a tartalék gépen végezhetd tovabb. Ezzel az adasbiztonsag jelentés mértékben javult. Tovabba
az uj gép mar alkalmas 4K videodk lejatszasara is.

Automatikus konvertalé- és szétoszt6 rendszer:

Meglévé gépek korszeriisitésével és bovitésével valdsult meg ez az ijdonsag. A lényege, hogy a kovetkezo
munkafolyamatokat automatizalja:

- Archivalas meghatarozott formatumba majd felmasolas az archiv taroldba.

- Anyagok automatikus tovabbkiildése mas televizidk szamara az altaluk megadott formatumban.

- Weboldalra valé automatikus feltoltés

- Kész miisorhoz valé anyagok 6sszegyiijtése egy erre a célra létrehozott mappaba.

- A rendszer alkalmas automatikus hang utémunkara is. Ez a Hiradasnal és a Hiradas plusz miisorunknal mar
alkalmazva van.

Studidautomatizalas:

A konvertalo- és szétoszto rendszerrel a stididautomatizalas is megvaldsult. Lényege, hogy meghatarozott, adott
séma alapjan elvégzend6 munkafolyamatok atalakitasra keriiltek, ezaltal a hatékonysaguk jelentdsen javult
amiben a fenti konvertalérendszer is részt vesz. Jelenleg a kovetkezé 3 miisor készil mar az 1j, jéval
hatékonyabb modszerrel:

- Hiradas

- Hipercek

- Hiradas plusz

Osszefoglalas:
A jelenlegi fejlesztések ugy valdsultak meg, hogy a ,kotelezben” cserélendd és bovitendd informatikai

eszkozokon kivill kiilon figyelmet forditottunk arra, hogy a munkafolyamatok joval hatékonyabbak legyenek,
valamint egy késdbbi 1jabb fejlesztés észszeriien és a legjobb ar/érték aranyban legyen kivitelezheto.
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