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MUSZAKILEIRAS

Tervezett tevékenység ismertetése

Eger MJV Onkormédnyzata a Szmrecsanyi Lajos Ersekkert jatszotere idészakos
feliilvizsgalatat kovetbéen intézkedett a balesetveszélyes és korszertitlen jatszotéri eszkoz
elbontdsarél. Az elbontott kis korcsoportos jatszovar és csuszda eszkoz helyére
kivanunk telepiteni egy 1j Kompan Mg78 tipusd, 6tés hintdt és egy Circle ,S” tipusu
siillyesztett trambulint.

Az eszkoz kivdlasztasandl els6dleges szempont volt, hogy az eszkéz megjelenésében
illeszkedjen a kornyezetéhez, tovabbi szempont volt még a mindség, tartdssag illetve a
meglévé eszkozokkel megegyezé gyarto.

A tervezéssel érintett helyszin Eger MJT teriiletén belil taldlhatd, az orokségvédelem
alatt all6 Szmrecsanyi Lajos Ersekkertben. A jatszotéri eszkoz telepitéséhez

orokségvédelmi bejelentési eljaras lefolytatas sziikséges.

Jelen orokségvédelmi bejelentési dokumentacio célja, a jatszotéri eszkoz fenti
helyszinen torténd telepitésének orokségvédelmi bejelentése.

Jatszotéri eszk6zok miiszaki paraméterei

Otos hinta:
Tipus: Kompan Mg78 6t6s hinta
Magassag: 2550 mm
Szélesség: 6530 mm
Hosszusag: 6210 mm
Esési magassag: 1250 mm
Utéscsillapito feliilet: 47,3 m?
Vaz anyaga: fa hatasu fém
Vaz szine: sOtét barna

RAL 8011

A 3 év folotti korosztdly szdmdra Ot iiléses hinta. A tartéoszlopok és a traverz
rozsdamentes acélbdl késziilt. A tartéoszlopok sotét fabarndra porszortak. Zart, dupla
csapagyazasu felfiiggesztés. Az Osszes csavart szerszam nélkill megbonthatatlan,
legombolyitett mtianyag (poliamid) fedél védi. Otszoglet(i elrendezés, 12-25 fok kozotti
tartdoszlop dontéssel. A jaték betonozast nem igényel.

Garanciaidé 5 év.

Legnagyobb szabadesés magassag: 125 cm, eldirt titéscsillapité burkolat min. mérete:
47,3 m2

Jatszoeszkoz méretei: Szélesség x hosszusag: 621 x 653 cm, maximalis magassag: 255 cm
Az ttéscsillapito feliilet el6irt mélysége 40 c¢cm, mérete minimum 36 m? anyaga
gyongykavics, mely megegyezik a kornyezetében lévével.



Trambulin:

Tipus: Circle ,,S” trambulin
Magassag: foldbe siillyesztett
Mélység: 400 mm

Atméré: 1700 mm
Ugralofeliilet: 1200 mm

Szine: egyszind, fekete kivitel
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Kiltéri, foldbe tltetheté kor trambulin. Fém alsé erdsitett vazrendszerre épiil a fels
része. A fels6 all lamellds ugraldfeliiletbdl, erds rugos feszesitéssel, fém tartorésszel. A
Poliamid bordazott lamelldkat PA burkolatii drotkotél koti 6ssze( 6mm-es dtmérd). A
fém felsé keret tartorészre vagy EPDM gumilap kertl, vagy gumilap nélkiil betltethet6
ontott gumis feliiletbe. Az 0Osszes csavart szerszam nélkil megbonthatatlan,
legombolyitett miianyag (poliamid) fedél védi.

Mérete: 170 cm atmérdjd; ugraldfelillete 120 cm atmérdju. Kiilon ttéscsillapitast nem
igényel.

Német tervezést ugralérendszer.

Az ugraléfeliilet membranja egyszind, Eger varos bastyas logojaval diszitve.

Jatszotéri eszko6zok fényképes bemutatasa
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Telepités bemutatasa:
A Szmrecsanyi Lajos Ersekkert jatszdoterén a nagykorcsoportos eszkozok kozelében kertil
telepitésre az j Kompan Mg78 tipust 6tos hinta rendszer és a trambulin. A telepités



helyén jelenleg a korabban elbontott eszkéz homokkal boritott esési terének
maradvanyai taldlhatdak. A két eszkozt 3 éves kor felett barmely korcsoport szamara
tervezték. A jatszo eszk6zok megjelenésében és kialakitasaban igazodik a kornyezetéhez
és a mar meglévo eszkozokhoz. A szerkezeti oszlopainak anyaga a nagy igénybevétel
miatt fém sotét barna szinben.

Az esési terililet kialakitasa beleilleszkedik kornyezetébe, 35 cm mély, a kornyezd
talajboritassal egyezé gyongykavics.

Jelen terv kizardlag az orokségvédelmi bejelentés céljara szolgdl. Nem mindsiil kiviteli
tervnek, ajanlati tervnek, a kritikus részletterveket nem helyettesiti.

Eger, 2023.04.12.
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