Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve
Geoteszt Kift. Meglévé allapot

Sulytamfal szamitas

Adatbev.

Feladat : Eger, Eszperanto sétany melletti tamfal karosodas helyreallitasi terve
Rész : Meglévé allapot

Megrendeld : Eger MJV Polgarmesteri Hivatala Varostizemeltetési Iroda

Szerz6 : Geoteszt Kft.

Datum : 2022. 11. 14.

Beallitasok

Magyarorszag - EN 1997

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek : EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 szerinti tényezdk : szabvanyos
Falazat (kd) : EN 1996-1-1 (EC6)
Fal szamitas

Ellendrzési médszer : EN 1997 szerint
Aktiv féldnyomas szamitas:  Coulomb

Passziv féldnyomas szamitas : Caquot-Kerisel
Foldrengés szamitas : Mononobe-Okabe
Foéldék alakja : Szamitas ferdeként
Megengedhetd kilpontossag : 0,333

Tervezési modszer : 2 - hatasok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezéi
Tartés tervezési allapot

Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,50 [-] 0,00 [-]
Vizb6l adodé teher : Yw = 1,35 [-]

Ellenallasok (R) parcialis tényezdi
Tartés tervezési allapot

Borulas parcialis tényezdje : YRv = 1,40 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcialis tényezbje : YRh = 1,10 [-]
Teherbiras parcidlis tényezéje : YRe = 1,40 [-]

Esetleges hatasok parcialis tényezéi
Tartés tervezési allapot

Kombinacids tényezb értéke : Wo = 0,70 [-]
Gyakori érték tényez6 : Yq = 0,50 [-]
Kvazi-allandé érték tényezé : Yo = 0,30 []
Horgonyok
Ellendrzési médszer : Hatarallapotok (LSD)

Csokkentd tényezok
Acél szilardsagat csokkentd tényez6 : Vs = 1,35 []
Kihuzasi ellenallast csokkentd tényezd (talaj) : Ye = 1,35 [-]
Kihuzasi ellenallast csdkkentd tényez6 (injektalas) : Ye = 1,35 []
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Geoteszt Kit.

Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve

Meglévé allapot

Szerkezet anyaga
Térfogatsuly y = 17,00 kN/m3

Falazat . Kategoria |
Habarcs eredete : El6irt habarcs
Falazat teherb. f, = 6,00 MPa
Habarcs teherb. f,, = 2,50 MPa
Paraméterek
Nyomoszilardsag fk = 2,08 MPa
Nyirészilradsag fuko = 0,10 MPa
Huzasi-hajlitasi teherb. fyx = 0,05 MPa
Parcialis tényezd ym = 2,20
Szerkezet geometridja
Név : Geometria Fazis - szamitas : 1-0
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Alap talaj paraméterek
c o
Sz. Név Mintazat (poef ef Y s .
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 homokos kavicsos FELTOLTES < < | 33,00 0,00 20,00 10,00 22,00
iszapos agyagos kavicsos 7
2 HORDAL%K /o// f 24,00 8,00 19,00 9,00 16,00
Nyugalmi foldnyomas szamitas talajparaméterei
Tipus v OCR K
sz. Név Mintazat pus et r
szamitas [°1 [-] [-] [-]
1 homokos kavicsos FELTOLTES < < | kohéziémentes 33,00 - - -
iszapos agyagos kavicsos i
2 [ ORDALEK kohéziés - 035 o
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Geoteszt Kit.

Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve

Meglévé allapot

Talajparaméterek
homokos kavicsos FELTOLTES

Térfogatsuly : y = 20,00 kN/m3
Feszlltség allapot : hatékony

Belsd surl6dasi szog : Qef = 33,00°
Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : 0 = 2200°
Talaj : kohézidmentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,00 kN/m3
iszapos agyagos kavicsos HORDALEK
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Feszlltség allapot : hatékony

Belsd surl6dasi szog : QPef = 24,00°
Talaj kohézio6 : Cef = 8,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasi szdg : o = 16,00°
Talaj : kohézios

Poisson tényez6 : v = 0,35
Telitett térfogatsuly : Ysat = 19,00 kN/m3

Geoldgiai profil és hozzarendelt talajok

Réteg vastagsaga| Mélység

Sz. Hozzarendelt talaj Mintazat
t[m] z [m]
1 1,50 0,00 .. 1,50 homokos kavicsos FELTOLTES ° 0
2 - 1,50 .. iszapos agyagos kavicsos HORDALEK
Alap

Alapozas tipusa : talaj a geoldgiai profilbol
Terep profil

Terep a szerkezet mogatt sik.
Terep mélysége a fal teteje alatt h = 0,80 m.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mogott 3,00 m

TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,00 m

Az agyazat a talpnal nem vizatereszt6.

Felhajtéerd az alap aljan a kil. nyomasokbdl nincs figyelembe véve.
Ellenallas a szerkezet eliilsé feliiletén

Ellenallas a szerkezet ellilsé fellletén: passziv

Talaj a szerkezet ellilsé feliiletén - iszapos agyagos kavicsos HORDALEK
Szerk.-talaj surlédasi szog o = 16,00 °

Talaj vastagsag a szerkezet el6tt h 1,00 m

Terep alakja a szerkezet el6tt

Koordinata  Mélység
Sz.
X[m] z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 -1,00
3 -1,80 -1,00
4 -2,80 0,00
5 -3,80 0,00
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Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve
Geoteszt Kift. Meglévé allapot

Orig6 [0,0] a szerkezet bal als6 szélén van.

+z pozitiv koordinataja lefelé mutat.

Kivitelezési fazis beallitasai

Tervezési allapot : allandé

A fal szabadon elmozdulhat. Ezért aktiv foldnyomas feltételezett.
Talaj/talaj surlodasi sz6g csdkkentése : ne csdkkentse

Ellenorzés Sz. 1
Szerkezetre hato erok

Név Fhor Tam.pt. Fvert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] borul. elcsuszas fesziiltség |
Suly - fal 0,00 -2,64 64,76 0,71 1,000 1,000 1,350
EF ellenallas -44,59 -0,44 -11,87 -0,11 1,000 1,000 1,350
Aktiv foldnyomas 34,00 -1,39 10,40 1,16 1,350 1,350 1,350
Viznyomas 0,00 -4,20 0,00 1,16 1,000 1,000 1,350

A teljes fal ellendrzése

Kiborulasi stabilitas ellenérzése
Ellennyomaték Meg = 45,21 kNm/m

Boritdo nyomaték Mg, = 44,32 KNm/m
A fal borulasra MEGFELELO

ElcsUszas ellendrzése
Vizszintes ellenerd Hes = 31,21 kN/m

Aktiv vizszintes er6 Hat = 1,31 kN/m
A fal elcsuszasra MEGFELELO

Teljes ellenérzés - FAL MEGFELELO

Maximalis feszUltség az alaptest aljan : 118,03 kPa
Az altalaj teherbiro-képessége
A tervezési teher az alap aljanak kozéppontjaban hat

Sz Nyomaték Normaleré Nyiréeré Kiilpontossag Fesziiltség
' [KNm/m] [KN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 7,19 85,42 -14,30 0,073 86,29
2 19,79 66,92 1,31 0,255 118,03
Az lizemi teher az alaptest aljanak kozéppontjaban hat
Sz Nyomaték Normaleré Nyiréerd
' [KNm/m] [KN/m] [kN/m]
1 5,33 63,28 -10,59

Altalaj ellendrzése
Fesziltség az alaptest also sikjan : négyszdg

Killpontossag ellendrzése

Normaleré max. kilpontossaga e = 0,255
Maximalis megengedhetd kilpontossag eg = 0,333
A normaleré kiilpontossaga MEGFELELO
Teherbiras ellenérzése

Az altalaj teherbiré képessége R = 200,00 kPa
Teherbiras parcialis tényezéje yry = 1,40

Max. feszliltség az alap aljanal o = 118,03 kPa

I 4
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Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve
Geoteszt Kift. Meglévé allapot

Alapozasi talaj teherbirasa Ry = 142,86 kPa
Az altalaj teherbiré képessége MEGFELELO

Teljes ellenérzés - Az altalaj teherbiré-képessége MEGFELELO
Méretezés Sz. 1

Szerkezetre hato erok

Név Fhor Tam.pt. Fvert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] nyomaték normaleré nyiréerd
Suly - fal 0,00 -2,16 59,07 0,62 1,000 1,000 1,000
EF ellenallas -9,84 -0,14 -1,95 -0,01 1,000 1,000 1,000
Aktiv féldnyomas 23,27 -1,18 7,32 1,06 1,350 1,350 1,350
Viznyomas 0,00 -3,50 0,00 1,06 1,000 1,000 1,000

Fal torzs ellenérzés

Keresztmetszet mélysége h = 1,06 m

Hatar nyiréerd VRq = 48,12 KN/m > 21,58 kN/m
Keresztmetszet megengedett kilpontossaga e, = 0,48 m > 0,36 m
Hatar nyoméerd Nrq = 325,01 kN/m > 67,00 kN/m
Hatarnyomaték MRrg 33,07 kNm/m > 23,91 kNm/m

Keresztmetszet teherbirasa MEGFELELO

VEd
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MEgg

Név : Méretezés Fazis - szamitas : 1
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Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev. (1 kivitelezési fazis)
Projekt

Beallitasok
Magyarorszag - EN 1997
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Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve
Geoteszt Kift. Meglévé allapot

Stabilitas vizsgalat

Ellendrzési médszer : EN 1997 szerint

Foldrengés szamitas : Szabvanyos

Tervezési mddszer: 3 - hatasok (GEO, STR) és talajparaméterek csOkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezéi
Tartés tervezési allapot

STR allapot GEO allapot
Kedvezétlen Kedvezd Kedvezétlen Kedvezd
Allandé hatasok : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Esetleges hatasok : Yo = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Vizb6l adodé teher : Yw = 1,00 [-]

Talajparaméterek (M) parcialis tényezéi
Tartés tervezési allapot

Belsd surlddas parcialis tényezéje : Yo = 1,35 [-]
Hatékony kohézi6 parcialis tényezdje : Ye = 1,35 [-]
Drénezetlen nyirészilardsag parcialis tényezdéje : Yeu = 1,50 [-]

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot

c
Sz. Név Mintazat L] of Y
[°] [kPa] [kN/m3]
O O ()
. , o (o) (o)
1 homokos kavicsos FELTOLTES , %5 %, 9, 33,00 0,00 20,00
p) [e] [e] C
] //);//w/ /u/
2  iszapos agyagos kavicsos HORDALEK /}/o//o /0//0/,5 24,00 8,00 19,00
A
Talaj paraméterek - felhajtéerd
sz. Név Mintazat UEES e "
[kN/m3] [kN/m3] -]
o [e) )
.. . (@] o o
1 homokos kavicsos FELTOLTES , %5 %5 %, 20,00
> o o C
] //);//:0/ /u/
2 iszapos agyagos kavicsos HORDALEK /9/0//0 /e,//o/ﬁ 19,00
A A

Talajparaméterek
homokos kavicsos FELTOLTES

Térfogatsuly : y = 20,00 kN/m3
Feszlltség allapot : hatékony

Shear strength : Mohr-Coulomb
Belsd surl6dasi szog : Qef = 33,00°
Talaj kohézio : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,00 kN/m3

iszapos agyagos kavicsos HORDALEK
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
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Geoteszt Kit.

Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve

Meglévé allapot

Fesziltség allapot : hatékony
Shear strength : Mohr-Coulomb
Belsd surlédasi szog : Pef = 24,00°
Talaj kohézio : Cef = 8,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat = 19,00 kN/m3
Merev testek
. Ay Y
Sz. Név Mintazat [kN/m3]
1  Szerkezet anyaga 17,00
Hozzarendelések és feliiletek
., el Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja .
X z X z talaj
1 12,60 -1,50 12,60 0,00 homokos kavicsos
( 0,00 0,00 0,00 -1,50 FELTOLTES
o [¢] [e] o
[¢] [¢] (©] (©]
o [e] [e] [e] o
o o o [e]
o [e] [e] o
2 -1,16 -3,50 -1,06 -3,50 iszapos agyagos
-1,03 -3,20 -2,83 -3,20 kavicsos HORDALEK
-3,13 -3,50 // s
v
e -1,06 -390 1,16 -3.50| o erkezet anyaga
1,16 -420 0,00  -4,20 yag
0,00 -3,50 0,00 -1,50
0,00 0,00 0,00 0,80
-0,70 0,80 -1,03 -3,20
4 -3,13 -3,50 -3,83 -4,20 iszapos agyagos
-10,50 -4,20 -10,50 -9,20 kavicsos HORDALEK
12,60 -9,20 12,60 -1,50 )o s )0// Ay
0,00 -1,50 0,00 -3,50 / // o/ /0/ /o/
0,00 -4,20 -1,16 -4,20 / // / //
-1,16 -3,50
Viz

Viz tipusa : TVSZ
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Geoteszt Kit.

Eger, Eszperant6 sétany melletti tamfal karosodas helyredllitasi terve
Meglévé allapot

Sz. TVSZ elh.

TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X z X z

[

1 A~

-10,50 -3,00 0,00 -3,00 12,60 -3,00

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : allando

Eredmények (1 kivitelezési fazis)

Szamitas 1
Korives csuszélap

Csuszolap paraméterei

. X = -2,22 [m]
Kozéppont :

z= 0,34 [m]

Sugar : R= 5,05 [m]

o -25,97 []

Szégek :
20g¢ 86,14 []

a2

Csuszolap az optimalizalas utan.

Total weight of soil above the slip surface: 307,06 kN/m

Rézsallékonysag ellendrzés (Bishop )
Aktiv er6k 6sszege : Fa= 121,83 kN/m
Passziv er6k 6sszege : Fp = 130,34 kN/m

Elcsuszasi nyomaték : My = 615,23 KNm/m
Ellennyomaték : M, = 658,22 kNm/m
Kihasznaltsag : 93,5 %

Rézs(iallékonysag MEGFELELO
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Név : Szamitas

'Fazis - szamitas : 1 - 1
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