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Anyagminőségek:  - Betonok:  C30/37-XC2-8-F3 támfal, alaplemez C30/37-XC2-8-F3 támfal, alaplemez C 10-32/FN szerelőbeton és támfal mögé-betonozás - Betonacél:  B 60.50 (B500B) periodikus B 60.50 (B500B) periodikus - Fal kellősítés: fellövellt cementtej fellövellt cementtej - Alap megerősítés: IPE-200 S235 acél gerendák IPE-200 S235 acél gerendák - Falazat:   Bontott terméskő (mellvéd) + H-50 falazóhabarcs Bontott terméskő (mellvéd) + H-50 falazóhabarcs - Dúcolat:  Ø193 mm acélcső függőleges dúcoszlopok Ø193 mm acélcső függőleges dúcoszlopok 10 mm-es acél hátrakötő sodronyok, feszítve - Vízkivezető cső:  NÁ 63-80 mm PVC cső  + 200 g/m  szőtt geotextília  NÁ 63-80 mm PVC cső  + 200 g/m  szőtt geotextília  2 szőtt geotextília  - Zsaluzat:  OSB v. II.o. deszka fedlap zsalu OSB v. II.o. deszka fedlap zsalu - Ágyazat, szivárgó: Z5/20 zúzottkő Trρ =95-97% Trρ =95-97%  =95-97% -97% - Geotextília szűrő:  200 g/m  szőtt geotextília (szivárgó, partfal, rőzsefonat) 200 g/m  szőtt geotextília (szivárgó, partfal, rőzsefonat) 2 szőtt geotextília (szivárgó, partfal, rőzsefonat) - Feltöltés:   helyi kőtörmelékes homokos, kavicsos iszap, Trρ=95%helyi kőtörmelékes homokos, kavicsos iszap, Trρ=95%Trρ=95%=95%
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