Tervsz&m: 2023-23-CC EGER, Malomdrok — Kalldbmalom utca sarkdn
10zoltd felvonuldsi terUlet kiviteli terve

EGER, MALOMAROK — KALLOMALOM UTCA SARKAN
TUzZOLTO FELVONULASI TERULET KIVITELI TERVE

MEGBIz0:

EGER MJV ONKORMANYZATA.
3300 Eger, Dobo tér 2.

TERVEZO:
Civil CAD Mérnokiroda Kift.
3324 Felsétarkany, Pazsit u. 9.

2023. junius

n . Civil CAD Mérndkiroda Kft.
Q/ i \Q 3324 Felsétarkany, Pazsit u. 9.

. civilcadkft@gmail.com
Civil C 70/293-8005



Tervsz&m: 2023-23-CC EGER, Malomdrok — Kalldbmalom utca sarkdn
10zoltd felvonuldsi terUlet kiviteli terve

TERVJEGYZEK

U-1 Utépités helyszinrajz 1: 250
U-2 Végleges forgalomszabdlyozds helyszinrajz 1:250
U-3 Talpaldsi helyszinrajz 1:250
U-4 Egyesitett kbzmU helyszinrajz 1:250
U-5 Dilatdcio kiosztds helyszinrajz 1:250
U-6 Keresztszelvények 1:100
U-7 Mintakeresztszelvény 1: 50

F-1  Forgalomszabdlyozds helyszinrajz
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Tervsz&m: 2023-23-CC EGER, Malomdrok — Kalldbmalom utca sarkdn
10zoltd felvonuldsi terUlet kiviteli terve

MUszaki leiras

1 Terilet ismertetése
A tervezési terUlet Eger kdzigazgatdsi terlleten 1307/25 hrsz kdzterUleten, Malomdarok —
Kalldbmalom utca csomopontban a 1354 hrsz. tarsashdz melletti zéldterUlet.

2 El6zmények
Megbizd: EGER MJV Onkormdnyzata 3300 Eger, Dobd tér 2.
Feladat: Tervezési terlleten Katasztréfavédelem szdmdara t0zoltd fellllvonuldsi terUlet
burkolat kiviteli tervének elkészitése.

3 Kiindulasi adatok
A terv digitdlis adatszolgdltatdsok, geodézia, e-kdézmU adatszolgditatds és helyszini
bejdrdas alapjan készilt,

TOzvédelmi MUszaki Iranyelv TvMI 4.2:2020.01.22. szerint:

3.2.2. A talpaldsi hely kialakitasara — geometria szempontjabdl — alkalmas az olyan
ferUlet, amely

a) szélessége legaldbb 7,5 méter,

b) hossza legaldbb 12 méter,

c) szabad magassdaga lehetévé teszi a magasbdl mentd jarmd, akaddly nélkdli
muk&desét,

d] lejtése legfeliebb 5%,

e) a mentési homlokzattdl a talpaldsi hely hosszanti tengely-tavolsadgdnak legkdzelebbi
pontja 8-14 méter

Erintett k6zm{vek vonatkozdsdban:

Tervezett kbzmu nincs, igy Uj kdzmU keresztezés nem lesz.

A tervezett burkolat tUkoérszintie Ugy lett meghatdrozva, hogy a jelenlegi jarda
tUkorszinthez képest max. 10 cm-rel kerUl mélyebbre, igy a meglévd kdzmivek
kivdaltasdra érintettség miatt varhatdan nincs szikség, azonban az OPUS-TIgdz vezeték
a vasalt pdlyaszerkezet alatt nem maradhat, ezt a jarda ald ki kell valtani — szakdgi terv
készOl. Kivaltasrol és esetleges védelembehelyezésrél a Kdzmuikezeldk helyszini
nyilatkozata szerint kell eljarni szakfelUgyelet mellett (kiirds nem tartalmazza).

A tervezési terUleten haladd elekiromos és hirkdzlési kabelek kapcsdn az érintett
szakfeligyeleteket épités megkezdése eldtt meg kell rendelni. SzUkség esetén a
nyomvonalakat kézmufeltardssal pontositani kell!

Terven nem szerepld kdbeleket visszatakards el6tt be kell méretnil Esetleges
védelembe helyezésrdl vagy kivaltasrdl a beruhdzds terhére gondoskodni kell!
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4 Epil 6sszesen

130 m2 bazaltbeton térburkolat
100 m2 térké burkolaty jarda

A tervezett bazaltbeton burkolatot dilatdini kell. A dilatacidokban teherdtadd
acélbetéetek kerUlnek elhelyezésre 50cm-enként (@25mm 1=50cm) korrézid elleni
bevonattal.
A bazaltbetonban Utalap beton alsdé harmaddban @10mm 15x15cm acélhdlot kell
elhelyezni.

4.1 Tervezési paraméterek
A tervezés sordn figyelembe vettUk az érvényben 1évd erre vonatkozd eldirdsokart,
illetve az A burkolatok kialakitasandl figyelembe vettUk az érvényben [évé erre
vonatkozd eldirdsokat, illetve az orszadgosan egységes muiszaki és forgalombiztonsagi
eléirasokat
e-UT 03.01.11 Kézutak tervezése (KTSZ),
e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése,
e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok - Tervezési el&irdsok
e-UT 06.03.42 Betonkd burkolaty pdlyaszerkezetek tervezése és épitése
e-UT 06.03.53 Kétdanyag nélkUli és hidraulikus kétéanyagu burkolatalapok
e-UT 09.02.35 UtUgyi MUszaki El&irdsokhoz csatlakozd egyéb szabvdanyok és eldirdsok:
MSZ 2509-3 Utpdlyaszerkezetek teherbird képességének vizsgdlata. Tarcsds vizsgdlat
MSZ 14 043-6 Talajmechanikai vizsgdlatok. A talajt alkotd fdzisok térfogat- és
tdbmegardnyai
MSZ 14 043-7 Talajmechanikai vizsgdlatok. A talajok t6morithetéségének és
tdmorségének vizsgdlata.
MSZ 18 293 Homok, homokos kavics és kavics
e-UT 02.31 Dinamikus teherbirdsmeres
e-UT 02.32 Teherbiradsmérés kdnnyU ejtésulyos berendezéssel
e-UT 02.11 Radiometrids tdmorségmeérés. Foldmuivek, koétéanyag nélkUli alaprétegek,
hidraulikus ~ kotéanyagu  Utalapok  térfogatsGriségének  és  viztartalmdnak

meghatdrozdsa
K&zUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése UME e-UT 04.03.21
K&zUti jelzbtablak UME e-UT 04.02.10

UME e-UT 04.02.20
UME e-UT 04.02.30
UME e-UT 04.02.40

4.2 Vizszintes (helyszinrajzi) vonalvezetés
A tervezett burkolatok vizszintes és magassdgi vonalvezetése alkalmazkodik a
terepviszonyokhoz. A csatlakozo jardaburkolatokhoz kUszdbmentesen csatlakozik.
U-1 helyszinrajz szerint.

4.3 Magassagi vonalvezetés
A tervezett kereszt és hossz esése 1,0-5,0%.
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4.4 Geometriai kialakitas - Keresztmetszeti elrendezés
A geometriai kialakitast az Utlgyi MUszaki El&irds alapjan és a Beligyminisztérium
Orszagos Katasztréfavéedelmi Féigazgatdsag — TUzvedelmi MUszaki Irdnyelve szerint lett
tervezve. A tervezeftt kdzlekedési Iétesitmények geometriai kialakitasa az U-1 rajzszému
helyszinrajz, az U-7 rajzszamu mintakeresztszelvények szerint keszUl.

4.5 Pdlyaszerkezetek
Az utak pdlyaszerkezetének meghatdrozdsa és méretezése az érvényben 1&vé Utlgyi
MUszaki El&irasok szerint tortént:
e-UT 03.01.11 Kézutak tervezése (KTSZ),
e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése,
e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok - Tervezési eldirdsok
e-UT 06.03.42 Betonkd burkolaty pdlyaszerkezetek tervezése és épitése
e-UT 06.03.53 Kétdanyag nélkUli és hidraulikus kétéanyagu burkolatalapok
e-UT 09.02.35 UtUgyi MUszaki El&irdsokhoz csatlakozd egyéb szabvdanyok és el&irdsok:
MSZ 2509-3 Utpdlyaszerkezetek teherbird képességének vizsgdlata. Tarcsds vizsgdlat MSZ 14
043-6 Talajmechanikai vizsgdlatok. A talajt alkotd fazisok térfogat- és téomegardnyai
MSZ 14 043-7 Talajmechanikai vizsgdlatok. A talajok tdmdrithetdségének és tdmaorségének
vizsgdlata. MSZ 18 293 Homok, homokos kavics €s kavics
e-UT 02.31 Dinamikus teherbirdsmeres
e-UT 02.32 Teherbiradsmérés kdnnyU ejtésulyos berendezéssel
e-UT 02.11 Radiometrids tomdrségmérés. Foldmuivek, koétéanyag nélkdli alaprétegek,
hidraulikus két6anyagu Utalapok térfogatsiriségének és viztartalimdanak meghatdrozdsa

Bazaltbeton burkolat
e 20 cm CP4/2,7-32/F2, XF 4. bazaltbeton burk.
vasalt dilataciéval, hdlévasaldssal, PE mg.-i félia takardson
e 20 cm vtg. CKT Utalap
e 15cm vtg. zUzottkd agyazat
o fOIdmMU felsd 50 cm-ét Trg=95%-ra tdmaoritendd

Keresztvasalds U-5 terviap szerint.

Térko jarda
e 10 cm vig terkd burkolat (ABeton MECSEK)
e 3 cm vitg 4mm-es homok agyazat
e 20 cm vig. C20/25 beton Utalap
e 15cm vig. zUzottkd dgyazat
e fOldmU felsé 50 cm-ét Trg=95%-ra témdoritendd

A tervezett/felUjitandé jarda mellett a kiemelt szegély felUjitandé teljes hosszon 12cm
szegélymagassaggal. A gyalogos datvezetésnél a kiemelt szegély 2cm magassaggal
épil be, a feldllasbal taktilis burkolattal. A kiemelt szegély mellett homokszinG foté
szinsor keril beépitésre. A szinsor térké vastagsdga 8cm vig. Minden beépitésre kerilo
szegély C20/25 min. betongerenddn épil. Szegélygerenda beton vastagsaga min. 20

cm.
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Alépitmény
A tervezett burkolatok alatt kbzmUvezetékek kdrnyezetében kézi fdldmunka végzendd.
A tervezett burkolat tikorszintje 0Ogy let meghatdrozva, hogy a jelenlegi jarda
tikorszinthez képest max. 10 cm-rel keril mélyebbre, igy a meglévé kézmivek
kivaltasara nincs szikség. Védelembehelyezésrél a K6zmikezeldk nyilatkozata szerint
kell eljarni szakfeligyelet mellett.

Utcsatlakozdsok, kapubehajték
A tervezett burkolat szervesen csatlakozik a meglévd Utburkolathoz.

Mitargyak
Nem épulnek.

Kornyezetvédelem:

Vizes él6helyet, természetvédelmi terlletet nem érint. A fold, a viz és az élévilag
védelmére az épités sordn kUldn gondot nem kell forditani. A munkaterUleten a
hulladékokat (olajos rongyok, flakonok) &ssze kell gyUjteni és a kijeldlt helyre kell
elszdllitani, elkerUlve ezzel a talqj, illetve talajviz szennyezését.

Tdj- és természetvédelem, hofivas elleni védelem:
A tervezett térburkolatok épitéséhez azok belterlleti jellege miatt tdj- és
természetvédelem, valamint héfuvds elleni védelem nem szUkséges.

Csapadékviz elvezetés
A vizelvezetés elve és irdnya nem vdltozik. A tervezett burkolatok zoldsav és
vizelvezetéssel rendelkezd burkolat felé lejtenek ahol részben elszikkadnak, részben a
Kalldbmalom utca meglévé vizelvezetése gondoskodik.
A tervezett burkolatok hossz és oldalesése biztositott.

Térvilagitas
A kdzterUlet meglévd kozvilagitassal rendelkezik.

Erintett épiiletek és egyéb épitmények
A terUleten nem taldlhatd Uttal kapcsolatos egyéb Iétesitmény. Buszmegdlldk nem
épuUlnek. Buszkdzlekedést nem érint. Az épités sordn idegen terllet igénybevételére
nem kerul sor.

Forgalmi rend (végleges)

A végleges forgalmi rend vdltozik. Kordbban keresztben atmend érintett gyalogos
jarda elbontdsra kerGl, a megmaradd szakaszat a megépul bazaltbeton burkolathoz
kUszbbmentesen kell csatflakoztatni. A térburkolatra talpaldsi terUleten sdrga
forgalomtdol elzart terGlet felfestés készGl. Megdlini és vdarakozni tilos tdbla kerUl
kihelyezésre KIVEVE KATASZTROFAVEDELEM és TUZOLTO FELVONULASI TERULET kiegészité
tablakkal.

Kivitelezési elGirasok
Teljes rétegrend bontasndl foldmy test tdmdrsége az UttUkor szintje alatti min. 0,50
méteres mélységben biztositandd. A tUkér illetve agyazat tomdritésére kilonds gondot
kell forditani (Trp = 95%). A tervezett alapréteg alatti véddéréteg minimdlis vastagsdga
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15cm. A tervezett koétéanyagos alapréteg — Ckt. v. C16/20 beton - 20 cm
vastagsagban épitendd.

Szegély betongerenda betonmindsége: C16-16/FN

Megvaldsulasi D" terv elkészitése a Kivitelezd feladata.

15 Munka- és tizvédelem
Ez a tervdokumentdcié az érvényben [évd egészségugyi €s a munkavégzés
biztonsdgdt szolgdld szabdlyok, valamint a szocidlis eldirdsok figyelembevételével
készUlt. Ezen tUlmenden szUkségesnek tartjuk a kovetkezék rogzitését a munka
épitésekor:
A kivitelezd koteles a munkdk végzése sordn betartani:

e 4/2002 (I1.20) SZCSM-EUM egyUttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  sordn  megvaldsitandd  minimdlis  munkavédelmi
kovetelményekrdl

e fovabbd a vonatkozd érvényben lévd Ovorendszabdlyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvdnyok és rendeletek elSirdsait.

A fentiekben foglaltak betartasdért az épitésvezetd személyesen felelSs. E tekintetben
a beruhdzoé részérdl is kelld ellendrzés szukséges.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategodridba tartozik. A tervnek tlzvédelmi
vonatkozdsa nincs. A tervezés sordn a vonatkozd tlzvédelmi szabdlyok betartdsra
kerGltek.

Az 1996. évi XXXI. térvény 21.§ 3. bekezdése alapjdn nyilatkozunk, hogy a targyban
szereplé és a tervezési munkdban leirtak a 9/2008 (11.22.) OTM sz&dmuU az Orszdgos
TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) kiaddsardl szold rendeletnek megfelelnek.

A emlitett 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyUttes rendelet hatdlya kiteried ,a
munkavédelemrdl” szold  1993. évi XCIl. térvény 87. §-dnak 5. pontjdban
meghatdrozott azon munkahelyekre, amelyek épitési munkahelynek mindsulnek, és
ahol szervezett munkavégzés keretében kUldn jogszabdly szerinti épitmény IétesUl, vagy
épitési tevéekenység valdsul meg.

16 Zaj ésrezgés elleni védelem munkarész a 284/2007 (X.29) Korm. rendelet
9. § (6) bekezdés alapjan

A kivitelezés sordn a munkagépek és a szdllitd jarmUvek okozta tdbblet zgj

meérséklése érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszdllitds csak nappali
idészakban végezhetd.
Az épitéipari kivitelezési tevékenysegtdl szarmazd zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl a 284/2007 (X.29.) korm.rendelet, a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértekek megdllapitasardl a 27/2008. (XI1.3) KvVM-EUOM. sz. kdzds rendelet
rendelkezik.

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold

284/2007. (X.29) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapjdn: (6)

Azokban a zajjal jard tevékenységekre irdnyuld hatdsdgi engedélyezési eljdrdsokban,
amelyekben a feligyel6ség szakhatdosagként elidgr, az eljgrdshoz benyujtoft
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dokumentdcionak zaj elleni védelemrdl szolé munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész
tartalmi kévetelményeit a Korm. rendelet 2. szamu melléklete régziti.

Epitési zaj- és rezgésforrds mikddtetésével kapcsolatos eldirdsokat a 12§ és 13§
tartalmazza.

Ezek alapjdn részletes szdmitds nem készult.

27/2008. (XI.3) KvWM-EUM egylttes rendeletben a kbérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértekek megdllapitasarol foglaltakat be kell tartani.
A 2. melléklet a 27/2008. (XI1.3) KvWM-EUM egyUttes rendelethez tartalmazza az Epitési
kivitelezési tevékenysegbdl szarmazd zaj és terhelési hatarértékei a zajtdl védendd
terUleteken.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védenda teriileteken

Hatarértek (LTH) az LAM, megitélési szintre*

(dB)
Sor- Zajtol vedendd teriilet ha az épitési munka idotartama
szam 1 hénap vagy kevesebb 1 honap felett 1 évig 1&vnél tébb
nappal &jjel nappal &jjel nappal gjjel
06-22 6ra 22-06 dra 06-22 ora 22-06 bra 06-22 dra 22-06 bra
1 {diiléteriilet, killonleges teriiletek kozil az 60 45 55 40 50 35
egészsegiligyi teriilet
9 Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszer( beépitési), kilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterulet
3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
4, Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
Mig a 3. melléklet a 27/2008. (XI.3) KvVM-EUM egyuUttes rendelethez tartalmazza a
kozlekedéstdl szadrmazd zaj terhelési hatdrértékei a  zajtdl védendd terlleteken
hatdrértékeit, melyek az aldbbiak.
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A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védenda teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM'kG megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalozatba tartozo
mellékutaktol, a telepilési az orszagos kozathalozatba tartozo gyorsforgalmi
ankormanyzat tulajdonaban lévd utaktdl és foutaktol, a telepiilési onkormanyzat
Sor- Zajtol vedendd teriilet kiszolgald uttol, lakduttol | gyljtGutaktol és kilterileti kozutaktdl, | tulajdonaban lévé belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
szam szarmazo zajra a vasiti mellékvonaltol és belteriileti elsérendi foutaktol és belteriileti
palyaudvaratol, a repiil6tértol, illetve a | masodrendd foutaktol, az autdbusz-palyaudvartol, a
nem nyilvanos fel- és vasiti févonaltdl és palyaudvaratdl, a repilStértdl,
leszallohelyektd1** szarmazo zajra illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelytdl***
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal gjjel
06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 ora 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 ora

1 Udiiloteriilet, kiilonleges 50 40 55 45 60 50

teriiletek koziil az

egeszségugyi terilet
#4 Lakoteriilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55

kertvarosias, falusias,

telepszerd beépitési),

kiilonleges teriiletek koziil az

oktatasi |étesitmények

teriletei, és a temetdk, a

zoldterulet
3. Lakoterilet  (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55

beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szolo 25/2004. (X11. 20.) KvwM rendelet 3. szami melléklet 1. pontja és 5.
szami melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repulterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallbhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna
maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repiiloterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tomegii vagy annal nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna
maximalis felszallé tomeg( vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasi [égijarmivek kozlekednek.

A kivitelezés sordn a munkagépek és a szdllitdé jarmUvek okozta tdbblet zaqj
mérséklése érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszdllitds csak nappali
idészakban végezhetd.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékeirdl a 27/2008.
(XIL.3) KvVM-EUM. sz. egyUttes rendelet rendelkezik.

Felsétarkany, 2023-06 d
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Tervsz&m: 2023-23-CC EGER, Malomdrok — Kalldbmalom utca sarkdn
10zoltd felvonuldsi terUlet kiviteli terve

TERVEZSI NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a mUszaki megolddsok megfelelnek az daltaldnos érvényU kotelezd és eseti
hatosagi eldirdsoknak.

. Aterv a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének
€s megszuntetésének engedélyezésérdl eldirdsainak megfelel.

. A terv az UT 2-1.201:2008 Kdzutak tervezése (KTSZ) kdzlekedési dgazati szabvany
eldirdsainak figyelembevételével készult.

. A terv a kdzlekedési dgazati szabvany eldirdsainak figyelembe vételével készult.
Kézutak tervezése (KTSZ) UME e-UT 03.01.11

K&zuti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése UME e-UT 04.03.21

Ko&zUti jelzdtablak UME e-UT 04.02.10

UME e-UT 04.02.20
UME e-UT 04.02.30
UME e-UT 04.02.40

. A terv az ME 07-3713:1994 kézlekedési dgazati  szabvdany  eldirdsainak
figyelembevételevel készUlt.
. A terv megfelel a kdzuti kdzlekedés szabdlyairdl szolo 1/1975 KPM-BM. sz. rendelet és

maodositdsai (KRESZ), az utak forgalomszabdlyozdsdrdl és a kdzuti jelzések elhelyezésérdl szolo
20/1984 sz. KM rendeleteknek, valamint az érvényben lévé OKITSZ szakmai szabvdanyban
foglaltaknak.

. A terv megfelel a 3/1982. (lll.L12.) OVH sz. vizO0gyi dllamigazgatasrdl szolo
rendelkezésnek és az M 10 jellel kdzzétett vizOgyi szakmai szabvdnysorozatnak.

. A terv a terUletre elfogadott, érvényben Iévd terlletrendezési tervvel dsszhangban
van.

. A ferv a hatdlyos munkavédelmi elbiradsoknak és szabdlyoknak megfelel, a terv

melléklete a munkavédelmi mUszaki leirds.

. Az 1996. évi XXXI. torvény 21.§ 3. bekezdése alapjdn nyilatkozunk, hogy a tdargyban
szerepld és a tervezési munkdban leirtak a 28/2011.(1X.6.) BM. rendelettel kiadott Orszdgos
TUzvédelmi Szabdlyzatban eldirtaknak megfelel, valamint az orszagos telepulésrendezési és
épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) el&irdsdval
6sszhangban van

. Kijelentem tovdbbd, hogy a tervezésre jogosultsdggal rendelkezem a 21/1993.
(VII.17.) KHVM, a 3/1998. (Il.11.) KHVM rendeletek és a Kamarai térvény alapjan.
. +wAz utak  épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének

engedeélyezésérdl” szolo 93/2012(V.10.) korm. rendelet kapcsan kijelentem, hogy a tervezett
mUszaki megoldds megfelel a hatdlyos jogszabdlyoknak és az érvényes Utlgyi mUszaki
szabdlyozds utasitasainak.

. A tdrgyi dokumentacié a létesitmény telepitésére, tervezésére és Uzemeltetésére
vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabdlyok, tovdbbd egyéb szakhatdsdgi
egészségvedelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartdsdval készOlt, valamint ezek
érvényesitésének modjat, adatait a mUszaki leirads megfeleld fejezetei tartalmazzdk.

Felsétdrkany, 2023-06 6}u
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