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Miszaki specifikacié



ELOZMENY

Az Bgri varban talalhaté Szép bastya bévitését kovetéen 2021 februarjaban nagyjabol 20 méteres
szakaszon annak tamfala leomlott. A Szép Bastya falan t6bb, fuggdleges iranyd repedés jelent meg,
amelyek a fal mindkét oldalan megfigyelhet6ek, és a megtigyelések szerint tagassaguk novekedett az
id6 el6rehaladtaval. Bz arra utalt, hogy a repedések kozotti falszakaszok egymastdl fiiggetleniil
mozognak. Mozgasuk pontos iranya a mérések hianyaban nem volt megallapithaté {gy sziikségessé
valt a megerdsités, valamint a mozsagokat kimutatni képes monitoring rendszer telepitése.
Tekintettel a jelenleg is folyd kivitelezési (megerdsitési) munkalatokra a mar telepitett
mozgasvizsgalati elemek tovabbi mérése sziikséges.

TELEPITETT MOZGASVIZSGALATI ELEMEK

A Szép bastya oldalfalara a kritikus repedések idébeli viselkedésének nyomon kovetésére
repedéstagassaig mérd skalak lettek felhelyezve amelyek két egymasra merdleges tengelyen valo
elmozdulas kimutatasara alkalmasak +/- 0.5 mm pontossdggal. Ezen feltl geodéziai méréjelek —
prizmak — is elhelyezésre kertiltek a repedések egy-egy oldalara, valamint azokkal megkézelitSleg egy
fiiggbleges tengelybe esé felsé vagy alsé mérési pont is telepitésre kerlt. (1. abra)

A prizmak és repedéstagassaig mérSk egytittes rendszere lehet6vé teszi a szerkezeti mozgasok
elemzését, valamint ha sziikséges az épitési technoldgia megvaltoztatasat.
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MERESI FELADATOK

A mérési alkalmak elére egyeztetett modon a kivitelezés tteméhez alkalmazkodva keriilnek
meghatarozasra.A repedéstigassaig mérék fotoédokumentacidjat és a leolvasasokat, valamint a
mozgasvizsgalati prizmak meghatarozasat ugyanazon napon szikséges elvégezni. A méréseket a
muzeum nyitvatartasi idejében sziikséges végezni igy torekedni kell a latogatok legkisebb mértékd
zavarasara valamint a méréseknél a muszerek allandé feliigyeletérdl is gondoskodni sztikséges.

MOZGASVIZSGALATI ELEMEK MERESE

Repedéstagassag mérdk leolvasasa és fényképes dokumentalasa. (14 db mérési hely)
Mozgasvizsgalati prizmak mérése +/- Imm-es pontossiggal erre alkalmas hitelesiett geodéziai
muszerrel. A referencia prizmak alapjan falra merdleges, azzal parhuzamos valamint fiiggleges
iranyd komponensek szamitasa az esetleg bekovetkezett valtozasok komplex elemzése a referencia
prizmak esetleges elmozdulasanak kizarasa. (34 db prizma)

EREDMENYEK KOZLESE, DOKUMENTACIO

A mérési eredményeket adatbazisban szikséges tarolni és webes felileten mind grafikonokkal mind
tablazatosan sziikséges megjeleniteni. A grafikonokon az elmozdulasok egyes komponenseit (iranyat)
el kell tudni kiléniteni és az egyes komponensek kilon-kilén torténd megjelenitése is sziikséges. A
webes feliiletnek jelszoval védettnek kell lennie, hogy csak a jogosult személyek férhessenek hozza.
Becsiilt felhasznalok szama max 10 f6.

Az egyes mérési alkalmak utan részletes mérési jelentés szitkséges az egyes lefutasi grafikonokat
megjelenitve, valamint a bekovetkezett valtozasok (mozgasok) tendenciajat is meghatarozva. A
mérések soran tapasztalt anomalidk, esetleges mérésre visszahaté kortilmények részletes
dokumentalasa sziikséges valamint javaslatot szitkséges tenni azok elharitasara.

Az elkészilt jelentéseket a webes feliileten is sziikséges tarolni, valamint annak letoltését is lehetévé
kell tenni PDF formatumban.

EGYEB FELADATOK

A megsérilt , ill. kopott, nehezen leolvashatd repedésmérék, ujra telepitése és tartalék repedés
tagassagmérSk (242 db) cseréje és feleszerelése, anyagkoltséggel.



