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A felme re s 2023. janua r 15-e n ke szu lt Egerben, a Bartakovics Be la utca 27. sza mu  ha z 
elo tt a llo  ha rsfa a llapota ro l, valamint javaslat a faa pola si munka latokra a szeme ly e s 
vagyonbiztonsa g figyelembeve tele vel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FELMÉRÉS TARTALMA:  

• A felme re s mo dszere, szempontjai  

• A felme rt fa helye t jelo lo  helyszí nrajz  

• Szemreve teleze ssel e s Fakopp 3d akusztikus tomogra ffal megvizsga lt fa k statikai 
elemze se t is tartalmazo  jegyzo ko nyvei  

• A fa k fenntarta si munka ira, a pola sa ra tett javaslatok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FELMÉRÉS KÉSZÍTETTE:       Horva th Tibor 
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A felmérés szempontjai és módszere 
 

A favizsga lat sora n a Magyar Faa polo k Egyesu lete a ltal kiadott Favizsga lati 
u tmutato  aja nla sai alapja n ja rtunk el. 
 
A favizsga lat sora n a teru let ko rnyezete re kocka zatot jelento  faegyedeit kellet 
megvizsga lnunk. 
A vizsga lando  fa kijelo le se a teru let fenntarto ja nak í ra sos megkerese se alapja n 
egyedileg to rte nt. 
 
 
A felme re s mo dszere:  

• Dendrolo giai felme re s 

• A fa ko rnyezete nek felme re se  

• Vizua lis vizsga lat  

• Ege szse gi a llapot e s e letke pesse g meghata roza sa  

• Mu szeres vizsga lat  

• Statikai elemze s  

• A pola si javaslatte tel 
 

 
Dendrológiai felmérés, faazonosítás 
 
 
A teru letro l re szletes dendrolo giai felme re ssel nem rendelkeztu nk, ami az egyedek 
azonosí ta sa hoz elengedhetetlen, eze rt a favizsga lat elo tt azt el kell ve geznu nk. 
 
A vizsga lt fa azonosí ta sa ennek megfelelo en EOV koordina ta val to rte nt.  
 
 
 
A favizsga lat sora n felvettu k a fa a ltala nos adatait, amely tartalmazza 

• a teru let megneveze se t 
• a fa EOV koordina ta ja t 
• ro gzí tettu k a faj e s fajta tudoma nyos e s magyar neve t. 

A fa egyedi adatai: 
• fa magassa ga 
• to rzsmagassa g 
• to rzsa tme ro  1 m magassa gban 
• to rzskeru let 1 m magassa gban 
• korona a tme ro  



 
 
A KÖRNYEZET ÉS A VESZÉLYEZTETETTSÉG VIZSGÁLATA  
 
A fa kö rnyezet vizsga lata nak ce lja a kü lö nbö zö  lehetse ges vesze lyeztete si förra sök 
felderí te se, azök me rte nek meghata röza sa e s rö gzí te se. Egy förgalömnak kitett, 
vagy rendszeresen la tögatött terü leten (pl. ja tszö te ren) a llö  fa kisme rte kü  
a llapötrömla sa is nagyfökü  vesze lyeztete st jelenthet, mí g egy ritka n la tögatött, 
terme szetes erdö terü leten a llö  fa ügyanölyan a llapötrömla s esete n sem ököz 
föközött kö rnyezeti vesze lyeztete st. 
 
 
A fa elhelyezkedése  
Egy fa elhelyezkede se meghata rözza annak e lettere t, vitalita sa t, kö rnyezete re 
jelentö  esetleges vesze lyeztete se nek me rte ke t.  
 
 

Fa elhelyezkedése 

Osztályzat Meghatározás 

3 Park/Erdő 

2 Fasor 

1 Szoliter 

 
 
 
 
A fa élőhelyének minősége 
Az e lö hely befölya sölja a fa fejlö de se t, a ra  hatö  kö rnyezeti a rtalmak me rte ke t e s 
minö se ge t. A stresszel terhelt terü leten a llö  fa a llapöta kö nnyebben lerömlik, a 
kü lsö  hata sökra lassabban, ele gtelenü l va laszöl, regenera lö dö  ke pesse ge csö kken. 
 
 
 

 
 
 

Élőhely minősége 
Osztályzat Meghatározás 

5 A fa élőhelyi adottságai kiválóak 

4 A fa élőhelyi adottságai jók 

3 A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek 

2 A fa élőhelyi adottságai rosszak 

1 A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak 



 
 
A fa környezeti elhelyezkedése 
A fa a kö rnyezete ben elhelyezkedö  e pí tett elemekre vesze lyt jelenthet, mine l tö bb 
az ilyen öbjektüm, a ltala ban az azökhöz kapcsölö dö  förgalöm is ara nyösan 
nö vekszik. Ezek sza ma nak rö gzí te se föntös a vizsga lat mö dszere nek 
kiva laszta sa höz, figyelembe kell venni az a pöla si münka k meghata röza sa na l is. 
 
 

Környezeti adottságok 
Osztályzat Meghatározás 

5 A fa természetes környezetben van. 

4 A fa környezete természet közeli állapotban van. 

3 A fa környezetében néhány (1-2) épített elem van. 

2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van. 

1 A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található. 

 
 
 
Veszélyeztetettség 
A fa a ltal a kö rnyezetre hatö  lehetse ges vesze lyeztettse g behata röla sa az egyik 
legföntösabb, kü lsö  te nyezö . Eredme nye befölya sölja a fa biztönsa gössa ga 
e rdeke ben ve grehajtandö  beavatköza sök me rte ke t. 

 
 

Veszélyeztetettség  
Osztályzat Meghatározás Megjegyzés 

5 A fa a környezetére nem jelent veszélyt. Nincs forgalom, objektum 

4 
A fa a környezetére esetenként veszélyt 
jelenthet. Minimális forgalom, védett objektum 

3 A fa a környezetét időszakosan veszélyeztetheti. Kis forgalom, időszakos objektum  

2 A fa a környezetét gyakran veszélyezteti. Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum 

1 A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent. Nagyon forgalmas hely, fenyegetett objektum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIZUÁLIS VIZSGÁLAT 
 
A szemreve teleze s söra n felme rtü k a gyö ke rzet, a tö rzs e s a köröna a ltala nös 
a llapöta t, ezt a Radö  Dezsö  a ltal kidölgözött pöntrendszerben is megadtük, a 
kö nnyebb e rtelmeze s e rdeke ben az adött e rte knek megfelelö  szö veges 
meghata röza st is beillesztettü k. 
 
 
A gyökérzet és gyökérnyak állapota  
A talajfelszí n e s a kö rnyezet szemreve teleze se a legmeghata rözö bb a gyö ke rzet 
felta ra s ne lkü li vizsga lata na l. A gyö ke rnyak alakja, e s esetleges elva ltöza sai, 
se rü le sei ütalnak a talajban fütö  gyö ke rzet ege szse gi a llapöta ra, eze rt a gyö ke rzet 
e s a gyö ke rnyak vizsga lata együ ttesen adja meg a gyö ke rzet a llapöte rte ke t.  
 
 

A gyökérzet és gyökérnyak állapota 
Osztályzat Meghatározás 

5 Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak  

4 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült 

3 
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), 
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen  

2 
Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen 
termőhelyen  

1 
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező 
termőhelyen  

0 Elhalt gyökérzet, üres fahely 

 
 
A törzs állapota  
A tö rzs a llapöta nak va ltöza sa erö sen hat a fa ege sze nek ege szse gi a llapöta ra. A 
fare sz körhada sa esete n a fa statikai a llapöta römlik, a sza llí tö szö vetek ka rösöda sa 
esete n a ta panyagförgalöm körla tözö dik. A tö rzs vizsga latakör figyelembe kell 
venni a gyö ke rnyak e s a körönaalap a llapöta t is, mert mindke t re sz a llapöta kihat a 
tö rzsre is.  
 
 

A törzs állapota 
Osztályzat Meghatározás 

5 A törzs nem károsult 

4 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb) 

3 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek) 

2 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások) 

1 
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai 
vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni) 

0 Üres fahely 



 
 
 
A koronaalap és a korona állapota  
A körönaszerkezet felme re sekör a körönaalap a llapöta t is e rte kelni kell. A köröna 
e rte kele se a legnehezebb feladat, hiszen a kö zelebbi vizsga lat az elhelyezkede sbö l 
adö dö an nehe zkes. Az a llapöte rte kele s söra n az elsö dleges szempönt a valö s e s az 
idea lis lömbtö meg ara nya nak meghata röza sa.  
 

 

A koronaalap és a korona egészségi állapota 
Osztályzat Meghatározás 

5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 százalékot. 

4 A lombveszteség 11 - 25 százalék közötti 

3 Jelentős a lombveszteség (25 - 50 százalék között) 

2 Erős koronakárosodás (50 % fölött) 

1 Elhalt korona, teljes lombveszteség 

0 Üres fahely 

 
 
A fa ka rösöda sa ra, kö rös elva ltöza sa ra ütalö  nyömökat megkerestü k, ezeket a 
diagnö zisban kiemelve kü lö n rö gzí tettü k. A ke sö bbi kö nnyebb beazönösí ta s 
e rdeke ben a vizsga lati adatlapra felkerü lt a fa teljes habitüsa t a bra zölö , valamint az 
esetleges elva ltöza st jellemzö en bemütatö  fe nyke p is.  
 
 
A fa egészségi állapota és életképessége 
A favizsga lat eredme nye nek rö vid ö sszeföglala sake nt, a faa pöla si münka k idö rendi 
beöszta sa nak terveze se e rdeke ben a MAGYAR FAA POLO K EGYESÜ LETE a ltal 
kidölgözött metö düs szerint megadtük a fa ege szse gi a llapöta t e s annak 
e letke pesse ge t jelö lö  e rte ksza möt, valamint annak szö veges meghata röza sa t.  
 

 

 

Az életképesség és egészségi állapot értékelése 
Osztályzat Meghatározás 

5 A fa kitűnő egészségi állapotú 

4 Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 

3 Egy évtizeden belül lecserélendő 

2 Rövidesen lecserélendő 

1 
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt  
(a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el) 

0 Üres fahely 

 

 

 



A FA STATIKAI ÁLLAPOTA 

 

Kitérés iránya és mértéke 

A négy égtáj szerinti fokban történő meghatározás, valamint a törzsre a gyökérnyak és 

koronaalap középpontja mentén felállított képzeletbeli tengely dőlésének fokban megadott 

mértéke. 

 

Súlyponteltolódás mértéke 

A fa súlypontjának a gyökérnyak központjához viszonyított eltolódása. (becsült érték) 

 

A FA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTMUTATÓJA  

A fa általános állapotmutatója a gyökérzet és gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és korona, 

valamint a fa egészségi állapotának és életképességének átlagértéke. Az állapotmutató egy 

statisztikai érték, a fa állapotát csak az egyes összetevők értékelésének részletes ismeretében 

lehet megfelelő szakmai színvonalon meghatározni. A kitűnő állapotú fa általános 

állapotmutatója 100%.  

 

KOCKÁZATARÁNYOS MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ  

A megtarthatósági mutató egy viszonyszám, amely a fa környezetére jelentő veszélyeztetését, 

a fiziológiai, egészségi és statikai állapotmutatóit is figyelembe veszi. Az optimális 

környezetben álló, környezeti kockázatot nem jelentő, minden tekintetben kitűnő állapotú fa 

100%.  

 

 

AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA – A FATEST TÖRÉSÉNEK VIZSGÁLATA  

A fatest törésének vizsgálata ARBORSONIC 3D akusztikus tomográf műszerrel készült. A 

vizsgálati magasság kiválasztását befolyásolta a környezet, a fa egyedi tulajdonságai és a 

vizuális vizsgálat során észlelt esetleges belső elváltozásokra utaló jelek. A későbbi, pontos 

térbeli behatárolás érdekében amennyiben nincs akadálya, az 1. számú érzékelőt az északi 

irányban helyeztük el. A vizsgálatot a kritikusnak ítélt ponton (3D vizsgálat esetén több ilyen 

ponton) végeztük.  

A vizsgálati lapon rögzítésre került:  

• a vizsgálat időpontja  

• a vizsgálatot végző neve  

• a vizsgálati magasság (réteg magassága)  

• a vizsgálati magasságon mért legkisebb és legnagyobb törzsátmérő  

• a vizsgálati magasságon mért törzskerület  

• a réteg sorszáma  

 

A vizsgálati lapra felkerült a réteg belső szerkezetét ábrázoló színes tomogram. Az eltérő színek 

a fa belső szerkezetének állapotát jelzik. A zöld szín az egészséges fatest, az eltérő színek a 

különböző fokú elváltozásokat jelzik.  

Amennyiben a belső elváltozás kiterjedésének ismerete lényegesen befolyásolta a diagnózis 

felállítását és a kezelési javaslat megtételét, egy fán több rétegben (vizsgálati magasságon) is 

elvégeztük a műszeres vizsgálatot.  

 

 

 

 



A FATEST TÖRÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA  

Az ARBORSONIC 3D műszerrel a fatest törésének statikai vizsgálatát abban az esetben 

végezzük el, ha a fa elhajlása, vagy a fa belső szerkezetének meggyengülése jelentős mértékű. 

A vizsgálathoz több adat felvételére van szükség, többek között  

• a lombkorona felülete  

• a dőlés szöge  

• a dőlés iránya (melyik érzékelő irányába van eltérés a függőlegestől)  

• a szél sebessége (Budapesten 33 m/s, ez 120 km/h szélsebességnek felel meg)  

A műszer az akusztikus vizsgálat eredményéből kiszámítja a korhadt terület nagyságát, a 

megadott adatok alapján az adott rétegre ható szélterhelést. Meghatározza a szél által keltett 

nyomófeszültség miatt fellépő lehetséges törés/dőlés irányt, és ennek kockázatát. 

A kockázatelemzés a 150 %-os (100+50 %-os) biztonsági faktor fölött ítéli a fát alacsony 

kockázatúnak.  

 

STATIKUS HÚZÓ VIZSGÁLAT (Pulling teszt) 

A mérés során egy acélsodronnyal szimuláljuk a szélterhelést, miközben mind a húzóerőt, mind 

a törzs dőlését mérjük. Fontos, hogy ez a mérés csak szélcsendes időben végezhető el. A kötelet 

a mért fán a korona súlypontjához minél közelebb kell rögzíteni, a dőlésmérőnek pedig a 

talajhoz kell minél közelebb lennie. A horgonyzásra másik fa vagy megfelelő tereptárgy szolgál. 

A mérés során a kötéllel maximum 0,2°-os dőlésig húzzuk a fát, folyamatosan mérve az erőt és 

a dőlést. A dőlés-erő értékekre függvény illeszthető. Ebből megbecsülhető az adott 

talajviszonyok között a fa gyökerestől történő kifordulásához szükséges forgatónyomaték. A 

mért adatokból, valamint a koronára ható szélterhelés becslés felhasználásával a gyökér 

biztonsági faktora kiszámolható. Az így kapott biztonsági faktor jól jellemzi az adott 

talajviszonyok és szél körülmények között a fa kifordulásának esélyét. A kockázatelemzés 

értékhatárai megegyeznek a fent ismertetett értékekkel. 

 

DINAMIKUS GYÖKÉRZET STABILITÁS VIZSGÁLAT (Dynamic Root Evaluation - 

DRE) 

A dinamikus gyökérvizsgálat hasonlít a húzóvizsgálatra, csak a kötélerő helyett a széllökés 

sebességet mérik - a terhelést a szélre bízzuk. A szél terhelése dinamikus jellegű a széllökések 

miatt, ettől lesz a terhelés dinamikus. Ahogy a húzóvizsgálatnál, itt is mérjük a fa tövének a 

dőlését, azonban a műszer két egymásra merőleges elhelyezkedésű dőlésmérőt tartalmaz. Mivel 

a gyakori szélsebesség kicsi, ezért a fa válasza, illetve dőlése is kicsi lesz, ezért a dőlésméréshez 

szükséges felbontás 0,001°. A dőlésmérő adatait másodpercenként tíz alkalommal, a valós 

szélsebesség mérés adatait másodpercenként rögzítjük. A vizsgált fa környezetében levő 

szélmérő adataival összehasonlítva a mért dőlés adatokkal lehetőség nyílik arra, hogy a fa 

gyökérzetének stabilitását dinamikus viszonyok mellett megítélhessük. A mért dőlési görbét 

extrapolálva meghatározható adott talajviszonyok között a fa kifordításához szükséges erő. 

A statikai vizsgálat kockázatelemzése 

Biztonsági faktor Kockázat mértéke 

0-50 % Extrém kockázat 
50-100 % Magas kockázat 

100-150 % Mérsékelt kockázat 

150 % < Alacsony kockázat 



KEZELÉSI JAVASLAT  

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely 

tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, valamint az esetleges felülvizsgálat 

időpontját. A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során 

módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem 

észlelhető tünetek is. 

 

A LEGGYAKRABBAN ELO FORDÜLO  BEAVATKOZA SOK:  

• Koronaalakító metszés: fiatal, ki nem alakült a grendszerü  vagy törz habitüsü  fa k 
köröna ja nak kialakí ta sa.  

• Ápoló metszés: a köröna ban tala lhatö  sza raz, se rü lt, beteg, egyma st keresztezö , 
rendellenes nö vekede sü , a fa habitüsa nak nem megfelelö  nö vekede sü  fa s re szek 
elta völí ta sa, a nagyme retü  metszlapök kezele se. A körönafelü let nem csö kken.  

• Hajtásválogatás: egyma shöz kö zela llö , könkürens hajta sök szelekta la sa. A köröna 
a grendszere ben ve gzett sü lyösabb beavatköza sök üta n a körönaszerkezet ve gsö  
kialakí ta sa ig tartö  münkafölyamat.  

• Szárazoló metszés: sza raz a gak elta völí ta sa a köröna bö l. A körönafelü let nem csö kken.  

• Korona ritkítás: a sü rü  te ra lla sü  köröna ban le vö  a gak kiritkí ta sa. A körönafelü let nem 
csö kken.  

• Korona részleges kurtítása: a fa a llapöta miatt a körönafelü letet legfeljebb 20%-al, 
aszimmetriküsan kell csö kkenteni (pl.: e pü letek, le gvezete kek ü rszelve nygallyaza sa)  

• Beláthatóság biztosítása metszéssel: a fa egyes a gai föntös ta je köztata st adö  elemeket 
takar, melyeket el kell ta völí tani. (Elsö sörban kö zü ti jelzö ta bla k, förgalömira nyí tö  la mpa k 
esete ben). A körönafelü let csak kis me rte kben csö kken.  

• Védőtávolság kialakító metszés: a fa köröna ja re szben a ve dendö  öbjektüm (le gvezete k, 
e pü let, feszí tö ka belek, stb.) jögszaba lyökban meghata rözött ve dö ta völsa ga n belü l e r. Az 
a grendszert a ve dö ta völsa g me rte ke ig vissza kell metszeni. A fa habitüsa nem tarthatö  
meg minden esetben, azönban a fa statikai e s fiziölö giai egyensü lya nak megtarta sa ra kell 
tö rekedni!  

• Fiziológiai egyensúly helyreállítása: ha a fa gyö ke rzete e s a grendszere kö zö tt fenna llö  
e lettani egyensü ly megva ltözik (gyö ke r-, vagy sza llí tö szö vet se rü le s esete n), az helyre kell 
a llí tani. A metsze s aka r jelentö s körönavesztese ggel is ja rhat, azönban tö rekedni kell a 
fajra jellemzö  habitüs megtarta sa ra.  

• Sarjak eltávolítása: a fa egyes re szein elö tö rö , nem a terme szetes habitüsra jellemzö  
hajta sök elta völí ta sa.  

• Statikai helyreállító metszés: aszimmetriküs habitüs, a fa elhajla sa, dö le se esete n ve gzett 
beavatköza s, melynek söra n a köröna egyes re szeit szakszerü en elta völí tja k, ezzel a fa 
sü lypöntja kö zelebb kerü l a gyö ke rnyakhöz.  

• Visszavágás: a körönafelü let jelentö s csö kkente se az a grendszer kö rös elva ltöza sa vagy a 
fa fö bb re szeinek meggyengü le se (pl. tö rzskörhada s) miatt a fa ra hatö  erö hata sök 
csö kkente se e rdeke ben. A münka k söra n nem maradnak megfelelö  minö se gü  
szí vö hajta sök, a fa habitüsa nem megtarthatö . (Kive telt ke peznek egyes, jö  megü jülö  
ke pesse ggel rendelkezö , a rendszeres visszava ga st elviselö  – pl.: terhelt körönaalappal 
rendelkezö , jellemzö en magas tö rzsre öltött gö mb habitüsü  fafajök)  

• Ifjítás: a köröna elö regede se, visszasza rada sa miatt ü j, kisebb me retü , a fajra jellemzö  
habitüsü  körönaszerkezet kialakí ta sa. A münka k söra n megfelelö  minö se gü  
szí vö hajta sökat kell megtartani, rendszeres metsze ssel ma södlagös köröna nevelhetö , a fa 
habitüsa megtarthatö .  



• Epifiton növények eltávolítása: a fa ra felkü szö  (böröstya n) e s/vagy a fa n e lö skö dö  
(fagyö ngy, fakí n) nö ve nyek elta völí ta sa.  

• Vázágak összekötése: a köröna stabilita sa e s a letö re s vesze lye nek csö kkente se miatt 
ve gzett mü velet. O sszetett rendszer, melynek kie pí te se specia lis felke szü ltse get e s 
anyagökat ige nyel.  

• Sebkezelés: a metsze ssel ja rö  münkafölyamatök re sze, kü lö n akkör emlí tjü k, ha ez 
elmaradt, vagy a fa n ölyan seb la thatö  (pl. tö rzsse rü le s), melynek kezele se ne lkü l fenna ll 
az a llapötrömla s vesze lye.  

• Seb, odú- és üregkezelés: fasebe szeti szakmünka k, melyeknek ce lja a fa a llapötrömla sa nak 
lassí ta sa, mega llí ta sa.  

• Száraz odú kezelése: ödü tisztí ta s, kezele s e s amennyiben szü kse ges, ödü za ra s.  

• Nedves odú kezelése: ödü tisztí ta s, kezele s e s ödü za ra s a töva bbi ví zbefölya st akada lyözö  
technölö gia val.  

• Pangó víz kivezetése: egy pöntbö l kitö rö  tö bb va za g alapja ban vagy ödü kban, egye b 
ü regekben ö sszegyü lhet a ví z. Ezek kivezete se vel csö kkenthetö  az a llapötrömla s vesze lye. 
Specia lis fasebe szeti beavatköza s.  

• Törzsrögzítés: a ka rösödött, vagy vesze lyes me rte kben eltölö dött sü lypöntü  fa k tö rzse nek 
statiküs rö gzí te se.  

• A fa statikus rögzítése: a fa ta masztö rendszerhez rö gzí te se, ala -, vagy kita maszta sa, esetleg 
fü ggeszte se.  

• A fa dinamikus rögzítése: a fa specia lis technölö gia val tö rte nö  rö gzí te se. A rö gzí te s nem 
merev, hanem körla tözött me rte kben ke pes kö vetni a fa mözga sa t.  

• Gyökérkezelés: se rü lt gyö ke rzet, vagy a gyö ke rzet a ltal vesze lyeztetett öbjektümök 
ve delme e rdeke ben elve gzett münka k.  

• Fahely átalakítása: erö sen beszü kü lt e letterü , rössz kö rnyezeti adöttsa gök esete n a fa 
a llapöta nak megö va sa, megtarta sa e rdeke ben szü kse ges.  

• Tápanyag utánpótlás: A fejlö de se hez, regenera ciö ja höz szü kse ges ta panyag üta npö tla sa.  

• Szelektáló kivágás: tö bb tö rzsü , elsö sörban kis te ra lla sü  magöncök vagy tö - e s 
gyö ke rsarjak esete n a rössz a lla sü , ala szörült egyedek kiva ga sa val a jöbb helyzetben a llö , 
ege szse gesebb egyed sza ma ra jöbb e letkö rü lme nyeket biztösí thatünk.  

• Fakivágás: a fa a llapöta öly me rte kben lerömlött, högy az e let- e s vagyönve delem miatt a 
kiva ga sa elkerü lhetetlen.  

• 3D favizsgálat készítés: javaslat aküsztiküs tömögra ffal tö rte nö  favizsga lat ke szí te se re.  

• Statikai vizsgálat készítése: javaslat aküsztiküs tömögra ffal tö rte nö  favizsga lat 
kiege szí te se re statikai vizsga lattal.  

• Gyökérzet statikai vizsgálata: javaslat a gyö ke rzet statikai vizsga lata ra. 
 

Szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával 
készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul 

vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a 
fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy 
egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az 

esetleges károkozásért nem vonható felelősségre! 
 
 
 

                    Hörva th Tibör 



Helyszínrajz/térkép 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fa részletes diagnosztikai lapja és az ápolási 

munkákra tett javaslatok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Település:

Terület:

Fa kódja:

EOV koordináta:

Fafaj (latin):

Fafaj (magyar):

Fa magasság: m

Törzs magasság: m

Törzs átmérő 1m-en: cm

Törzs kerület 1m-en: cm

Korona átmérő: m

Vizsgálat ideje:

2

4

3

3

Kitérés iránya: Mértéke: 0 o

0 m

Értékszám: 1

Értékszám: 2

Értékszám: 1

A vizsgálati réteg elhelyezkedésének ábrázolása a fán

A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-18/025

Megjegyzés:

Felvételező: Horváth Tibor, Favizsgáló és faápoló szakmérnök Következő favizsgálat javasolt ideje: 1 év

A fa élőhelyének minősége Kezelési javaslat:

A fa élőhelyi adottságai rosszak
A gyökérnyaki beton elemek eltávolítása, a kapubejáró használatát lehetővé tévő, 

de nagyobb fahely kialakítása, szárazoló és ápoló metszés, a korona 15-20 %-os 

kurtítása. A favédelmi zónát érintő beruházás esetén favédelmi terv készítése, 

favédelem és szakfelügyelet biztosítása.

Környezeti veszélyeztetettség

A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent.

Kockázat arányos megtarthatósági mutató 46%

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők

A fa elhelyezkedése: Szoliter

A fa környezete

A fa környezetében sok (5-nél több) épített elem található.

Kitérés a függőlegestől

Jelentős a lombveszteség (25 - 50 százalék között)

A koronalap hasadásra hajlamos nyomó feszültégű elágazásokból áll.

A koronában száraz, sérült ágak, odvasodások és kisebb sérülések láthatóak.

Súlypont eltolódás

Súlypont eltolódás mértéke:

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 

Egy évtizeden belül lecserélendő

A fa általános állapot mutatója 60,00%

A fa statikai állapota

Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen 

kedvezőtlen termőhelyen 

A csurgó zóna alatti terület jelentős része burkolt, a talaj tömörödött, levegőtlen, 

rossz tápanyag és vízellátottságú.

A gyökérzet egy része elhalt.

A fagyökérnyaki része elkezdte körbe nőni a közvetlen közelében található beton 

burkolatot.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 

Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)

A fa törzsén kisebb sérülések láthatóak, belsejében 30-45%-os belő szerkezeti 

elváltozás mérhető.

A koronaalap és a korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 

260

16

2023.01.21

Diagnózis:
A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 

X:748452;Y285347

Tilia cordata

Kislevelű hárs

22

2

82

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Eger Város Polgármesteri Hivatala

Eger

Bartakovics Béla utca 27-29

Oldal 1



 

20 cm Korhadt terület nagysága: 30 %

10 Lombkorona felület: 184 m2

Dőlés szöge: 82
o

100 cm Dőlés iránya: E

92 cm Szél sebesség: 26 m/s

310 cm Szél terhelés: 34276 N

110 cm Korhadt terület nagysága: 25 %

10 Lombkorona felület: 184 m2

Dőlés szöge: 82
o

81 cm Dőlés iránya: E

cm Szél sebesség: 26 m/s

260 cm Szél terhelés: 34276 N

A vizsgálati réteg magasságában 25 %-os belső szerkezeti elváltozás mérhető.

Biztonsági faktor: 249%

A törzs törésének kockázata a vizsgálati réteg 

magasságában
ALACSONY KOCKÁZAT

Törzskerület:

A réteg műszeres vizsgálatának értékelése A réteg statikai elemzésének értékelése

2. réteg

Réteg magassága:

Érzékelők száma:

Pozíció séma: Kör

Átmérő 1:

Átmérő 2:

A réteg műszeres vizsgálatának értékelése A réteg statikai elemzésének értékelése

A vizsgálati réteg magasságában 30 %-os belső szerkezeti elváltozás mérhető.

Biztonsági faktor: 210%

ALACSONY KOCKÁZAT
A törzs törésének kockázata a vizsgálati réteg 

magasságában

Réteg magassága:

Érzékelők száma:

Pozíció séma: Ellipszis

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

Műszeres vizsgálat és statikai elemzés több rétegen

1. réteg

Oldal 2



 

210 cm Korhadt terület nagysága: 43 %

10 Lombkorona felület: 184 m2

Dőlés szöge: 82
o

77 cm Dőlés iránya: E

100 cm Szél sebesség: 26 m/s

282 cm Szél terhelés: 34276 N

A vizsgálati réteg magasságában 43 %-os belső szerkezeti elváltozás mérhető.

Biztonsági faktor: 210%

A fa vizsgált szerkezetének 3 dimenziós képe

A törzs törésének kockázata a vizsgálati réteg 

magasságában
ALACSONY KOCKÁZAT

A réteg műszeres vizsgálatának értékelése A réteg statikai elemzésének értékelése

Műszeres vizsgálat és statikai elemzés több rétegen

3. réteg

Réteg magassága:

Érzékelők száma:

Pozíció séma: Ellipszis

Átmérő 1:

Átmérő 2:

Törzskerület:

Oldal 3



 

101%-150% között

150% fölött

Száma: -

Magassága: m 

210 %

A fa statikai kockázatának elemzése:

A fa vizsgálati réteg magasságában a törésre vonatkozóan alacsony kockázati szintet ér el, tehát a számítások alapján 33m/s-os szél esetén 210%. A favizsgálati 

számítások esetén a hibalehetőségeket figyelembe véve törekszünk a 150%-os biztonságra. Általános szakmai álláspont alapján az ennél nagyobb számított kockázati 

értékű tekinthető a városokban biztonságosnak. 

Jelenlegi állapot

A kockázatos réteg

Biztonsági faktor

ALACSONY KOCKÁZAT

A vizsgálat során a fa koronafelületére ható legnagyobb szélnyomás (Budapesten 120km/h), a fa elhajlása (dőlése) és vizsgálati mérési eredménye alapján lehetőség van a

statikai elemzésre. A megadott adatok alapján a program meghatározza a mérési magasságra ható nyíróerőt, a rétegek metszeteinek belső elváltozásai (korhadások,

üregek) alapján a törésveszély mértékét százalékban és a leggyengébb (támadási) pont irányát.

Kockázati értékek:

1%-50% között Extrém kockázat Mérsékelt kockázat

51%-100% között Magas kockázat Alacsony kockázat

A fa statikai kockázatértékelése FAKOPP 3D programmal

A részletes statikai vizsgálaton alapuló kockázatértékelés rövid ismertetése

Oldal 4



Vizsgálati összefoglaló 
 
A felme re s 2023. janua r 15-e n ke szu lt 
Egerben, a Bartakovics Be la utca 27. sza mu  
ha z elo tt a llo  ha rsfa a llapota ro l. 
 
A csurgo  zo na alatti teru let jelento s re sze 
burkolt, a talaj to mo ro do tt, levego tlen, rossz 
ta panyag e s ví zella tottsa gu . 
A gyo ke rzet egy re sze a fa kora bo l e s a 
kedvezo tlen talaja llapotokbo l kifolyo lag 
elhalt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A fa gyo ke rnyaki re sze elkezdte ko rbe 
no ni a ko zvetlen ko zele ben tala lhato  
beton burkolatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fa to rzse n kisebb se ru le sek la thato ak. A 
mu szeres me re sek alapja n a belseje ben 30-
45%-os belo  szerkezeti elva ltoza s me rheto . 
 
A to rzs e s a gyo ke rnyaki re sz, valamint a fa 
ko zele ben tala lhato  gara zs egyma shoz 
ke pest ko zeli elhelyezkede se egye rtelmu en 
akada lyozza a gara zsba to rte no  be e s 
kihajta st. A fa megtarta sa esete n a 
gyo ke rterpeszek tova bbi no vekede se 
va rhato , mely e vek mu lva tova bb nehezí theti 
a gara zs haszna lata t. 



 
A fa koronaalapja hasada sra hajlamos nyomo  
feszu lte gu  ela gaza sokbo l a ll. Rajta csak 
kisebb se ru le sek la thato ak, azonban 
se ru le se vagy bekorhada sa esete n vizsga lata 
e s megfigyele se va lhat szu kse gesse . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A korona ban sza raz, se ru lt a gak, kisebb 
odvasoda sok e s kisebb se ru le sek 
la thato ak. 
 
 
 
 

 
Ö sszesse ge ben elmondhato , hogy a ha rs a kora nak e s az e lo helynek megfelelo  
a llapotu  e rte kes fa. Szakszeru  a pola sa esete n hosszu  ta von biztonsa gosan 
megtarthato . 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a fa, a faji saja tossa gaibo l ado do an se ru le s 
esete n gyorsan lee pu lhet e s ekkor a pola s hia nya ban hamar balesetvesze lyesse  
va lhat. 
 
A szomsze dos o reg e pu let esetleges bonta sa e s az azt ko veto  e pí tkeze s, valamint 
ko zmu fektete s kiterjedt gyo ke rse ru le sekkel ja rhat. Megfelelo  fave delem esete n a 
se ru le sek minimaliza lhato k, í gy a fa biztonsa gosan e s hosszu  ta von megtarthato . A 
fave delem e s a gyo ke rzet megfelelo  ve delme nek hia nya ban azonban talajmunka k 
olyan se ru le sekkel ja rhatnak melyek a fa a lle konysa ga t kritikus me rte kben 
meggyengí thetik. 
 
 
 
 



 
Kezelési javaslat 

 
A fa megtarta sa este n a gyo ke rnyaki re sz e pse ge nek mego rze se e rdeke ben el kell 
ta volí tani az ott tala lhato  beton elemeket u gy, hogy az elta volí ta s ne okozza annak 
se ru le se t. Ce lszeru  a gara zsbeja ro  olyan mo don to rte no  kialakí ta sa, mely leheto ve  
teszi a gara zs haszna lata t, de nem ka rosí tja sem a fa t, sem annak gyo ke rzete t. 
 
A környezetbiztonság fenntartása érdekében javasolt a szárazoló és ápoló 

metszése, valamint a korona 15-20 %-os kurtítása. 

 

A favédelmi zónát érintő beruházás, építkezés esetén javasolt favédelmi terv 

készítése, favédelem és szakfelügyelet biztosítása. 
 
Fontos, hogy a korona kurtí ta sa nem a fa csonkola sa t, hanem szakszeru  metsze se t 
jelenti! 
 
A favizsgálat a talajszintről lett elvégezve, így a fák ápolása közben számos, csak fentről észlelhető probléma 

kerülhet még elő, továbbá az ápolások közben olyan rejtett, belső hibák kerülhetnek felszínre, mely a vizsgálati 

dokumentációban meghatározott beavatkozásoktól eltérő vagy más jellegű kezelést igényelnek. 

 
Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített Faápolóval végeztesse, az ápolási 

munkákról készíttessen faápolási naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! 

Amennyiben az általunk előírt ápolási munkákat nem a fent jelzett képesítésű szakemberrel végezteti, a fában 

keletkezett, illetve a fa által okozott károk felelőssége a Megrendelőt terheli. 

 
(A favizsga lati jegyzo ko nyv ba rmely re sze nek tova bbi felhaszna la sa, ma sola sa csak a ke szí to  engede lye vel lehetse ges.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:       Horva th Tibor 
     Favizsga lo  e s faa polo  szakme rno k 

     MFE mino sí tett favizsga lo  FV-18/025 
 

      2023. janua r 15. 



Melle klet: Jogosultsá g igázolá sá 
 


