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A felmérés 2023. januar 15-én készilt Egerben, a Bartakovics Béla utca 27. szamu haz
el6tt all6 harsfa allapotardl, valamint javaslat a fadpolasi munkalatokra a személy és
vagyonbiztonsag figyelembevételével.
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A felmérés szempontjai és modszere

A favizsgalat soran a Magyar Faapoldk Egyesiilete altal kiadott Favizsgalati
utmutaté ajanlasai alapjan jartunk el.

A favizsgalat sordn a teriilet kdrnyezetére kockazatot jelenté faegyedeit kellet
megvizsgalnunk.
A vizsgaland6 fa kijelolése a teriilet fenntartéjanak irdsos megkeresése alapjan
egyedileg tortént.

A felmérés modszere:
e Dendrologiai felmérés
e A fakornyezetének felmérése
e Vizualis vizsgalat
o Egészségi allapot és életképesség meghatarozasa
e Miiszeres vizsgalat
o Statikai elemzés
e Apolasi javaslattétel

Dendroldgiai felmérés, faazonositas

A teriiletrdl részletes dendrolégiai felméréssel nem rendelkeztiink, ami az egyedek
azonositasahoz elengedhetetlen, ezért a favizsgalat el6tt azt el kell végezniink.

A vizsgalt fa azonositasa ennek megfelel6en EOV koordinataval tortént.

A favizsgalat soran felvettiik a fa altalanos adatait, amely tartalmazza
e ateriilet megnevezését
e afa EOV koordinatajat
e rogzitettiik a faj és fajta tudomanyos és magyar nevét.
A fa egyedi adatai:
e fa magassaga
e tOrzsmagassag
e torzsatmérd 1 m magassagban
e torzskeriilet 1 m magassagban
e korona atmérd




A KORNYEZET ES A VESZELYEZTETETTSEG VIZSGALATA

A fa koérnyezet vizsgalatanak célja a kiilonb6z6 lehetséges veszélyeztetési forrasok
felderitése, azok mértének meghatarozasa és rogzitése. Egy forgalomnak Kitett,
vagy rendszeresen latogatott teriileten (pl. jatszétéren) 4all6 fa kismértéki
allapotromlasa is nagyfoku veszélyeztetést jelenthet, mig egy ritkan latogatott,
természetes erdOtertlileten all6 fa ugyanolyan allapotromlds esetén sem okoz
fokozott kornyezeti veszélyeztetést.

A fa elhelyezkedése
Egy fa elhelyezkedése meghatarozza annak életterét, vitalitasat, kornyezetére
jelent6 esetleges veszélyeztetésének mértékét.

Fa elhelyezkedése
Osztalyzat Meghatarozas
3 Park/Erdo
2 Fasor
1 Szoliter

A fa él6helyének min6sége

Az él6hely befolyasolja a fa fejlodését, a ra haté kornyezeti artalmak mértékét és
mindségét. A stresszel terhelt teriileten all6 fa dllapota konnyebben leromlik, a
kiilsd hatasokra lassabban, elégtelentil valaszol, regeneral6dé képessége csokken.

Elohely mindsége
Osztalyzat Meghatarozas
5 A fa él6helyi adottsagai kivaléak
4 A fa él6helyi adottsagai jok
3 A fa él6helyi adottsagai még megfeleléek
2 A fa él6helyi adottsagai rosszak
1 A fa él6helyi adottsagai nagyon rosszak




A fa kornyezeti elhelyezkedése

A fa a kornyezetében elhelyezkedd épitett elemekre veszélyt jelenthet, minél tobb
az ilyen objektum, altaldban az azokhoz kapcsol6d6 forgalom is aranyosan
novekszik. Ezek szamdanak rogzitése fontos a vizsgalat modszerének
kivalasztasahoz, figyelembe kell venni az dpoldsi munkak meghatarozasanal is.

Kornyezeti adottsagok

Osztalyzat | Meghatarozas

5 A fa természetes kérnyezetben van.

4 A fa kornyezete természet kozeli allapotban van.

3 A fa kornyezetében néhany (1-2) épitett elem van.

2 A fa kornyezetében tobb (3-4) épitett elem van.

1 A fa kornyezetében sok (5-nél tobb) épitett elem talalhato.

Veszélyeztetettség

A fa altal a kornyezetre haté lehetséges veszélyeztettség behatarolasa az egyik
legfontosabb, kiils6 tényez6. Eredménye befolydsolja a fa biztonsdgossaga
érdekében végrehajtandé beavatkozasok mértékét.

Veszélyeztetettség
Osztalyzat | Meghatarozas Megjegyzés
5 A fa a kdrnyezetére nem jelent veszélyt. Nincs forgalom, objektum

A fa a kornyezetére esetenként veszélyt

4 .
jelenthet. Minimalis forgalom, védett objektum

A fa a kérnyezetét idoszakosan veszélyeztetheti. | Kis forgalom, id6szakos objektum
A fa a kérnyezetét gyakran veszélyezteti. Forgalmas hely, dllando, latogatott objektum

1 A fa a kérnyezetére egyértelmii veszélyt jelent. | Nagyon forgalmas hely, fenyegetett objektum




VIZUALIS VIZSGALAT

A szemrevételezés soran felmértiik a gyokérzet, a torzs és a korona altalanos
allapotat, ezt a Radé Dezs6 altal kidolgozott pontrendszerben is megadtuk, a
konnyebb értelmezés érdekében az adott értéknek megfeleld szoveges
meghatarozast is beillesztettiik.

A gyokérzet és gyokérnyak allapota

A talajfelszin és a kornyezet szemrevételezése a legmeghatarozébb a gyokérzet
feltaras nélkili vizsgalatanal. A gyokérnyak alakja, és esetleges elvaltozasai,
sériilései utalnak a talajban fut6 gyokérzet egészségi allapotara, ezért a gyokeérzet
és a gyokérnyak vizsgalata egylittesen adja meg a gyokérzet dllapotértékét.

A gyokérzet és gyokérnyak allapota

Osztalyzat | Meghatarozas

5 Lathatéan fejlett gyokérzet, optimalis termo6helyen, ép gyokérnyak
4 A gyokérzet fejlodése kismértékben gatolt, elfogadhaté termdéhelyen, a gyokérnyak nem sériilt
3 A gyokérzeten és/vagy a gyokérnyakon lathaté kisebb karosodasok (sebek és korhadasok),

csekély hibakkal rendelkezé termdhelyen

Gyokérzeten és/vagy a gyokérnyakon lathatd erds felszini karosodas, jelentésen kedvezétlen

termo6helyen

1 A gyokérzet erés, legalabb 50 %-os karosodasa, nagyon rossz feltételekkel rendelkez6
termdhelyen

0 Elhalt gyokérzet, iires fahely

A torzs allapota

A torzs allapotanak valtozasa er6sen hat a fa egészének egészségi allapotara. A
farész korhadasa esetén a fa statikai allapota romlik, a szallitészévetek karosodasa
esetén a tapanyagforgalom korlatozddik. A torzs vizsgalatakor figyelembe kell
venni a gyokérnyak és a koronaalap allapotat is, mert mindkét rész allapota kihat a
torzsre is.

A torzs allapota

Osztalyzat | Meghatarozas

5 A torzs nem karosult

4 Kisméretii karosodas (néhany felszini seb)

3 A torzs egyértelmii karosodasa (néhany felszini seb és korhadasi helyek)
2 A torzs erds karosodasa (tobb nagyfeliiletii seb, mély bekorhadasok)

A torzs eldrehaladottan karosult, elhalt, korhadt (a térzs oly mértékben karosult, hogy statikai
vagy tapanyag ellatasi funkcidéjat nem képes ellatni)

0 Ures fahely




A koronaalap és a korona allapota

A koronaszerkezet felmérésekor a koronaalap allapotat is értékelni kell. A korona
értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a kozelebbi vizsgalat az elhelyezkedésbdl
adédodan nehézkes. Az dllapotértékelés soran az els6dleges szempont a valds és az
idealis lombtomeg aranyanak meghatarozasa.

A koronaalap és a korona egészségi allapota

Osztalyzat | Meghatarozas

A korona formaja (a fajra jellemzden) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 szazalékot.

Alombveszteség 11 - 25 szazalék kozotti

Jelentds a lombveszteség (25 - 50 szazalék kozott)

Erés koronakarosodas (50 % folott)

Elhalt korona, teljes lombveszteség
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Ures fahely

A fa karosodasara, koros elvaltozdsara utalé6 nyomokat megkerestiik, ezeket a
diagndzisban kiemelve kulon rogzitettilk. A késdbbi konnyebb beazonositas
érdekében a vizsgalati adatlapra felkertilt a fa teljes habitusat abrazolo, valamint az
esetleges elvaltozast jellemzden bemutato6 fénykép is.

A fa egészségi allapota és életképessége

A favizsgalat eredményének rovid osszefoglalasaként, a fadpolasi munkak iddrendi
beosztasanak tervezése érdekében a MAGYAR FAAPOLOK EGYESULETE altal
kidolgozott metodus szerint megadtuk a fa egészségi allapotat és annak
életképességét jelol6 értékszamot, valamint annak széveges meghatarozasat.
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Az életképesség és egészségi allapot értékelése

Osztalyzat | Meghatarozas

5 A fa kitliné egészségi allapoti

4 Beavatkozassal még hosszu ideig megtarthat6
3 Egy évtizeden beliil lecserélendd

2 Rovidesen lecserélend6

Siirgdsen lecserélend6 allapota vagy karokozas lehet6sége miatt
(a karokozas veszélye csak a fa kivagasaval keriilheté el)

0 Ures fahely




A FA STATIKAI ALLAPOTA

Kitérés iranya és mértéke

A négy égtdj szerinti fokban torténd meghatirozés, valamint a torzsre a gyokérnyak és
koronaalap kozéppontja mentén felallitott képzeletbeli tengely doélésének fokban megadott
mértéke.

Sulyponteltolodas mértéke
A fa sulypontjanak a gyokérnyak kozpontjahoz viszonyitott eltolodasa. (becsiilt érték)

A FA ALTALANOS ALLAPOTMUTATOJA

A fa éltalanos allapotmutatdja a gyokérzet és gyokérnyak, a torzs, a koronaalap és korona,
valamint a fa egészségi allapotanak ¢és é€letképességének atlagértéke. Az allapotmutatd egy
statisztikai érték, a fa allapotat csak az egyes dsszetevok értékelésének részletes ismeretében
lehet megfeleld szakmai szinvonalon meghatdrozni. A kitlind 4llapotd fa altalanos
allapotmutatdja 100%.

KOCKAZATARANYOS MEGTARTHATOSAGI MUTATO

A megtarthatosdgi mutatod egy viszonyszam, amely a fa kérnyezetére jelentd veszélyeztetését,
a fiziologiai, egészségi és statikai allapotmutatoit is figyelembe veszi. Az optimalis
kornyezetben allo, kornyezeti kockdzatot nem jelentd, minden tekintetben kitlind allapott fa
100%.

AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA — A FATEST TORESENEK VIZSGALATA
A fatest torésének vizsgalata ARBORSONIC 3D akusztikus tomograf muszerrel késziilt. A
vizsgalati magassag kivalasztasat befolyasolta a kornyezet, a fa egyedi tulajdonsagai és a
vizualis vizsgélat soran észlelt esetleges belsd elvaltozasokra utald jelek. A késdbbi, pontos
térbeli behatarolds érdekében amennyiben nincs akadalya, az 1. szdmu érzékeldt az északi
iranyban helyeztiik el. A vizsgalatot a kritikusnak itélt ponton (3D vizsgélat esetén tobb ilyen
ponton) végeztiik.
A vizsgalati lapon rogzitésre kertilt:

e avizsgalat idépontja

e avizsgalatot végzd neve

e avizsgalati magassag (réteg magassaga)

e avizsgalati magassagon mért legkisebb és legnagyobb torzsatmérd

e avizsgalati magassagon mért torzskertilet

e aréteg sorszama

A vizsgalati lapra felkertilt a réteg bels6 szerkezetét brazolo szines tomogram. Az eltérd szinek
a fa belsd szerkezetének allapotat jelzik. A zold szin az egészséges fatest, az eltérd szinek a
kiilonboz6 foku elvaltozasokat jelzik.

Amennyiben a belsO elvaltozas kiterjedésének ismerete 1ényegesen befolyasolta a diagndzis
felallitasat és a kezelési javaslat megtételét, egy fan tobb rétegben (vizsgalati magassagon) is
elvégeztiik a miliszeres vizsgalatot.




A FATEST TORESENEK STATIKAI VIZSGALATA
Az ARBORSONIC 3D miiszerrel a fatest torésének statikai vizsgalatat abban az esetben
végezziik el, ha a fa elhajlasa, vagy a fa belsd szerkezetének meggyengiilése jelentés mértékii.
A vizsgélathoz tobb adat felvételére van sziikség, tobbek kozott

e alombkorona feliilete

e adolés szoge

e adolés iranya (melyik érzékeld iranyaba van eltérés a fiiggdlegestdl)

e aszél sebessége (Budapesten 33 m/s, ez 120 km/h szélsebességnek felel meg)
A miuszer az akusztikus vizsgalat eredményébdl kiszamitja a korhadt teriilet nagysagat, a
megadott adatok alapjan az adott rétegre hat6 szélterhelést. Meghatarozza a sz¢l altal keltett
nyomofesziiltség miatt fellépd lehetséges torés/ddlés irdnyt, és ennek kockazatat.
A kockazatelemzés a 150 %-os (100+50 %-o0s) biztonsagi faktor folott itéli a fat alacsony
kockazatinak.

STATIKUS HUZO VIZSGALAT (Pulling teszt)
A mérés soran egy acélsodronnyal szimulaljuk a sz¢lterhelést, mikozben mind a hizoerdt, mind

a torzs dolését mérjiik. Fontos, hogy ez a mérés csak sz¢lcsendes iddben végezhetd el. A kotelet
a mért fan a korona stlypontjdhoz minél kozelebb kell rogziteni, a délésmérdnek pedig a
talajhoz kell minél kozelebb lennie. A horgonyzasra masik fa vagy megfeleld tereptargy szolgal.
A mérés soran a kotéllel maximum 0,2°-os d6lésig hlizzuk a fat, folyamatosan mérve az er6t €s
a dolést. A dolés-erd értékekre fiiggvény illeszthetd. EbbOl megbecsiilhetd az adott
talajviszonyok kozott a fa gyokerestdl torténd kifordulasahoz sziikséges forgatonyomaték. A
mért adatokbol, valamint a koronara hato szélterhelés becslés felhasznalasaval a gyokér
biztonsagi faktora kiszamolhat6. Az igy kapott biztonsagi faktor jol jellemzi az adott
talajviszonyok és sz¢l koriilmények kozott a fa kiforduldsanak esélyét. A kockazatelemzés
értékhatarai megegyeznek a fent ismertetett értékekkel.

DINAMIKUS GYOKERZET STABILITAS VIZSGALAT (Dynamic Root Evaluation -
DRE)

A dinamikus gyokérvizsgélat hasonlit a huzovizsgalatra, csak a kotélerd helyett a széllokeés
sebességet mérik - a terhelést a sz€lre bizzuk. A sz€l terhelése dinamikus jellegli a széllokések
miatt, ettdl lesz a terhelés dinamikus. Ahogy a huzdvizsgalatnal, itt is mérjiik a fa tovének a
ddlését, azonban a miiszer két egymasra merdleges elhelyezkedésii ddlésmérdt tartalmaz. Mivel
a gyakori szélsebesség kicsi, ezért a fa valasza, illetve dblése is kicsi lesz, ezért a ddlésméréshez
szlikséges felbontas 0,001°. A délésmérd adatait masodpercenként tiz alkalommal, a valds
sz¢élsebesség mérés adatait masodpercenként rogzitjiikk. A vizsgalt fa kornyezetében levo
sz¢élmérd adataival Osszehasonlitva a mért dolés adatokkal lehetdség nyilik arra, hogy a fa
gyokérzetének stabilitasat dinamikus viszonyok mellett megitélhessiik. A mért délési gorbét
extrapoldlva meghatarozhat6 adott talajviszonyok kozott a fa kiforditasdhoz sziikséges ero.

A statikai vizsgalat kockazatelemzése

Biztonsagi faktor Kockazat mértéke

50-100 % Magas kockazat

100-150 % ‘ Mérsékelt kockazat




KEZELESI JAVASLAT

A vizsgalat eredményét kiértékelve a fara vonatkozo kezelési javaslatot adtunk, amely
tartalmazza a fan alkalmazandd &polasi munkékat, valamint az esetleges feliilvizsgalat
idopontjat. A kezelési javaslatban eldirt apolasi munkdk a fan végzett munkalatok soran
modosulhatnak, mert az apolas kivitelezése soran lathatéva valhatnak a talajszintrél nem
észlelhetd tiinetek is.

A LEGGYAKRABBAN ELOFORDULO BEAVATKOZASOK:

Koronaalakité metszés: fiatal, ki nem alakult agrendszer(i vagy torz habitusu fak
korondjanak kialakitasa.

Apolé metszés: a Kkoronaban taldlhaté szaraz, sériilt, beteg, egymast keresztezd,
rendellenes novekedésli, a fa habitusanak nem megfelel6 novekedésili fas részek
eltavolitasa, a nagyméretli metszlapok kezelése. A koronafeliilet nem csokken.
Hajtdsvdlogatds: egymashoz kozelallo, konkurens hajtasok szelektdlasa. A korona
agrendszerében végzett sulyosabb beavatkozdsok utdn a koronaszerkezet végsé
kialakitasaig tart6 munkafolyamat.

Szdrazolé metszés: szaraz dgak eltavolitdsa a koronabdl. A koronafeliilet nem csokken.

Korona ritkitds: a slir(i térallasu korondban 1év§ agak kiritkitdsa. A koronafeliilet nem
csokken.

Korona részleges kurtitdsa: a fa allapota miatt a koronafeliiletet legfeljebb 20%-al,
aszimmetrikusan kell csékkenteni (pl.: épiiletek, l1égvezetékek irszelvénygallyazasa)
Beldthatdsdg biztositdsa metszéssel: a fa egyes agai fontos tdjékoztatast add elemeket
takar, melyeket el kell tavolitani. (Els6sorban kézuti jelz6tablak, forgalomiranyit6 lampak
esetében). A koronafeliilet csak kis mértékben csokken.

Védotdvolsdg kialakité metszés: a fa korondja részben a védendd objektum (légvezeték,
épiilet, feszit6kabelek, stb.) jogszabalyokban meghatarozott véd6tavolsagan beliil ér. Az
agrendszert a védétavolsag mértékéig vissza kell metszeni. A fa habitusa nem tarthato
meg minden esetben, azonban a fa statikai és fiziologiai egyensuilyanak megtartasara kell
torekedni!

Fiziolégiai egyensuly helyredllitdasa: ha a fa gyokérzete és agrendszere kozott fennalld
élettani egyensuly megvaltozik (gyokér-, vagy szallitoszovet sériilés esetén), az helyre kell
allitani. A metszés akar jelent6s koronaveszteséggel is jarhat, azonban torekedni kell a
fajra jellemzd habitus megtartasara.

Sarjak eltdvolitdsa: a fa egyes részein el6toré, nem a természetes habitusra jellemz6
hajtasok eltavolitasa.

Statikai helyredllité metszés: aszimmetrikus habitus, a fa elhajlasa, d6lése esetén végzett
beavatkozas, melynek soran a korona egyes részeit szakszerlien eltavolitjak, ezzel a fa
sulypontja kozelebb kertl a gyokérnyakhoz.

Visszavdgds: a koronafeliilet jelent6s csokkentése az dgrendszer kéros elvaltozdsa vagy a
fa fobb részeinek meggyengiilése (pl. torzskorhadas) miatt a fara haté eréhatasok
csokkentése érdekében. A munkdk sordan nem maradnak megfeleld6 mindségi
szivohajtasok, a fa habitusa nem megtarthatd. (Kivételt képeznek egyes, j0 megujulo
képességgel rendelkezd, a rendszeres visszavagast elvisel6 - pl.: terhelt koronaalappal
rendelkezd, jellemz6en magas torzsre oltott gomb habitusu fafajok)

Ifjitds: a korona eloregedése, visszaszaradasa miatt 4j, kisebb méreti, a fajra jellemz6
habitusd koronaszerkezet kialakitdsa. A munkdk sordn megfeleld6 mindségii
szivohajtasokat kell megtartani, rendszeres metszéssel masodlagos korona nevelhetd, a fa
habitusa megtarthato.




Epifiton névények eltdvolitdsa: a fara felkiszé (borostyan) és/vagy a fan él6skodd
(fagyongy, fakin) novények eltavolitasa.

Vdazagak osszekitése: a korona stabilitdsa és a letorés veszélyének csokkentése miatt
végzett miivelet. Osszetett rendszer, melynek kiépitése specialis felkésziiltséget és
anyagokat igényel.

Sebkezelés: a metszéssel jaré6 munkafolyamatok része, kiilon akkor emlitjiik, ha ez
elmaradt, vagy a fan olyan seb lathatd (pl. torzssériilés), melynek kezelése nélkiil fennall
az allapotromlas veszélye.

Seb, odu- és liregkezelés: fasebészeti szakmunkak, melyeknek célja a fa dllapotromlasanak
lassitasa, megallitasa.

Szdraz odu kezelése: odutisztitas, kezelés és amennyiben sziikséges, oduzaras.

Nedves odu kezelése: odutisztitas, kezelés és oduzaras a tovabbi vizbefolyast akadalyoz6
technologiaval.

Pangé viz kivezetése: egy pontbdl kitéré tobb vazag alapjaban vagy odukban, egyéb
tiregekben 6sszegyllhet a viz. Ezek kivezetésével csokkenthet6 az allapotromlas veszélye.
Specidlis fasebészeti beavatkozas.

Térzsrégzités: a karosodott, vagy veszélyes mértékben eltolédott sulypontu fak térzsének
statikus rogzitése.

A fa statikus régzitése: a fa tAmasztérendszerhez rogzitése, ala-, vagy kitdmasztasa, esetleg
fliggesztése.

A fa dinamikus rogzitése: a fa specidlis technoldgiaval torténé rogzitése. A rogzités nem
merev, hanem korlatozott mértékben képes kovetni a fa mozgasat.

Gydkérkezelés: sérilt gyokérzet, vagy a gyokérzet altal veszélyeztetett objektumok
védelme érdekében elvégzett munkak.

Fahely dtalakitdsa: erésen besziikiilt életter(i, rossz kérnyezeti adottsagok esetén a fa
allapotanak megodvasa, megtartasa érdekében sziikséges.

Tdpanyag utdnpdtlds: A fejlédéséhez, regeneracidjahoz sziikséges tapanyag utdnpotlasa.
Szelektdlo kivdgds: tobb torzsl, els6sorban kis térallasi magoncok vagy t6- és
gyokérsarjak esetén a rossz allasu, alaszorult egyedek kivagasaval a jobb helyzetben allg,
egészségesebb egyed szamara jobb életkoriilményeket biztosithatunk.

Fakivdgds: a fa allapota oly mértékben leromlott, hogy az élet- és vagyonvédelem miatt a
kivagasa elkertlhetetlen.

3D favizsgdlat készités: javaslat akusztikus tomograffal torténd favizsgalat készitésére.
Statikai vizsgdlat készitése: javaslat akusztikus tomograffal tortén6é favizsgalat
kiegészitésére statikai vizsgalattal.

Gydkérzet statikai vizsgdlata: javaslat a gyokérzet statikai vizsgalatara.

Szakmai tapasztalatunk és tudasunk felhasznalasaval
készitett favizsgalati jegyzokonyvben foglaltak tudomasul
vétele és az eldirt apolasi munkak elvégzése sem garantalja a
fa szazszazalékos biztonsagossagat rendkiviili idéjarasi vagy
egyéb, eldore nem lathato korillmények kozott. A vizsgalo az
esetleges karokozasért nem vonhato felel6sségre!

Horvath Tibor
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A fa részletes diagnosztikai lapja és az apolasi
munkakra tett javaslatok




Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Fafaj (magyar): Kislevel(i hars

Fa magassag: 22 m
Torzs magassag: 2m
Torzs atméré 1m-en: 82 cm
Torzs kerllet Tm-en: 260 cm
Korona atméré: 16 m

Vizsgalat ideje: 2023.01.21

Diagnozis:

A gyokérzet és gyokérnyak allapota

Radé EU-s favizsgalati értékszam: | 2

Gyokérzeten és/vagy a gydkérnyakon lathaté erds felszini karosodas, jelentésen
kedvezétlen terméhelyen

A csurgd zdna alatti terlilet jelentds része burkolt, a talaj tdémorodoétt, levegétien,
rossz tapanyag és vizellatottsagu.
A gydkérzet egy része elhalt.
A fagyokérnyaki része elkezdte kdrbe néni a kbzvetlen kdzelében talalhatd beton
burkolatot.

A torzs allapota

Radé EU-s favizsgalati értékszam: | 4

Kisméretli karosodas (néhany felszini seb)

A fa torzsén kisebb sérulések lathatéak, belsejében 30-45%-os bel6 szerkezeti
elvaltozas mérhetd.

A koronaalap és a korona allapota

Radé EU-s favizsgalati értékszam: | 3|

Jelentds a lombveszteség (25 - 50 szazalék kozott)

A koronalap hasadasra hajlamos nyomo feszliltégi elagazasokbdl all.
A koronaban szaraz, sérilt agak, odvasodasok és kisebb sérilések lathatdak.

A fa egészségi allapota és életképessége

Ertékszam: | 3
Egy évtizeden belil lecserélendd
A fa altalanos allapot mutatéja | 60,00%
A fa statikai allapota

Kitérés a fuggdlegestdl

Kitérés iranya: | |Mérteke: | 0°
Sulypont eltolédas

Sulypont eltolodas mértéke: | o[m

A fa kockazatelemzését befol

Megrendel6: | Eger Varos Polgarmesteri Hivatala
'Telepules: Eger]
Terilet: Bartakovics Béla utca 27-29
Fa kédja:
EOV koordinata: X:748452;Y285347|
Fafaj (latin): Tilia cordata

A fa a kdrnyezetére egyértelm( veszélyt jelent.

Kockazat aranyos megtarthatésagi mutato | 46%

asol6 tényezék
A fa elhelyezkedése: Szoliter
A fa kbrnyezete Ertékszam:| | 1 TR
A fa kdrnyezetében sok (5-nél tébb) épitett elem talalhato. .
A fa él6helyének mindsége | Ertékszam:| | 2 Kezelési javaslat:
. — A fa élBhelyi adottsagal rosszak A gyskérnyaki beton elemek eltavolitasa, a kapubejard hasznalatat lehetéve tév,
Koérnyezeti veszélyeztetettség | Eﬂekszam:| | 1

de nagyobb fahely kialakitasa, szarazolé és apolé metszés, a korona 15-20 %-o0s
kurtitasa. A favédelmi zénat érinté beruhazas esetén favédelmi terv készitése,
favédelem és szakfelligyelet biztositasa.

Megjegyzés:

Felvételez6: Horvath Tibor, Favizsgald és fadpolé szakmérnok

Kovetkezd favizsgalat javasolt ideje: 1 év

A Magyar Faapolok Egyesiilete altal mindsitett favizsgalé FV-18/025

Oldal 1




Miszeres vizsgalat és statikai elemzés tobb rétegen

1. réteg
Réteg magassaga: 20 cm rKorhadt terulet nagysaga: 30 %
Erzékel6k szama: 10 |Lombkorona felulet: 184 m2
Pozici6é séma: Ellipszis |D6Iés szoge: 82°
Atmérs 1: 100 cm |Délés iranya: E
Atméro 2: 92 cm Szél sebesség: 26 m/s
Torzskerllet: 310 cm Szél terhelés: 34276 N

A vizsgalati réteg magassagaban 25 %-os belsd szerkezeti elvaltozas mérhetd.

A torzs torésének kockazata a vizsgalati réteg
magassagaban

Oldal 2
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A réteg miiszeres vizsgalatanak értékelése A réteg statikai elemzésének értékelése
Biztonsagi faktor: 210%
A vizsgalati réteg magassagaban 30 %-os belsd szerkezeti elvaltozas mérhetd. - — - ———
A torzs torésének kockazata a vizsgalati réteg
magassagaban
2. réteg
Réteg magassaga: 110 cm rKorhadt terulet nagysaga: 25 %
Erzékel6k szama: 10 |Lombkorona felulet: 184 m2
Pozicié séma: Kér IDslés szége: 82 °
Atmérs 1: 81 cm |Délés iranya: E
Atméré 2: cm Szél sebesség: 26 m/s
Torzskerdlet: 260 cm Szél terhelés: 34276 N
K
o
r
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i
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A réteg miiszeres vizsgalatanak értékelése A réteg statikai elemzésének értékelése
Biztonsagi faktor: 249%




Miszeres vizsgalat és statikai elemzés tobb rétegen

3. réteg
Réteg magassaga: 210 cm rKorhadt terulet nagysaga: 43 %
Erzékel6k szama: 10 |Lombkorona felllet: 184 m2
Pozici6é séma: Ellipszis |D6Iés szoge: 82 °
Atmérs 1: 77 cm |Délés iranya: E
Atméré 2: 100 cm Szél sebesség: 26 m/s
Torzskerllet: 282 cm Szél terhelés: 34276 N

0 OQ OGNS T~ 0 X

A réteg miiszeres vizsgalatanak értékelése

A réteg statikai elemzésének értékelése

A vizsgalati réteg magassagaban 43 %-os bels6 szerkezeti elvaltozas mérhet6.

Biztonsagi faktor:

A torzs torésének kockazata a vizsgalati réteg
magassagaban

210%

A fa vizsgalt szerkezetének 3 dimenzios képe

Oldal 3




A fa statikai kockazatértékelése FAKOPP 3D programmal

A részletes statikai vizsgalaton alapul6 kockazatértékelés rovid ismertetése

A vizsgdlat soran a fa koronafeliletére hato legnagyobb szélnyomas (Budapesten 120km/h), a fa elhajlasa (d6lése) és vizsgalati mérési eredménye alapjan lehetéség van af
statikai elemzésre. A megadott adatok alapjan a program meghatdrozza a mérési magassagra hatd nyiréerét, a rétegek metszeteinek belsé elvaltozasai (korhadasok,
Uregek) alapjan a térésveszély mértékét szazalékban és a leggyengébb (tdmadasi) pont irdnyat.

Kockazati értékek:

101%-150% kozott Meérsékelt kockazat
51%-100% kozott Magas kockazat

Jelenlegi allapot

A kockazatos réteg

Szama: -
Magassaga: m
Biztonsagi faktor
210 %

A fa statikai kockazatanak elemzése:

A fa vizsgalati réteg magassagaban a térésre vonatkozdan alacsony kockazati szintet ér el, tehat a szamitasok alapjan 33m/s-os szél esetén 210%. A favizsgélati
szamitasok esetén a hibalehetéségeket figyelembe véve toreksziink a 150%-0s biztonsagra. Altalanos szakmai &llaspont alapjan az ennél nagyobb szamitott kockazati
értéki tekinthet6 a varosokban biztonsagosnak.

Oldal 4



Vizsgalati 6sszefoglalo

A felmérés 2023. januar 15-én Kkésziilt
Egerben, a Bartakovics Béla utca 27. szamu
haz el6tt all16 harsfa allapotarol.

A csurgd zoéna alatti teriilet jelent6s része
burkolt, a talaj tomorodott, levegétlen, rossz
tdpanyag és vizellatottsagu.

A gyokérzet egy része a fa korabol és a
kedvezdtlen  talajallapotokbol  kifolyolag
elhalt.

A fa gyokérnyaki része elkezdte korbe
néni a kozvetlen kozelében talalhato
beton burkolatot.

A fa torzsén kisebb sériulések lathatoak. A
miiszeres mérések alapjan a belsejében 30-
459%-0s bel6 szerkezeti elvaltozas mérheto.

A torzs és a gyokérnyaki rész, valamint a fa
kozelében talalhaté gardazs egymashoz
képest kozeli elhelyezkedése egyértelmiien
akadalyozza a garazsba torténé be és
kihajtast. A fa megtartidsa esetén a
gyokérterpeszek tovabbi novekedése
varhato, mely évek mulva tovabb nehezitheti
a garazs hasznalatat.




A fa koronaalapja hasadasra hajlamos nyomé
fesziiltégli elagazasokbol 4all. Rajta csak
kisebb  sérilések lathatdéak, azonban
sérililése vagy bekorhadasa esetén vizsgalata
és megfigyelése valhat szlikségessé.

A Kkoronaban szaraz, sérilt agak, kisebb
odvasodasok és  kisebb  sériilések
lathatoak.

Osszességében elmondhatd, hogy a hars a kordnak és az éléhelynek megfelels
allapotu értékes fa. Szakszerli apolasa esetén hosszu tavon biztonsagosan
megtarthato.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a fa, a faji sajatossagaibdl adodoan sériilés
esetén gyorsan leépiilhet és ekkor apolas hianyaban hamar balesetveszélyessé
valhat.

A szomszédos oreg épiilet esetleges bontasa és az azt kovetd épitkezés, valamint
kozmiifektetés kiterjedt gyokérsériilésekkel jarhat. Megfelel6 favédelem esetén a
sériilések minimalizalhatok, igy a fa biztonsagosan és hosszu tavon megtarthatd. A
favédelem és a gyokérzet megfelel védelmének hidnyaban azonban talajmunkak
olyan sériilésekkel jarhatnak melyek a fa allékonysagat kritikus mértékben
meggyengithetik.




Kezelési javaslat

A fa megtartasa estén a gyokérnyaki rész épségének megdrzése érdekében el kell
tavolitani az ott talalhaté beton elemeket tigy, hogy az eltavolitas ne okozza annak
sériilését. Célszer(i a garazsbejar6 olyan médon torténd kialakitasa, mely lehet6vé
teszi a garazs hasznalatat, de nem karositja sem a fat, sem annak gyokérzetét.

A kornyezetbiztonsag fenntartdsa érdekében javasolt a szarazold és 4polo
metszése, valamint a korona 15-20 %-os kurtitasa.

A favédelmi zonat érintd beruhdzas, épitkezés esetén javasolt favédelmi terv
készitése, favédelem ¢€s szakfeliigyelet biztositasa.

Fontos, hogy a korona kurtitasa nem a fa csonkolasat, hanem szakszerli metszését
jelenti!

A favizsgalat a talajszintrdl lett elvégezve, igy a fak apolasa kozben szamos, csak fentrdl észlelhetd probléma
kertilhet még el6, tovabba az apolasok koézben olyan rejtett, belsé hibak keriilhetnek felszinre, mely a vizsgalati
dokumentacioban meghatarozott beavatkozasoktol eltéré vagy mas jellegii kezelést igényelnek.

Az eldirt faapolasi javaslatokat megfeleld szaktudassal rendelkezé Mindsitett Faapoloval végeztesse, az apolasi
munkakrol készittessen fadpolasi naplot/munkalapot, amelyre a kivitelezd vezesse rd az azonositd szamat!
Amennyiben az altalunk eldirt apoldsi munkakat nem a fent jelzett képesitésti szakemberrel végezteti, a faban
keletkezett, illetve a fa altal okozott karok feleldssége a Megrendel6t terheli.

(A favizsgalati jegyz6konyv barmely részének tovabbi felhasznalasa, masolasa csak a készité engedélyével lehetséges.)

FADIAGNOSZTIKA

A FELMEREST KESZITETTE: Horvéth Tibor
Favizsgalo és faapol6 szakmérnok
MFE mindsitett favizsgal6 FV-18/025

2023.januar 15.




Melléklet: Jogosultsag igazolasa

Sorszam: PT C

tie: 6. szint
EKKR szintje: 6. szint

Ezen oklevél tanusitja, hogy

[ S S S RV

)y Horvath Tibor

sziiletett Horvath Tibor, Hajdibészormény (Magyarorszag), 1978. februar 15. a(z)

b

e

Debreceni Egyetem altal 2005. marcius 1. ddtummal V-7/2005 szamon kiallitott

Aehdod

oklevéllel igazolt fdiskolai végzettségi szintjére ¢és vadgazda mérnék

4

szakképzettségére épiilden a

ETAv

Szent Istvan Egyetem

favizsgdlé és  fadpolé  szakiranyl tovabbképzési szakin a tanulmdnyi

LA

kotelezettségeinek eleget tett és

favizsgalé és faipolo szakmérnok
szakképzettséget szerzett.
). A képzés ideje 2 félév.
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| TANUSITVANY
A MAGYAR FAAPOLOK EGYESULETE
TANUSITJA, HOGY

Horvdth Tibor

MINOSITETT FAVIZSGALO

‘ ZERTIFIZIERTER BAUMKONTROLLEUR
QUALIFIED TREE RISK ASSESSOR

BIZONYSAGOT TETT ARROL, HOGY
A FAK SZAKSZERU VIZSGALATAHOZ SZUKSEGES
ELMELETI ES GYAKORLATI TUDASSAL RENDELKEZIK.

A FAVIZSGALO NYILATKOZOTT ARROL, HOGY A MAGYAR FAAPOLOK EGYESULETE
ALTAL KOZREADOTT ETIKAI KODEXET BETARTJA.

A TANUSITVANY HITELESITESE

MAGYAR FAAPOLOK EGYESULETE,
FAVIZSGALO MUNKACSOPORT
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