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2% 2%

purenit tömb

40/65 előregyártott
vasbeton gerenda

40/65 előregyártott
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HE 800 B acél főtartó

IPE 300 acél szelemen

ÁRUÁTVEVŐ ÁRUSÍTÓTÉR

R1

R3

R4 R4

R7

R6

F1

F2

LÉGKEZELŐ GÉPÉSZETI HELYISÉG
R2

R8

R1  Zárófödém
1 rtg.   2 mm lágy PVC műanyag lemezvízszigetelés
20-35 cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot lapostető hőszigetelés lejtésben
1 rtg.   párafékező fólia
10 cm   magasbordás trapézlemez
30 cm  IPE 300 acél szelemen
80 cm  HE 800 B acél főtartó
  max. 20 kg/m2 tömegű álmennyezet

R6  Árkád és garázs közötti födém
8 cm   zökkenőmentes beton térkő burkolat, fektetés utáni kvarchomok besöpréssel
6 cm  ágyazóréteg, ø 2/4 mm zúzalék
  PE-fólia
  Mapei Mapeguard WP 200 vízszigetelés
  Mapei WP 200 Ragasztó
  Mapei Eco Prim Grip alapozó
4-8 cm  hálóval erősített esztrich betonaljzat lejtésképzés, kifelé lejtetve
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

R7  Garázs padló
  Mapefloor Parking System ME PU bevonatú rendszer
10-15 cm  lejtésben 6-os 15x15 ös hálós vasalással kialakított betonfelület C20
50 cm   lemezalap, statikai tervek szerint
6 cm  szerelőbeton
1 rtg.  PE fólia védőréteg
20 cm  kavicsterítés
  termett vagy tömörített talaj

F1  Garázs fal
30 cm  monolit vasbeton fal zsaluzott felülettel
  geotextília
  talaj

R3  Gépészeti tér padló
1 cm  gres hidegburkolat Mapei Ultracolor Plus fúgázóanyaggal
  Mapei Keraflex Extra S1 flex ragasztó
  Mapei Mapeguard WP 200 szigetelés
  Mapei WP 200 Ragasztó
  Mapei Eco Prim Grip alapozó
5-8 cm   4,2-es 20x20 hálóval vasalt esztrich C16 aljzat 1% pontra lejtésben
1 rtg.   PE fólia
20 cm   Austrotherm XPS TOP 50 EPS hőszigetelés
6 cm  szerkezeti felbeton
26,5 cm  körüreges födémpalló statikai terv szerint

R2  Galériaszint közbenső födém
1,5 cm  gyárilag impregnált rázóágyas kerámia lapburkolat
4-6 cm   hálóval erősített esztrich beton
6 cm  szerkezeti felbeton
26,5 cm  körüreges födémpalló statikai terv szerint

R4  Padló rétegrend üzletben
1,5 cm  gyárilag impregnált rázóágyas kerámia lapburkolat
10 cm   hálóval erősített esztrich beton
  PE-fólia
12 cm   URSA XPS N-V-L nagyteherbírású lépésálló hőszigetelés
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

R5  Hűtőkamra padló
12 cm   előregyártott hőszigetelt kamrapanel
1 cm   panelelem kiékelés
2 cm   kiegyenlítő réteg
1 rtg.   alumíniumszállal erősített bitumenlemez szigetelés
8 cm   hálóval erősített esztrich beton
  PE-fólia
12 cm   URSA XPS N-V-L nagyteherbírású lépésálló hőszigetelés
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

F2  Belső szerelt elválasztó fal
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat
10 cm  acél tartóváz, közötte üveggyapot szigetelés
2,5 cm  2 x 12,5 mm terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált építőlemez
12,5 cm acél tartóváz, közötte üveggyapot szigetelés
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint

F3  Üzlet külső fal rakodótér felé
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat 
5 cm   CW50-es falváz profil normál bordatávval (62,5 cm)
19 cm   Acerol Mittal Hacierba 150/600 C panel falkazetta, 1,25 mm vastag
  acéllemezből, egymáshoz 2x9 mm PE szalaggal tömítve, vasbeton pillérekhez
  öntapadós duzzadószalaggal tömítve
15+4 cm  Rockwool Steelrock kőzetgyapothőszigetelés a tálcában és előtte
1 rtg   TYVEK páraáteresztő fólia
2 cm   Omegaprofil CA1SS1 függőleges stafniváz
3,4 cm   Ruukki Design Rome S34 világosszürke 0,6 mm vtg acél szinuszlemezR8  Zárófödém árkád felett

1 rtg.   2 mm lágy PVC műanyag lemezvízszigetelés
15-20 cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot lapostető hőszigetelés lejtésben
10 cm   magasbordás trapézlemez



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

B-B METSZET

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:100
Rajzszám

É-07

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

Anyagjelölés

Vasbeton

Beton

EPS hőszigetelés

Szálas hőszigetelés

Kavics

Talaj

XPS hőszigetelés

0,27 m2 0,27 m2

+6,45
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-3,91
-4,11

-3,20

-0,47

±0,00

+6,00

+6,65

+6,95

-3,20

-0,87
-0,47

±0,00

+6,00

+6,30

+6,95

extenzív fenntartású évelőágyás,
beton terepelemekkel

purenit tömb

IPE 300 acél szelemen

csapadékvíz elvezetés
a pillérek mellett

F1

R4 R6

R7

F2

R1
R8

R1  Zárófödém
1 rtg.   2 mm lágy PVC műanyag lemezvízszigetelés
20-35 cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot lapostető hőszigetelés lejtésben
1 rtg.   párafékező fólia
10 cm   magasbordás trapézlemez
30 cm  IPE 300 acél szelemen
80 cm  HE 800 B acél főtartó
  max. 20 kg/m2 tömegű álmennyezet

R6  Árkád és garázs közötti födém
8 cm   zökkenőmentes beton térkő burkolat, fektetés utáni kvarchomok besöpréssel
6 cm  ágyazóréteg, ø 2/4 mm zúzalék
  PE-fólia
  Mapei Mapeguard WP 200 vízszigetelés
  Mapei WP 200 Ragasztó
  Mapei Eco Prim Grip alapozó
4-8 cm  hálóval erősített esztrich betonaljzat lejtésképzés, kifelé lejtetve
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

R7  Garázs padló
  Mapefloor Parking System ME PU bevonatú rendszer
10-15 cm  lejtésben 6-os 15x15 ös hálós vasalással kialakított betonfelület C20
50 cm   lemezalap, statikai tervek szerint
6 cm  szerelőbeton
1 rtg.  PE fólia védőréteg
20 cm  kavicsterítés
  termett vagy tömörített talaj

F1  Garázs fal
30 cm  monolit vasbeton fal zsaluzott felülettel
  geotextília
  talaj

R3  Gépészeti tér padló
1 cm  gres hidegburkolat Mapei Ultracolor Plus fúgázóanyaggal
  Mapei Keraflex Extra S1 flex ragasztó
  Mapei Mapeguard WP 200 szigetelés
  Mapei WP 200 Ragasztó
  Mapei Eco Prim Grip alapozó
5-8 cm   4,2-es 20x20 hálóval vasalt esztrich C16 aljzat 1% pontra lejtésben
1 rtg.   PE fólia
20 cm   Austrotherm XPS TOP 50 EPS hőszigetelés
6 cm  szerkezeti felbeton
26,5 cm  körüreges födémpalló statikai terv szerint

R2  Galériaszint közbenső födém
1,5 cm  gyárilag impregnált rázóágyas kerámia lapburkolat
4-6 cm   hálóval erősített esztrich beton
6 cm  szerkezeti felbeton
26,5 cm  körüreges födémpalló statikai terv szerint

R4  Padló rétegrend üzletben
1,5 cm  gyárilag impregnált rázóágyas kerámia lapburkolat
10 cm   hálóval erősített esztrich beton
  PE-fólia
12 cm   URSA XPS N-V-L nagyteherbírású lépésálló hőszigetelés
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

R5  Hűtőkamra padló
12 cm   előregyártott hőszigetelt kamrapanel
1 cm   panelelem kiékelés
2 cm   kiegyenlítő réteg
1 rtg.   alumíniumszállal erősített bitumenlemez szigetelés
8 cm   hálóval erősített esztrich beton
  PE-fólia
12 cm   URSA XPS N-V-L nagyteherbírású lépésálló hőszigetelés
25 cm   monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint

F2  Belső szerelt elválasztó fal
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat
10 cm  acél tartóváz, közötte üveggyapot szigetelés
2,5 cm  2 x 12,5 mm terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált építőlemez
12,5 cm acél tartóváz, közötte üveggyapot szigetelés
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint

F3  Üzlet külső fal rakodótér felé
  belső burkolat és felületképzés bérlői adatszolgáltatás szerint
2,5 cm  2 x 12,5 mm normál gipszkarton burkolat 
5 cm   CW50-es falváz profil normál bordatávval (62,5 cm)
19 cm   Acerol Mittal Hacierba 150/600 C panel falkazetta, 1,25 mm vastag
  acéllemezből, egymáshoz 2x9 mm PE szalaggal tömítve, vasbeton pillérekhez
  öntapadós duzzadószalaggal tömítve
15+4 cm  Rockwool Steelrock kőzetgyapothőszigetelés a tálcában és előtte
1 rtg   TYVEK páraáteresztő fólia
2 cm   Omegaprofil CA1SS1 függőleges stafniváz
3,4 cm   Ruukki Design Rome S34 világosszürke 0,6 mm vtg acél szinuszlemezR8  Zárófödém árkád felett

1 rtg.   2 mm lágy PVC műanyag lemezvízszigetelés
15-20 cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot lapostető hőszigetelés lejtésben
10 cm   magasbordás trapézlemez



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

DÉLI HOMLOKZAT

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:100
Rajzszám

É-08

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

±0,00

+6,00

+6,95

mozgójárda körül
RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát

SCHÜCO FW50+
natúr alumínium színű
függönyfal szerkezet

előregyártott vasbeton pillér előregyártott vasbeton gerenda
ligetes zöldfelület, kis facsoportok,
extenzív fenntartású évelőágyás,
beton terepelemekkel

RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát
leesésgátlás a fogyasztótér körül

-2,55

±0,00

+6,00

+6,95



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

NYUGATI HOMLOKZAT

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:100
Rajzszám

É-09

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

±0,00

+6,25

+6,95

RAL9016 porszórt
acél pálcás térelválasztás
a gazdasági udvartól

SCHÜCO FW50+
natúr alumínium színű
függönyfal szerkezet

előregyártott vasbeton pillér előregyártott vasbeton gerenda
mozgójárda körül
RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát

DEÁK FERENC UTCA 57.DEÁK FERENC UTCA 55.

±0,00

+6,25

+6,95



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

ÉSZAKI HOMLOKZAT

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:100
Rajzszám

É-10

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

±0,00

+6,00

+6,95

mozgójárda körül
RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát

világosszürke
hullámlemez
fém falburkolat

előregyártott vasbeton pillér előregyártott vasbeton gerenda
RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát
leesésgátlás a fogyasztótér körül

gépészeti tér
zsalus szellőzője
(akusztikailag
minősített)

monolit vasbeton fal

-1,92

±0,00

+6,00

+6,95



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

KELETI HOMLOKZAT

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:100
Rajzszám

É-11

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

RAL9016 porszórt
acél pálcás térelválasztás
a gazdasági udvartól

SCHÜCO FW50+
natúr alumínium színű
függönyfal szerkezet

előregyártott vasbeton pillér előregyártott vasbeton gerenda
RAL9016 porszórt
acél pálcás korlát
leesésgátlás a fogyasztótér körül

nyitott behajtó a garázsbamonolit vasbeton támfal

-3,20

-0,36

±0,00

+6,25

+6,95



Építészet

arkt építész stúdió kft.
3300 Eger, Íj utca 27A

Felelős tervező

Fajcsák Dénes
Fábián Gábor DLA

É-10-0236
É-01-4814

Építész társtervező

Karlovecz Ádám É-01-6730

Építész munkatárs

Molnár Csenge

Építtető

SZÁLKA '96 Kft.
4211 Ebes, Forrás utca 2.

Kerekes Ferenc

Tervadatok

KERESKEDELMI ÉPÜLET
3300 Eger, Vasút utca
HRSZ.: 6780/1

Rajz

ÉP. MAGASSÁG SZÁMÍTÁS

Dátum

2023. 08. 28.

Lépték

1:200
Rajzszám

É-12

±0,00 = 160,00 mBf

Tervfázis

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV

32,00

220,51 m2

32,00

324,80 m2

95,42

663,17 m2

95,42

706,49 m2

∑ Hossz:
∑ Felület:

Épületmagasság:

254,84 m
1914,97 m2

7,51 m


